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A. PRUVODNI TECHNICKA ZPRAVA

1. ldentifikac¢ni udaje stavby

Nazev stavby : Kanalizace v obci Piseéna

SO 01.4 - Kanalizaéni pripojky DN 150 vedené po verejné pristupném
pozemku a tlakové pripojky PEHD 40 - |. etapa

Misto stavby : Pise€na
Okres : Frydek-Mistek
Kraj : Moravskoslezsky

Charakter stavby : novostavba

Ugel stavby : doprava splaskové vody

Druh dopravovaneé latky :  splaskova voda

Katastralni uzemi : Pisecna, Jablunkov a Pisek u Jablunkova

Udaije investora

Investor stavby : Obec Pise¢na
PiseCna C.p. 42
739 91 Jablunkov
(tel. 558 359 825 )
( mobil. 734 218 825)
ICO : 70632430
urad@obecpisecna.cz

Udaije projektanta

Projektant : Medium projekt v.o.s.
Pernerova 168
531 54 Pardubice
(tel. 466 818 217)
(fax. 466 818 218)
ICO: 64 79 05 84
medium@wo.cz

Dodavatel: Bude ur€en na zakladé vybérového Fizeni.

Provozovatel : Bude vybran v prubéhu vystavby nebo po vystavbé


mailto:medium@wo.cz

2. Udaje o dosavadnim vyuziti izemi a majetkopravnich vztazich
Zpracovana dokumentace pro stavebni a vodopravni Fizeni feSi odvedeni
domovnich splaskovych vod zobce Pise€na v Moravskoslezském kraji
v okrese Frydek-Mistek na stavajici Cistirnu odpadnich vod v Jablunkové.

Z urbanistického hlediska se obec PiseCna v okrese Frydek-Mistek rozklada
vychodné od Jablunkova na pravém bfehu feky OlSe, je od néj vzdalena 3
km. Jeji protahly katastr, ktery protina potok Kotelnice, sméfuje
severovychodné k vrchu Krkavice. Obec ma 845 obyvatel, je zde 180 trvale
obydlenych domu, katastralni vyméra je 236 ha.

Geomorfologii terénu zajmového uzemi tvofi mirné svazity terén ve smyslu
toku vySe uvedenych vodoteci.

Z hlediska celkové koncepce feSeni kanalizani sité v dané lokalité se
uvazuje s napojenim na stavajici COV v Jablunkové.

Na stavajici COV Jablunkov budou svedeny splaskové odpadni vody z celé
obce Pisec¢na. Nova kanalizace bude napojena na stavajici kanalizaci mésta
Jablunkov

Zajmova oblast se nachazi vychodné od mésta Jablunkov.

S ohledem na geomorfologii terénu (podhorsky terén ) se nachazi stavenisté
mimo zaplavové uzemi.

Obec PisecCna je polozena ve vyrazném jihozapadné exponovaném svahu
nad udolim OlISe v nadmoiské vySce 415 -530 m, zS8irSiho pohledu
v geomorfologickém podcelku flySového pasma Zapadnich Karpat, budované
v daném prostoru oligocennimi vrstvami piskovcl a jilovcu. Jilovce se
vyskytuji v horni tfetiné obce, v dolnich dvou tfetinach jsou stfidany piskovci.
Oba typy sedimentarnich hornin se vyznacuji kolisajicim stupném zpevnéni a
jsou tak vruzné mife postizeny zvétravacimi procesy, méni se i jejich
vrstavnatost a odluCnost od tence deskovité az po lavicovitou. V zafezu
mistniho potoka Kotelnice vystupuji tyto horniny az na dno, vétSinou jsou
vSak prekryty kvatrtérnim zemnim pokryvem s mocnosti 0,5 az 4 m.
V pokryvu prevladaji prachové hliny, pisCité hliny a jily, Casto prechazejici
v kamenité hliny ¢i jily. Pfi terénu jsou v nepravidelnych polohach ulozeny
obvyklé recentni navazky v mocnosti do 1 m.

Podzemni voda se v zgjmovém uzemi vyskytuje v puklinach hornin zejména
podél Kotelnického potoka, ve svazich jen vyjimecné v nékterych puklinach
piskovcl tésné nad podlozim jilovcovym hydroizolatorem. Podél Kotelnice ma
puklinova zvoder vyrazné napjatou hladinu, narazenou 3,1 a ostalenou 2,4 m
pod terénem, vesvazich mize hladina naopak po narazeni i poklesnout, tak
jak doCasna zvoden odtéka do nizSiho terénu. Zvoden podél Kotelnice ma
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rezim, zavisly na trvani a intenzité infiltrovanych atmosférickych srazek.
Maximalni urovné hladiny podzemni vody se tak budou misto od mista
podstatné lisit.
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Dalsi podrobnéjsi udaje viz samostatny geologicky prizkum.



Obec je rozlozena podél silnice Jablunkov - Jablunkov. Od zacatku obce
postupné stoupa okolo obecniho ufadu az na nejvySSi misto a za nim se
pomalu svazuje dold, k Jablunkovu. Ostatni ¢asti obce od obecniho ufadu
vpravo rovnéz postupné stoupaji vzharu svahem.

V celé obci podél hlavni silnice a v mistnich ulicich je navrzena gravitacni
kanalizace. Vyjimkou jsou pouze mista, kde jsou jednotlivé nemovitosti
znacné pod terénem takze je potfeba samostatnych Cerpacich jimek a poté
v horni ¢asti obce, kde se terén pomalu svazuje k Jablunkovu a v mistni ¢asti
Na Lazy je nutné od nékterych stok pfeCerpani Cerpaci stanici.

Z hlediska celkové koncepce feSeni kanalizaCni sité v dané lokalité se
uvazuje s napojenim na stavajici COV Jablunkov. Veskeré odpadni vody
jsou pfivedeny ke stavajici kanalizaCni siti mésta Jablunkov a jsou na ni
napojeny. Jedna se celkem o 3 napojeni do stavajici Sachty na stavajici
kanalizaci.

Na stavajici COV budou svedeny splaskové odpadni vody bez balastnich a
destovych vod.

Vzhledem kvySe uvedené geomorfologii terénu a dale s ohledem na
konfiguraci terénu se uvazuje s realizaci kombinované gravitacni a tlakové
kanalizacni sité pro splaskové vody. Nové vybudovany kanalizacni systém
bude napojen na stavajici Sachty a stavajici kanaliza¢ni sit mésta Jablunkov.

Kanalizace je vedena pfevazné v ulicich obce PiseCna. Pozemky ulic jsou
vétSinou v majetku obce PiseCna. V ojedinélych pfipadech je trasa kanalizaci
vedena v okrajich soukromych pozemkl. S jejich majiteli bylo vramci
zpracovani dokumentace pro uzemni rozhodnuti provedeno projednani o
vstupu na pozemek. S jednotlivymi majiteli pak byly podepsany dohody o
ulozeni kanalizace na pozemku a ty byly prfedlozeny spolu s dokumentaci
stavby pro uzemni fizeni.

Ugelem stavby je odvedeni odpadnich vod zobce Pise¢na na COV
Jablunkov.

Obyvatelstvo — stavajici stav - cca 968 obyvatel.

Obec Pise¢na nema v sou€asné dobé vybudovanou jednotnou kanalizaCni
sit. Splaskové odpadni vody z jednotlivych nemovitosti jsou zachycovany v
bezodtokovych jimkach nebo septicich. Nékteré jimky nespliuji zakladni
pozadavky na jejich provoz. Nejsou vodotésné, nebo maji vytvorené prepady.
Septiky maji vétSinou odpady zausténé do pfikopd nebo do trativodu.
Nachazi se zde pouze ojedinéle mistni stoky se zausténim do vodoteci, pfip.
trativody. Stav tohoto potrubi je poplatny dobé realizace, a to jak zpusobem
provadéni, tak i pouzitymi materialy. Celkovy stav zachycovani, odvadéni Ci
likvidace splaskovych vod je pro sou€asnou dobu nevyhovujici.

Realizaci stavby dojde ke zlepSeni Zivotniho prostfedi v obci a ke zlepSeni
bydleni obyvatel obce.

Kanalizac¢ni sit v obci bude zhotovena z potrubi DN 300 a DN 250.

Tlakoveé Casti kanalizace budou provedeny z potrubi PEHD 75 a 63.



Z kanalizacnich stok jsou vysazeny pfipojky PVC D 200 a 150, které jsou
ukon€eny na hranici soukromého pozemku. Od domda, které jsou niz nez je
vedena kanalizacni stoka, bude pouzito Cerpacich domovnich jimek
k pfeCerpani splasku do jednotlivych stok.

Charakter stavby : novostavba

3. Udaje o provedenych prizkumech a napojeni na technickou

infrastrukturu

Pro projekt stavby bylo pouzito :

- dokumentace pro uzemni rozhodnuti zpracované fi. Medium projekt v.o.s.
v Cervnu 2014

- na jeho zakladé vydané uzemni rozhodnuti ¢.j. SU/22213/2009-3 které
nabylo pravni moci 8. 10. 2014

- zakon o vodovodech a kanalizacich €. 274 / 2001 Sb.

- CSN 75 6101 — Stokové sité a kanaliza&ni pfipojky

- CSN EN 1671 - Venkovni tlakové systémy stokovych siti

- geodetické zaméreni ulic se zakresem podzemnich siti v situacich 1 :500

- Zakon €. 183 / 2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (
stavebni zakon ), zakon obsahuje zakon &. 184 / 2006 Sb., zakon &. 186 /
2006 Sb.

- CSN 73 3050 — Zemni prace

- CSN 73 6005 — Prostorové uspofadani siti technického vybaveni

CSN 73 6822 — Kfizeni a soub&hy vedeni a komunikaci s vodnimi toky

CSN 75 6101 — Stokové sité a kanalizaéni pFipojky
CSN 73 6230 — Podchody stok a kanalizagnich p¥ipojek pod drahou a

poz. kom.

CSN 73 6822 — Kfizeni a soub&hy vedeni a komunikaci s vodnimi toky
CSN EN 1671, 75 6111 — Venkovni tlakové systémy stokovych siti

Veskeré zavazné podminky uvedené v téchto podkladech jsou v projektu
stavby dodrzeny.

Zatfidéni zemin a urCeni tfidy téZitelnosti je stanoveno zpracovanym
geologickym prizkumem ( firma RNDr. FrantiSek Medfik — posudky v
inzenyrské geologii ). Dle vySe uvedeného pruzkumu je stanoveno zatfidéni
nasledovné : tfida 3 — 35 %, tfida 4 — 40 %, tfida 5 - 20 %, tfida 6 — 5 %.



4. Informace o splnéni pozadavku dotéenych organu

Dimenze potrubi a vedeni kanalizacnich stok a vytlacnych tlakovych Fadu
v obci Pise€na jsou navrzeny dle zpracované dokumentace pro uzemni
rozhodnuti.

V ném byla upfesnéna jejich trasa a stanoveno konecné dotCeni jednotlivych
pozemku. Definitivni vedeni trasy je stanoveno v projektu stavby, pfedevsim
s ohledem na stavajici podzemni sité a mistni uzemni podminky. Trasy
kanalizace jsou vedeny pokud mozno v travnatych zelenych plochach a
pasech, po loukach a v nutnych pfipadech v silnici Ill 01150 a v mistnich
asfaltovych komunikacich. Kfizeni trasy  kanalizace a vefejné Ccasti
domovnich pfipojek se silnici je navrzeno protlaky, rovnéz tak mistnich
komunikaci.

Pfi projednani dokumentace pro uzemni rozhodnuti byly od jednotlivych
spravcu siti stanoveny podminky pro jejich kfizeni a soubéhy. Obdobné byly
stanoveny podminky pro zasahy do silnice. Uvedené podminky jsou
v projektu stavby zohlednény a zahrnuty, projekt stavby pak byl pfedloZzen
jednotlivym spravcum siti a zafizeni k odsouhlaseni a pfipadné dalSi
podminky zapracovany do projektové dokumentace.

6. Udaje o spInéni tzemniho rozhodnuti

Pro stavbu kanalizace bylo vydano uzemni rozhodnuti dne 8. 10. 2014,
podminky v ném uvedené od jednotlivych organizaci pusobicich ve spravnim
fizeni byly dodrzeny a splnény.

7. Vécné a ¢asové vazby stavby na souvisejici a podminujici stavby

Projekt stavby a nasledna realizace kanalizanich fadu v obci Pisecna
umozni odvedeni splaskovych vod z obce na stavajici COV Jablunkov.

PFfi vystavbé kanalizaénich fadu, bude soucasné realizovano vysazeni
odbocek pro jednotlivé domovni pfipojky PVC DN 150. Ty jsou pak od trasy
kanalizace vedeny k hranicim jednotlivych soukromych pozemk(. Umisténi
bylo s jednotlivymi maijiteli konzultovano pred zpracovanim dokumentace.

Pfi vystavbé bude provedeno rovnéz osazeni Cerpacich jimek a jejich
napojeni potrubim PEHD 40 na pfipojky PVC DN 150 a nasledné napojeni
jednotlivé kanaliza¢ni stoky.

V dobé zpracovani projektu stavby nebyla pfipravovana v dotCeném uzemi
Zadna obdobna stavba.

8. Predpokladané Ihuty vystavby véetné popisu postupu vystavby.

Projekt ke konzultaci 10/2014
Projekt stavby 12/2014
Stavebni povoleni 12/2014
Zahdjeni stavby 06/2015
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Uvedeni stavby do provozu 09/2016
Ukonceni stavby 10/2016
Doba vystavby 15 mésicu

Projektované kapacity :
Obsah stavby : Kanalizace v obci Pise¢na

SO 01.4 - Kanalizaéni pripojky DN 150 vedené po verejné pristupném
pozemku a tlakové pfipojky PEHD 40 - |. etapa

PHPOJKY DN 150 ...t 157 ks
PFIPojKa DN 200 .....coiieiiiiiicii e e e e eaaan 1ks
Trubka PVC DN 150.......ccoiiiiiiiiiiee e e e 1031,5m
Trubka PVC DN 200........uueiieiiiiieeiiiii et et 1,9m
Napojovaci odbocka DN 300/ 150 ....cccoviiiiiiiiiii 35 ks
Napojovaci odboCka DN 250/ 150 .......cceeiieiiiiiiiiiicceeeeeeeeeeeeei e, 122 ks
Napojovaci odbocka DN 250 / 200 ......cceevviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiee, 1 ks

Tlakové pfipojky

Domovni Cerpaci jimka v¢&. vystrojeni ( technologi€ ).........ccccoeeeeeeeinnnn. 19 ks
Trubka PEHD 40, SDR 17.....ccooiiiiiieeie et e 866,3 m
Kontrolni Sachta DN 300..........uuuuiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeee e 23 ks

Podrobny popis stavebnich objektd je v technickych zpravach projektu

stavby, svazku E.



