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1. ldentifikac¢ni udaje stavby

Nazev stavby : Kanalizace v obci

Pise€na - |. etapa

Obsah stavby : SO 01 - Splaskova kanalizace v obci_Pise¢na

SO 01.1 - Kanalizacni stoky v obci PiseCna

SO 01.1.1 — Prelozky vodovodu

Misto stavby : Pise¢na

Okres : Frydek-Mistek

Kraj : Moravskoslezsky
Charakter stavby : novostavba

Ugel stavby : doprava splaskové vody

Druh dopravovaneé latky :  splaskova voda

Katastralni Uzemi: Pisecna

Udaije investora

Investor stavby : Obec PiseCna
PiseCna C.p. 42
739 91 Jablunkov

(tel. 558 359 825)

( mobil. 734 218 825)
ICO : 70632430
urad@obecpisecna.cz

Udaije projektanta

Projektant : Medium projekt v.o.s.
Pernerova 168

531 54 Pardubice

(tel. 466818 217)
(fax. 466 818 218)

ICO: 64 79 05 84

medium@wo.cz
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Dodavatel: Bude ur€en na zakladé vybérového fizeni.

Provozovatel : Bude vybran v prubéhu vystavby nebo po vystavbé

2. ZAKLADNI UDAJE CHARAKTERIZUJICi STAVBU

2. 1. Charakteristika lokality

UBelem stavby je realizace prelozek stavajicich vodovodnich Fadd, vyvolané
planovanou vystavbou splaskové kanalizace. Divodem pfelozek je jejich soubézné
vedeni v blizkosti navrzené splaskové kanalizace, pfiCemz trasy splaskové kanalizace
nelze vést v jiném polohopisném uspofadani vzhledem konfiguraci terénu a stavajicich
objektl. Obé prelozky jsou definovany Smlouvou o zabezpeceni prelozky vodniho dila
vyvolané investicni vystavbou ¢&. 807/PR/FM/2014.

Pfelozka €. 1 ( vyména potrubi ) — od po¢atku pozemku p.¢€. 36/4 v k.u. PiseCna u
Jablunkova po konec pozemku p.¢. 440/1 v k.0. Pise¢na u Jablunkova.

Prelozka €. 2 ( vyména potrubi ) — od po€atku pozemku p.¢. 64 v k.. Pise¢na u
Jablunkova po zacatek pozemku p.¢. 69 v k.u. Pise¢na u Jablunkova.

2. 2. Koncepce feSeni

Prelozky vodovodu jsou navrhovany z potrubi PE 100 RC 90 x 5,4, SDR 17. Prelozky
budou realizovany v plvodnich pozemcich vramci stavby splaskové kanalizace,
v soubéhu s puvodni trasou vodovodd.

Pro napojeni pfelozky na stavajici vodovod PVC bude pouzit v obou pfipadech lemovy
nakruzek s pfirubou DN 80. Ke zménam trasy prelozky vodovodl budou pouzity PE
oblouky 90 pfislusného lomového uhlu ( vypi materialu ).

Stavajici potrubi vodovodii bude ponechano v zemi. Useky kolidujici s trasou planované
splaskové kanalizace budou odstranény. Obnazené konce potrubi budou zabetonovany.
2.2.1. Harmonogram prepojeni :

Pfi pfepojovani prelozek vody bude nutno provést odstavku potrubi a jeho nasledné
zprovoznéni. Po dobu odstavky bude zajistén nahradni zdroj pitné vody.

2.2.2. Ulozeni potrubi :

Potrubi bude uloZzeno v pazené ryze ( pfilozné pazeni ) zdlvodu veétsi
bezpelnosti a mensiho zaboru mista.

Potrubi RC bude ukladano na vycisténé a urovnané dno ryhy. Na vrchol potrubi se
pfed obsypem uloZi a upevni identifikaéni vodic, ktery je nutno propojit na vodivé
casti potrubi ( armatury, tvarovky ).

Splaskova kanalizace Pise¢na
Technicka zprava stavebni

SO 01 — Splaskova kanalizace Pisecna
SO 01.1.1 — Prelozky vodovodu



Obsyp a =zasyp potrubi bude i ve volném terénu pfiméfené zhutnén. Prostor
stavenisté bude v ramci celé stavby uveden do plvodniho stavu.

Pfi provadéni vykopu je nutno separatné ulozit skrytou ornici a material
konstrukCnich vrstev mistnich komunikaci.

Potrubi preloZzek vodovodnich Ffadu bude tlakové odzkouSeno, proplachnuto
a desinfikovano. Po dokonCeni stavby bude provedeno situaéni zaméreni
skute¢ného stavu a dokumentace pfipadnych zmén.

Pouzité potrubi a tvarovky prelozek musi mit atest pro styk s pitnou vodou. Atest musi
byt dolozen ke koluadaci.

2.2.3. Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu :
Projektované prelozky vodovodu budou napojeny na stavajici vodovod SM VaK.
2.2.4. Vliv povrchové a podzemni vody véetné reSeni jejich zneSkodriovani .

Vodovod svym charakterem dila nema vliv na povrchové a podzemni vody, pfi vystavbé
nebude podzemni voda dotCena.

2.2.5. Udaje o zpracovanych technickych vypoctech a jejich diisledcich pro navrhované
reseni :

Vypocdty a jejich dusledky na technické feSeni neni tfeba u pfelozky vodovodu fesit.
2.2.6. Zemni prace :

PfeloZky vodovodu budou provadény v pazené ryze. Vykop bude provadén od urovné
plane pod budoucimi zpevnénymi plochami. Vykopek bude odvezen na skladku
urenou investorem. Zbyvajici hutnény zasyp ryhy bude, po uroven plané pod
budoucimi zpevnénymi plochami, proveden dobfe hutnitelnym materialem tak, aby byla
unosnost na plani Edef2 = 45 MPa. Plan pod zpevnénymi plochami bude pfipravena
v ramci stavebniho objektu SO 01.

PFi provadéni je nutné postupovat dle CSN 733050 — Zemni prace a CSN 755402 —
Vystavba vodovodnich potrubi. Rovnéz je nutné dodrZovat bezpecénostni predpisy pro
prislusné prace.

2.2.7. Ostatni :

Pfed zahajenim stavebnich praci musi byt provedeno pfesné vyty€eni siti jednotlivymi
spravci siti v terénu, pfi vystavbé nesmi dojit k jejich dotCeni a naruseni. V pfipadé jejich
vyskytu je tfeba pfi provadéni praci v blizkosti téchto vedeni postupovat se zvySenou
opatrnosti. Je tfeba rovnéz ovefit hloubky uloZeni jednotlivych vedeni ( u spravcl ) a
dodrzet minimalni vzdalenosti uvedené v CSN 736005 — Prostorova Uprava vedeni.
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Pfed z&hozem ryhy je nutné provést tlakovou zkousku potrubi dle CSN 735911. Po
provedeni proplachu, desinfekci a nasledném bakteriologickém rozboru vody je mozné
uveést potrubi do provozu — bude dokladovano ke kolaudaci.

Projekt je zpracovan v souladu se zakonem ¢&. 274/ 2001 Sb. a provadéci vyhlaskou
C. 428 v platném znéni.

3. Vypis trubniho materialu a tvarovek

Prelozka &. 1 — od poéatku pozemku p.¢. 36/4 v k.u. Pise¢na u Jablunkova po konec

pozemku p.€. 440/1 v k.U. Piseéna u Jablunkova :

1) Vodovodni potrubi PE 100 RC90 X 5,4, SDR 17....coiviiiiiiiiiiiiieieeeee e, 69 m
2.) Lemovy nakruzek s prirubou DN 80..........ooviiiiiiii e 2 ks
3.) PEHD 0BIOUK 11 St. - 90 ..oviiiiiiiieieesieiee et 1ks
4.)  Signalizatni vOdi€ — CY B MMZ......c.oovvieeieeeeeieseesisseesseesseesees s sees s 69 m

Prelozka €. 2 — od poc¢atku pozemku p.¢. 64 v k.U. Piseéna u Jablunkova po zadatek

pozemku p.¢. 69 v k.u. Piseéna u Jablunkova :

1.) Vodovodni potrubi PE 100 RC 90 x 5,4, SDR 17.....ciiiiii i, 42 m
2.) Lemovy nakruzek s pfirubou DN 80........c.oiiiiiiiii i 2 ks
3.) PEHD 0DIOUK 11 St. =90 ...oiiiiiiieiece ettt re e ns 2 ks
4.) PEHD 0DIOUK 11 St. - 45 oottt re s 2 ks
5.) Signalizani vodi€ — CY 6 MM.......o.oiviiieeeeieeeeeeeseessesses s sssss e 42m
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4, Vypis vytycovacich souradnic

Prelozka ¢. 1

VBO 1133481.009 436696.823
VB1 1133455.842 436709.800
VB2 1133417.925 436724.351

Prelozka ¢. 2

VBO 1133020.696 436532.842
VBl 1133027.953 436529.439
VB2 1133029.221 436530.084
VB3 1133037.265 436525.550
VB4  1133037.357 436524.990
VB5 1133045.210 436521.190
VB6 1133057.117 436515.251
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