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2. KANALIZACE

2.1. Potrubi

Kanalizaéni potrubi je uvazovano z trub a tvarovek plastovych PP DN 250, DN 300.
Parametry plastového potrubniho systému:
- rozméry dle DIN 16 961
- zakladni material polypropylén (PP b)
- Zebrovana konstrukce stény potrubi — plné Zebro v fezu stény
- masivni pryzové profilované tésnéni
- kruhova tuhost (kN/m? dle ISO 9969) min. SN 10 kN/m?
- vyroba hrdel metodou ,in-line socketing®, hrdlo je pfi vyrobé vytlacovano z trubky
samotné, nikoli navafeno, nalepeno Ci jakkoliv jinak dodate¢né instalovano
- zpUsob vyroby tvarovek pro DN 150 az 300 pouze vstfikovanim do formy, pro DN
400 a 500 vstfikovanim nebo svafovanim, vzdy ale originalni dodavka vyrobce
celého trubniho systému

Parametrova specifikace potrubi :
Zebrované potrubi z PP, SN 10, rozmérova fada dle DIN 16 961

Technické parametry potrubi DN 300 ( DN 250 ):

VnéjSi prameér - De 335 mm ( De 280 mm)

Vnitfni pramér - Di/DN 300 mm (Di/DN 250 mm )

Kruhova tuhost (kN/m2 dle ISO 9969) - min SN 10 kN/m2

Zakladni material -PPb

Tloustka zakladni stény - min 3,7 mm

Konstrukce stény potrubi - zebrovana konstrukce (plné zebro v
fezu stény) s masivnim profilovanym tésnénim

Zpusob spojovani - na hrdla, vyroba hrdel metodou ,in-line

socketing®, hrdlo je pfi vyrobé
vytlaCovano z trubky samotné, nikoli navafeno
Zpusob vyroby tvarovek (DN 150-300 mm) - vstfikovanim do formy

2.2 Revizni Sachty

Revizni Sachty budou alternativné betonové typové z prefabrikovanych dilcd ¢ 1000
mm.

Betonové Sachty budou provadény na misté z divodu znacné Clenitosti jednotlivych
stok. Dna je tfeba provadét z vysoce kvalitniho vodostavebniho betonu tak, aby byla
zaruCena dokonala tésnost vSech Sachet proti balastnim vodam. Prefabrikovana dna dle
DIN 4034 dil 1 se mohou pouzit na pfimé useky. Plastové Sachty budou slozeny
z Sachtového dna, korugované roury.



Sachty budou uzavieny litinovym poklopem pfislu$né velikosti na zatizeni 400 D.

2.3 Pokladka potrubi

Pokladka potrubi se fidi jednotlivymi ustanovenimi specifikované CSN EN 1610.

Vykop ryh — CSN EN 1610 kap.6 a PD
Zasyp a hutnéni — CSN EN 1610 kap. 11 a PD
Zkousky béhem vystavby — CSN EN 1610 kap.. 10 a 12

Podminky pro uloZeni potrubi :

1. Pozadavky na obsypovy material a miru zhutnéni obsypu v zéné potrubi pri
bézném kryti potrubi 120 — 400 cm nad hladinou spodni vody

Material v zéné potrubi

Pro obsyp se doporucCuje pouzivat vyhradné kvalitni nesoudrzny material o smiSené
frakci 0-20 mm. (pisek, Stérkopisek, lomova vysevka). Pfi pouzivani lomové vysevky je
nutné aby obsahovala i jemnou frakci pro snadné&jsi hutnéni, idealni je napf. frakce 0-8
mm. Maximalni frakce u drceného kameniva je 0-16 mm, tim by se mélo zamezit
vyskytu zrn vétSich nez 20 mm coz je maximalni pfipustna velikost drceného kameniva.

Hutnéni obsypu

U potrubi je nutné zabezpedit co nejvétsi roznaseci uhel ulozeni do loZe a to vytvofenim
tzv. klind pod potrubim. Pro dosazeni pfedepsaného zhutnéni obsypu na 95 % PS
v komunikaci a 93% PS ve volném terénu, doporuCujeme nejprve vytvofit technologicky
postup hutnéni zohledniujici pouzivany hutnici prostfedek a druh obsypového materialu.

Vzorovy technologicky postup hutnéni:

\ Pfiklad zhutnéni obsypu a zasypu pro dosazeni 95% PS

(tyto hodnoty jsou pouze orientani a vzdy je nutno provézt pfesné zméreni)

Tridy zeminy ‘
Zona a druh|Hmotnost = —
zhutfiovacich strojil | Stroje Hrubozrnna | Smigens )
(kg) (podil zrna <0,06 | (podil zrna <0,06 |Jemnozrnna
mm <5%) mm <5-10%) (podil zrna <0,06

mm <40%)
Vyska |Pocet Vyska |Pocet Vyska |Pocet
vrstvy | pojezdd |vrstvy | pojezdU |vrstvy | pojezdd
V BEZPECNOSTNIM PASMU DO 0,3 M NAD POTRUBI — LEHKE ZHUTNOVACI STROJE

Vibraéni desky [Do100 |30 [5-6 130 |6-7 |- E
V BEZPECNOSTNIM PASMU OD 0,3 M DO 1 M NAD POTRUBI — ZHUTNOVACI STROJE

Vibraéni desky [Do300 [15 [5-6 (10 [6-7 |- |-




NAD BEZPECNOSTNIM PASMEM — V CELE ZONE ZASYPU

Dusadla na stlageny | 60-200 40 4-5 30 4-5 20 4-5

vzduch 100-500 30 5-6 30 5-6 20 5-6

Vibraéni desky 300-750 |40 6-7 30 6-7 - -
>750 60 6-7 40 6-7 - -

Vibraéni valce 600-8 000 |30 7-8 30 7-8 - -

Zasady pro pouzivani hutnici techniky

Uvnitf bezpeénostniho pasma - 0,3 m nad horni hranou potrubi, se smi pouzit pouze
lehka zhutfiovaci technika, napf. vibraéni péchy. Tézka hutnici technika se pouziva az
od 1 m nad potrubim.

Statické posouzeni

Stupeni zhutnéni obsypu na hodnotu 95 % PS je vyhovujici pro bézné podminky —
obsypovy material Stérkopisek, vyska kryti nad vrcholem potrubi 1,3 — 4,0 m.

Staticky posudek:

Vyska obsypu nad vrcholem potrubi

nad vrcholem potrubi je, pokud zasyp neobsahuje kameny vétsi nez 60 mm. V pripadé
vyskytu vétSich kamenl se doporucuje pouzivat obsypovy material az do urovné 30 cm
nad vrcholem potrubi. (uvedeno v tabulce sumarizace parametr()

Loze potrubi

Potrubi se uklada na dno vykopu do loze z jemnozrnného nesoudrZzného materialu
o vySce cca 10 cm. Dno nesmi byt zaplavené vodou, v pfipadé vysoké hladiny spodni
vody nebo v pfipadé neunosného podlozi, doporuCujeme dno vyztuzit Stérkovou
vrstvou nebo geotextilii. Pod hrdla potrubi je nutné v loZi vytvofi jamky, tak aby potrubi
nebylo polozené na hrdlech a nemohlo dojit k prihybdm. Pokud se jako vyztuzeni dna
vykopu provede betonova deska je nutné na ni jeSté nasypat dalsi 5 cm vrstvu
nesoudrzného materialu aby potrubi nelezelo na hrdlech. (uvedeno v tabulce
sumarizace parametrQ)

Sife vykopu
Vykop se provede tak Siroky, aby byl zajiStén pfistup k potrubi pro nalezité zhutnéni
obsypu.

Schéma ulozeni potrubi nad hladinou spodni vody
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2. Pozadavky na obsypovy material a miru zhutnéni obsypu v zéné potrubi s
malym krytim 80 - 120 cm

Obsyp potrubi:

e Potrubi bude uloZzeno do loZe pod roznasecim uhlem a min 90° - nejprve se po
stranach potrubi vytvofi tzv. kliny, které se ru¢né upéchuji. Ty zabezpecCi Siroky
roznaseci uhel a zaroven zajisti oporu pro potrubi, aby nedoslo k jeho vychyleni
pfi hutnéni vibraénim péchem nebo deskou.

e Potrubi obsypat materialem s co nejvétsSi pevnosti — napf. lomovou vysevkou
frakce 0-4 do urovné 10 cm nad vrchol potrubi. Obsyp po stranach potrubi zhutnit
na hodnotu min 98 % PS .

e Od urovné 10 cm nad vrcholem potrubi bude pouzita frakce lomové drti 0-32 mm
pro docileni vétsi unosnosti podkladu pro konstrukci vozovky.

Zpusob hutnéni:

e Po stranach potrubi doporu€ujeme hutnit obsyp strojné napf. pomoci vibracni
desky tak, aby bylo dosazeno zhutnéni na hodnotu min 98%PS.

e Nad vrcholem potrubi, az do urovné 30 cm nad troubu, pouzivejte k hutnéni
rovnéz pouze lehkou vibraéni desku o hmotnosti do 100 kg. VySku sypané vrstvy
zvolte tak, aby po zhutnéni vrstvy byla deska max 15 cm nad vrcholem potrubi.
Pocet pojezdl provadéjte tak dlouho az zméfena hodnota E def se nebude ménit
a zlstane konstantni.



Pokud naméfena hodnota E def by nedosahovala poZzadované urovné, je mozné pouzit
nasledujici postup:
e vrstvu zasypu o frakci 0-32 rozdélte na dvé vrstvy tak aby vrstva o frakci 0-32
méla tloustku pouze 10 cm a horni vrstva méla zvySenou frakci na hodnotu 0-63
mm.

Pro ovéreni spravnosti technologického postupu hutnéni je vhodné si postup nejprve
vyzkousSet na jednom useku mezi Sachtami a v pfipadé potieby ho optimalizovat.
Optimalizaci skladby frakce kameniva doporucuji konzultovat se

specializovanou geotechnikou firmou.

3. Pozadavky na ulozeni potrubi pfri velmi malém kryti — méné nez 80 cm

Obetonovani potrubi
Obetonovani plastovych potrubi zvolte jen v krajnim pfipadé, (napf. pokud vysSka kryti
bude mensi nez 70 cm nebo z prostorovych divodu nebude mozné dostatecné zhutnit
obsyp kolem potrubi.
Obetonovani je nutné provézt vzdy na celém useku mezi Sachtami bez preruseni!
e Obetonovani potrubi neprovadéjte pfi vysokych teplotach (vy$sich nez 25 st. C)
z duvodu velké tepelné roztaznosti plastovych potrubi.
e Potrubi je nutno pfed obetonovanim tekutou smési ukotvit po 2 m, aby nedoslo
k jeho posunu vlivem vztlakovych sil betonu, nebo je nutné pouzit suchou smés
e Pro zabranéni popraskani betonového bloku a nasledné moznosti poskozeni
potrubi, je vhodné nejprve vytvofit pod potrubim desku vyztuzenou kari sit' s oky
150x150mm a tl. 6 mm.
e Pro spoluplsobeni betonu s vyztuzi je nutné pouzit pro desku tfidu betonu
alespon B 15.
Pokud se usek kanalizace s malym krytim nachazi mimo komunikaci v zeleném pasu,
nejsou zde zadné limity. Jediné omezeni by bylo v uloZeni potrubi v poli, kde se musi
uvazovat o hloubce orby cca 60 cm. Zde doporuCujeme rovnéz min 80 cm kryti nad
potrubim.

4. Ulozeni potrubi pod hladinou spodni vody

Odvedeni vody z ryhy a stabilizovani podlozi

Provedeni stabilizace loZze a zpisob odvedeni vody zaleZi na mistnich podminkéach
a neni mozné napsat universalni navod. Ten by byl nékde prilis komplikovany a drahy
a v nékterych extrémnich pripadech zase nedostate¢né ucinny.

Podzemni vodu je vzdy pfe pokladanim trub nezbytné odvézt, toto je mozné proveést
napf. pomoci drénu z hrubého Stérku frakce 32-63 mm v mocnosti podle mistnich
podminek. Tento Stérkovy polstar rovnéz zpevni rozvodnéné dno vykopu a zabezpeci
dostateCnou unosnost podlozi. Do Stérku je vhodné rovnéz jesté vlozit drenazni potrubi
DN 100 mm do rohu vykopu.



Podsyp pod potrubi:

Pod potrubi je nutné dat vrstvu podsypu o tloustce 5-10 cm lomové vysevky frakce 0-16
mm s plynulou kfivkou zrnitosti, aby nedoslo k poskozeni stény potrubi. Pfed polozenim
jednotlivych trub je nutné pod hrdly vytvofit jamky aby nedoslo k prahybdm na potrubi.

Obsyp potrubi:

Obsyp potrubi se provede ze stejného materialu jako podsyp z lomové vysevky frakce
0-16 mm s plynulou kfivkou zrnitosti. V mistech kde podzemni voda proudi a je
nebezpedi vyplavovani prachové slozky, je dulezité zvolit vhodnou variantu zabezpeceni
s hydrogeologem. Jako jedno z moznosti je vytvofeni hrazi napfi¢ vykopem
s nepropustného materialu.

Hutnéni obsypu

U potrubi je nutné zabezpecit co nejvétsi roznaseci uhel ulozeni do loZe a to vytvofenim
tzv. klind pod potrubim. Pro dosazeni pfedepsaného zhutnéni obsypu na 95 % PS
v komunikaci a 93% PS ve volném terénu, doporu€ujeme nejprve vytvofit technologicky
postup hutnéni zohlednujici pouzivany hutnici prostfedek a druh obsypového materialu.

Reseni uloZeni potrubi v protlaku

Protlak je technologicky nejjednodussi vytvofit z ocelového potrubi o vnitfnim rozméru o
cca 50-100 mm vétSim nez max. venkovni pramér hrdla potrubi. Jednotlivé trubky se
pak postupné vtlaCuji do ocelové chranicky.

Pro zabranéni ulozeni potrubi na hrdla a naslednému prahybu trub, doporucujeme
okolo potrubi umistovat vystfedovaci krouzky (Raci) po vzdalenosti 2 m. Vystfedovaci
krouzky maji vSak standardni vySku a neslouZi k vyrovnani odchylek od spadu ocelové
chranicky. Pro tyto ucCely se pouzivaji distancni sedla vyrobena napf. ohybanim
KARI vyztuZze na stavbé podle potfeby. Tento postup doporuCujeme konzultovat
s provadéci firmou, ktera ma s touto technologii zkuSenosti. Dal$i moznosti u chraniek
nad DN 1200 mm vytvofit nejprve betonovy chodnic¢ek vyrovnany do poZadovaného
spadu.

Prostor v mezikruzi doporuCujeme vyplnit piskem nebo popilko-cementovou smeési.
V pfipadé pouZiti tekuté betonové smési je nutno aby injektovani betonu bylo provadéno
za nizkého tlaku kolem 0,5 baru a potrubi pfed vypInénim mezikruzi bylo zajisténo proti
vztlaku. V kazdém pfipadé se doporucuje potrubi pfed injektazi vyplnit vodou.

Manipulace a skladovani potrubi

Potrubi se vyklada z kamionu pomoci textilnich tfmend. Pro snadnéjSi manipulaci pfi
napojovani jednotlivych trub doporuCujeme potrubi uchytit jednim uvazkem uprostred
trouby.

Potrubi se skladuje na rovné ploSe na difevénych tramcich umisténymi po 3 m.

Potrubi je vyrobeno z PP, coz je material z pomérné velkou tepelnou roztaznosti.
Teplotni roztaZznost potrubi se projevuje zejména u teplot nad 20°C. Problémy mohou
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nastat zejména s pruhyby na potrubi vlivem vétSiho nahfivani vrchniho povrchu
v porovnani s mensim nahfivanim spodniho povrchu uskladnéného potrubi.

Z téchto divodu je vhodné co nejvice potrubi pfed instalaci chranit proti sluneénimu
zareni. Pokud to podminky dovoli, tak potrubi skladujte v zastfeSeném prostoru nebo
potrubi alespori zakryjte svétlou plachtou nebo geotextilii.

Pokladka potrubi z PP nebo PE za velmi nizkych teplot je omezena zejména
hutnitelnosti obsypu a ne vlastnostmi samotného potrubi, pro dosazeni pfedepsaného
stupné hutnéni by se potrubi mélo pokladat do teploty — 5 ° C.

Predavani kanalizace

Ovalita potrubi

Prokazani zachovani kruhového priafezu doporu€ujeme provadét pfi predani digitalni
videokamerou zde je totiz mozné namatkové provézt presnou kontrolu deformace ve
spojich, které budou vykazovat prokazatelnou ovalitu.

Maximalni okamzita dovolena deformace kruhového prifezu by méla byt stanovena
v tendrové dokumentaci.

Stanoveni jeji maximalni hodnoty vSak vzdy zavisi na pozadavcich provozovatele
a spravce kanalizace, protoZe v CR neni tato hodnota zadnou CSN stanovena.

Podle Danské normy DS 430, podle které délame statické vypocty, je u potrubi z PP
nebo PE dovolena max. pfipustna deformace do 9 %. Podle odvétvové normy TNV 75
02 11 zpracované Hydroprojektem, by vSak dlouhodoba deformace neméla prekrocit
hodnotu 6 %. Stejnou hodnotu doporucuje i UK Water koCommittee, podle které byl
zpracovan graf a tabulka ¢.1.

Dovoleny prahyb potrubi

Pfipadné prihyby jednotlivych trub (vlivem skladovani apod.) kompenzujeme pokladkou
tak, Ze smérova odchylka se projevi v horizontalni, nikoliv ve vertikalni roviné. Maximalni
pfipustna smérova odchylka pro potrubi do DN 500 by neméla prekro€it 50 mm.

Tésnost systému

Tésnost potrubi a Sachet by méla byt vzdy provéfena pred predanim zkouskou tésnosti
vzduchem nebo vodou provedenou podle CSN EN 1610. Pro jednotlivé useky bude
vzdy vystaven protokol prokazujici tésnost. DoporuCujeme aby zavéreCnou zkousku
provedla nezavisla firma.
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Ukazka protokolu :

ZKOUSKA TESNOSTI &:  27.08.03 /19

KANALIZACNiI STOKY, NEBO PRIPOJKY :
zkusebni systém " vzduch " dle CSN EN 1610

Zhotovitel : Investor : Provozovatel :

VoS Vratislav Lichtneger

Bustéhradska 9/960
16000 Praha 6
Proved| : Vratislav Lichtneger zastupce : zastupce :
Datum zkougek : 27.8.2003 Misto zkousek : [ ]
Druh stoky : destova material :
Usek stoky : 237 - 238 Délka useku : m DN: 300
Zvolena varianta : LD UloZeni : v zasypu
Vyskyt hladiny podzemni vody : ne Urovei hladiny podzemni vody : m
MéfFeni : Poradové ¢islo : 19
Datum : 27.8.2003 | hodin : Staniceni :
Tlakovani : 240 sekund ZkuSebni ¢as : 120 sekund
Pozadovany tlak : 20 kPa Skuteény zkusebni tlak : 21,59 kPa
Povoleny pokles : 1,5 kPa Skuteény pokles : 0,76 kPa
Zaveér : Zkouseny Usek VYHOVUJE podminkam EN/CSN 1610
25,00 -
20,00 4= mrm e m e m ey mmm e
s 1500 4
£
=
£
£ 10,00 4
500
0,00 T T T T T T d
0 20 40 60 80 100 120 140
casT (sec)
zkuSebni tlak - --- - - pozadovany tiak = ™ ™ max.povoleny pokles na tlak
Pozn.:
POAPISY I e e e e e eeeeeea e e e

Vyskové a smérové tolerance

Smérové a vyskové vedeni a pfipustné odchylky popisuje norma CSN 75 6101 : 1995 ,
ve Clanku 7.1.5.10.

PFi sklonu potrubi do 10 promile muze byt vySkova odchylka v uloZeni stoky nejvySe +
10 mm, pfi sklonu nad 10 promile + 30 mm oproti kété dna urCené projektovou
dokumentaci. Na celém useku potrubi nesmi v8ak vzniknout protispad. Pfimé useky
stok mezi dvéma Sachtami mohou mit smérovou odchylku od pfimého sméru do DN
500 mm vcetné, nejvySe 50 mm, u vétsich prGméru nejvySe 80 mm.

Kontrolu vyskoveé tolerance doporucujeme proveézt rovnéz digitalni videokamerou,
ktera umoznuje vypracovani protokolu. Protokol vyznacuje kfivku pfedepsaného spadu
a kfivku uvadéjici dodrzeny spad.

V pfipadé prekroCeni povolené tolerance, doporuCujeme do technickych
podminek stanovit zplsob odstranéni.
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2.3.1. Zasypy

Zasypy maji byt vzdy provedeny co mozna nejdfive po skon€eni nutnych operaci, které
pfedchazeji dokonceni. Zasypavani se vSak nesmi provadét dfive, nez zasypavané
konstrukce dosahnou pevnost, odpovidajici na né vyvolanému zatizeni zasypem.
Zasypy stalych zafizeni musi byt provedeny tak, aby se zamezilo jakémukoliv
nerovhomeérnému zatizeni nebo poskozeni.

Material na zasypy vykopl mimo silnice nebo plochy budoucich silnic, musi odpovidat
CSN 73 3050, a ma byt hutnén ve vrstvach nepfesahujicich v nezhutnéném stavu
tloustku 250 mm. Vysledny zasyp musi byt stabilni. Mira zhutnéni musi odpovidat
kritériim zhutnéni podle CSN 72 1006.

Vykopy v ulicich musi byt nad uroven trub vyplnény v souladu s ¢lanky 7.1.4.8 a7.1.4.9
CSN 75 6101.

Ma-li byt odstranéno pazeni pazeného vykopu, musi se pokud mozZno provadét
postupné spolecné s vyplhovanim vykopu zasypem, a to tak, aby se minimalizovalo
riziko sesuti a vyplnily se a zhutnily vSechny dutiny vzniklé za pazenim.

Zpétny zasyp se provede dle TD a technologického pfedpisu zpracovaného
zhotovitelem a schvaleného inzenyrem stavby (a v souladu s pfedpisy vyrobce potrubi).
Zasyp se provadi odsouhlasenou sypaninou hutnénou po vrstvach. Vihkost zeminy pfi
hutnéni se nesmi odliSovat od hodnoty optimalni vihkosti stanovené zkouskou PS o vice
nez 3 %, u sprasi a sprasovych hlin nesmi vihkost pfi hutnéni klesnout pod optimalni
hodnotu o vice nez 2 %. Mocnost ukladanych vrstev je pfizplasobena pouzité hutnici
technice, Sifce ryhy a zhutnitelnosti materialu.

Zpétny zasyp se musi provadét soucasné po obou stranach objektu, aby nedochazelo
k nerovhomérnym tlakiim. Hutnéni v blizkosti objektu se musi provadét takovym
zpusobem, aby nedoslo k vyboceni (smérovému i vySkovému) nebo poskozeni potrubi,
poSkozeni izolace atd. Bednéni a jiné pomocné zafizeni musi byt pfed zpétnym
zasypem odstranéno .

Vykopy na zpevnénych vozovkach budou zasypany podle TP ,Podminky pro provadéni
vykopU a ryh na vozovkach®, kapitola 6. Zasypovy material musi byt soudrzny a jeho
vlastnosti musi vyhovovat pfislusnym CSN. Sypky material s hydraulickym pojivem
nesmi byt pro zasyp pouzit.

Zasypovy material bude hutnén podle TP ,Podminky pro provadéni vykopl a ryh na
vozovkach®. Urover zhutnéni bude alespori 95% PS, pro podkladni a aktivni zénu
(0,5 m pod podkladni zénou) 100% PS. Pfi zasypovych pracich je nutno rovnéz dodrzet
podminky dané Spravou silnic.

2.3.2. Ukladani potrubi

Potrubi musi mit vzdy podkladovou vrstvu v zavislosti na geologii, statickém posouzeni
a v souladu s technickymi podminkami daného vyrobce potrubi, aby bylo zajisténo Ze
kazda roura bude rovnhomérné podeprena po celé délce své valcové Casti a Zze bude
mozno provést a utésnit spoj. Pro hrdla budou v podkladové vrstvé vytvoreny prohlubné.
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Podkladni vrstva pro potrubi musi byt provedena rozprostfenim a zhutnénim
podkladniho materialu (pisku) v celé Sifce dna vykopu. Minimalni tl. podsypové vrstvy je
100 mm. Material a frakce podsypoveé vrstvy se fidi poZadavky vyrobce potrubi. Po
uloZeni potrubi (a pfislusné kontrole, zaméfeni a po schvaleni spravcem stavby ) bude
dalSi zasypovy material ukladan a hutnén rovnomérné po obou stranach potrubi
v potfebném mnozstvi s postupnym odstranovanim pazeni vykopu. Technicky postup
pfi provadéni zasypovych praci se musi Fidit konkrétnimi pfedpisy vyrobce potrubi.

LoZe pro trouby se provede rozprostienim a zhutnénim podkladniho materialu v celé
Sifce ryhy. Po polozeni trub se rovhomérné po obou stranach potrubi provede obsyp.
Je-li to mozné, provadi se soucCasné s odpazovanim vykopu. Viz. ¢lanky 7.1.1.1 az
7.1.4.9 CSN 75 6101, respektivé podle CSN EN 1610 a vzorovy pfiény fez. Loze musi
byt upraveno podle profilu trouby: pro primér do 30 cm do hloubky 10 cm, pro profily od
30 do 50 cm do hloubky 15 cm, pro profily nad 60 cm do hloubky 25 cm.

Pokud neni jinak stanoveno ve Smlouvé, musi byt jak vodovodni tak i plynové potrubi
uloZzeno na vrstvu zrnitého podkladniho materialu (pisku) o mocnosti po zhutnéni
nejméné 100 mm v souladu s geologickymi podminkami, statickym posouzenim
a technickymi podminkami daného vyrobce.

Kanalizaéni potrubi bude ukladano do loze uréeného projektem s ohledem
k navrzenému materialu potrubi , zpusobu a technologii provadéni, geologickym
podminkam v misté uloZeni. Navrh uloZeni potrubi musi byt podlozen statickym
posouzenim nebo doporucenim vyrobce.

Kanalizaéni roury mohou byt ukladany na podkladni prahy pouze v pfipadé pouziti
betonového loze a betonového sedla nebo obetonovani potrubi.

U kanaliza¢niho potrubi na bazi PP a PE, vodovodniho, plynového a nekanalového
parovodniho potrubi neni bodové uloZeni dovoleno.

Zpusob provedeni monolitického potrubi z vloZzkou z polymerbetonu je specifikovan
v PD a pfi provadéni musi byt respektovan postup stanoveny vyrobcem.

Pfi pokladani musi potrubi lezet plné na spravné urovnaném ( ve spadu pfedepsaném
projektem), upraveném a zhutnéném podlozi (podkladové vrstvé) nebo na betonové
podkladni desce s podkladnimi bloky a s obetonovanim. Z ryhy musi byt odstranény
veskeré cizorodé predméty, které by mohly poskodit potrubi, jeho natér nebo povlak.
Ochranna vicka, kotouce nebo jiné kryty na koncich rour nebo tvarovek se nesmi trvale
odstranit dfive, nez bezprostiedné pred jejich montazi. Roury a tvarovky vcéetné
obloZeni a pouzder se musi zkontrolovat, zda nejsou poruSsené a bezprostfedné pred
ulozenim se musi ocistit jejich sty¢né plochy a dalSi souc€asti spoju.

Je nutné pfijmout vhodna opatreni, aby se do potrubi nedostaly cizorodé materialy
a pfedméty. Roury musi byt dobfe ukotveny a zajistény béhem zasypu a hutnéni proti
vyplavani nebo jinému smérovému pohybu.

Potrubi z jinych nez kovovych materiald musi byt ulozeno s identifikaéni folii obsahuijici
znaCkovaC umisténou bud pfimo na potrubi nebo max. 300 mm nad nim nebo
alternativné musi byt vtrase potrubi polozen identifikaéni vodi¢ z nekorodujiciho
materialu s zZivotnosti rovnou Zivotnosti potrubi. Identifikacni vodi€ musi byt
v pfipojovacich mistech vyveden nad terén.

V celém prabéhu nakladani a vykladky maze byt manipulovano s rourami a odlitky
pouze za pouziti vyrobcem potrubi odsouhlaseného manipulaéniho zafizeni. Vykladani
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za pouziti rolovacich foSen nebo jakychkoli druhl naklonénych ramp neni dovoleno bez
pisemneého schvaleni navrzené vykladaci procedury spravcem stavby. VSechny roury
musi byt uloZzeny vyhradné podle pokynu vyrobce.

Roury budou podrobeny prohlidce poskozeni, aby bylo zajiSténo Ze nejsou posSkozeny,
Ze jsou nalezité ociStény a spravné uloZeny ve vykopu v jednotném sklonu bez
protispadu a fadné podlozeny v celé délce a v souladu s montaznimi predpisy vyrobce.
Zhotovitel odstrani z mista stavby vSechny odfezky a zbytky materialu spojovacich
praci. Pfed odstranénim tohoto materialu spravce stavby provéri, zda mnozstvi zbylého
materialu odpovida poctu provedenych spoju.

Pouziti technologie provadéni a jeji priorita (razba, otevieny vykop, vrtani apod.) - bude
provedeno dle mistnich podminek, vyjadfeni organizaci k zasahu do uzemi a dle
konkrétnich geologickych pomért v misté stavby

Plynové potrubi bude svafovano mimo vykop a také zkousky plynotésnosti budou
provedeny mimo ryhu. Prace na plynovém potrubi mohou byt provadény pouze pfi
okolni teploté nad 0°C.

2.3.3 Obsypavani trub

Podle ¢&lanka 7.1.4.1 az 7.1.4.6 CSN 75 6101 se trouby, je-li pozadovano, obsypou
v pIné Sifi ryhy ve vrstvach nepfesahujicich tloustku 150 mm (pfed zhutnénim).
Konec¢na vrstva ma byt 300 mm nad vrcholem trub.

Zasyp bude proveden po vrstvach o mocnosti max. 250 - 300 mm (pfed zhutnénim).
Nad vrcholem potrubi musi byt proveden zasyp tl. 300 mm tfidénym materialem nebo
dle typu uloZeni obetonovani potrubi.

Obsyp potrubi bude proveden podle pokynu vyrobce trubniho materialu.

Hutnéni dna vykopu by mélo byt omezeno do uhlu uloZeni a to do hodnoty 75%
Proctorovy zkouSky. Po stranach potrubi by mél byt obsyp hutnén na 93%, pocinaje u
stény vykopu v pruméru na 95% ve vrstvach do max. 30 cm. Nad potrubim by se
nemélo hutnit v Sifce potrubi. Po dosazeni urovné 30 cm nad troubou budou vrstvy
hutnény v sile do 50 cm. AZ po uroven 90 cm nad troubou a okolo hydrantd by nemélo

v vwvos

Potrubi tlakové kanalizace z PEHD bude ulozeno do ryhy se svislymi sténami, na 10cm
vrstvé z pisku, obsyp bude proveden 30cm nad vrchol potrubi piskem nebo kamennym
prachem. Nad potrubim bude uloZen vyhledavaci vodi¢. Vodi¢ bude vodivé spojen
s kovovymi armaturami.

Material pro loze trouby — pisek nebo kamenny prach max. zrnitosti 16 mm musi byt
ukladan rovnhomérné po vrstvach po celé Sifce ryhy a musi byt dobfe zhutnén vhodnymi
mechanizacnimi prostfedky. Pod hrdlem musi byt vytvofeny montazni jamky.

Vhodny material pro obsyp se rozprostife rovnhomérné po obou stranach trouby a vzdy
po vrstvach cca 100-150 mm se peclivé zhutriuje. Je nepfipustné, aby v pasmu potrubi
zustaly nevyplnéné dutiny nebo byl obsyp zhutnén nerovnomérné.

Zhutnovani pfimo nad troubou hutnicimi stroji je nepfipustné. S mechanickym
zhutnénim nad troubou je mozno zacit az od tloustky vrstvy min.300mm nad vrcholem
trouby. V tomto pfipadé lze pouzit pouze lehké mechanizmy. Zasyp ryhy se provede
dobfe zhutnitelnym materialem. V komunikacich je nutné hutnit po vrstvach max. 0,30 m
na celkovou miru zhutnéni 45 MPa (95% P.S.).
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UloZeni spolecného potrubi s gravitacni kanalizaci je vykresleno v samostatné pfiloze
projektu. Pfi montazi potrubi budou dodrzovany montazni predpisy vydané vyrobcem
potrubi. Pfi montazi tvarovek je tfeba dbat zvlastnich pokynu vyrobce potrubi.

Pfed celkovym zasypem potrubi se provede tlakova zkouska dle CSN 75 5911. Pri
stavbé budou respektovany pozadavky CSN 75 5401, 75 5402, 73 6822.

Povrch terénu vykopu musi byt pfi stavbé uveden do puvodniho stavu.

Potrubi se uklada v souladu s CSN 7561 11, CSN 7561 01 a prEN805.Pozadavky
na vykopy pod zpevnénymi plochami a volnymi plochami definuje CSN 73 60 05.

2.4 Zkousky potrubi

Na gravitaénim potrubi bude provedena zkouska dle CSN 75 6909 spolu
s kamerovou zkouskou.

Na vytlacich bude provedena tlakova zkou$ka v souladu s prEN805 ( poZadavek na
100 % vodotésnost ). Dale bude provedena zkousSka funk&nosti proplachovaciho
zafizeni.

Na reviznich a armaturnich Sachtach bude ovéfena nepropustnost sestavy
betonovych dilct ( skruzové sestavy — pozadavek na 100 % vodotésnost ).

2.5 Cerpaci stanice

Nékteré stoky jsou zakonCeny v Cerpaci stanici a nasledné preCerpany do vyse
polozenych stok. Pro precerpani splaskovych odpadnich vod z nize polozenych Casti
obce jsou navrzeny kanalizaéni &erpaci $achty , CS-P1, CS-P4 a CS-P5 , . Cerpaci
stanice jsou zakryty Zb stropni deskou.

Hloubky zaloZeni téchto jednotlivych Sachet vychazeji z hloubky ulozeni zausténi
gravitacnich stok.

Kanalizaéni Cerpaci Sachta je uvazovana jako podzemni, typova prefabrikovana,
betonova valcova nadrz. Je sloZzena ze samostatné jimky, nastavce a zakrytové desky
s poklopy unosnosti 40 t — viz. samostatna ptiloha projektu. Sachta bude osazena na
Stérkové loze. Pro snizeni pfipadné hladiny podzemni vody bude nutné zfidit Cerpaci
jimku s vykonnym Cerpadlem. Stény stavebni jamy je nezbytné pazit.

Vramci stavebniho FeSeni je nutné provést dostateCné =zajisténi Sachty proti
vztlaku spodni vody.

Pro uvedené mnozstvi splaskovych odpadnich vod jsou navrzeny v téchto Cerpacich
Sachtach nasledujici ponorna kalova €erpadla (po2ks):

Stavebni ¢ast CS a zdény pilif pro rozvadé& CS bude dodavkou stavby. Veskeré
pouzité materialy a armatury musi byt vhodné pro provoz s odpadnimi vodami. Zapojeni
Cerpadel bude umoznovat stfidani provozu jednoho a druhého Cerpadla. Rozbéh a
dob&h &erpadel bude regulovan tzv, soft startem. Cerpadla budou vybavena &idlem
prasaku. Cerpaci stanice bude vybavena systémem pro dalkovy prenos dat GSM. Nahlé
vypadky el. proudu budou feSeny mobilnimi dieselagregaty.
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Specifikace ¢erpadel :

CS-P1

Ponorné Cerpadlo s otevienym vifivym kolem, otacky 2808 1/min, vykon motoru
2,0 kW, jmenovity proud In = 445 A, motor s integrovanym c¢idlem prisaku
mechanickou ucpavkou, tepelnda ochrana vinuti motoru bimetalem, dvojita
mechanicka ucpavka motoru, mechanicka ucpavka z materialu SiC, komora
mechanické ucpavky plnéna bilym olejem, jednotrubkové spoustéci zarizeni, vytlak
DN36, vodici trubka 5/4", obézné kolo s mélnicim zafizenim, primér obézného kola
130 mm, volny priichod 6 mm, nevybusné provedeni motoru Il 2EEx de I B T4.
Charakteristika cerpadla : Q=321/s,H=9.7m

CS-P4

Ponorné Cerpadlo s otevienym vifivym kolem, otacky 2808 1/min, vykon motoru
2,0 kW, jmenovity proud In = 445 A, motor s integrovanym cidlem prisaku
mechanickou ucpavkou, tepelnd ochrana vinuti motoru bimetalem, dvojita
mechanicka ucpavka motoru, mechanicka ucpavka z materidlu SiC, komora
mechanické ucpavky plnéna bilym olejem, jednotrubkové spoustéci zafizeni, vytlak
DN36, vodici trubka 5/4", obézné kolo s mélnicim zafizenim, primér obézného kola
130 mm, volny prichod 6 mm, nevybusné provedeni motoru |l 2EEx de 1l B T4.
Charakteristika ¢erpadla : Q =4,4 /s, H=5,1m

v

CS-P5

Ponorné Cerpadlo s otevienym vifivym kolem, otacky 2808 1/min, vykon motoru
2,0 kW, jmenovity proud In = 445 A, motor s integrovanym cidlem prisaku
mechanickou ucpavkou, tepelnd ochrana vinuti motoru bimetalem, dvojita
mechanicka ucpavka motoru, mechanicka ucpavka z materialu SiC, komora
mechanické ucpavky plnéna bilym olejem, jednotrubkové spoustéci zafizeni, vytlak
DN36, vodici trubka 5/4", obézné kolo s mélnicim zafizenim, primér obézného kola
130 mm, volny priichod 6 mm, nevybusné provedeni motoru Il 2EEx de I B T4.
Charakteristika cerpadla : Q =3,51l/s, H=8,5m

Kompletni technologie CS - vybaveni a montaz vdech CS musi byt kompatibilni
s navrzenymi vytlaky a musi odpovidat pozadovanym parametrim — viz pfiloha
technické zpravy PD (Cerpadla, vystrojeni Sachty — vodici ty¢, armatury, tvarovky, tyové
elektrody pro méfeni hladin, rozvadé¢ — signalizace poruch, montaz, revize). Stavebni
gast CS a zdény pilif pro rozvadéé CS bude dodavkou stavby. Veskeré pouzité
materialy a armatury musi byt vhodné pro provoz s odpadnimi vodami. Zapojeni
Cerpadel bude umoznovat stfidani provozu jednoho a druhého Cerpadla.

Rozbé&h a dobéh &erpadel bude regulovan tzv. soft startem. Cerpadla budou vybavena
¢idlem prusaku.

Cerpaci stanice nevyzaduije trvalou obsluhu. Provoz zafizeni bude probihat v navaznosti
na pfitoku odpadnich vod automaticky. Cerpané médium natékéa gravitadné pritokovym
potrubim do Sachty Cerpaci stanice. Pfi dosazeni urovné spinaci hladiny pro jednotliva
Cerpadla spusti spina¢ 1 Cerpadlo, druhé Cerpadlo bude slouzit jako zalozni pro pfipad
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poruchy. Navrh dispozi¢niho uspofadani a konstrukce budou pfedmétem dalSiho stupné
projektové dokumentace.

Hloubky zalozeni téchto jednotlivych Sachet vychazeji z hloubky uloZzeni zausténi
gravitaénich stok. CS jsou navrzeny s akumulaci ( min. 6 hodin ) pro pfipad vypadku
el. proudu.

Na pfitokovém potrubi bude osazena u vSech Cerpacich stanic clona. Dna €erpacich
stanic budou vyspadovana smérem Kk Cerpadlim. Dalkovy pfenos dat ( hlaseni
pfipadnych poruch provozovateli ) bude zajiStén mobilni siti GSM s napojenim na
technologicky rozvadéc Cerpadla.

V prislusné Cerpaci stanici bude v provozu vzdy jedno €erpadlo, druhé bude slouzit
jako 100% rezerva.

Kompletni technologie CS - vybaveni a montaz véech CS musi byt kompatibilni
s navrzenymi vytlaky a musi odpovidat pozadovanym parametrim — viz pfiloha
technické zpravy PD (Cerpadla, vystrojeni Sachty — vodici ty¢, armatury, tvarovky, tyCové
elektrody pro méfeni hladin, rozvadé¢ — signalizace poruch, montaz, revize). Dodavkou
stavby je stavebni &ast CS, pilif pro rozvadée CS véetné technologické &asti, signalizace
a dalkového pfenosu dat. VesSkeré pouzité materialy a armatury musi byt vhodné pro
provoz s odpadnimi vodami. Zapojeni Cerpadel bude umozniovat stfidani provozu
jednoho a druhého Cerpadla.

Cerpaci stanice nevyZaduje trvalou obsluhu. Provoz zafizeni bude probihat v navaznosti
na pfitoku odpadnich vod automaticky. Cerpané médium natéka gravitaéné pritokovym
potrubim do Sachty Cerpaci stanice. Pfi dosazZeni urovné spinaci hladiny pro jednotliva
Cerpadla spusti spina¢ 1 Cerpadlo, druhé Cerpadlo bude slouzit jako zalozni pro pfipad
poruchy. Navrh dispozi¢niho uspofadani a konstrukce budou pfedmétem dalSiho stupné
projektové dokumentace.

Specifikace — viz pfiloha.

2.6 Odvzdusnovaci a zavzdusnovaci ventil

Odvzdusfiovaci a zavzduSnovaci ventil slouzi k vypousténi vzduchu pfi
zprovoznovani systému vytlaki nebo pro nasavani vzduchu pfi vyprazdnéni potrubi
vytlaku.

Vzdusnikova Sachta je tvofena betonovymi skruZzemi DN 1000. Betonové skruze se
osazuji na zakladovou desku B 25 vtl. 300 mm. Dno Sachty je vyspadovano do
prohlubngé ( mozZnost odsati neZadoucich vod ). Sachta je osazena litinovym
poklopem D 400. Hloubka vzdusnikové Sachty se urcCuje dle hloubky potrubi. Potrubi
v Sachté je v misté osazeni vzduSniku podepieno bet. blokem.

2.7 Méreni prutoku

Pro méfeni skuteCné Cerpaného mnozstvi odpadnich vod bude pouzit magneticko-
indukéni pritokomeér DN 65 ( vytlak TP-1), resp. DN 50 ( vytlak TP-5)
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— oddélené provedeni, umistény v armaturni $achtach za CS-P1, CS-P5.. Budou
slouzit jako ,stanovené méfidlo” a bude kalibrovano z vyroby. Pfevodnik bude umistén
ze strany na pilifich pro rozvadéce CS-P1, CS-P5. Pfivod NN 230V jednofazovy.

2.9 Seznam norem

- CSN 73 3050 — Zemni prace

- CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti technického vybaveni

- CSN 73 6822 — KFizeni a soub&hy vedeni a komunikaci s vodnimi toky

- CSN 75 6101 — Stokové sité a kanalizaéni pfipojky

- CSN 73 6230 — Podchody stok a kanalizaénich ptipojek pod drahou a poz. kom.

- CSN 73 6822 — KFizeni a soub&hy vedeni a komunikaci s vodnimi toky

- CSN EN 1671, 75 6111 — Venkovni tlakové systémy stokovych siti

- CSN EN 1610 — Montaz a zkou$eni potrubi a kanalizaénich rozvod( pro odpadni
vody

2.10 Vztah k vyvolanym a souvisejicim investicim

Trasa kanalizaCnich stok je navrZena tak, aby pfi jeji realizaci bylo vynaloZeno co

v v,

Veskera technicka feSeni potfebna pro provoz popisované stavby jsou soucasti této
investice.
V ramci vystavby této akce se nepredpoklada vznik vyvolanych investic.

2.11 Popis vlivu na Zivotni prostredi

Realizace prfedmétné stavby se projevi sledovatelnym pozitivnim vlivem na Zzivotni
prostfedi a obyvatelstvo.

Vlivy na obyvatelstvo, véetné socialné ekonomickych vlivt

Realizace predmétné stavby se projevi sledovatelnym pozitivnim vlivem na
obyvatelstvo. Dominantnim pozitivnim vlivem je eliminace zdravotnich a hygienickych
rizik spojenych s provozem nekontrolovanych septiku a jimek odpadnich vod.

Viivy na ovzdusi a klima

Realizace pfedmétné stavby se neprojevi sledovatelnym vlivem na ovzdusSi a klima.
Zvysené emise pachovych latek vznikajicich navySenim provozu COV budou relativné
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ekvivalentni  sniZzeni emisi pachovych latek vznikajicich pfi stavajicim provozu
nahrazovanych septikl a jimek na odpadni vody.

Vlivy na hlukovou situaci a event. dalSi fyzikalni a biologické charakteristiky

Realizace predmétné stavby se neprojevi sledovatelnym vlivem na hlukovou zatéz
lokality. Hluk z provozu Cerpadel preCerpavacich stanic bude dostateCnym zplsobem
stinén stavbou precerpavacich stanic.

Vlivy na povrchové a podzemni vody

Realizace prfedmétné stavby se projevi vyznamnym sniZzenim zatéze povrchovych
a podzemnich vod znecisténim z nekontrolované vypousténych splaskovych vod ze
septikll do pfikopu, povrchovych vod a trativodu.

Viivy na pldu

Realizace pfredmétné stavby se neprojevi sledovatelnym vlivem na pudu.
Viivy na horninové prostredi a prirodni zdroje

Realizace pfedmétné stavby se neprojevi sledovatelnym vlivem na horninové prostfedi
a pfirodni zdroje.

Viivy na faunu, floru a ekosystémy

Realizace predmétné stavby se projevi vyznamné pozitivnim vlivem na floru, faunu a
zejména vodni ekosystémy vlivem vyrazného sniZeni vnosu Skodlivin do prostfedi.
Vlivy na krajinu

Realizace predmétné stavby se neprojevi sledovatelnym vlivem na krajinu.
Viivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

Realizace pfedmétné stavby nezasahne hmotny majetek ani kulturni pamatky.

2.12 Pozadavky na bezpecnost prace

Pfed zahajenim zemnich praci je nutno zazadat u spravcu siti o prfesné vytyceni
stavajicich siti. VeSkeré prace je tfeba provadét peclivé a pfi dodrzeni pfislusnych
predpisd a CSN 70 6701. Soudasné& je nezbytné pfisné dodrzovani vSech zésad
bezpec€nosti prace. Zvlasté opatrné je tfeba postupovat pfi pracich v blizkosti stavajicich
podzemnich siti, kde musi byt zemni prace provadény vyhradné rucné.

Zemni prace budou provadény v souladu s CSN 73 3050 a navazujicich, prostorova
vedeni v souladu s CSN 73 6005 a s ostatnimi doplfiujicimi pfedpisy zejména
s vyhlaskou CBUP a CBU &.324/1990.
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PoZadavky bezpec€nosti prace pfi provadéni stavby a poZadavky ochrany zdravi urCuje :
- Vyhlaska Ceského Ufadu bezpeénosti prace &. 324/1990 Sb

- Zakon €. 55/1975 Sb, uplné znéni &. 451/1992 Sb

- Zakon €. 174/1968 Sb, uplné znéni ¢. 396/1992 Sb

Pfi provadéni praci na stavbé je bezpodmine¢né nutné dodrzet vesSkeré platné pravni
predpisy, vyhlasky pfipadné jiné normativy o bezpecnosti prace.

Pohybuijici se délnici po komunikacich budou mit ochranny reflexni pracovni odév nebo
vestu.

Material a mechanizace nebudou, a to ani kratkodobé, skladovany na pozemnich
komunikacich.

Bude zajisténa dopravni obsluznost vSech okolnich nemovitosti.

Dopravni znacky musi byt upevnény na kovovych sloupcich nebo na konstrukcich,
pfipadné na sloupech verejného osvétleni. Musi byt provedeny dle pfislusné
CSN 01 80 20 a musi byt z retroreflexniho materialu.

Dopravni znaCeni bude rozmisténo nejpozdéji do zahajeni stavebnich ¢i jinych praci na
télese vozovky Ci v jejim okoli.

Na mistnich silnicich bude omezeni dopravy feSeno ve spolupraci s investorem.
Bezpec&nost prujezdu pro provoz mistniho obyvatelstva bude zajisténa bud’ dopravnimi
znaCkami, nebo nalezité pouc¢enymi pracovniky dodavatele. Dodavatel stavby zajisti

prijezdnost mistnich komunikaci pro hasiCska a zachranna vozidla pfes den a pfijme
opatfeni k prijezdnosti v kterékoliv no¢ni dobé. Pro pozarni vozidla pak pfistup
k hydrantim a vodnim zdrojum.

V8echny elektrické pfedméty musi byt chranény pfed nebezpeénym dotykem nezivych
¢asti samocinnym odpojenim od zdroje. Kryti el. predmétll musi odpovidat prostfedi ve
kterém jsou instalovany.

Po ukon&eni montaZe provede montazni podnik revizi dle CSN 33 20 00-6-61.
O provedené praci vyhotovi revizni zpravu.

Osoby povérené obsluhou a udrzbou el. zafizeni musi mit odpovidajici kvalifikaci dle
vyhlagky CUBP &.50/78 Sb. Tyto osoby musi prokazat znalost mistnich provoznich
a bezpecénostnich predpisu, protipozarnich opatfeni, prvni pomoci pfi Urazech elektfinou
a znalost postupu a zpusobu hlaseni zavad na svéfeném pracovisti.

VSechny poruchy a zavady na el. zafizeni musi byt neprodlené odstranény.

El. zafizeni, umisténa na mistech vefejné pfistupnych, musi byt opatfena bud
bezpeénostni tabulkou podle CSN 343510, upozorfiujici na nebezped&i Urazu elektfinou,
nebo oznadena bleskem &ervené barvy na krytu, podle CSN 345556. Oznadeni neni
nutné v pripadech, kdy se jedna o el. zafizeni umisténa tak, Ze je k témto zafizenim
umoznén pfistup jen pracovnikim s pfisluSnou elektrotechnickou kvalifikaci, ktefi jsou
ur€eni k ¢innosti na téchto zafizenich.
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VSechny Casti zafizeni, slouzici k bezpe€nosti osob v pfipadé nebezpeci (napf. hlavni
vypinaCe zafizeni), musi byt napadné oznaceny a v jejich blizkosti musi byt umisténa
bezpecnostni tabulka s pfisluSnym pokynem.

Pracovnici musi byt seznameni s pozarnimi smérnicemi a s provoznimi pravidly.
Manipulace s el. zafizenim pfi pozaru se Fidi dle CSN 343085 a dle dalSich
souvisejicich predpisu.

2.13 Udaje o zafizeni staveni§té

Udaje o dopravnich trasach, deponie pfebyteéné zeminy, ornice a docasné skladky

Pfijezd na staveni$té bude po statnich silnicich a v obci pak dale po mistnich
komunikacich ve kterych bude vystavba realizovana.

Pro vykladku trubniho a stavebniho materialu maze byt vyuzito Zelezni¢ni stanice
v obci Navsi s rozvozem materialu se vzdalenostido 5 km.

Deponie trubniho materialu a uzamykatelny sklad bude v oploceném pozemku
obecniho ufadu PiseCna o rozméru 20 x 25 m. Drobny material je mozné ulozit do
uzamykatelného skladu obecniho ufadu.

Pro ucely skladky trubniho materialu Ize uvazovat o pozemku p.¢. 431/1, zpevnéna
plocha v centru obce u Kulturniho domu, asfaltovy povrch nebo nezpevnény travnaty
pozemek p.€. 644/23 rovnéz v centru obce. Pozemky nejsou oploceny.

Odvoz materialu na trvalou skladku : jedna se o asfaltové povrchy mistnich vozovek,
betonovych povrchl a jejich zpevnénych podkladnich vrstev a dale vSech materiald,
které nebude mozno pouzit k zasypu ryhy. Material ze zpevnénych podkladnich vrstev
odvést na skladku do Frydlantu nad Ostravici dovozova vzdalenost 55 km, rovnéz tak
vybourané asfalty na skladku nebo k recyklaci odvést Ridera Bohemia, a.s., provoz
Ropice 20, 739 56 Ropice (u Tfince). Sbérné dvory firmy Nehlsen Tfinec-Oldfichovice
nebo Frydecka skladka a.s. Frydek-Mistek

Odvoz materialu na trvalou skladku bude proveden z duvodu nemoznosti jeho
opétného pouZiti k zasypu ryhy a opravy mistnich asfaltovych komunikaci.

Stavba bude provedena v extravilanu obce PiseCna a v intravilanu obce Pisecna.
Trasa neni vedena po orné pldé.

Pfi vedeni po louce a travnatych plochach neni skryvka ornice navrzena, nebot by
doSlo k vétSimu posSkozeni luéniho porostu nez pouhym vykopem ryhy a pojezdem
mechanizace.

Po uloZeni potrubi na loukach bude proveden obsyp potrubi, zasyp ryhy a navraceni
vrchnich vrstev lu€niho porostu na puvodni misto. Dodavatel stavby provede technickou
rekultivaci, to je urovnani terénu a sbér kamene. Poté si jednotlivi maijitelé za uplatu
provedou biologickou rekultivaci. Ta spocCiva v hnojeni umélymi a organickymi hnojivy,
vapnéni, vla€eni a smykovani. Na konec pak oseti v §ifi pracovniho pruhu travni
smesi.
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VytéZzena zemina z ryhy do které bude ulozeno kanalizaCni potrubi bude v travnatych
pruzich vracena zpét Kk zasypu, rovnéz tak z nezpevnénych cest a zelenych pasu.
Podkladni vrstvy a povrchy ze silnice a komunikaci budou odvezeny na trvalou
skladku. Rovnéz tak prebyteCny material po provedeni podsypu a obsypu potrubi,
pfipadné material z useku kde bude zasyp ryhy provadén hutnitelnym materialem.
Sypky material bez asfaltovych pfimési bude odvezen na skladku uréenou obecnim
ufadem. Zeminy které nebude mozno takto ulozit je nutné pfedat do opravnéného
zafizeni.

Pro nakladani s odpady musi byt dodrzeny nasledujici podminky : odpady vzniklé na
stavbé muze likvidovat pravnicka osoba, nebo fyzicka osoba opravnéna k podnikani, pfi
jejiz podnikatelské Cinnosti vznikaji odpady a dale také kazdy, pfi jehoZ €innosti vznika
odpad, jsou povinni nakladat s odpady a zbavovat se jich pouze zplisobem stanovenym
zakonem o odpadech a ostatnimi pravnimi pfedpisy vydanymi na ochranu zivotniho
prostfedi,a to pfedevsim:

- dodrzovat hierarchie zpUusobl nakladani s odpady: a) pfedchazeni vzniku odpadd,
b)pfiprava k opétovnému poucziti, c) recyklace odpadd, d) jiné vyuziti odpadu, napfiklad
energetické vyuziti, e) odstranéni odpadu;

- odpady zaradit podle druhl a kategorii dle Katalogu odpadu tj. vyhlasky €. 381/2001
Sb., kterou se stanovi Katalog odpadu, Seznam nebezpeénych odpadl a seznamy
odpadu a statu pro u€ely v vyvozu, dovozu a tranzitu odpadl a postup pfi udélovani
souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadu (Katalog odpadul), ve znéni pozdéjSich
pravnich pfredpist, duasledné je ffidit, zabezpelit je pfed nezadoucim Unikem
ohrozujicim Zivotni prostfedi a zajistit jejich pfednostni vyuZziti,

- oveérovat nebezpectné vilastnosti odpadl podle § 6 odst. 4 zakona o odpadech a
nakladat s nimi podle jejich skute¢nych vlastnosti.

- veSkeré odpady budou pFfedany pouze opravnéné osobé& provozujici schvalené
zafizeni k vyuzivani odpadd, sbéru nebo vykupl odpadl, pfipadné odstranovani
odpadu, a to v souladu s provoznim fadem tohoto zafizeni; Kazdy je povinen zjistit, zda
osoba, které pfedava odpady, je K jejich pfevzeti podle zdkona o odpadech opravnéna.

- plvodci odpadu jsou povinni vést prubéznou evidenci o odpadech a zpusobech
nakladani s odpady

- vV ramci zarfizeni staveniSté bude zajiStén prostor a podminky pro shromazdovani
jednotlivych druht odpadu

- s veSkerymi nebezpecnymi odpady mize plvodce odpadl nakladat pouze na zakladé
souhlasu vécné a mistné prislusného organu statni spravy;

- vykonavat kontrolu vlivi nakladani s odpady na zdravi lidi a Zivotni prostfedi v souladu
se zvlastnimi pravnimi predpisy

- umoznit kontrolnim organum pfistup do objektl, prostorl a zafizeni a na vyzadani
predlozit dokumentaci a poskytnout pravdivé a uplné informace souvisejici s
nakladanim s odpady

- puvodce odpadu je odpovédny za nakladani s odpady do doby jejich vyuziti nebo
odstranéni, pokud toto zajiStuje sam jako opravnéna osoba, nebo do doby jejich
prevedeni do vlastnictvi osobé opravnéné k jejich prevzeti

- dle ust. § 2 odst. 3 zakona o odpadech se tento zakon nevztahuje na nakladani s
nekontaminovanou zeminou a jinym pfirodnim materialem vytéZzenym béhem stavebni
¢innosti, pokud je zajisténo, Ze material bude pouzit ve svém pfirozeném stavu pro
ucely stavby na misté, na kterém byl vytézen.
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Zarazeni odpadu v souladu s vyhlaskou ¢. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog
odpadu

17. Stavebni a demolicni odpady (vCetné vytéZené zeminy z
kontaminovanych mist)

17 01 01 Beton

17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03

Predpokladany pocéet pracovniku pfi vystavbé a jejich socialni zabezpeceni

PocCet pracovnikl bude stanoven dodavatelem v zavislosti na Ihuté vystavby.
Zpusob socialniho zabezpedeni stanovi dodavatel po dohodé s investorem a je zavislé
od mista ubytovani. Stravovani pracovnikl dodavatele je mozné zajistit v ramci kapacit
obce.

Pro ucely zdravotniho zabezpec€eni bude vyuZito mistnich zdravotnich stfedisek.

2.14 Prilohy



