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1.1 Informace o rozsahu a stavu stavenisté, predpokladané upravy

staveniSté, jeho oploceni, trvalé deponie a mezideponie, prijezdy

pristupy na stavenisteé,

1. IdentifikaCni udaje stavby

Nazev stavby : Splaskova kanalizace Pise¢na

Obsah stavby : SO 01 - Splaskova kanalizace Pise¢na
l.etapa

SO 01.1 - Kanalizacni stoky v obci PiseCna
SO 01.2 - Kanaliza¢ni vytlaky v obci Pise¢na
SO 01.3 - Cerpaci stanice v obci Pise&na — stavebni éast

PS01 - Cerpaci stanice vobci Piseéna — technologicka &ast
Misto stavby : Pise¢na

Okres : Frydek-Mistek

Kraj : Moravskoslezsky

Charakter stavby : novostavba

Ugel stavby : doprava splaskové vody
Druh dopravované latky :  splaskova voda
Katastralni uzemi : PiseCna

Udaje investora

Investor stavby : Obec Pisecna
Pise¢na C.p. 42
739 91 Jablunkov

(tel. 558 359 825)
(mobil. 734 218 825)
ICO : 70632430
urad@obecpisecna.cz

Udaje projektanta

Projektant : Medium projekt v.o.s.
Pernerova 168
531 54 Pardubice 5



(tel. 466 818 217)
(fax. 466 818 218)
ICO: 64 79 05 84
medium@wo.cz

Dodavatel: Bude ur€en na zakladé vybérového fizeni.
Provozovatel : Bude vybran v prabéhu vystavby nebo po vystavbé

Stavba obsahuje jeden stavebni objekt, tfi stavebni podobjekty a dva
provozni soubory. Stavebni objekt SO — 01: podobjekty SO 01.1 -
Kanaliza¢ni gravitaCni stoky, SO 01.2 - Vytlacné potrubi v obci Pise¢na,
SO 01.3 - Cerpaci stanice — stavebni ¢ast, PS 01 Cerpaci stanice v obci
PiseCna— technologicka cast, PS 01.1 Elektropfipojky k Cerpacim stanicim
v obci Pisecna.

Stavbou budou dotéeny louky, pole, travnaté pruhy a plochy, silnice lll. tF.
zpevnéna vozovka a nezpevnéna krajnice, asfaltové a betonové plochy,
naruseny povrchy mistnich nezpevnénych cest a povrchy mistnich
Stérkoasfaltovych komunikaci.

Kanaliza¢ni stoky v obci Pise€na jsou navrzeny z potrubi PP vytlaky z potrubi
PEHD, spolu s podruznymi gravitaCnimi stokami. Po zasypu kanalizace,
opravit povrchy mistnich asfaltovych komunikaci, silnic, nezpevnénych cest
a Upravy travnatych ploch a zelenych pasu.

Stavenisté kanalizaénich stok v obci Piseéna se nachazi ve zvinéném
terénu. NejvySe poloZena je kanalizaCni stoka ,,P 5,,. Stavenisté nebude
nijak zvlast upravovano. Pfed zahajenim vykopovych praci je nutné odstranit
zpevnéné povrchy komunikaci a silnic. Pfi vedeni po loukach, poli a
travnatych plochach odstranit vrchni vrstvu, oddélené zvlast. Ta pak bude
navracena na puvodni misto.

Stavenisté nebude oploceno. Pouze v usecich, kde budou provadény
vykopové prace, budou tyto fadné oznaceny hrazenim a viditelné oznaceny,
tak aby do téchto prostor nevstupovaly neopravnéné osoby.

Obecni ufad poskytne na svych pozemcich doCasné uloZeni prebyte¢né
zeminy. Ta pak bude navracena na misto. Zeminu kterou nebude mozné
navratit na pavodni misto bude ulozena na doCasné skladce a jeji likvidace
bude provedena opravnénou osobou.

Pfijezd na staveni$té bude po pozemnich komunikacich a to silnicich III. tf
01150, ktera prochazi obci a po mistnich komunikacich.

1. 2. Napojeni stavenisté na zdroje vody, elektfriny a odvodnéni
stavenisté.

Pro ucely stavby nebude budovano zvlastni zafizeni stavenisté.

Ubytovani pracovnik(li dodavatele bude feSeno pfed zahajenim stavby za
spoluprace s investorem stavby, obecnim urfadem Pise¢na. Obecni ufad
vytipuje mista ubytovani a skladek a poskytne informace dodavateli. Ostatni
si na svoje naklady zajiStuje dodavatel stavby. Predpokladané misto
ubytovani je v Jablunkové vzdélenost4do 8 km. Dodavatel stavby upfesni
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poCet pracovnikli a pozadavky na ubytovani pracovnikil pfed zahajenim
stavby, ale zajiSténi a uhradu si provede sam na svoje naklady. Pfimo v
PiseCné se nachazi ubytovani v soukromi privat Jarka Lyskova,
PiseCna 15, tel.: 732751640, 4 osoby. V Jablunkové Ubytovna Gorol,
Jablunkov 908, tel. 733595852, Hotel Stara Amerika, Jablunkov 904, tel.:
777 357 720

Obecni ufad, investor stavby pomulze dodavateli stavby zajistit plochu,
pokud mozno na obecnich pozemcich, pro uloZeni trubniho materialu a
odstaveni mechanizmd. Pfednostné pouzit k uvedenym ucelim oplocenou
plochu. Dale pocitat s pozadavkem dodavatele na uzamykatelny sklad pro
drobny material.

K zajisténi energii nejsou kladeny Zadné pozadavky.

Zdroj vody by mohl byt v pfipadé nutnosti ze stavajici vodovodni sité
v Pisec¢né. K vystavbé nebude voda potieba.

Pfipadna el. energie mlze byt zajisténa z mistni sit€ NN, a pravdépodobnéji
pojizdnym agregaty dodavatele.

Odvodnéni stavenisté bude provedeno pres stavajici deStovou kanalizaci ve
obci. V pfipadé zatopeni vykopu a vyskytu podzemni vody se provede jeji
vyCerpani do povrchove sité.

Telefonické spojeni je mozno zajistit z obecniho ufadu Pise¢na, ale bude
pfevazné provadéno mobilnimi telefony dodavatele.

Nejbliz8i zdroj pisku pro ucely stavby ( podsypy a obsypy potrubi, podkladni

vrstva pod dlazdéné chodniky a pro silnice a komunikace ) do zrnitosti 16
mm je z piskovny Frydlant nad Ostravici dovozova vzdalenost cca 55 km,
nebo piskoven u Ostravy se vzdalenosti do 60 km. V misté stavby se
nachazeji pisCité, Stérkovité hliny a balvany. Pro uloZeni potrubi a jeho
podsyp a obsyp pouzit dovezeny pisek, materialem vytézenym z ryhy pak
doplnit ryhu do podkladni vrstvy. Jeho skladka bude umoZnéna v misté
stavby v Pise€na na obecnich pozemcich. Piskovna se v regionu
nenachazi, pouze prodejny stavebnin v Jablunkové nebo Navsi.

Dovoz pisku Ize realizovat po Zeleznici ve stanici Navsi, je
mozna vykladka sypkého materialu z vagonu.

Pro ucely zdravotniho zabezpedeni bude vyuzito polikliniky Jablunkov,
pfipadné Nemocnice Tfinec-Dolni Lidtna

Zafizeni stavenisté bude dale upfesnéno a projednano pred zahajenim
stavby mezi investorem a dodavatelem stavby.

1. 3. Usporadani a bezpecénost stavenisté z hlediska ochrany verejnych
zajmu

Pfed zahajenim zemnich praci je nutno zajistit u vSech spravcu siti presné
vyty€eni stavajicich siti pfimo na stavenisti. Veskeré prace je tfeba provadét
pedlivé a pfi dodrzeni pfisludnych predpist a CSN 70 6701. Soudasné je
nezbytné pfisné dodrzovani vSech zasad bezpecCnosti prace. Zvlasté opatrné
je tfeba postupovat pfi pracich v blizkosti stavajicich podzemnich siti, kde
musi byt zemni prace provadény vyhradné rucné.

Zemni prace budou provadény v souladu s CSN 73 3050
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a navazujicich, prostorova vedeni v souladu s CSNV 73 6005 a s ostatnimi
doplnujicimi pfedpisy zejména s vyhlaskou CBUP a CBU ¢.324/1990.

Pfi provadéni praci na stavbé je nutné bezpodmineCné dodrzet veSkeré
platné pravni pfedpisy, vyhlasky a obdobné normativy o bezpecnosti prace.

Délnici, ktefi se budou pohybovat v blizkosti silnice lIl. tf. budou mit ochranny
reflexni pracovni odév nebo vestu.

Material ani mechanizace nebudou ani kratkodobé skladovany a parkovany
na silnicich 1lI. tf.

Dopravni znacky musi byt upevnény na kovovych sloupcich nebo
konstrukcich, pfipadné na sloupech verejného osvétleni. Musi byt provedeny
dle CSN 01 8020.

Dopravni znacCky budou umistény podél silnice nejpozdéji do zahajeni
stavebnich a vykopovych praci.

Dodavatel stavby zajisti prijezdnost mistnich komunikaci pro hasi¢ska a
zachranna vozidla pfes den a pfijme opatfeni k prijezdnosti v kterékoliv no¢ni
dobé. Pro pozarni vozidla pak pfistup k hydrantim a vodnim zdrojim.

Vykopy budou fadné oznaCeny a zabezpeCeny proti vstupu a padu
nepovolanych osob a to pfedevSim v noénich hodinach. Oteviené vykopy
zustanou pres noc pouze v nezbytné nutnych pfipadech a budou omezeny na
minimum.

1. 4. Udaje o dopravnich trasach, deponie piebyteéné zeminy,
ornice a docasné skladky, nakladani s odpady

Pfijezd na stavenisté bude po statnich silnicich a v obci pak dale po mistnich
komunikacich ve kterych bude vystavba realizovana.

Pro vykladku trubniho a stavebniho materialu mize byt vyuzito zelezni¢ni
stanice v obci Navsi s rozvozem materialu se vzdalenosti do 5 km.

Deponie trubniho materialu a uzamykatelny sklad bude v oploceném
pozemku obecniho ufadu Pise¢na o rozméru 20 x 25 m. Drobny material je
mozné uloZzit do uzamykatelného skladu obecniho ufadu.

Pro ucely skladky trubniho materialu Ize uvazovat o pozemku p.C. 431/1,
zpevnéna plocha v centru obce u Kulturniho domu, asfaltovy povrch nebo
nezpevnény travnaty pozemek p.¢. 644/23 rovnéz v centru obce. Pozemky
nejsou oploceny.

Odvoz materialu na trvalou skladku : jedna se o asfaltové povrchy mistnich
vozovek, betonovych povrchu a jejich zpevnénych podkladnich vrstev a dale
vSech material(, které nebude mozno pouzit k zasypu ryhy. Material ze
zpevnénych podkladnich vrstev odvést na skladku do Frydlantu nad Ostravici
dovozova vzdalenost 55 km, rovnéz tak vybourané asfalty na skladku nebo
k recyklaci odvést Ridera Bohemia, a.s., provoz Ropice 20, 739 56 Ropice (u
Tfince). Sbérné dvory firmy Nehlsen Tfinec-Oldfichovice nebo Frydecka
skladka a.s. Frydek-Mistek

Odvoz materialu na trvalou skladku bude proveden z divodu nemoznosti
jeho opétného pouziti k zasypu ryhy a opravy mistnich asfaltovych

komunikaci. 6



Stavba bude provedena v extravildnu obce PiseCna a v intravilanu obce
Pise¢na. Trasa neni vedena po orné pudé.

Pfi vedeni po louce a travnatych plochach neni skryvka ornice navrzena,
nebot by doSlo k vétSimu poskozeni lu¢niho porostu nez pouhym vykopem
ryhy a pojezdem mechanizace.

Po ulozeni potrubi na loukach bude proveden obsyp potrubi, zasyp ryhy a
navraceni vrchnich vrstev lu€niho porostu na plvodni misto. Dodavatel
stavby provede technickou rekultivaci, to je urovnani terénu a sbér kamene.
Poté si jednotlivi maijitelé za uplatu provedou biologickou rekultivaci. Ta
spocCiva v hnojeni umélymi a organickymi hnojivy, vapnéni, vlaceni a
smykovani. Na konec pak oseti v Sifi pracovniho pruhu travni smési.
VytéZena zemina z ryhy do které bude uloZzeno kanaliza¢ni potrubi bude v
travnatych pruzich vracena zpét k zasypu, rovnéz tak z nezpevnénych cest a
zelenych paslt. Podkladni vrstvy a povrchy ze silnice a komunikaci budou
odvezeny na trvalou skladku. Rovnéz tak prebytecny material po provedeni
podsypu a obsypu potrubi, pfipadné material z usekd kde bude zasyp ryhy
provadén hutnitelnym materialem. Sypky material bez asfaltovych pfimési
bude odvezen na skladku uréenou obecnim ufadem. Zeminy které nebude
mozno takto ulozit je nutné predat do opravnéného zafrizeni.

Pro nakladani s odpady musi byt dodrzeny nasledujici podminky : odpady
vzniklé na stavbé muze likvidovat pravnicka osoba, nebo fyzicka osoba
opravnéna k podnikani, pfi jejiz podnikatelské Cinnosti vznikaji odpady a dale
také kazdy, pfi jehoz Cinnosti vznika odpad, jsou povinni nakladat s odpady a
zbavovat se jich pouze zplsobem stanovenym zakonem o odpadech a
ostatnimi pravnimi pfedpisy vydanymi na ochranu Zivotniho prostfedi,a to
predevsim:

- dodrzovat hierarchie zpusobU nakladani s odpady: a) pfedchazeni vzniku
odpadd, b)pfiprava k opétovnému pouziti, c) recyklace odpadd, d) jiné vyuziti
odpadu, napfiklad energetické vyuziti, e) odstranéni odpadu;

- odpady zaradit podle druhu a kategorii dle Katalogu odpadu tj. vyhlasky ¢&.
381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadd, Seznam nebezpecénych
odpadll a seznamy odpadl a statl pro ucely v vyvozu, dovozu a tranzitu
odpadu a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadu
(Katalog odpadu), ve znéni pozdéjSich pravnich predpisl, disledné je tfidit,
zabezpecit je pfed nezadoucim unikem ohrozujicim Zivotni prostfedi a zajistit
jejich pfednostni vyuZiti,

- ovéfovat nebezpelné vlastnosti odpadd podle § 6 odst. 4 zakona o
odpadech a nakladat s nimi podle jejich skute€nych vlastnosti.

- veSkeré odpady budou pfedany pouze opravnéné osobé& provozujici
schvalené zafizeni k vyuzivani odpadu, sbéru nebo vykupl odpadd, pfipadné
odstranovani odpadu, a to v souladu s provoznim fadem tohoto zafizeni;
Kazdy je povinen zjistit, zda osoba, které pfedava odpady, je k jejich prevzeti
podle zakona o odpadech opravnéna.

- puvodci odpadd jsou povinni vést prubé&znou evidenci o odpadech a
zpusobech nakladani s odpady

- v ramci zafizeni stavenisté bude zajistén prostor a podminky pro
shromazdovani jednotlivych druh odpadu

- s veSkerymi nebezpecnymi odpady muze plvodce odpadu nakladat pouze
na zakladé souhlasu vécné a mistné pfislusného organu statni spravy;

- vykonavat kontrolu vlivii nakladani s7odpady na zdravi lidi a Zivotni



prostfedi v souladu se zvlastnimi pravnimi pfedpisy

- umoznit kontrolnim organum pfistup do objektl, prostorl a zafizeni a na
vyzadani predlozit dokumentaci a poskytnout pravdivé a uplné informace
souvisejici s nakladanim s odpady

- puvodce odpadu je odpovédny za nakladani s odpady do doby jejich vyuziti
nebo odstranéni, pokud toto zajiStuje sam jako opravnéna osoba, nebo do
doby jejich pfevedeni do vlastnictvi osobé opravnéné k jejich prevzeti

- dle ust. § 2 odst. 3 zakona o odpadech se tento zakon nevztahuje na
nakladani s nekontaminovanou zeminou a jinym pfirodnim materialem
vytézenym bé&hem stavebni Cinnosti, pokud je zajiSténo, Zze material bude
pouzit ve svém pfirozeném stavu pro ucely stavby na misté, na kterém byl
vytézen.

Zarazeni odpadd v souladu s vyhlaskou ¢. 381/2001 Sb., kterou se
stanovi Katalog odpadt

17. Stavebni a demolicni odpady (vCetné vytéZzené zeminy z
kontaminovanych mist)

17 01 01 Beton

17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03

1. 5. Predpokladany pocet pracovniki pfi vystavbé a jejich
socialni zabezpeceni

Pocet pracovnikl bude stanoven dodavatelem v zavislosti na lhaté vystavby.

ZpUsob socialniho zabezpec&eni stanovi dodavatel po dohodé s investorem a
je zavislé od mista ubytovani. Stravovani pracovnikl dodavatele je mozné
zajistit v Jablunkové ve vzdalenost do 5 km. Socialni zabezpec€eni pro
pracovniky dodavatele si zajisti dodavatel sam.

1. 6. Postup vystavby

Pfed zahajenim zemnich praci na usecich zajisti investor stavby vyhledani
a vytyCeni veSkerych podzemnich zafizeni spravci jednotlivych siti.

Pro vedeni kanalizaCnich stok v silnicich a jejich asfaltovém povrchu,
betonovych plochach, v mistnich Stékoasfaltovych komunikacich a
asfaltovych chodnicich v mistech montaznich jam a podélného vedeni
v silnici  provést v misté nezbytné nutného zasahu nafiznuti jejich povrchu
rozbruSovaci pilou. Dale jejich rozebrani a odstranéni. Povrchy v€etné
podkladnich vrstev se odstrani a odvezou na trvalou skladku. Pfi vedeni
kanalizace v dlazdénych chodnicich a plochach, se provede opatrné jejich
rozebrani a ulozeni na samostatné misto, aby bylo mozné jejich opétovné
navraceni na misto. Nasledné bude proveden vykop ryhy pro kanalizace a
vefejnou Cast domovnich pfipojek. Vzhledem k charakteru stavby v
zastavéném uzemi s Cetnym podzemnim zafizenim budou zemni prace
provadény prevazné rucné. Pred provadénim praci je nutné provést
vyhledani podzemnich zafizeni. Strojné je provadéni vykopu pak mozné
v mistech, kde jednoznacné nedojde8ke styku s podzemnim zafizenim,



pfipadné k jeho ohrozZeni ! Vykopek bude ukladan podél ryhy, provede se
montaz a ulozeni potrubi. Pfi pokladce je nutné dbat na to, aby potrubi bylo
v celé délce rovnhomérné podepreno. Pre jeho ulozenim provést urovnani
dna ryhy a podsyp. Po uloZeni potrubi jeho obsyp piskem. Zasyp ryhy se
dokoncCi bud Stérkopiskem, nebo vytézenym materialem zbavenym velkych a
ostrych kamend. Povrchy mistnich Stérkoasfaltovych komunikaci, silnice,
dlazdénych ploch, chodnikli, mistni Stérkové a nezpevnéné cesty, pole,
travnaté pasy spolu s travnatymi plochami uvést do plvodniho stavu.
Vystavbovy usek doporuCujeme pfi vystavbé rozdélit nejméné na dveé cCasti. V
prvni ¢asti by byl proveden vykop ryhy a montaZz potrubi. Pfi jeho zasypu by
pak bylo vyuzito vytéZzeného materialu z druhé Casti. Tim by byl také na
minimum snizen manipulacni prostor v ramci pracovniho pruhu pro vykop
ryhy a montaz potrubi.

PFi hloubeni ryhy v blizkosti stroml dodrZet je nutné dodrzet CSN DIN 18
920 Sadovnictvi a krajinarstvi , Ochrana stromU, porostld a ploch pro vegetaci
pfi stavebnich Cinnostech. Nesmi dojit k hloubeni vykopu v kofenové zoné
drevin, pokud se mu nelze vyhnout, musi byt vykop veden nejblize 2,5 m od
paty kmene dfevin, pficemzZ musi byt vykop proveden ru¢né a nesmi dojit
k posSkozeni kofenu o pruméru nad 3 cm. Drobna poranéni &i prerusené
mensi kofeny musi byt zaCistény a konzervacné oSetfeny. P¥i realizaci je
nutné dodrzet podminky uvedené v citované normé body 3.1 — 3.9.2.
V dokumentaci pfi vedeni kolem strom( bude trasa volena tak, aby byla co
v nejvétsi vzdalenosti od stromd a v podrobnych situacich u stromu kde je
minimalni uvedena vzdalenost bude doplnéna koétami pro vzdalenost
kanalizace od kmene stromu, kterou je nutné dodrzet.

Pro opravu silnic Ill. tt. dodrzet véechny podminky SUS oblast Frydek-Mistek
uvedené v jejich vyjadieni ze dne 16. 1. 2013 spole¢né s podminkami
vydanymi k projektu stavby.

Sife pracovniho pruhu :

- pfi vedeni kanalizace po loukach a poli je max. Sife pracovniho pruhu
10 m.

- pro vystavbu kanalizaCnich rozvodl s ohledem na vystavbu v husté
zastavbé a s pfihlédnutim k Sifi jednotlivych ulicod 2 m do max. 4 m.

Manipulacni prostor zahrnuje vzdy pfilehlou polovinu vozovky ( pro rozvoz
potrubi, svafeni, odvoz pfebyteCné a vytéZzené zeminy, spousténi potrubi a
zasyp ryhy).

V kazdém pripadé je nutno zachovat prijezdnou druhou polovinu vozovky

na téchto komunikacich pro mistni provoz a pfedevsSim pak pro pfipadny
prujezd pozarnich a zachrannych vozidel.

1. 7. Popis postupu vystavby

Postup vystavby Ize rozdélit na :

a).pfipravné prace - vykladka trubniho materialu
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- vytyCeni podzemnich zafizeni
- rozebrani silnice, chodnik( a mistnich komunikaci
- skryvka ornice
- rozvoz trub na stavbu
b).prace na stavbé - svareni potrubi vytlaku
- vykop ryhy
- spousténi potrubi vytlakl a ukladani potrubi
gravitacniho do ryhy
- podchody komunikaci - protlaky
- podchody a kfiZzeni zeleznicni trati a Vapenického
potoka
- podsypy a obsypy potrubi - zasyp ryhy
- kompletace trasy
- tlakové zkousky tlakoveho potrubi
- opravy chodniku a komunikaci
c).konecné upravy - dokon€ovaci prace, terénni upravy

1. 8. Dopravni systém

Trasa kanalizaci v obci PiseCna je vedena, pokud mozno v zelenych
pasech a travnatych zelenych plochach a loukach. V nutnych pfipadech,
vétSinou z duavodu polohy stavajicich podzemnich siti pak v mistnich
zpevnénych a nezpevnénych komunikacich, kfizi zpevnéné betonové a
asfaltové vjezdy, asfaltové a dlazdéné plochy.

Pfi vedeni podél silnice 1ll. /01150 dojde k omezeni vefejné dopravy a to
v mistech vedeni v tésné blizkosti silnice, vlivem stojici a pohybujici se
mechanizace, ( odvoz prebyteéné zeminy, doprava materialu, pisku pro
obsypy a pod.) pfi okraji silnice. Jedna se o vedeni a ukladani stoky ,,P 1,,
DN 300. Z téchto dlvodd je navrzeno dopravni opatieni a je nutné zajistit
dopravni znaceni prace na silnici. V uvedenych usecich je pfedpoklad
pohybu pracovniki a mechanizm( na silnici, na jeji pfilehlé poloviné. Pro
jejich bezpecénost a predevSim bezpecnost ostatnich ucastnikl silniéniho
provozu je nutné zajistit dopravni znaCeni. Musi byt dodrzena podminka
viditelnosti z jednoho konce na druhy a max. délka ozna¢eného useku je 50
m, ktera zajisti viditelnost z jednoho jejiho konce na druhy. Rovnéz na druhé
poloviné silnice bude rychlost vozidel omezena na 30 km/hod.

Bezpec€nost prijezdu bude zajisténa dopravnimi znackami v misté prekazky :
"A - 15 - Prace" ve vzdalenosti 50 — 70 m od pfekazky a znatkou "B 20a -
Nejvyssi dovolena rychlost — 30 km".

Ve vzdalenosti 30 m od pfekazky umistit znacku “ A 6 b — ZuZena vozovka

Z jedné strany. Ve vzdalenosti 10 m od prekazky pak znacku “Prednost

protijedoucich vozidel“ P 7. Pred prekadzkou umistit znatku “C 4 b —

Prikazany smér objizdéni vlevo® a podél prekazky umistit vodici tabule " Z 4 a
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- Smérovaci desky levé*

Za pfekazkou ve vzdalenosti 30 — 50 m omezeni je ukonéeno znackou ,' B
20 b — Konec nejvysSi dovolené rychlosti.

Obdobné znaceni je rovnéz z druhé strany prekazky dopravnimi znaCkami
v misté prekazky : "A - 15 - Prace" ve vzdalenosti 50 — 70 m od prekazky a
znackou "B 20 a - Nejvy$Si dovolena rychlost — 30 km".

Ve vzdalenosti 30 m od prekazky umistit znacku “ A 6 b — Zuzena vozovka
z jedné strany. Ve vzdalenosti 10 m od prekazky pak znacku “Pfednost pfed
protijedoucimi vozidly“ P 8. Pfed pfekazkou umistit znactku “C 4 a —
Pfikazany smér objizdéni vpravo®“.

Za prekazkou ve vzdalenosti 30 — 50 m omezeni je ukon¢eno znackou ,' B
20 b — Konec nejvyssi dovolené rychlosti®.

Barevné provedeni znacek musi odpovidat vyhl. €. 30 / 2001 Sb. Zavazné
lze pro rozmisténi znacek a dopravniho znaceni pouZzit ,, Zasady pro
pfechodné dopravni znaCeni na pozemnich komunikacich ,,. Technické
podminky TP 66 zpracované ,, Centrem dopravniho vyzkumu Brno z roku
1996 a jejich pFilohy — Schema B / 5. Uvedené dopravni feSeni je nutné pred
realizaci projednat s pfislusnym dopravnim inspektoratem.

Jedna se o nasledujici useky :

Kanalizace gravita€ni stoka ,,P 1,, DN 300 :

Na vytlaku ,,P 1,, DN 300 se jedna o nasledujici useky:

- od napojeni na stavajici kanalizaci Jablunkov a Sachty RP 0 pfi vedeni po
pravé strané silnice v pfikopu a v travnaté casti silnicniho pozemku k Sachté
RP v délce 270 m. Usek rozdélit na 6 &asti po cca 45 m.

- za kfizenim silnice od RP 9 pfi levé strané silnice pfi vedeni v pfikopu a
travnatého pruhu podél silnice ke kfizeni potoka to je za Sachtu RP 11
v celkové délce 85 m. Usek rozdélit na 2 ¢asti cca po 42 m.

- pfi vedeni kanalizace za kfizenim potoka od RP 13 k Sachté RP 14 pfi levé
strané silnice a vedeni v travnatém pruhu K jejimu kfiZzeni v délce 37 m.

- vedeni pfi pravé strané silnice od jejiho kfizeni od RP 15 k obecnimu ufadu
a Sachté RP 21 v delce 260 m. Kanalizace je vedena v piikopu stfidaveé na
jeho vnitfni a vnéjSi hrané. Usek rozdélit na 6 usekd cca po 43 m.

- vedeni trasy kanalizace podél obecniho ufadu od Sachty RP 21 pfi pravé
strané silnice k Sachteé RP 31 v délce 280 m. Kanalizace bude ulozena do
asfaltové plochy, travnatého pruhu a pfikopu. Usek rozdélit na z ¢asti cca po
47 m.

Kanalizace tlakova vytlak ,, TP 2,, DN 75 :

- pfi vedeni vytlaku podél pravé strany silnice od Sachty RP 31 k Sachté RP5
11 v délce 73 m. Tlakova kanalizace je vedena v travnatém svahu silnice.
Usek rozdélit na 2 ¢asti cca po 36 m.

Kanalizace gravita€ni stoka ,,P 5,, DN 250 :

- vedeni trasy kanalizace od &erpaci $achty CS P1 k $acht® RP5 7 a
soubézného vedeni vytlaéného potrubi PEHD 75 v délce 50 m.

- posedni usek je rovnéz vedem’llkanalizace DN 250 a soubéhu



tlakového potrubi od Sachty RP5 7 k $achté RP5 11 v délce 100 m. Usek
rozdélit na dvé casti. Vzhledem k nepfehlednosti useku ( zatacka ) bude
nutné pfi stavbé nainstalovat svételnou signalizaci nebo provoz fidit
pouCenymi pracovniky dodavatele. Vzhledem k Sifi silnice by bylo

nejvhodné&jsi usek uzavfit.

Dodavatel stavby zajisti obci pro hasiCska a zachranna vozidla pres den a
pfijme opatfeni k prujezdnosti v kterékoliv no¢ni dobé. Pro pozarni vozidla
pak pfistup k hydrantim a vodnim zdrojam.

Pfed zahajenim stavby je nutné zpracovat a piedlozit Policii Ceské republiky
dopravnimu inspektoratu ve Frydku-Mistku navrh pfechodného dopravniho
znacCenim k vyjadreni.

Pfi zasahu do silnicniho pozemku pozadat o povoleni zvlastniho uzivani
silnice pro provadéni zemnich praci. Pfi pouziti pfechodného dopravniho
znaCeni pozadat odbor dopravy v Jablunkové o vydani stanoveni
pfechodného dopravniho znaceni.

Pfi realizaci v obci PiseCna pak dojde k omezeni dopravy na mistnich
komunikacich jednak vykopovymi pracemi pfimo v komunikacich a dale pak
rovnéz stojicimi mechanizmy na pfilehlé poloviné komunikace. Na mistnich
komunikacich bude omezeni dopravy feSeno ve spolupraci s obecnim
Ufadem a oznameni obc&anlim v misté obvyklym zpusobem. Jedna se o
realizaci prfekopl mistnich komunikaci jak pro hlavni fady kanalizace, tak
pro domovni pfipojky. Prijezdnost bude zajisténa pomoci plechl polozenych
pfes vykop. Bezpelnost prljezdu pro provoz mistniho obyvatelstva bude
zajisténa bud dopravnimi znackami, nebo nalezité poucenymi pracovniky
dodavatele. Dodavatel stavby zajisti prUjezdnost mistnich komunikaci pro
hasi¢ska a zachranna vozidla pfes den a pfijme opatfeni k prljezdnosti
v kterékoliv no€ni dobé&. Pro pozarni vozidla pak pfistup k hydrantim a
vodnim zdrojum.

1. 9. Podminky pro provadéni vystavby

1). V silnicich, asfaltovych pfilehlych pruzich, mistnich Stérkoasfaltovych
komunikacich, betonovych a asfaltovych vjezdech a plochach je nutné
pred zahgjenim zemnich praci na rozvodech provést rozfiznuti jejich
povrchu rozbruSovaci pilou a u dlazdénych ploch provést jejich rozebrani a
nasledné odstranéni.

2). Zaijistit vytyCeni vSech kfiZzenych a soubé&znych podzemnich zafizeni od
jednotlivych spravcl siti s oznaCenim polohy zafizeni pfimo na stavenisti.
Podzemni zafizeni ru€né odkopat a zajistit proti poSkozeni. Teprve poté je
mozné zahajit zemni prace.

3). Naruseny povrch silnic, mistnich  Stérkoasfaltovych komunikaci,
dlazdénych a betonovych ploch bude opraven na slehly a zhutnény zasyp
ryhy. Provedou se podsypy Stérkem, piskem, podkladnim betonem a
dokon¢i se povrchy.

4). Kfizeni kanalizace s domovnimi pfipojkami jinych podzemnich zafizeni
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bude FfeSeno pfimo na stavbé, nebot nelze dle soucasné dokumentace zjistit
jejich skute€nou hloubku uloZeni a zplsob provedeni. Domovni pfipojky se
musi rovnéz rucné odkryt a prekfizit s nové pokladanym potrubim, pfi
dodrzeni dovolenych vzajemnych vzdalenosti.

5). PFistupnost do okolnich domu a prijezdnost ulic bude zabezpecena
pomoci ocelového plechu 1 x 3 m polozeného pfes vykop. Po dobu vystavby
je pfedpokladano s pouzitim 10-ti kusl ocelového plechu. ( nebo pomoci
difevénych lavek se zabradlim ).

6). Trasa je vedena v ochranném pasmu pamatného stromu. kanalizace bude
ulozena do chrani¢ky a to jak gravitacni tak soubézny vytlak. K vedeni bylo
vydano stanovisko Méstského uradu Jablunkov, a je nutné dodrzet uvedené
podminky.

7). Na zakladé vyjadfreni méstského ufadu v Jablunkové a Narodniho
pamatkového ustavu, jsou pro stavbu stanoveny nasledujici podminky:

- v pfedmétném uzemi nejsou doteny zajmy pamatkoveé péce

- dle vyjadfeni Narodniho pamatkového ustavu bude stavebni cinnost
provadéna na uzemi s archeologickymi nalezy.

- pozadavky jsou stanoveny ve smyslu zakona &. 242/92 Sb., kterym se
meéni a doplhuje zakon €. 20/87 Sb. o statni pamatkové péci, zakona ¢€.
17/1992 Sb. o zivotnim prostiedi, zakona ¢&. 244/1992 Sb. o posuzovani vlivl
na Zivotni prostiedi a stavebniho zakona €. 183 / 2006, doplnéného zakonem
€. 43/1994 Sb. a 197 / 1998 Sb.

- ohlasit pisemné s dostateCnym predstihem zahajeni vykopovych praci
Archeologickému ustavu AV CR Brno a kopii zaslat na pracovisté v Opavé.

- umoznit provedeni zachranného archeologického vyzkumu na zakladé
uzaviené dohody za jakych podminek bude zachranny archeologicky vyzkum
provadén.

- pro ucely zachranné dokumentace pFedat zvolené instituci plan stavby a
uveést telefonicky kontakt na dodavatele. Nahlasit zahajeni zemnich praci
nejpozdéji 21 dni pfed zahajenim zemnich praci a umoznit archeologicky
zachranny vyzkum. Investor zajisti v€asné informovani o archeologické
Cinnosti v8ech pracovnikl na stavbé. Budou nahlaSeny i nahodné
archeologické nalezy.

Projekt stavby byl pfedloZzen k vyjadfeni pro stanoveni podminek pro
vystavbu, které jsou uvedeny v Souhrnné technickeé zpraveé.

1. 10. Reseni katodové ochrany a jeji uvedeni do provozu

Potrubi z PP DN 300, 250 a 150 a PEHD 75, 63 a 40 nebude katodicky
chranéno a nebude na ném provadéna ani pasivni ochrana, nebot potrubi je
odolné proti korozi.

1.11. Tlakové zkousky a €iSténi potrubi

Cisténi potrubi od nedistot se provede jiz v prab&hu svafedskych praci. Po
zkompletovani trasy kanalizace a pfipojek bude jesté pred tlakovou zkouskou
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provedeno Cisténi potrubi kanalizace.

Dle CSN (EN 1671 ) 75 6111 - Venkovni tlakové systémy stokovych siti - se
tlakové zkousky na potrubi tlakové kanalizace provadsji die CSN 75 5911 —
Tlakové zkouSky vodovodniho a zavlahového potrubi. Jedna se tedy o
usekové tlakové zkousky a celkovou tlakovou zkousku. ZkuSebni pretlak Pz
bude 0,70 MPa, nebot’ nejvyssi pretlak Ppmax. Nepfesahne (pfi Cerpani) 0,50
MPa. Ve stavu bez CcCerpani jsou pouze nékteré useky vystaveny
hydrostatickému tlaku, ktery v obci nepfesahuje 0,30 MPa. Tlakova
kanalizace je navrzena z materialu IPE - PN10, ¢imZ je dodrzena podminka,
ze nejvysSi dovoleny pretlak Ppmax.dov. Musi byt vySSi nez Ppmax.

Pfed uvedenim do provozu se provede proplach potrubi. Pfi podezieni z
moznosti vniknuti nezadoucich pfedmétd do potrubi v dobé vystavby bude
provedena zkouska pruchodnosti.

1. 12. Ochranna pasma pri tlakovych zkouskach :

Pfi tlakovych zkouSkach potrubi kanalizace nebudou ochranna pasma
stanovovana.

1. 12. Lhuty vystavby.projektu,dodavatelsky systém,élenéni na stavebni

objekty

Nazev stavby : Splaskova kanalizace Pise¢na

Obsah stavby : SO 01 - Splaskova kanalizace Piseéna

SO 01.1 - Kanaliza¢ni stoky v obci PiseCna

SO 01.2 - Kanaliza¢ni vytlaky v obci PiseCna

SO 01.3 - Cerpaci stanice v obci Pise&na — stavebni éast
PS01 - Cerpaci stanice vobci Piseéna — technologicka &ast
PS 01.1 - Elektropfipojky k Cerpacim stanicim v obci PiseCna
Misto stavby : Pise¢na

Okres : Frydek-Mistek

Kraj : Moravskoslezsky

Charakter stavby : novostavba

Ugel stavby : doprava splaskové vody
Druh dopravované latky :  splaskova voda
Katastralni uzemi : PiseCna

14



Udaje investora

Investor stavby : Obec Pisecna
Pisecna C.p. 42
739 91 Jablunkov

(tel. 558 359 825)
(mobil. 734 218 825)
ICO : 70632430
urad@obecpisecna.cz

Udaje projektanta

Projektant : Medium projekt v.o.s.
Pernerova 168
531 54 Pardubice
(tel. 466 818 217)
(fax. 466 818 218)
ICO: 64 79 05 84
medium@wo.cz

Dodavatel: Bude ur€en na zakladé vybérového fizeni.

Provozovatel : Bude vybran v prubéhu vystavby nebo po vystavbé

Predpokladané Inaty vystavby véetné popisu postupu vystavby.

Projekt ke konzultaci 10/2014
Projekt stavby 02/2015
Stavebni povoleni 05/2015
Zahajeni stavby 06/2016
Uvedeni stavby do provozu 09/2017
UkoncCeni stavby 10/2017
Doba vystavby 16 mésicl

1. 14. Koordinaéni opatireni

Projekt stavby a vedeni jednotlivych tras kanalizace v obci Pise¢na nebyl
koordinovan s zadnou dalSi znamou pfipravovanou stavbu v obci.
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