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1. IDENTIFIKACNi UDAJE

Nazev stavby

Realizace chodnikl a destové kanalizace v obci Piseéna

Misto stavby

Misto : k. . Pise¢na u Jablunkova, Jablunkov
Kraj : Moravskoslezsky

Investor

Obec Pisecna
Pisetna 42

739 91 Pisec¢na
IC : 706324430

Projektant

MEDIUM projekt v.o.s.
ICO : 64790584
Pernerova 168

531 54 Pardubice

Dodavatel

Bude uréen vybérovym fizenim.

2. ZAKLADNI UDAJE CHARAKTERIZUJICi STAVBU

Zpracovana technicko — ekonomicka studie ( investiéni zdmér ) feSi navrh realizace komunikaci pro
pési - chodnikll a souvisejiciho odvedeni destovych odpadnich vod ( destova kanalizace ) v centralni
Casti obce PiseCna. Soucasti navrhu budou prvky komunikaci pro pési — pfechod s osvétlenim,
autobusové zastavky a pfemosténi vodote€e. Podkladem pro FeSeni technicko — ekonomické studie byla
provedena pochlzka v zajmovém Uzemi za UCasti projektanta a investora.

Zakladnimi legislativnimi pfedpisy a podklady pro provedeni PD je zakon €.183/2006 Sb., o uzemnim
planovani a stavebnim fadu ( stavebni zakon ), vyhlaska ¢.146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb, vyhlaska ¢&.398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich
zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb, dale zakon ¢€.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich
v platném znéni.
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2. 1. Charakteristika lokality

Z urbanistického hlediska je obec PiseCna lokalita, situovana &aste€né po obou stranach udoli
vodote€e Kotelnicky potok. Obec tvofi vyznamnou krajinnou dominantu této oblasti ve vychodni ¢asti
Moravskoslezského kraje.

Obec Pise€na je polozena ve vyrazném jihozapadné exponovaném svahu nad udolim OlSe v nadmotské
vySce 415 -530 m, z SirSiho pohledu v geomorfologickém podcelku flySového pasma Zapadnich Karpat,
budované v daném prostoru oligocennimi vrstvami piskovcu a jilovci. Jilovce se vyskytuji v horni tfetiné
obce, v dolnich dvou tfetinach jsou stfidany piskovci. Oba typy sedimentarnich hornin se vyznaduji
kolisajicim stupném zpevnéni a jsou tak v rlzné mife postizeny zvétravacimi procesy, méni se i jejich
vrstavnatost a odlunost od tence deskovité aZz po lavicovitou. V zafezu mistniho potoka Kotelnice
vystupuji tyto horniny az na den, vétSinou jsou v8ak prekryty kvatrtérnim zemnim pokryvem s mocnosti
0,5 az 4 m. V pokryvu pfevladaji prachové hliny, piscité hliny a jily, asto pfechazejici v kamenité hliny i
jily. P¥i terénu jsou v nepravidelnych polohach uloZeny obvyklé recentni navazky v mocnosti do 1 m.

Podzemni voda se v zajmovém Uzemi vyskytuje v puklinach hornin zejména podél Kotelnického potoka,
ve svazich jen vyjimeéné v nékterych puklinach piskovcld tésné nad podlozim jilovcovym
hydroizolatorem. Podél Kotelnice ma puklinova zvoderi vyrazné napjatou hladinu, naraZzenou 3,1 a
ostalenou 2,4 m pod terénem, vesvazich mlze hladina naopak po narazeni i poklesnout, tak jak do¢asna
tedy bude sledovat vodni stavy pfilehlé vodotece, izolované a do€asné zvodné na svazich maji mezifiéni
rezim, zavisly na trvani a intenzité infiltrovanych atmosférickych srazek. Maximalni urovné& hladiny
podzemni vody se tak budou misto od mista podstatné lisit.

Obci protéka vodote¢ Kotelnicky potok, jehoz koryto je vice méné neregulované a tvofi mozné
zaplavové uzemi.

Zajmova oblast se nachazi vychodné od mésta Jablunkov.

2. 2. Pfehled o poctu obyvatel

Obec Pisecna :

- cca 900 obyvatel

2. 3. Soucasny stav

Podél hlavni komunikace v centralni ¢asti obce nejsou v sou¢asné dobé provedeny souvislé komunikace
pro pé€Si — chodniky. Tim je zna¢nou mérou omezena sou€asna dopravni bezpeénost, a to i vzhledem ke
skuteCnosti, Zze vefejné budovy mistni infrastruktury s vysokym poctem pohybujicich se osob jsou
umistény prevazné podél hlavni komunikace v centralni &asti obce ( véetné ZS ).

Obec Pise¢nd nema v souCasné dobé v centralni ¢asti obce vybudovanou kanalizaéni sit destovych
odpadnich vod. Nadbyteéné destové vody jsou svadény do lokalné umisténych uUsek( pavodni
kanalizace, ktera je misty v nevyhovujicim stavu. Jinde dochazi k zasakovani destovych vod.
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2. 3. Koncepce reseni
SO 01 - Chodniky

Obci prochazi v feSené lokalité CasteCné statni komunikace, ktera je po stranach ohrani¢ena otevienymi
silniénimi pfikopy, ve kterych dochazi Kk likvidaci destovych vod &asteCné vsakovanim a c&aste¢né
svedenim do mistni vodoteCe Kotelnicky potok. Tento stav je nevyhovujici s ohledem na soucasné
pozadavky zvySeni bezpecénosti pohybu osob v obcich a méstech.

Chodniky se v souasné dobé v obci vyskytuji ojedinéle, je nutné vytvofit novy systém pro pohyb osob,
atoiv souvislosti s realizaci deStové kanalizace ( SO 02 — DeStova kanalizace ).

Chodniky ( zamkova dlazba betonova ) budou navazovat situatné na hranice jednotlivych nemovitosti
a budou ohrani¢eny chodnikovym obrubnikem. Chodniky i pruhy budou pFerudeny asfaltovymi vjezdy
k jednotlivym nemovitostem, které budou umistény dle stavajicich vstupl do objektd. Totozné budou
provedeny rovnéz rozjezdy navazujicich odboc&eni do pfilehlych ulic obce.

V navaznosti na feSeni chodnikli v uvedené lokalité budou provedeny souvisejici prvky dopravni
bezpeénosti — prechod pro chodce s osvétlenim pred budovou ZS ( bude proveden novy centralni vchod
v blizkosti pfechodu ), a dale autobusové zastavky s pfislusenstvim.

V ramci pfemosténi vodoteCe Kotelnicky potok se uvazuje srealizaci samonosné lavky pro pési,
umisténé vedle dopravni komunikace.

Z&kladni technické parametry stavby :

- realizace chodnikd — zamkova betonova dlazba vé. chodnikovych obrubniki
- realizace pfechodu pro pési v&. osvétleni

- realizace autobusovych zastavek v¢. pfisludenstvi

- realizace lavky — pfemosténi vodotece

SO 01 — Chodniky — orientaéni vyméry :

nové chodniky — zamkova dlazba — celkem 1920 m2
chodnikové obrubniky — celkem 1280 ks

Pfechod pro pési v&. osvétleni — 1 ks

Autobusové zastavka vé¢. pfisludenstvi — 2 ks

Lavka — pfemosténi vodotece — 1 ks

SO 02 - Dest'ova kanalizace

Destové vody z navrhované lokality budou pfevedeny nové zatrubnénymi pfikopy do niZze poloZzenych
Usekll svysSSi retenci, resp. do vodoteCe Kotelnicky potok ( po projednani s mistné pfislusSnym
vodopravnim ufadem ).

Vedeni jednotlivych stok bude umisténo pfevazné do silni¢nich pfikopl, rep. nezpevnénych ploch podél
hlavni komunikace. Bude navazovat pfevazné na stavajici kanalizaci. V usecich zpevnénych ploch
a asfaltové komunikace do ni budou zaustény uliéni vpusti, umisténé na rozhrani komunikaci pro pé&si
a dopravu. Dimenzovani je provedeno dle hydrotechnickych vypoctd jednotlivych Usekd s navaznosti na
sousedni odkanalizované lokality ( pfepravni kapacita potrubi ). V oznaCenych uUsecich provadénych
chodnikd ( SO 02 ) bude realizovana rekonstrukce kanalizace — t.j. odstranéni staré kanalizace a
poloZeni nové kanalizace.

Odvedeni pifebyte¢nych destovych vod je navrzeno variantné mimo intravilan obce Pisecna.

Varianta | — kanalizanim hlavnikem DN 500, délka cca 195 m, zausténym do vodoteCe Kotelnicky potok
( p.€. 1112/22 — k.0. Pise€na u Jablunkova ) — trasa vede &aste¢né po k.u. Jablunkov — omezené
prostorové moznosti k uloZeni kanalizaniho hlavniku do mistni komunikace ( mozna kolize ze
stavajicimi sitémi ), ze spadovych divodu nebude mozné napojeni prebyte¢nych
destovych vod z vyhledové lokality, uréené pro zastavbu v k.u. Jablunkov.
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Varianta | — kanalizanim hlavnikem DN 500, délka cca 465 m, zausténym do vodoteCe Kotelnicky potok
v jihozapadni ¢asti obce u samostatné skupiny RD — trasa vede po k.u. Jablunkov, bude mozné napojeni
pfebyteCnych deStovych vod z vyhledové lokality, ur€ené pro zastavbu v k.u. Jablunkov.

Varianta Ill — kanalizatnim hlavnikem DN 500, délka cca 60 m, ukon€enym za hranici intravilanu obce
PiseCna — zasakovani v lokalité, nasledné napojeni na vybudovany kanaliza¢ni systém deStovych vod
sousedniho k.u. Jablunkov.

V pfipadé variant |, Il budou provedeny nové vyustni objekty v bfehové hrané vodotece Kotelnicky potok.

SO 02 — Destova kanalizace - orientacni vy&et délek stok dle dimenzi :

Varianta | :

Nova kanalizace :
DN 300 —202 m
DN 500 - 195 m

Rekonstrukce kanalizace ( plivodni kanalizace bude v ramci rekonstrukce odstranéna ) :
DN 600 — 640 m

DN 400 - 315 m

Odstranéni pavodni kanalizace — 800 m

Betonova vyust : 2 ks ( 1x nova, 1x rekonstrukce )

Varianta |l :

Nova kanalizace :
DN 300 - 202 m
DN 500 — 465 m

Rekonstrukce kanalizace ( plivodni kanalizace bude v ramci rekonstrukce odstranéna ) :
DN 600 — 640 m

DN 400 - 315 m

Odstranéni pavodni kanalizace — 800 m

Betonova vyust : 2 ks ( 1x nova, 1x rekonstrukce )

Varianta Il :
Nova kanalizace :
DN 300 - 202 m
DN 500 - 60 m

Rekonstrukce kanalizace ( plivodni kanalizace bude v ramci rekonstrukce odstranéna ) :
DN 600 — 640 m

DN 400 - 315 m

Odstranéni pavodni kanalizace — 800 m

Betonova vyust : 2 ks ( 1x nova, 1x rekonstrukce )

Zatrubnéni bude navrzeno z potrubi PP ( korugovana konstrukce ) - napf. ULTRA BASIC.
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Zakladni technické parametry stavby :
Jmenovita svétlost : DN 600, DN 500, DN 400, DN 300

Pfi realizaci PD a vlastni stavby musi byt pouZito nasledujicich norem :

- CSN 73 3050 — Zemni prace

- CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti technického vybaveni

- CSN 73 6822 — Kfizeni a soub&hy vedeni a komunikaci s vodnimi toky

- CSN 75 6101 — Stokové sité a kanaliza¢ni pfipojky

- CSN 73 6230 — Podchody stok a kanalizagnich pFipojek pod drahou a poz. kom.
- CSN 73 6822 — Kfizeni a soub&hy vedeni a komunikaci s vodnimi toky

- Zak. ¢. 274/ 2001 Sb.

ZEMNi PRACE

Zemni prace budou provadény v souladu s CSN 73 3050 a navazuijicich, prostorova vedeni v souladu s
CSN 73 6005 a s ostatnimi doplfiujicimi pfedpisy zejména s vyhlaskou CBUP a CBU &.324/1990.

V situaci jsou podzemni vedeni zakreslena pouze informativné, pred zahajenim zemnich praci je
nutné pfizvat spravce vSech podzemnich vedeni k jejich pfesnému vytyéeni.

Ru¢né budou provadény vykopové prace v mistech kfizeni s podzemnimi vedenimi. Pfi tésném
soub&hu nebo kfiZzenim s podzemnimi vedenimi bude postupovano v souladu s poZadavky jejich
spravcq, viz. dokladova cast.

Prebyte¢ny material bude ulozen dle dispozic investora na ur€enou skladku.

MATERIALOVE RESENi

Zatrubnéni

Kanalizaéni  potrubi bude navrzeno ztrub a tvarovek plastovych PP ( korugovana
konstrukce ) DN 600, DN 500, DN 400, DN 300 — napf. ULTRA BASIC.

Ulozeni potrubi, montazni prace

Vyskoveé vedeni trasy je dano konfiguraci terénu. Terén zajmové lokality je mirné svazity k otevienému
melioraénimu kanalu.

Situagni vedeni stoky a podélny profil je zfejmy z pfilohy této technické zpravy.

V nezpevnéném terénu bude potrubi ukladano na zhutnéné Stérkopiskové loze o tloustce 10 cm.
Stérkové loZe bude odvodnéno flexibilnim drendznim potrubim. Sterkopiskové loZe bude od drenazni
Stérkové vrstvy oddéleno geotextilii. LoZze musi byt vytvarovano do tvaru potrubi tak, by uhel uloZeni €inil
min. 90 °.

Dale bude potrubi obsypano piskem do vy3ky 30 cm nad jeho vrchol a zhutnéno na 96 © PS po vrstvéach
15 cm. Zbytek ryhy se zasype plvodni zeminou s hutnénim po 30 cm. V po uloZeni potrubi a zasypu ryhy
bude provedena uUprava do plvodniho stavu. Dale bude provedeno ohumusovani a oseti povrchu
travnim semenem pfipadné jind Uprava schvélena maijitelem pozemku ( v nasledné nezpevnénych
plochéach )..
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OBJEKTY NA KANALIZACI

Revizni Sachty na kanalizaci

Revizni Sachty budou betonové typové z prefabrikovanych dilci. Revizni $achty budou vyskladany z
Zelezobetonovych skruzi, vyhovujicich DIN ( jsou opatfeny tésnénim ). Hloubka Sachty bude plynule
ménéna pomoci podétu skruzi dle potfeb projektu. Primér Sachet bude 1000 mm. Sachty budou
uzavfeny litinovymi poklopy pfislusné velikosti.

Sachtové poklopy budou kruhové litinové prim. 600 mm, tfidy D 400 — 40 t.

HYDROTECHNICKE VYPOCTY

- priloha technické zpravy

Pfi realizaci PD a vlastni stavby musi byt pouzito nasledujicich norem :

- CSN 73 3050 — Zemni prace

- CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti technického vybaveni

- CSN 73 6822 — Kfizeni a soub&hy vedeni a komunikaci s vodnimi toky

- CSN 75 6101 — Stokové sité a kanaliza¢ni pfipojky

- CSN 73 6230 — Podchody stok a kanalizagnich pFipojek pod drahou a poz. kom.

- CSN 73 6822 — Kfizeni a soub&hy vedeni a komunikaci s vodnimi toky

3. ZDUVODNENi STAVBY

Zpracovana technicko — ekonomicka studie ( investiéni zdmér ) feSi navrh realizace komunikaci pro
pési - chodnikll a souvisejiciho odvedeni destovych odpadnich vod ( destova kanalizace ) v centralni
Casti obce Pise€na. Soucasti navrhu budou prvky komunikaci pro péSi — pfechod se svételnou
signalizaci, autobusové zastavky a pfemosténi vodoteCe. Podkladem pro feSeni technicko — ekonomické
studie byla provedena pochuizka v zajmovém Uzemi za UCasti projektanta a investora.

4. SOUHRNNY PREHLED A ZDUVODNENI

4.1. POZADAVEK NA PODMINUJICi INVESTICE A VYVOLANE INVESTICE

Podmiriujici investici feSené planované akce je pfedchozi realizace systému spladkové kanalizace
a koordinace umisténi do vymezeného prostoru.

4.2. LIKVIDACE STAVAJICIiCH OBJEKTU A ZARIZENi V SOUVISLOSTI
S UVAZOVANOU VYSTAVBOU

Pro realizaci feSené planované akce je nutno respektovat podminky vyrobcl a dotéenych organu statni
spravy.
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5. OCHRANNA PASMA

Vystavbou pfipravované akce budou dotéena minimalné tato podzemni vedeni:
e vodovod

o kanalizace povrchova stavajici

o kanalizace splaskova ( planovana )

o telefonni kabely

o elektrické kabely

e komunikace

Pfed zahajenim zemnich praci budou vytyCeny veskeré inZenyrské sité a budou dodrzeny podminky
spravcl ziskané v pribéhu stavebniho fizeni. Jako doklad o vytyCeni jednotlivych siti bude pofizen
protokol.

6. UZEMNE TECHNOL. PODMINKY PRIPRAVY UZEMi VC. PRIPOJENI
NA DOPRAVNI SITE

PRIPOJENI NA DOPRAVNI SiT

PFipojeni na dopravni sit bude provedeno v ramci stavajicich komunikaci obce Pise¢na.

VODNi HOSPODARSTVI

Dokumentace pro Uzemni fizeni a dokumentace pro stavebni povoleni bude projednana s pfisludnym
organem Zivotniho prostfedi ( SO 02 — DeStova kanalizace ), resp. specialnim stavebnim dfadem -
pFislusny referat dopravy ( SO 01 — Chodniky )

7. TECHNICKY POPIS RESENI

7. 1. Hydrotechnické vypocty

Pfiloha technické zpravy.

7. 2. Popis hlavnich zasad feSeni objektll stavby

Komunikace pro pési - chodniky

Priority technického feSeni musi vést k zvySovani bezpec¢nosti dopravy a jejiho zpfistupfiovani osobam
s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Zakladnimi tématy jsou rovnéz bezpecnost a pfistupnost
( tj. bezbariérovost ) péSi dopravy. Nasledné stupné projektové dokumentace musi byt zpracovany
predevsim v souladu s vyhl. ¢. 146/ 2008 Sb. s dlrazem na bezbariérové uzivani stavby. Situace musi
obsahovat prvky bezbariérového feSeni ( v8echny hmatové prvky, schematické feSeni rampovych &asti
chodniku u sniZeného obrubniku ( misto pro pfechazeni, vjezd, pfechod ) nebo u zvySené nastupni hrany
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zastavky, oznaceni a feSeni vodicich linii ). Dale musi byt definovany zakladni parametry pfistupnosti,
schematické detaily bezbariérového feSeni.

Sitka komunikace pro p&si ( chodnik ) musi mit $itku minimalné 1500 mm. Pokud §itku komunikace pro
pési nelze dodrzet ze zavaznych stavebné technickych divodi ( napf. Sifkové usporadani stavajiciho
dopravniho prostoru versus stavajici zastavba ) je nutné postupovat v souladu se zavaznou CSN 73
6110 a jeji Zménou €.1. Na parametr Sifky komunikace za podminek stanovenych v § 169 stavebniho
zakona Ize v oddvodnénych pfipadech udélit vyjimku. Povoleni vyjimky je nutné dolozit.

Podélny sklon komunikace pro p&si musi byt maximainé 8,33 %.
PFi¢ny sklon komunikace pro pé&si je maximainé 2 %.

Délka nesignalizovaného pfechodu pro pési je maximalné 6,5 m ( pro novostavby ), resp. max. 7 m ( pro
rekonstrukce ).

Hodnota délky pfechodu je dana vyhl. €. 398/ 2009 Sb.

V feSeni je nutné dodrzZet zakladni prvky pfechodu : hmatové prvky, signalni pas, varovny pas, vodici
pas, shizena vyska obrubniku na 20 mm v misté pfechodu.

U autobusové zastavky musi byt vyska obrubniku max. 20 mm.

Nalezitosti uspofadani a pouziti materiald dale fesi NV ¢.163/2002 Sb.

Soubor pozadavku a nalezitosti feSeni uvedenych objektl jsou podrobné definovany dokumentem SFDI,
ktery je pfilohou této technické zpravy.

Dest'ova kanalizace

Z&kladnim pfedpisem pro realizaci deStové kanalizace je zakon €.274/ 2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacich v platném znéni a souvisejici provadéci vyhlasky.

8. ORGANIZACE VYSTAVBY

Dodavatel bude stanoven vybérovym fizenim po zpracovani dokumentace pro stavebni povoleni.
Zasady feSeni zafizeni stavenisté budou feSeny v dalSim stupni PD, resp. po zhodnoceni moznosti a
podminek vybraného dodavatele.

Investor musi zajistit trvalou deponii pro prfebyte¢ny material a pro zeminu nevhodnou ke zpétnému
zasypu.

Vlastni realizace stavby m{ize byt provedena po etapach.

9. ZAKLADNi KONCEPCE RESENi POZARNi OCHRANY

Z hlediska pozarni ochrany nejsou na navrhovanou stavbu kladeny Zadné pozadavky.

10. ZAVER

Realizaci stavby je mozné provést béznymi vystavbovymi postupy. Pro realizaci komunikaci pro pési je
doporuceno postupovat pfi feSeni PD a vlastni realizace stavby pfedevSim v souladu s doporucenymi
postupy a standardy SFDI ( v&etné platné legislativy ), €¢imZ bude vytvofen zakladni pfedpoklad pro
piidéleni pfiludného dotacniho titulu.

V ramci odvedeni pfebyte€nych destovych vod z FeSené lokality bude nutné porovnat varianty I, I, I, a
to v pfimé souvislosti se zohledn&nim koncepé&nich, technickych, majetko — pravnich ( pozemkovych )
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a ekonomickych dopadu. Jelikoz v ramci akce dochazi i k pfesahu do k.u. Jablunkov, bude relevantni
k volbé koneéné varianty zaclenit stanovisko Mé&sta Jablunkov.

11. VYKRESY

1.) PFEhlednd SItUACE.........ut e v. ¢. MP-X-5604
2.) CeIKOVA SHUACE. ...t ea e e v. €. MP-X-5603
K TS 1= o= R SRR v. ¢. MP-X-5601
TS 11 L8 T PPt v. ¢. MP-X-5602
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Prilohy
- hydrotechnicky vypocet

- dokument SFDI
- orientac¢ni vyCet nakladu
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