
14,0

Výška  obrubníku před autobusovou zastávkou - 0,20 m

Napojení nové kanalizace na stávající kanalizaci v k.ú. Jablunkov

Rekonstrukce stávající dešťové kanalizace  DN 600 - např. ULTRA BASIC -  cca 640 m

Rekonstrukce stávající dešťové kanalizace  DN 600 - např. ULTRA BASIC  - cca 640 m

Nová dešťová kanalizace DN 300 - např. ULTRA BASIC - cca 48 m

Napojení nové kanalizace do stávající výusti
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Přemostění vodoteče Kotelnice

Autobusová zastávka

Budoucí hlavní vchod do ZŠ

Nová dešťová kanalizace   DN 300 - např. ULTRA BASIC  - cca 154 m
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Komunikace pro pěší - chodník - plocha cca 120 m2

Komunikace pro pěší - chodník - plocha cca 110 m2

Komunikace pro pěší - chodník - plocha cca  95 m2

Komunikace pro pěší - chodník - plocha cca  130 m2

Komunikace pro pěší - chodník - plocha cca  95 m2

Komunikace pro pěší - chodník - plocha  cca  110 m2

Komunikace pro pěší - chodník - plocha cca  110 m2

Komunikace pro pěší - chodník - plocha cca  60 m2

Komunikace pro pěší - chodník - plocha cca  480 m2

Podélný sklon chodníku - max. 8,33 %, příčný sklon chodníku - max. 2 %

Podélný sklon chodníku - max. 8,33 %, příčný sklon chodníku - max. 2 %

Podélný sklon chodníku - max. 8,33 %, příčný sklon chodníku - max. 2 %

Podélný sklon chodníku - max. 8,33 %, příčný sklon chodníku - max. 2 %

Podélný sklon chodníku - max. 8,33 %, příčný sklon chodníku - max. 2 %

Podélný sklon chodníku - max. 8,33 %, příčný sklon chodníku - max. 2 %

Podélný sklon chodníku - max. 8,33 %, příčný sklon chodníku - max. 2 %

Podélný sklon chodníku - max. 8,33 %, příčný sklon chodníku - max. 2 %

Podélný sklon chodníku - max. 8,33 %, příčný sklon chodníku - max. 2 %

Přechod se světelnou signalizací - prvky přechodu : vodorovné a svislé dopravní značení, hmatové prvky - signální pás, varovný pás, vodící pás
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KOMUNIKACE  PRO  PĚŠÍ - CHODNÍKY

PŘEMOSTĚNÍ  VODOTEČE - LÁVKA  PRO  PĚŠÍ

PŘECHOD  PRO  CHODCE

AUTOBUSOVÁ  ZASTÁVKA

HRANICE  KOMUNIKACE  PRO  PĚŠÍ - CHODNÍKOVÉ  OBRUBNÍKY

NOVÁ  DEŠŤOVÁ  KANALIZACE

DEŠŤOVÁ  KANALIZACE - REKONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ  DEŠŤOVÁ  KANALIZACE
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