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Stávající dešťová kanalizace

ODVEDENÍ DEŠŤOVÝCH  VOD - VARIANTA II - DN 500 - např.  ULTRA BASIC - cca 465 m

Rekonstrukce výusti

1
6

,4

5
,0

Autobusová zastávka

Výška obrubníku před autobusovou zastávkou - 0,20 m
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ODVEDENÍ  DEŠŤOVÝCH  VOD - VARIANTA  I - DN 500 - např.  ULTRA BASIC - cca 195 m

VARIANTA I - VÝUST  DO  VODOTEČE  KOTELNICE

VARIANTA II - VÝUST  DO  VODOTEČE  KOTELNICE

Komunikace pro pěší - chodník - plocha cca  430 m2

Podélný sklon chodníku - max. 8,33 %, příčný sklon chodníku - max. 2 %

Podélný sklon chodníku - max. 8,33 %, příčný sklon chodníku - max. 2 %

Rekonstrukce stávající dešťové kanalizace  DN 400 - např. ULTRA  BASIC - cca 205 m

Rekonstrukce stávající dešťové kanalizace DN 400 - např. ULTRA BASIC - cca 110 m
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REALIZACE  CHODNÍKU  A  DEŠŤOVÉ  KANALIZACE  V  OBCI  PÍSEČNÁ

SO 01 - CHODNÍKY

SO 02 - DEŠŤOVÁ  KANALIZACE

PÍSEČNÁ  U JABLUNKOVA,
PÍSEK

KRAJ : MORAVSKOSLEZSKÝ

OBEC  PÍSEČNÁ
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KOMUNIKACE  PRO  PĚŠÍ - CHODNÍKY

PŘEMOSTĚNÍ  VODOTEČE - LÁVKA  PRO  PĚŠÍ

PŘECHOD  PRO  CHODCE

AUTOBUSOVÁ  ZASTÁVKA

HRANICE  KOMUNIKACE  PRO  PĚŠÍ - CHODNÍKOVÉ  OBRUBNÍKY

NOVÁ  DEŠŤOVÁ  KANALIZACE

DEŠŤOVÁ  KANALIZACE - REKONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ  DEŠŤOVÁ  KANALIZACE

Komunikace pro pěší - chodník -  plocha cca 180 m2

O

Přepojení do stávající kanalizace

Přemostění vodoteče Kotelnice - lávka pro pěší

SITUACE  1 MP-X-5601

ODVEDENÍ DEŠŤOVÝCH  VOD - VARIANTA  III - DN 500 - např. ULTRA BASIC - cca  60 m
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I. VARIANTA


