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a. ldentifikace stavby
Nazev stavby: Rekonstrukce Kulturniho domu Pise¢na

Misto stavby: Obec Pisecna
739 91 Jablunkov

Investor: Obec Pise¢na
Piseéna 42
739 91 Jablunkov
IC: 70632430
DIC: CZ70632430

Zhotovitel projektovych praci: ASA Experta.s .
Koneéného 1919/12
715 00 Ostrava — Slezska Ostrava
IC: 27791891

Ing. Pavel Petruska
autorizovany inzenyr

Ing. Lukas Slep €éan
zodpovédny projektant

Stupe n projektové dokumentace: Dokumentace ke stavebnimu fizeni
Charakter stavby: Rekonstrukce objektu-zména stavby

Z&kladni charakteristika stavby a jeji 0 ¢éel:

Objekt Kulturniho domu byl vybudovan v padesatych letech minulého stoleti,
jako objekt netypizované konstrukéni soustavy. Vroce 1970 byl objekt
rekonstruovan. Objekt stoji v relativné klidové zastavbé oblanské vybavenosti
v blizkosti malo frekventované komunikace. Budova ma jednoduchy obdélnikovy
padorys, je dvoupodlazni, ¢aste¢né podsklepend, zastieSena valbovou stfechou
s krytinou z pozinkovaného plechu.

Obvodové zdéné konstrukce jsou ze Skvarobetonovych tvarnic a z plnych
palenych cihel. Zdivo spodni stavby je do vySky cca 1m betonoveé. Vnitfni pricky
jsou z keramickych pfickovek, lehké délici stény v prostoru WC a v prostoru
mezipatra jsou dievéné.

Stropy nad podsklepenou Casti jsou Zelezobetonove, vyztuzené ocelovymi
nosniky. Stropni konstrukce nad &asti socialniho zazemi 1.NP (podlaha galerie) je
rovnéz z zelezobetonové desky. Stropni konstrukce nad Casti jevisté je tvofena
drevénymi tramy. Stfecha je valbova z dfevéné nosné konstrukce, opatfené
dfevénym bednénim s plechovou krytinou.

VyplIné stavebnich otvoru jsou dfevéné (zdvojené okna, jednoduché dvere),
nebo kovové (dvere).

V ploSe sélu, jevisté a zazemi je v 1.NP podhled z dfevovlaknitych kazet.
Stavajici podlahy maji néslapnou vrstvu z keramickych dlazdic, z povlakové
krytiny — PVC. V pfevazné ploSe salu jsou vlysy lepené do asfaltu. Podlaha
v 1.PP je betonova.

Dle poSkozeni omitky v ¢asti nadzemniho zakladového zdiva od vzlinajici
vlhkosti, usuzuji o nepfitomnosti nebo nefunkénosti hydroizolace.
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Rekonstrukce Kulturnino domu Pise¢na

Zdrojem tepla je kotel na tuha paliva.

V soucasnosti prochazi Kulturni ddm rekonstrukci technického zafizeni,
zmeénou zdroje tepla, zménou dispozice, a vyménou vyplni stavebnich otvoru.

V ramci projektované rekonstrukce objektu, za UCelem sniZeni jeho
energetické naro¢nosti, bude provedeno zatepleni objektu, a vyména stfesni
krytiny objektu Kulturniho domu.

b. Udaje o dosavadnim vyuZiti a zastavenosti tzemi, o stavebnim
pozemku a majetkopravnich vztazich

Stavajici objekt je vyuzivan jako kulturni dam. Bezprostfedni okoli objektu
slouzi jako hfisté se zpevnénou plochou a pfistupové komunikace.
Rekonstruovany objekt a pozemek, na némZ se nachazi je ve vlastnictvi
investora-obce Pise¢na.

c. Udaje o provedenych pr tGzkumech a o napojeni na dopravni a
technikou infrastrukturu

Projektova dokumentace feSi rekonstrukci-zménu dokoncené stavby.
V objektu bylo provedeno kontrolni a doplfujici zaméfeni stavebnich konstrukci
rozhodnych pro Ucely zpracovani projektové dokumentace. Jako doplnujici
podklad byla objednatelem dodana ¢ast puvodni dokumentace.

Objekt kulturniho domu je pfistupny z prostoru tésné navazujici na mistni
komunikaci.

Objekt je napojen na vodovod a elektrickou energii. Likvidace splaskovych vod
probih& prostfednictvim Zumpy. Likvidace deStovych vod probiha v soucasnosti
volnym vypousténim na okolni terén z deStového svodu.

d. Informace o spln éni poZzadavk a dot €éenych organu

Projektova dokumentace je provedena v souladu s poZadavky jednotlivych
dotéenych organl statni spravy.

Z pohledu pozarni ochrany Hasi¢sky zachranny sbor Moravskoslezského kraje
v souladu s ustanovenim § 31 odst. 1 pism. b) zdkona €. 133/1985 Sb., o pozarni
ochrang, ve znéni pozdéjSich predpisu, posoudil dokumentace a vydal souhlasné
stanovisko, ze dne 11. 6. 2012.

e. Informace o dodrzeni obecnych pozadavk 0 na vystavbu

Projektova dokumentace je provedena v souladu s technickymi poZzadavky na
vystavbu, dané vyhlaskou ¢€.268/2009 Sb.

Jsou splnény zakladni pozadavky na bezpecnost a vlastnosti staveb dané § 8,
na mechanickou odolnost a stabilitu, pozarni bezpe&nost. Nové konstrukéni prvky
jsou navrzeny v souladu s normovymi hodnotami tak, aby Gcinkiim vlastniho
zatizeni, nebo zatizeni pfenaSeného ze stavajici stavby, plné odolavali po dobu
Zivotnosti stavby, bez nepfipustného pretvoreni, ¢i poSkozeni.
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f. Udaje o spIn éni podminek regula éniho planu, tzemniho
rozhodnuti, pop Fipadé uzemn é planovaci dokumentace

Umisténi stavby je v souladu s Uzemnim planem obce Pise&na, schvalenym
Obecné zavaznou vyhlaskou €. 1/2006 usnesenim obce Pise¢na dne 28.12.2006
a Zménou €. 1 uzemniho planu obce Pisec¢na, vydanou formou Opatfeni obecné
povahy €. 1/2008 usnesenim zastupitelstva obce Pise¢nd dne 20.10.2008,
acinnost dnem 5.11.2008 a je v souladu s cily a zdméry uzemniho planovani.

Dle uzemniho planu obce Pise¢na se dotéené pozemky €. 265, 431/1 nachazi
v zOné urbanizované, zastavéném uUzemi, pozemek 466/10 se nachazi v z6né
urbanizované, zastavitelném uzemi. V ¢asti druhé obecné zavazné vyhlasky c.
1/2006, kterou se stanovi zavazna Cast Uzemniho planu obce Pisecna je
uvedeno, Ze v plochach ob&anského vybaveni jsou pfipustné stavby a zafizeni
ob&anského vybaveni vSeho druhu.

Z vySe uvedenych dlivodu Ize na pozemnich realizovat vySe uvedenou stavbu
za predpokladu, Ze budou dodrzeny regulativy pro danou z6nu.

Rekonstrukce je v souladu se schvalenou zemné planovaci dokumentaci
obce Pise¢na.

g. Vécné a ¢asové vazby stavby na souvisejici a podmi  nujici stavby
a jina opa feni v dot éeném uzemi
NavrZzené stavebni Upravy navazuji na projektovou dokumentaci zpracovanou

vramci 1. a 2.etapy Rekonstrukce Kulturniho domu a doplruji pdvodné navrzené
stavebni prace.

h. Predpokladana Ih tta vystavby v €etné popisu postupu vystavby
Pfedpokladana Ihita stavebnich praci jsou 2 mésice a je predbézné
vymezena témito asovymi useky:

Zahajeni stavby kvéten 2013
Dokonceni stavby Cerven 2013

Zakladni postup vystavby vychazi z charakteru stavenisté, navrzenych objemu
stavebnich praci, v€etné pouZzité stavebni technologie. Stavebni prace budou
probihat standardnim postupem v béZzném clenéni stavebnich profesi bez
mimoradnych koordina¢nich opatfeni.

i. Statistické Udaje o orienta €ni hodnot é stavby, Udaje o podlahové
plose

Zastavéna plocha budovy kulturniho domu: 244,1 m?
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Rekonstrukce Kulturnino domu Pise¢na

Pred zahajenim realizace stavby (p redani stavenist &) je investor, povinen
pfizvat na stavbu projektanta. Tato sch dzka bude oznamena minimaln é 5
pracovnich dn g prfedem. V pFipadé nepfrizvani projektanta nebude bran
zretel na odliSné provedeni a nasledné viceprace. Odl iSnost v provedeni
stavby od projektové dokumentace bude brano jako po ruSeni projektové
dokumentace.

Schdzka s projektantem v tomto rozsahu bude provedena b  ezplatn é.

V Ostravé dne 22. 5. 2012

Ing. Pavel Petruska, autorizovany inZzenyr
Ing. Lukas Slep&an, zodpovédny projektant
Ing. Lukas Slepcan, vypracoval
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