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A) SEZNAM POUZITYCH PODKLAD U

o Zakon¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochéarve zreni pozdjSich gedpisi (Uplné zrni
zakong¢. 237/2000 Sb.),

Vyhlaska MV ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni densé (vyhlaska o
pozarni prevenci),

Vyhlaska MPMRE. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby
Vyhlaska¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarniarghstaveb,

CSN 73 0802 Pozarni bezpest staveb - Nevyrobni objekty,

CSN 73 0834 Pozarni bezpmst staveb — Zimy staveb,

CSN 73 0810 Pozarni bezpest staveb — Spalea ustanoveni,

CSN 73 0818 Pozarni bezpest staveb — Obsazeni objekisobami,

CSN 73 0821 Pozarni odolnost stavebnich konstrukci,

CSN 73 0823 Stupehalavosti stavebnich hmot,

CSN 73 0824 Pozarni bezpest staveb — Vylevnost hélavych latek,

CSN 73 0831 Pozarni bezpest staveb — Shromdiévaci prostory,

CSN 73 0873 Pozarni bezpest staveb - Zasobovani pozarni vodou,
Dokumentace stavby vypracovana ¥tawu 2012 Ing. LukaSem Slegnem.
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B) STRUENY POPIS STAVBY

Posuzovany objekt slouzi jako kulturnind s hlavnim vstupem ve vychodtdsti. Objekt je
casténe¢ podsklepeny se 2.NP. V podzemnim podlazi je kateM Unoru 2012 byla
projektem navrZzena vy¥na oken a dv& provedeni hydroizolace a zatepleni podlahy salu,
dale drobné disposni Upravy v prostoru socialnihofzzeni, zndna vytagni objektu ¢etrg
novych rozvod vytageni, a byly také navrZzeny nové rozvody elektroirestal K tomuto bylo
vypracovano pozaenbezpenostni feSeni a HZS MSK vydal souhlasné stanovisko pod
znakou HSOS-3274-2/2012.

Tento projekt navrhuje zatepleni objektu a ¥pon stesSni krytiny, vyuZziti objektu se timto
projektem nergni. VySka objektu h = 3,617 m.

NavrZzenymi stavebnimi z&nami nedochazi ke zvySeni pozarniho rizika neba@\keeni
poctu unikajicich osob, objekt se némi nastavbou, vestavbou nelidgspavbou a v objektu se
nenahrazuji stropni konstrukce. Z hlediska poZdezpeénosti se tedy jedna o zmu stavby
skupiny | dleCSN 73 0834, dodateé zatepleni bude posouzeno d&N 73 0810.
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C) _ STAVEBNi KONSTRUKCE, POZARNi ODOLNOST, STUPE N
HORLAVOSTI STAVEBNICH HMOT

Navrzenymi stavebnimi Upravami nedojde k zésatdo nosnych konstrukci zajigicich
stabilitu objektu nebude zim¢na ani pozarni odolnost konstrukci ohtanicich Unikove

cesty. ProjekteSi nové stavebni Upravy a zatepleni posuzovarigbkto takto:

= Obvodovy plag bude opatn certifikovanym kontaktnim zateplovacim systémem.

=>» VSechny obvodové &ty objektu budou zatepleny celoplé§molystyrenem EPS 70F
tl. 140 mm —itida reakce na olieE.

= Sokl objektu bude zateplen polystyrenem XPS tl. 120 — tida reakce na olieE.

= Sténa v prostoru fdy nad dvoupodlazniasti objektu bude zateplena polystyrenem
EPS 70F tl. 140 mm.

=» Podlaha fidy bude zateplena vainoZzenou mineralni vinou celkové tlatk§ 260 mm

— tfida reakce na oheAl, podlaha v mistnostech 2.04 a¢. 2.05 pak budéeSena jako
pochozi, a to zi@wenych rost a naslapné vrstvy ZelvosStpovych desek.

= NavrZena je vyrna stedni krytiny. Rvodni plechova krytina bude vymena za
novou plechovou krytinu detrg provedeni nové hydroizolace. VSe bude provedeno na
stavajici nosnourdvenou konstrukci, do které nebude zasahovano.

= NavrZena je Uprava venkovni plochyiegvstupniho prostoru do objektu, Upravy jsou

navrzeny z betonu, kameniva a betonovych dlazdic.

Podle &l. 3.1.3 CSN 73 0810se konstrukce dodateych vrgjSich tepelnych izolaci

u stavajicich objekti s pozarni vySkou objektu h > 12,0m navrhuji podle zasad
uvedenych v tomtdlanku. U objekit s mensi vySkou jsou poZzadavky pouze dofagai
a u posuzovaného objektu nejsou teeBeny.

Zawr:
Navrzené stavebni Upravy dle projektové dokumentageovuji na pozadavky
pozarni bezpmosti a dale podminkam vyplyvajicictC8N 73 0810. Provedena musi

byt vychozi revize hromosvodu.
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D) POZARNE OTEVRENE PLOCHY, PROSTUPY, VZDUCHOTECHNIKA

Vyména oken a dvé neni timto projektem navrzena a pozZaoiewené plochy se tedy

nezwtsuji. Nové vzduchotechnickéizzeni objektu nebude&izovano.

E) UNIKOVE CESTY

NavrZzené stavebni Zmy se nedotykaji konstrukci unikovych cest a nelytzhorSena

pozarni odolnost a provedeni unikovych cest.

F) ODSTUPOVE VZDALENOSTI

Pozarg otewené plochy:

Nedochazi ke zSeni pozéaré otewenych ploch, vyrina oken a dvé se timto projektem

nenavrhuje.

Zatepleni fasady:

Projektova dokumentace navrhuje zatepleni fasadytakénim zateplovacim systémem
EPS tl. 140 mm a XPS tl. 120 mm.
Vypotet mnozstvi tepla uvoémého z rhoilavych vyrobk vngjsiho povrchu obvodové &ty je

urceno podle rovnice:

Q=MxH
M = 2,8 kg/nt
H = 39 MJ/kg

Q = 2,8 x 39 =109,2 MJ/nt < 150 MJ/nt

v M je hmotnost 1 mharlavého vyrobku umighého na vi§$im povrchu obvodové &ty v kg,
v H je vyhrevnost hilavého vyrobku vijSiho povrchu obvodovédsty.

Podle vypétu dle CSN uvedeného vyse bylo zjgb, Ze plodné mnozstvi uvémého tepla
tohoto navrzeného materialu z povrchu obvodowéyse men$i neZ 150 MJfma odstupova

vzdalenost se s ohledem na zatepleni fasadygmem
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G) PODMINKY PRO PROTIPOZARNI ZASAH

Pavodni parametryiffjezdové komunikace, nastupnich ploch¢jgith a vnitnich odigrnych
mist Zistavaji nezrnény. Histupové komunikace jsou tkeny hlavni silnici s #kou
min. 3 metry do bezpragtdni blizkosti objektu.

Navrzenymi stavebnimi z&nami se nerni parametry pro vyget prenosnych hasicich

piistroji a hydrani. Stavajici rozmighi a druhy HP @stanou zachovany.

Kontrola dodrZovani pozadawkivedenych v tomto ustanoveni a dalSich povinnastiseku
pozarni ochrany je soasti pravidelnych kontrol dle ustanoveni zaka@na33/1985 Sb.,

0 poZarni ochran

DalSi pozadavky nejsou aany. Navrzené stavebni Upravy dle projektové dokuawe odpovidaji
pozadavikm platnychCSN a ostatnich souvisejicich pozarniébdpisi.



