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Rekonstrukce Kulturnino domu Pise¢na

a. Informace o rozsahu a stavu stavenist &, predpokladané Upravy
stavenist &, jeho oploceni, trvalé deponie a mezideponie, p  Fijezdy
a pristupy na stavenist é

Podstatou stavebnich praci jsou stavebni Upravy kulturniho domu v obci
Pisecna.

Stavebni prace jsou realizovany v katastralnim GUzemi Pise¢na u Jablunkova,
na stavebnim pozemku €.265. Objekt i parcela jsou ve vlastnictvi obce PiseCna.

S umisténim zafizeni stavenisté pro potfeby stavby je uvazovano na pozemku
lezici pobliz objektu kulturnihno domu, na parcele ¢. 431/1, zejména pak na
doCasné umisténi stavebniho materialu, a kontejneru (pytlovin) se stavebni suti.
V soucCasnosti je tato parcela, v majetku obce PiseCna, tvofena zpevnénou
plochou. Stavenisté je mozZzno charakterizovat jako kapacitné dostatecné
vzhledem k jeho terénnimu charakteru a vymére.

Stavebni prace budou probihat na fasad & objektu, zleSeni, které bude
oploceno (ohrazeno). Oplocena bude také  ¢ast zabrana na parcele €. 431/1,
v mist & do€asného ulozeni materialu.

StavenisSté se musi zafidit, usporadat a vybavit, dle vyhlasky €. 268/2009
Sb., o technickych pozadavcich na stavby, a vyhlask y €. 269/2009 Sb.,
kterou se m éni vyhlaSka €. 501/2006 Sb., pfisunovymi cestami pro dopravu
materialu tak, aby se stavba mohla fadné a bezpecné provadét. Nesmi dochazet
k ohroZzovani a nadmérnému obtéZzovani okoli, zvlasté hlukem, prachem apod.,
k ohroZzovani bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich, zejména se
zietelem na osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace, dale
k znecistovani pozemnich komunikaci, ovzduSi a vod, k omezovani pfistupu
k pfilehlym stavbdm, nebo pozemkim, k sitim technického vybaveni a pozarnim
zafizenim.

Odvéadeéni srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté musi
byt zabezpeceno tak, aby se zabranilo rozmocCeni pozemku stavenisté vcetné
vhitro staveniStnich komunikaci, nenaruSovala a neznecistovala se odtokova
zafizeni pozemnich komunikaci a jinych ploch pfiléhajicich ke stavenisti a
nezpusobilo se jejich podmaceni.

Verfejna prostranstvi a pozemni komunikace se pro stavenisté smi pouzit jen
ve stanoveném nezbytném rozsahu a dobé. Po ukonceni jejich uZzivani jako
stavenisté musi byt uvedeny do puavodniho stavu, pokud nebudou uréeny
K jinému vyuZiti.

Oploceni stavenisté, jako celku, neni nutné, s ohledem na fakt, Zze stavebni
prace budou probihat uvnitf objektu. Bude provedeno oploceni prostoru pro sklad
odpadu a stavebniho materialu. Zasobovani stavebnim materialem bude probihat
kontinualné, dle aktualnich potfeb stavby. VétSina stavebniho materidalu bude
skladovana pfi objektu, na vyhrazeném misté.

Pro pracovniky bude zajiSténa denni mistnost v objektu, s moznosti ulozeni
dokumentace stavby, stavebniho deniku, Iékarni¢ky a telefonu pro ohlaSeni Urazu
¢i nehody. Pokud tato mistnost nebude vymezena v objektu, bude na stavenisté
dovezena samostatna burika. Déale bude v objektu vy&lenéno WC a umyvarna.

PracoviSté musi byt, pokud je to mozno, usporadana tak, aby zaméstnanci
mohli rychle opustit pracovisté v pripadé nebezpedi, pfipadné aby jim mohla byt
rychle poskytnuta pomoc.

Hlavnim pfijezdem a pfistupem na stavenisté bude obecni pfijezdova
komunikace. V pfipadé uZiti mistni komunikace ¢i silnice jinym neZ obvyklym
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Rekonstrukce Kulturnino domu Pise¢na

zpusobem nebo k jinym G&elim, nez pro které jsou uréeny (provadéni stavebnich
praci, umisténi leSeni apod.), je potfeba povoleni zvlastniho uzivani mistni
komunikace ¢i silnice dle 8§ 25 zakona ¢&. 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich, v platném znéni, tak s pfedchozim souhlasem pfislusného organu
Policie CR. Tuto Z&adost je nutno dorudit minimané 30 dni pfed terminem
realizace.

b.Vyznamne sit é technickeé infrastruktury

V okoli kulturniho domu se nalézaji zejména tyto sité technické infrastruktury:
- nadzemni vedeni pfipojky nizkého napéti, CEZ Distribuce
- nadzemni vedeni pfipojky nizkého napéti, obec Pisec¢na
- podzemni vedeni vodovodniho fadu, SmVvaK
- sdélovaci kabely Telefonica O2

Béhem stavebnich praci nedojde k vykopovym pracim.

c. Napojeni stavenist € na zdroje vody, elekt Finy, odvodn éni
stavenist &

Zdroj vody pro zafizeni stavenisté

Bude vyuZzita stavajici pripojka vody a stavajici rozvod vody uvnitf objektu.
Voda bude odebirana ze zfizeného odbérného stanovisté, které bude opatfeno
vodomérem.

Odvodnéni stavenisté
Pro odvodnéni stavenisté bude vyuZito stavajici kanaliza¢ni sité. Je nutné
dbat na nezavadnost splaskovych vod.

Elektricka energie pro potfeby zafizeni stavenisté

Pro potfebu stavby bude elektricka energie odebirdna z vnitiniho rozvodu
objektu, neni tedy nutno zfizovat nové odbérné misto. Na rozvodu bude osazen
elektromér.

d.Upravy z hlediska bezpe énosti a ochrany zdravi t Fetich osob,
véetné nutnych dprav pro osoby s omezenou schopnosti
pohybu a orientace

Stavebni prace nenarusi uzivani okolnich staveb. Objekt bude uzavien a tim
je zajiSténa ochrana tfetich osob. Stavebni prace budou probihat béhem vyluky
provozu kulturniho domu.

e.Usporadani a bezpeénost stavenist &€ =z hlediska ochrany
vefejnych zajm U

Po celou dobu vystavby bude zachovan neruSeny provoz v sousednich
objektech. Ve vazbé na tyto objekty neni nutno feSit mimofadna opatfeni tykajici
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Rekonstrukce Kulturnino domu Pise¢na

se omezeni hlu¢nosti, prasnosti a vibraci. Po dobu vystavby bude zajiStén pfijezd
ke vSem okolnim domim pro zasobovani a Udrzbu. Pfed zahajenim praci si
budouci zhotovitel stavby projednd konkrétni podminky svého pusobeni na
stavenisti s povéfenym zastupcem investora.

V pfipadé poSkozeni okolnich ploch &innosti stavby bude poSkozena c&ast
komunikace, nebo plochy uvedena do puvodniho stavu nejpozdéji v terminu
dokon&eni stavby. V pribéhu vystavby budou ¢&aste¢né poSkozené plochy
opraveny tak, aby nebylo omezeno jejich pouzivani.

f. ReSeni zafizeni stavenist & véetné vyuZiti novych a stavajicich
objekt G

Pro potfeby zafizeni stavenisté je mozno po dohodé s vlastnikem vyuzit
bezprostfedni okoli objektu. Na pozemku budou umistény nadoby pro odpad,
ktery bude tfidén dle kategorii odpadu. Skladky materialu budou umistény taktéz
na pozemku investora. Odbér elektrické energie a vody bude proveden z vnitfnich
stavajicich rozvodld. Pro potfeby WC a umyvarny budou pouzity prostory
kulturniho domu. Na staveniSt¢é budou dopravovany hotové smési nebo
polotovary. Svisla doprava a montaz budou zajiStovany pomoci leSeni a vratka.

g. Popis staveb za Fizeni stavenist & vyzadujicich ohlaseni

Na stavenisti nejsou uvazovany zadné stavby ani zafizeni, pro které by bylo
nutné zajistit ohlaSeni stavebniho tradu.

h.Stanoveni podminek pro provad éni stavby z hlediska
bezpe énosti a ochrany zdravi, plan bezpe ¢€nosti a ochrany zdravi
pFi praci na stavenisti podle zakona o zajist  éni dalSich podminek
bezpe €énosti a ochrany zdravi p Fi praci

Po dobu provadéni stavby je tfeba dale zajistit dodrzovani zavaznych
bezpecnostnich predpist ve stavebnictvi a nafizeni, zejména pak:

1) Narizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZzadavcich n a
bezpe €nost a ochranu zdravi p i praci na stavenistich.

Zhotovitel stavebnich praci pfi usporadani stavenisté dba, aby byly dodrzeny
poZadavky na pracovisté stanovené zvlastnim obecnym poZadavkim. Zhotovitel
vymezi pracovisté pro vykon jednotlivych praci a c&innosti. Za uspofadani
stavenisté, popfipadé vymezeného pracovisté odpovida zhotovitel stavebnich
praci. V zapise o pfedani a prevzeti se uvedou vSechny zname skutec¢nosti, jez
jsou vyznamné z hlediska zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi fyzickych osob
zdrzujicich se na stavenisti popfipadé pracovisti.

Zhotovitel zajisti, aby pfi provozu a pouzivani stroju a technickych zafizeni,
naradi a dopravnich prostfedkl na stavenisti byly dodrzeny pozadavky na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci.
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Rekonstrukce Kulturnino domu Pise¢na

DalSi pozadavky na zajiSt éni stavenist é:

-zhotovitel ur€i zpasob zabezpeceni stavenisté proti vstupu nepovolanych osob,
zajisti oznaceni hranic stavenisté tak, aby byly zfetelné rozeznatelné i za
snizené viditelnosti, a stanovi Ihuty kontrol tohoto zabezpeceni. Zakaz vstupu
nepovolanym osob&dm musi byt vyznaen bezpecnostni znackou na vSech
vstupech, a na pfistupovych komunikacich, které k nim vedou

-nejsou-li pozadavky na zabezpecleni staveniSté pro zrakové a pohybové
postizené obsazeny v projektové dokumentaci, zajisti zhotovitel, aby
nahradni komunikace a oploceni popfipadé ohrazeni stavenisté na vefejnych
prostranstvich a vefejné pristupnych komunikacich umoznovalo bezpeény
pohyb osob s pohybovym postizenim, jakoz i se zrakovym postizenim

-vjezdy na stavenisté pro vozidla musi byt oznaCeny dopravnimi znackami,
provadéjicimi mistni Upravu provozu vozidel na stavenisti. Zadkaz vjezdu
nepovolanym osobam musi byt vyznacen bezpecnostni znackou na vSech
vjezdech, a na pfistupovych komunikacich, které k nému vedou

-pfed zahdjenim praci v ochrannych pasmech vedeni, staveb nebo zafizeni
technického vybaveni provede zhotovitel odpovidajici opatfeni ke splnéni
podminek stanovenych provozovateli téchto vedeni, staveb nebo zafizeni, a
bé&hem provadéni praci je dodrzuje

-po celou dobu provadéni praci na stavenisti musi byt zajiStén bezpecny stav
pracovist a dopravnich komunikaci, poZadavky na osvétleni stanovi zvlastni
pravni predpis

-pfistup na jakoukoliv plochu, kter4 neni dostateCné Uunosna, je povolen pouze,
pokud je vhodnym technickym zafizenim nebo jinymi prostfedky zajiSténo
bezpeéné provedeni prace, popfipadé umoznén bezpecny pohyb po této
plose

-materialy, stroje, dopravni prostfedky a bfemena pfi dopravé a manipulaci na
stavenisSti nesmi ohrozit bezpenost a zdravi osob zdrzujicich se na
stavenisti, popfipadé jeho bezprostifedni blizkosti

DalSi poZzadavky pro za Fizeni k rozvodu energie:

-doCasna zafizeni pro rozvod energie musi byt navrzena, provedena a
pouZzivana takovym zpusobem, aby nebyla zdrojem nebezpedi vzniku pozaru
nebo vybuchu, osoby musi byt dostate¢né chranény pred nebezpedim Urazu
elektrickym proudem. Navrh, provedeni a volba dofasného zafizeni pro
rozvod energie, musi odpovidat druhu a vykonu rozvadéné energie,
podminkam vnéjSich vlivi a odborné zplsobilosti osob, které maji k zafizeni
a jeho soucCastem pfistup. Rozvody energie musi byt identifikovany,
zkontrolovany a viditeIné oznaceny

-elektricka zafizeni na stavenisti musi splfiovat normové pozadavky a musi byt
podrobovana pravidelnym kontroldm a revizim ve stanovenych intervalech.
Hlavni vypinac elektrického zafizeni musi byt umistén tak, aby byl snadno
pristupny, musi byt oznaCen a zabezpec€en proti neopravnéné manipulaci a
s jeho umisténim musi byt seznameny vSechny osoby zdrzujici se na
stavenisti. Nepracuje-li se na stavenisti, musi byt elektricka zafizeni, ktera
nejsou nutna zprovoznich ddvodu, odpojena a zabezpecena proti
neopravnéné manipulaci

-pokud nelze nadzemni elektrické vedeni pfesunout mimo stavenisté nebo je
odpojit od zdroje elektrického proudu, je nutno zabranit vjezdu dopravnich
prostfedkll a pojizdnych stroji do ochranného pasma. Nelze-li provoz
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dopravnich prostfedkd a pojizdnych stroju pod vedenim vyloudit, je nutno
umistit zavésné zabrany a nalezita upozornéni

DalSi pozadavky na venkovni pracovist € na stavenisti:

-pohyblivd nebo pevna pracovisté nachazejici se ve vysSce nebo hloubce musi
byt pevna a stabilni s ohledem na pocet osob, které se na ni zdrzuji,
maximalni zatizeni, které se muze vyskytnout a jeho rozloZeni, povétrnostni
vlivy, kterym by mohla byt vystavena

-nejsou-li podpéry nebo jiné soucésti pracovist dostate¢né stabilni samy o sobé,
je tfeba stabilitu zajistit vhodnym a bezpe&nym ukotvenim, aby se vyloucil
nezadouci nebo samovolny pohyb celého pracovisté nebo jeho ¢asti

-zhotovitel zajiStuje provadéni odbornych prohlidek pracovisté zplsobem a
v intervalech stanovenych v privodni dokumentaci, vzdy vSak po zméné
polohy a po mimofadnych udalostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a
pevnost

-zhotovitel skladuje material, narfadi a stroje podle pokynu vyrobce a v souladu
s pozadavky zvlastnich pravnich predpist a poZzadavky na organizaci prace a
pracovnich postupd, tak aby nedochazelo k ohrozeni majetku nebo Zivotniho
prostfedi vlivem nepfiznivych  povétrnostnich  vlivd, nevyhovujiciho
technického stavu konstrukce nebo stroje, Zivelné udalosti, popfipadé viivem
jinych nepredvidatelnych okolnosti. Dlvody pro pferuSeni prace posoudi a o
preruseni prace rozhodne osoba povéfena zhotovitelem.

-pfi preruSeni prace zhotovitel zajisti provedeni nezbytnych opatfeni k ochrané
bezpec&nosti a zdravi osob, vyhotovenim zapisu o provedenych opatfenich
-dojde-li v pribéhu praci ke zméné povétrnostni situace nebo geologickych,
hydrogeologickych, popfipadé provoznich podminek, které by mohly
nepriznivé ovlivnit bezpe€nost prace zejména pfi pouzivani a provozu stroju,
zajisti zhotovitel bez zbyte€ného odkladu provedeni nezbytné zmény
technologickych postupu tak, aby byla zajiSténa bezpedénost prace a ochrana
zdravi osob. Se zménou technologickych postupld zhotovitel neprodlené

seznémi pfislusné osoby.

-v mistech s nebezpecim vybuchu, zasypani, otravy, utonuti, padu z vysky nebo
do hloubky zajiStuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracujici na takovém
pracovisti osamocené byly seznameny s pravidly dorozumivani pro pfipad
nehody, a stanovi uc¢innou formu dohledu pro potfebu véasného poskytnuti
prvni pomoci.

DalSi bliz8i minimalni poZadavky na obsluhu stroj u:

-pfed pouzitim stroje zhotovitel seznami obsluhu s mistnimi provoznimi a
pracovnimi podminkami majicimi vliv na bezpe€nost prace, jimiz jsou
zejména unosnost pldy, prejezdu a mostu, sklony pojezdové roviny, ulozeni
podzemnich vedeni technického vybaveni, popfipadé jinych podzemnich
prekazek, umisténi nadzemnich vedeni a prekazek.

-pFi provozu stroje obsluha zajiStuje stabilitu stroje v pribé&hu vSech pracovnich
¢innosti stroje. Je-li stroj vybaven stabilizatory, tahly nebo zavésy, jsou
v pracovni poloze nastaveny v souladu k pouZivani a zajistény proti
zaboreni, posunuti nebo uvolnéni.

-pokud je u stroje predepsano zvlastni vystrazné signalizacni zafizeni, je
signalizovano uvedeni stroje do chodu zvukovym, pfipadné svételnym
vystraznym signalem. Po vystrazném signalu uvadi obsluha stroj do chodu
az tehdy, kdyz vSechny ohrozené fyzické osoby opustily ohroZzeny prostor;
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neni-li v pravodni dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohroZzeny
¢innosti stroje vymezen maximalnim dosahem jeho pracovniho zafizeni
zvétSenym o 2m. Na neprehlédnutelnych pracovistich smi byt stroj uveden
do provozu az po uplynuti doby postacujici k opusténi ohroZzeného prostoru
vSemi fyzickymi osobami.

-pokud je stroj pouzivan na pozemni komunikaci a je vybaven zvlaStnim
vystraznym svétlem oranzové barvy, fidi se jeho €innost zvlastnimi pravnimi
predpisy

-pfi pouZiti stroje za provozu na pozemnich komunikacich zhotovitel postupuje
v souladu s podminkami stanovenymi podle pfedpisu o silni€nim provozu

Dohled a podle okolnosti téZ bezpecnost provozu na pozemnich komunikacich
zajiStuje dostatecnym pocétem zpusobilych fyzickych osob, které pfi této ¢innosti
uzivaji jako osobni ochranny pracovni prostfedek vystrazny odév s vysokou
viditelnosti. Pfi oznageni pfekazky provozu na pozemnich komunikacich se Fidi
ustanovenimi, kterymi se provadéji pravidla provozu na pozemnich
komunikacich.

DalSi blizSi minimalni pozadavky na stavebni vytahy , stavebni vratky,

kladky a zav éSovani b remen:

-stavebni ploSinové vytahy musi byt v pribéhu provozu ve stanovenych
intervalech kontrolovany s cilem zajistit jejich bezpeény provoz

Bezpe €énostni pokyny pro obsluhu stavebniho vratku:

-stanovisté obsluhy musi byt umisténo tak, aby nebylo ohroZzeno bfemenem
nebo nosnym lanem a aby z ného bylo vidét na vSechna nakladaci a
vykladaci mista, neni-li vzajemné dorozumivani mezi obsluhou a fyzickou
osobou na nakladacim popfipadé vykladacim misté zajisténo signalizacnim

zafizenim.
-vratek musi byt umistén v bezpecné vzdalenosti od svislé drahy
prepravovaného

bfemene, chranén pred ostatnim provozem na stavenisti a fadné ukotven
popfipadé stabilizovan. Nestanovi-li vyrobce v navodu k pouzivani jinak,
nesmi byt hmotnost zatéZe pouzité pro stabilizaci vratku mensSi nez
dvojnasobek jeho nosnosti.

-kladku je nutno osadit tak, aby jeji osa byla kolma na smér navijeni lana, a
vratku jesSté nejmeéné 3 zavity lana.

-vratek nelze pouZzivat, neni-li zajisténo, Zze se jeho chod samoc&inné zastavi,
jakmile se zavésny hak svou nejvyssi ¢asti pfiblizi na stanovenou bezpe&nou
vzdalenost k pevné prekadzce, napriklad kladce nebo télesu vratku.
Nestanovi-li vyrobce jinak, nastavi se tato bezpeéna vzdalenost na 0,3 m.

-v misté odebirani nebo nakladani materidlu ve vySce je zajiSténa ochrana
fyzickych osob proti padu z vysky. Pokud by stfedni ty€ zabradli nebo zarazka
u podlahy znemozZnovaly bezpeCnou manipulaci s pfrepravovanym
bfemenem, Ize je v nezbytném rozsahu vynechat popfipadé odstranit. Postup
podle zvlaStniho pravniho pfedpisu tim neni dotéen.

-vratek nelze uvést do provozu, dokud nebyl po dokonéeni jeho montaze, véetné
zavésné konstrukce kladky, pfedan a zhotovitelem pfevzat do provozu a
dokud o tomto pfedani a pfevzeti nebyl u€inén zapis
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Pred uvedenim vratku do chodu se obsluhap  Fesvéd¢i, zda se nikdo
nezdrZuje v prostoru ohroZzeném pademb Ffemene.

PFi provozu vratku neni dovoleno:

-zatézovat vratek nad jeho nosnost

-pFepravovat bifemena, kterd svymi rozméry ohrozuji okoli, pokud nejsou
provedena nalezita bezpecnostni opatfeni

-zdvihat bfemena Sikmym tahem

-opustit stanovisté obsluhy vratku, je-li bfemeno zavéSeno na haku

-zavésSovat bremeno na Spic¢ku haku

-zdrZovat se pod zavéSenym bfemenem a v jeho nebezpecné blizkosti

-usmeérniovat rukama nebo nohama navijeni lana na buben vratku

-pokraCovat v praci s vratkem, utvofi-li se na lané smycka nebo uzel a dojde-li k
vysmeknuti lana z drazky kladky

-dopravovat bfemena, hrozi-li nebezpeci poSkozeni nosného lana nebo vazacich
prostredku

-zpusobovat razy pfi spousténi nebo tahu bfemene

-zdvihat bfemena zasypana, pfimrzla nebo pfilnuta

-provadét zmény na brzdach, které by mohly ohrozit bezpecnost fyzickych osob

-pouzivat elektricky vratek pro zdvihani vytahové plosiny ve voditkach, pokud
nejsou splnény technické pozadavky platné pro uvedeni stavebnich
ploSinovych vytah(l do provozu

Vratek smi byt pouzit pro vle €eni, jen pokud je k tomu upraven a pokud je:

-tomu pfizpusoben kryt navijeciho bubnu

-instalovano zafizeni pro spravné ukladani lana pfi navijeni na buben

-ovladani vratku zafizeno tak, Ze pfi uvolnéni tlaCitka ur¢eného pro uvedeni

vratku do chodu se chod vratku zastavi

-ve zhotovitelem uréenych intervalech provede obsluha vratku nebo fyzick&
osoba ur€ena zhotovitelem prohlidku vratku, lana a Uvazku podle navodu k
pouzivani nebo pokynu pro obsluhu

Jednoduché kladky pro ru €ni zvedani b remen:

-nosné textilni lano musi mit pramér nejméné 10 mm. PoSkozené lano je
vylou€eno z pouzivani

-provedeni nosné konstrukce kladky je pfed prvnim pouzitim prokazatelné
schvaleno fyzickou osobou uréenou zhotovitelem

Vazani a zavésovani b remen:

-pracovnici povéfeni vazanim a zavéSovanim bfemen musi mit kvalifikaci
vazace nebo musi byt pro tuto praci zacvic¢eni a jejich zpusobilost musi
byt pravidelné ovéfovana.

-pfed uvazanim musi byt dilce i zavésna oka (haky, Srouby apod.) znovu
vazaCem prohlédnuty. Vazaci prostfedky musi byt v zimé ocistény od snéhu
a namrazy. Je zakazano zvedat bfemena zasypana, upevnéna, pfimrzla
nebo pfilnuta vytahovanim a odtrhovanim, pokud neni moZno bezpecéné
zjistit silu k tomu potfebnou, nebo pokud zafizeni neni vybaveno pfetézovaci
pojistkou.

-bfemeno musi byt pfed zdvihem a dalSi manipulaci upevnéno a zajiSténo tak,
aby nemohlo dojit k jeho padu, popfipadé padu jeho &asti. Bfemeno se
nesmi uvazovat nebo zavéSovat v mistech, kde by mohlo dojit k vysmeknuti
nebo vzajemnému poSkozeni vazaciho, nebo zavésného prostiedku a
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bfemene. Ostré hrany bfemene, které by mohly poskodit vazaci prostredek,
musi byt chranény vhodnym zplsobem.

-pfed vlastnim zdvihem bfemene musi byt provéfena bezpecénost zavéSeni
bfemene nadzvednutim a kontrolou zpUsobu zavéSeni bfemene a zavésnych
prostfedku. Teprve po této kontrole muze byt dan pokyn ke zdvihu.

-pod dopravovanymi bfemeny, ani v jejich blizkosti se nesmi nikdo zdrzovat.
Pracovnici se sméji k bfemenu pfibliZit az po jeho ustaleni v misté, kde bude
osazeno nebo slozeno.

-pracovnik, ktery upevnil bfemeno, fidi jeho zdvih az do urovné mista, kde bude
uloZeno. DalSi pokyn pro pohyb bfemene nad Uroven osazeni a k osazeni
bfemene dava uréeny pracovnik montazni Cety.

-pfed dopravou bfemene, jehoz drahu az na misto osazeni nebude moci z mista
uvazani sledovat pracovnik, ktery bfemeno zavésil, musi byt mezi timto
pracovnikem, jefdbnikem a pracovnikem uréenym k osazeni bfemene
dohodnut zplsob dorozumivani.

-urCeny pracovnik montazni ¢ety se musi vzdy pfesvédcCit o spravném osazeni
bfemene.

-neni-li mozno dosahnout pfi dopravé bfemene k mistdm montaze jeho klidného
pohybu, musi byt vedeno pomocnymi lany.

-pomocnymi lany se smeéji bfemena vést jen z bezpeCného a pevného mista.
Lana musi byt upevnéna zpusobem vylu€ujicim nebezpedi Urazu pracovnika
pfi jejich odepinani. Vodici lano nesmi byt omotano nebo jinak upevnéno na
¢astech téla pracovnika.

-pfi zvedani dilct pomoci ¢epl musi byt zavésna lana rozeprena rozpérkou, aby
pfi zdvihu proSla &ast dilce (napf. hlava sloupu) volné mezi lany zavésu. Cep
musi byt stale ve vodorovné poloze a zajistény proti vypadnuti.

-pfi manipulaci neni dovoleno vstupovat na zavéSené dilce, ani se na né nesmi
odkladat pracovni nafadi a material.

2) Narizeni vlady €. 148/2006 Sb. o ochran & zdravi p fed nep Fiznivymi U €inky
hluku a vibraci, a na Fizeni viady €. 361/2007 Sb.

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouZzivat pfedevSim stroje a
mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichz hluénost neprekracuje hodnoty
stanovené v technickém osvédceni. Pfi provozu hluénych stroji v mistech, kde
vzdalenost umisténého zdroje od okolni zastavby nesniZzuje hluk na hodnoty
stanovené hygienickymi pFedpisy, je nutno zabezpecit ochranu pasivni, napf.
kryty, akustické zastény apod. Osoby provadéjici prace se stroji, jejichz
nadmérna hlucnost ¢i vibrace béhem provozu vedou k poskozeni zdravi, nebo
nasledkim na ném, jsou povinny pouzivat ochranné prostfedky pro zmirnéni
téchto nasledkd a ochranu zdravi.

Ruéni manipulaci s bfemenem se rozumi pfepravovani nebo noSeni
bfemene jednim nebo soudasné vice zaméstnanci v€etné jeho zvedani,
pokladani, strkani, tahani, posunovani nebo pfemistovani, pfi kterém
v dusledcich vlastnosti bfemene nebo nepfiznivych ergonomickych podminek
muaZze dojit k poSkozeni patefe zaméstnance nebo onemocnéni z jednostranné
nadmérné zatéze. Hygienicky limit pro hmotnost ruéniho manipulovaného
bfemene pfenaSeného muzem pfi obéasném zvedani a pfenaSeni je 50 kg, pfi
Castém zvedani a prfenaseni 30 kg.

Pfed zahdjenim prace spojené s rucni manipulaci s bfemenem musi byt
zaméstnanec seznamen, pokud moZno, s pFfesnymi Udaji o hmotnosti a
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spravném uchopeni a zachazeni s bfemenem a srizikem, jemuz muaze byt
zameéstnanec vystaven pfi nespravné ruéni manipulaci s bfemenem, zejména
s moznosti poSkozeni bederni patefe.

3) Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky  bezpe€nosti a
ochrany zdravi p Fi praci vpracovn épravnich vztazich a o zajist éni
bezpeénosti a ochrany zdravi p Fi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovn épravni vztahy (zadkon o zajist éni dalSich podminek bezpe ¢&nosti a
ochrany zdravi p Fi praci)

V rozsahu projektovych praci je predpoklad prekroéeni stanovenych
podminek, z toho vyplyva, Ze pro realizaci bude muset byt investorem ustaven
koordinator bezpec¢nosti a ochrany zdravi na stavenisti (dale jen ,koordinator*)

Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni prace pro objednatele,
zajisti v soucinnosti s koordinatorem na jejim pracovisti vybaveni pracovisté pro
bezpe¢ny vykon prace. Prace mohou byt zahajeny pouze tehdy, pokud je
pracovisté nélezité zajisténo a vybaveno!

Zaméstnavatel je povinen dodrzovat dalSi pozadavky kladené na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci na realizaci stavby, jimiz jsou:

- udrzovani pofadku a Cistoty na stavenisti
- usporadani stavenisté podle prislusSné dokumentace
- umisténi pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prostoru pro
pfichod a pohyb fyzickych osob, vyrobnich a pracovnich prostfedkd a
zafizeni
- zajiSténi pozadavkd na manipulaci s materialem
- pfedchazeni zdravotnim rizikiim pfi praci s bremeny
- provadéni kontroly pfed prvnim pouZzitim, béhem pouzivani, pfi udrzbé a
pravidelném provadeéni kontrol stroju, technickych zafizeni, pfistroju a naradi
béhem pouZzivani s cilem odstranit nedostatky, které by mohly nepfiznivé
ovlivnit bezpe€nost a ochranu zdravi

- splnéni pozadavkd na odbornou zpusobilost fyzickych osob konajicich prace na
stavenisti

- ur€eni a Uprava ploch pro uskladnéni, zejména nebezpecnych latek, pfipravku
a materiall
- splnéni podminek pro odstrafiovani a odvoz nebezpecnych odpadu
- uskladnovani, manipulace, odstrafiovani a odvoz odpadu a zbytkdl materiald
- pfizplsobovani ¢asu potfebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy podle
skute¢ného postupu praci
- pfedchéazeni ohroZeni Zivota a zdravi fyzickych osob, které se svédomim
zaméstnavatele mohou zdrzovat na stavenisti

- zajiSténi spoluprace s jinymi osobami

- pfedchazeni rizikim vzajemného pusobeni €innosti provadénych na stavenisti
nebo v jeho tésné blizkosti

- vedeni evidence pfitomnosti zaméstnancl a dalSich fyzickych osob na
stavenisti, které mu bylo pfedano

- pfijeti odpovidajicich opatfeni, pokud budou na stavenisti vykonavany prace a
cinnosti vystavujici zaméstnance v ohrozeni Zivota, nebo poSkozeni zdravi

- dodrzovani blizSich minimalnich pozadavkl na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenisStich a bliz§i vymezeni praci a c&innosti vystavujicich
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zameéstnance zvySenému ohroZeni Zivota nebo zdravi, pfi jejichZz vykonu je
nezbytna zvlastni odborna zpUsobilost, stanovi provadéci pravni predpis

4) Zakon €. 362/2005 Sh., kterym se upravuji dalSi pozadavky  bezpeénosti a
ochrany zdravi p Fi praci na st reSe a ve vySkach

Zameéstnanec vykonavajici praci na stfeSe je nutné chranit proti

a) padu ze stfeSnich plastd na volnych okrajich

b) sklouznuti z plochy stfechy pfi jejim sklonu nad 25 stupnu

c) propadnuti stfesSni konstrukci

- Ochrana proti padu ze stfechy nejen po obvodu, ale i do svétliku,
technologickych a jinych otvorli, zaméstnavatel zajisti pouZitim ochranné,
pfipadné zachytné konstrukce nebo pouzitim osobnich ochrannych
prostifedkl proti padu.

- Zajisténi proti sklouznuti zameéstnavatel zajisti pouzitim zebfik( upevnénych
v misté prace a potfebnych komunikaci, pfipadné pouzitim ochranné
konstrukce nebo osobnich ochrannych prostfedkd proti padu. U stfech se
sklonem nad 45 stupnd od vodorovné roviny je nutno pouzit vedle Zebfiku
jesté osobni ochranné pracovni prostfedky proti padu.

- Zajisténi proti propadnuti se provadi na vSech stfeSnich plastich, kde je
pudorysna vzdalenost mezi latémi nebo jinymi nosnymi prvky stfeSni
konstrukce vétsi nez 0,25 m a kde neni zaru€eno, Ze jednotlivé stieSni
prvky jsou bezpelné proti prolomeni zatiZzenim osobami v€etné naradi,
pracovnich pomulcek a materialu, pfipadné neni toto zatizeni vhodné
rozloZzeno pomocnou konstrukci (pracovni nebo pfistupova podlaha apod.)

- Zaméstnavatel zajisti, aby zvolené osobni ochranné pracovni prostredky
odpovidaly povaze provadéné prace, predpokladanym rizikim a
povétrnostni situaci, umozfiovaly bezpecny pohyb a aby byly pravidelné
prohlizeny a zkouSeny v souladu s pozadavky privodni dokumentace

- Zaméstnanec se musi pfed pouZzitim osobnich ochrannych pracovnich
prostfedkl presvédCit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a
nezavadném stavu

-Vhodny osobni ochranny pracovni prostiedek proti padu, popfipadé
pracovni polohovaci systém, vcéetné kotevnich mist, musi byt uréen
v technologickém postupu. Pokud se jednd o prace, které zpracovani
technologického postupu nevyzaduji, ur€i vhodny zpasob zajiSténi proti
padu, respektive pracovniho polohovani, v€etné mist kotveni, odborné
zpusobily zaméstnanec povéfeny zaméstnavatelem. Misto kotveni
osobniho ochranného pracovniho prostfedku proti padu musi byt ve sméru
padu dostatec¢né odolné.

LeSeni Ize povaZovat za bezpe ¢né tehdy, pokud
a) Jsou zaloZzeny na dostateCné unosném terénu nebo konstrukci, jejiz
anosnost je staticky prokazana
b) Nosné casti jsou zajiStény proti podklouznuti zplsobem s odpovidajici
acinnosti, ktery zajiStuje stabilitu leSeni; pojizdna leSeni jsou zajiSténa
vhodnymi zafizenimi proti nAhodnému pohybu béhem prace
c) Jsou provedeny tak, aby tvofily prostorové tuhy celek, zajiStény proti
lokalnimu i celkovému vyboceni, posunuti nebo preklopeni
d) Jsou dostate¢né pevné a odolné vici vnéjSim silam a nepfiznivym vlivim,
jsou schopné prenést pfedpokladané zatizeni a jejich funkce je prokadzana
statickym vypoc&tem nebo jinym dokumentem
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e) Rozméry, tvar a vybaveni podlah odpovidaji povaze provadénych praci,
podlahy umoznuji bezpecny pohyb a vykon prace ve vhodné pracovni
poloze

f) Podlahy jsou osazeny takovym zpusobem, aby se jejich soucasti pfi
béZzném pouziti neposouvaly, v podlahach a mezi podlahovymi dilci a
svislou kolektivni ochranou proti padu nejsou nebezpecné mezery

g) Pohyblivé konstrukce jsou zabezpec€eny proti samovolnym pohybim

h) Pracovni plochy na nich jsou pfipustné po bezpecnych komunikacich
(2zebriky, schody, rampy nebo vytahy)

- LeSeni Ize montovat a demontovat nebo podstatnym zpUsobem
pfestavovat jen v souladu s navodem na montaz a demontaz obsazenym
v privodni dokumentaci a pod vedenim osoby, kterd je k tomu odborné
zpUsobila. Provadét uvedené ¢innosti mohou pouze zaméstnanci, ktefi byl
vyskoleni a jejich znalosti a dovednosti byly ovéfeny. Skoleni zahrnuje
osvojeni si znalosti a dovednosti.

- PFi nepfiznivé povétrnostni situaci je zaméstnavatel povinen zajistit
pferuSeni praci. Za nepfiznivou situaci, kterd vyrazné zvySuje nebezpedi
padu nebo sklouznuti, se pfi pracich ve vyskach povazuje:

a) boure, dést, snézeni nebo tvofeni namrazy

b) &erstvy vitr o rychlosti nad 8 m.s* pfi praci na zavé$enych pracovnich
ploSinach, pojizdnych leSenich, Zebficich nad 5 m vySky prace a pfi
pouziti zavésu na lané u pracovnich polohovacich systému, v ostatnich
pfipadech silny vitr o rychlosti nad 11 m.s™

c) dohlednost v misté prace mensi nez 30 m

d) teplota prostfedi b&éhem provadéni praci nizsi nez -10C

i. Podminky pro ochranu Zivotniho prost  Fedi pFi vystavb &

Zateplenim objektu nejsou dotéena ZzZadna ochranna pasma z hlediska
Zivotniho prostfedi. Lze konstatovat, Ze stavba nijak neovlivni Zivotni prostfedi.
Uzemi nesmi byt zatéZovano lidskou ¢&innosti nad miru GUnosného zatizeni.
Stavebnik je povinen, predevsim opatfenimi pfimo u zdroje, predchézet
znecistovani nebo poskozovani zivotniho prostfedi a minimalizovat nepfiznivé
dasledky své Cinnosti na Zivotni prostfedi, a tim splnit povinnosti dané zakonem
€. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostredi.

PFi provad éni stavebnich praci je nutno dbat na:

a) ochranu proti zneciStovani komunikaci a nadmérné prasnosti

Vozidla vyjizdéjici ze stavenisté musi byt fadné ocisténa, aby nedochazelo ke
znecistovani ploch a komunikaci, napf. zeminou, betonovymi ¢i maltovymi
smeésmi, stavebni suti apod. Pfipadnou stavebni sut’ pfi nakladani na auta je tfeba
zvin€it kropenim. Pfipadné znecisténi komunikaci musi byt okamzité
odstranovano.

b) ochranu proti zneciStovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

Zhotovitel bude povinen zabezpecit provoz dopravnich prostfedku
produkujicich ve vyfukovych plynech Skodliviny v mnozstvi odpovidajicim platnym
vyhldSkdm a predpisim o podminkadch provozu vozidel na pozemnich
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komunikacich. Nasazovani stavebnich stroja se spalovacimi motory omezovat na
nejmensi moznou miru. Provadét pravidelné technické prohlidky vozidel a
pravidelné sefizovani motoru.

¢) ochranu proti znecisténi podzemnich a povrchovych vod a kanalizace

Po dobu vystavby je nutno pfi provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni
stavenisté pfijmout takova opatfeni, aby nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich
vod.

d) ochranu pfirody a krajiny

Aktualné pfed zahajenim stavby je nezbytné provést vizualni kontrolu stavby
z hlediska pfipadného hnizdéni ptakd (nejen roryst obecnych). Pokud bude
hnizdéni ptakd zjiSténo, nelze stavbu — stavebni Upravy venkovniho plasté
budovy do doby ukonéeni hnizdéni realizovat. Pokud se jedna o hnizdéni ptakd u
nas obecné, lze povazovat za hnizdni obdobi dobu do konce srpna — do té doby
vyhnizdi na budovach témér vSechny druhy.

V pribéhu stavby je nutno zachovat a respektovat vSechny dfeviny rostouci
v okoli stavby tak, aby ochrana dfevin pfed poSkozenim byla v souladu s hormou
CSN 83 9061 Ochrana strom G, porost G a vegeta énich ploch p Fi stavebnich
pracich . Pfipadny zasah do dfevin je nutno pfedem projednat s odborem ZPaZzZ, a
to z davodu, aby nedoSlo k poruseni ustanoveni § 7 odst.1 a § 8 odst.1 zakona o
ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni.

j. Orienta €ni |h Gty vystavby a p Fehled rozhodujicich dil €ich termin G

Predpokladana lhata stavebnich praci jsou 2 mésice a je predbézné
vymezena témito ¢asovymi useky:

Zahdjeni stavby kvéten 2013
Dokonceni stavby Cerven 2013

Zakladni postup vystavby vychazi z charakteru stavenisté, navrzenych objemu
dil¢ich stavebnich praci v€etné pouZzité stavebni technologie. Stavebni Upravy
budou probihat standardnim postupem v béZzném ¢&lenéni stavebnich profesi bez
mimoradnych koordina¢nich opatfeni.

Pred zahajenim realizace stavby (p redani stavenist &) je investor, povinen
pfizvat na stavbu projektanta. Tato sch dzka bude oznamena minimaln é 5
pracovnich dn g pfedem. V pFfipadé nepfizvani projektanta nebude bran
zretel na odliSné provedeni a nasledné viceprace. Odl iSnost v provedeni
stavby od projektové dokumentace bude brano jako po ruSeni projektové
dokumentace.

Schdzka s projektantem v tomto rozsahu bude provedena b  ezplatn é.

V Ostravé dne 21. 5. 2012

Ing. Pavel Petruska, autorizovany inZzenyr
Ing. Lukas Slepcan, zodpovédny projektant
Ing. Lukas Slepcan, vypracoval
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