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Rekonstrukce Kulturnino domu Pise¢na

1. Urbanistické, architektonické a stavebn & technické reSeni

a. Zhodnoceni stavenist &, zhodnoceni stavajiciho stavu konstrukci

Objekt Kulturniho domu byl vybudovan v padesatych letech minulého stoleti,
jako objekt netypizované konstrukéni soustavy. Vroce 1970 byl objekt
rekonstruovan. Objekt stoji v relativné klidové zastavbé ob&anské vybavenosti
v blizkosti malo frekventované komunikace. Budova ma jednoduchy obdélnikovy
puadorys, je dvoupodlazni, ¢aste¢né podsklepend, zastieSena valbovou stfechou
s krytinou z pozinkovaného plechu.

Obvodové zdéné konstrukce jsou ze Skvarobetonovych tvarnic a z pinych
palenych cihel. Zdivo spodni stavby je do vySky cca 1m betonoveé. Vnitfni pricky
jsou z keramickych prickovek, lehké délici stény v prostoru WC a v prostoru
mezipatra jsou dievéné.

Stropy nad podsklepenou Casti jsou Zelezobetonove, vyztuzené ocelovymi
nosniky. Stropni konstrukce nad ¢asti socialniho zazemi 1.NP (podlaha galerie) je
rovnéz z Zelezobetonové desky. Stropni konstrukce nad Césti jevisté je tvorend
dfevénymi tramy. Stfecha je valbova z dfevéné nosné konstrukce, opatfené
dfevénym bednénim s plechovou krytinou.

VyplIné stavebnich otvoru jsou dfevéné (zdvojené okna, jednoduché dvere),
nebo kovové (dvere).

V ploSe sélu, jevisté a zazemi je v 1.NP podhled z dfevovlaknitych kazet.
Stavajici podlahy maji naSlapnou vrstvu z keramickych dlazdic, z povlakové
krytiny — PVC. V pfevazné ploSe salu jsou vlysy lepené do asfaltu. Podlaha
v 1.PP je betonova.

Dle posSkozeni omitky v ¢asti nadzemniho zakladového zdiva od vzlinajici
vlhkosti, usuzuji o nepfitomnosti nebo nefunkénosti hydroizolace.

Zdrojem tepla je kotel na tuha paliva.

V soucasnosti prochazi Kulturni ddm rekonstrukci technického zafizeni,
zmeénou zdroje tepla, zménou dispozice, a vyménou vyplni stavebnich otvoru.

V ramci projektované rekonstrukce objektu, za ucCelem snizeni jeho
energetické naro¢nosti, bude provedeno zatepleni objektu, a vyména stfesni
krytiny objektu Kulturniho domu.

b. Urbanistické a architektonické  FfeSeni stavby

Z architektonického a urbanistického hlediska nebude kulturni ddm nijak
pozménén. Bude provedena nova konecna uprava povrchu fasadnich ploch.

c. Technické FeSeni s popisem pozemnich staveb a inZenyrskych sta  veb a
reSeni vn éjSich ploch

Pfedmétem této projektové dokumentace jsou stavebni Upravy dokoncéené
stavby, za ucCelem jeji opravy a zatepleni. Objekt je ve vlastnictvi obce Pisecna.

Stavba neni vzhledem k rozsahu a charakteru praci projektem rozdélena na
vice stavebnich a inzenyrskych objektu.

Stavbou poruSené vnéjsi plochy, se po dokon&eni stavebnich praci uvedou do
puvodniho stavu.

Dokumentace ke stavebnimu fizeni 4
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Rekonstrukce Kulturnino domu Pise¢na

c.1 Bouraci prace a repasované konstrukce

V rdmci stavebnich praci nutnych k rekonstrukci objektu, bude nutno proveést
tyto nize uvedené bouraci a repasovaci prace. VeSkeré bouraci prace jsou
vyznaceny v odpovidajicich vykresech.

- veSkeré kotvici prvky a kotvené zafizeni na fasadé a stieSe (napf. osvétleni,
¢idlo, popisné tabule, kabely apod.) bude demontovano, a po dokonc&eni praci
nové kotveno a zapojeno

- nesoudrzné Casti fasady budou odstranény a zapraveny

- demontéz destového svodu

- demontaz puvodniho vnéjSiho parapetu

- odstranéni zatepleni objektu s eternitovych Sablon. V¢Eetné difevéného
nosného rostu, v arovni podzemniho podlazi je na soklové &asti proveden
obklad s plechovych Sablon (bude rovnéz odstranén)

- demontaz stavajici stfesni krytiny (plechova krytina), v€etné pfipadné pojistné
hydroizolace z plnoploSného difevéného bednéni (to zlstava)

- demontaz prvkda okapového systému, véetné kotevnich prvku

-demontaz stavajiciho bleskosvodu, kontrola jeho spojitosti, a zpétnd montaz na
nove uchyty na fasadé a stfeSe ve vzdalenostech 1m

-provedeni Upravy ramu a kotveni kovového zabradli z divodu jeho nahrady
novym zabradlim, v€etné vyroby a osazeni nového kovového zabradli v.1m.
zabradli totoZného provedeni jako stavajici

-odstranéni stavajiciho natéru kovového fasadniho Zebfiku, provedeni
antikorzniho natéru, nasledné provedeni nového natéru barvou na kov do
vnéjSiho prostfedi ve dvou vrstvach

V pfipadé zjisténi jakychkoliv neshod dokumentace a skute ¢énosti
zjisténou na stavb é je nutno p fed zapo €etim bouracich praci informovat
projektanta.

c.2 Nové konstrukce

Tepelndizolace

Navrh vSech tepelnych izolaci vychazi z pozadavku stanovenych na jednotlivé
konstrukce normou CSN 73 0540 — Tepeln& ochrana budov.

Pro zatepleni obvodovych konstrukci-fasady je navrzen stabilizovany
samozhaSivy polystyrén EPS 70F tfidy A, tl.140mm, se soucinitelem tepelné
vodivosti A=0,039 W.m™.K™.

K zatepleni osténi a nadprazi okennich a dvefnich otvorl je navrzen
stabilizovany samozhasSivy polystyrén EPS F tfidy A, t.30mm, se soucinitelem
tepelné vodivosti A=0,039 W.m™.K. K zatepleni pod vné&j$im parapetem potom
stabilizovany samozhasSivy polystyrén EPS F tfidy A, t.20mm, se soucinitelem
tepelné vodivosti A=0,039 W.m™.K™. V piipadé nutnosti bude tloustka izolantu
sniZzena.

K zatepleni stény, v prostoru pady, bude pouzity samozhaSivy polystyrén EPS
F tfidy A, t.140mm, se soudinitelem tepelné vodivosti A=0,039 W.m™.K™. Izolant
bude ukon&en stérkou s vyztuznou tkaninou, penetraci a malbou bile barvy.

Izolace podlahy v prostoru pudy a podstfeSniho prostoru je feSeno pomoci
volné loZzeného izolantu =z mineralni viny, celkové tloustky 260mm, se
soudinitelem tepelné vodivosti A<0,039 W.m™.K™. I1zolace bude provedena ve
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Rekonstrukce Kulturnino domu Pise¢na

dvou vrstvach, spodni vrstva v t1.120mm, vrchni pak v tloustce 140mm. Podlaha,
mistnosti 2.04 a 2,05, bude feSena jako pochozi, a to prostfednictvim rostu
vytvoreného pomoci dfevénych hranold, a naslapné vrstvy z dievoStépkovych
desek loZenych ve dvou, na sebe kolmych vrstvach.

Veskeré pouzité materialy, jejich navaznost a pracovni postupy musi byt
v souladu s kritérii pro provadéni zatepleni objektu certifikovanym kontaktnim
zateplovacim systémem, kvalitativni t Fidy A. A také plné v souladu s normou
CSN 73 2901 ,Provadéni vnéjSich tepelné izolagnich kompozitnich systémi
(ETICS)" a to zejména:

a) Priprava podkladu
Podklad musi byt bez prachu, mastnot, zbytkl vykvétu, puchyfld a
odlupujicich se mist, biotického napadeni a trhlin v ploSe. Maximalni
hodnota odchylky rovinnosti podkladu je 20mm/m.
PloSné nerovnosti stavajici fasady, zejména pak v oblasti stavajiciho soklu,
budou srovnany podlepenim. Prfedpoklada se podlepeni v tloustce 30-
40mm, material EPS.

b) Lepeni desek tepelné izolace

Pfed lepenim musi byt osazeny ukoncovaci listy, zakladaci liSty, rohové
profily, okapnicky a veSkeré prvky, které jsou soucCésti kontaktniho
zateplovaciho systému. Lepici hmota se nanasSi na cely obvod desky ve
formé pasu a uprostied nejméné tfi ter€l na jednu desku. Desky se kladou
na vazbu bez kfizovych spar. Na narozich musi byt desky lepeny po fadach
na vazbu. U vypIni otvord se desky musi osazovat tak, aby kfizeni jejich
spar bylo nejméné 100mm od rohd téchto otvor. U otvorl poZaduji osadit
desky s presahem tak, aby Celné prekryly nasledné lepené pfifezky desek
na osténi otvoru.

c) Kotveni hmozdinkami
Vrt pro osazeni hmozdinek musi byt provadén kolmo k podkladu. Nejmensi
vzdalenost osazeni hmozdinek od okraje je 100mm. Talif osazené
hmoZdinky nesmi naruSovat rovinnost zakladni vrstvy.
VSechny druhy zatepleni budou ke konstrukci pfilepeny bodové lepicim
tmelem a kotveny zatloukacimi plastovymi hmozdinkami s ocelovym trnem
(6 ks/m?) dle statického posouzeni.
Pro ov éreni unosnosti kotev doporu ¢€ujeme provést vytazné zkousky
pfimo na stavb é.

d) Provad éni z&kladni vrstvy

Zakladni vrstva musi vzdy obsahovat vyztuz, kterou je sklenéna sitovina.
Zesilujici vyztuz se provadi vtlatenim sklenéné sitoviny do nanesené vrstvy
stérkové hmoty. Stérkova hmota, ktera prostoupi oky sitoviny, se zahladi. U
rohU vyplni otvord je nutné provézt zesilujici vyztuZzeni pruhem sklenéné
sitoviny, umisténé diagonalné. Narozi budou zpevnéna armovacim tmelem
a tkaninou s pouZzitim rohovych profild a ochrannych list nebo tkaninou.
Veskeré hrany budou zpevnény armovacim tmelem a tkaninou s pouzitim
rohovych profild a ochrannych list. U nadprazi oken a dvefi bude pouZit profil
s okapnickou.

Dokumentace ke stavebnimu fizeni 6
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Rekonstrukce Kulturnino domu Pise¢na

e) Provad éni kone éné povrchoveé upravy
Silikonova omitka, jemnozrnny marmolit v pfipadé soklu, se nanasi na
suchou a neznecisténou zakladni vrstvu. Pohledové ucelené plochy je nutné
provadét v jednom pracovnim zabéru.

VSechny druhy zatepleni budou ke konstrukci p  Filepeny lepicim tmelem
a kotveny plastovymi hmozdinkami s ocelovym trnem ( min. 6ks/m ?) dle
statického vypo ¢€tu, specifickych pokyn G vyrobce ¢€i dodavatele kontaktniho
zateplovaciho systému.

Stresni krytina

Soucasti rekonstrukce je i vyména stavajici plechové stfesSni krytiny za
novou. Ta bude provedena na stavajici direvény zaklop, ktery se ponecha.

Na tuto vrstvu bude polozena pojistna difuzni folie, kontaktni plné oteviena.

StfesSni krytina je navrZzena jako krytina z ocelového plechu se stojatou
drazkou. Material ocelovy plech pozinkovany (350g/m2), tl.0,6mm. Krytina je
opatfena organickym povlakem polyesteru. Povrchova Uprava licové plochy
obsahuje polymerova zrna (zajiSténi mechanicky odolného povrchu). Krytina bude
kotvena vyhradné pfiponkami z pozinkované, nebo nerezové oceli.

VesSkeré detaily budou feSeny pomoci systémovych prvki a systémovych
postupul, jako napfiklad ukon&eni u okapu, hfeben, &i prostupy odvétrdvacich
hlavic. Ty budou nové dodany. Nové bude rovnéz dodana kominova lavka,
alternativné mozno nahradit za nastfeSni stupné. Soucasti stieSni krytiny budou
patficné kotvici (zachytné) bezpecnostni prvky pro bezpeény pohyb na streSe.

Krytina bude doplnéna snéhovym zachytdvafem. Ve vstupni ¢asti budou
tyto zachytavaCe umistény ve dvou fadach. Zachytavace budou v rostovém
provedeni, kotveny svérnym prvkem pfimo na stojatou drédZzku. Zachytavace
budou umistény nad svislou rovinou obvodové konstrukce. V misté vstupni stény
pak druha fada v poloviné Sikmé délky.

Pokryvacskeé prace provadét dle montazniho navodu vyrobce krytiny!

Presny odstin st feSni krytiny a p FisluSnych klempi ¥skych prvk G bude
vybran investorem!

Stavebni vyrobky

Jiz vyménéné okenni vypiné budou opatfeny novymi vné&jSimi parapety
z poplastovaného plechu.

Nové deStové svody budou provedeny z poplastovaného plechu napojeny
na nové Zlaby prostfednictvim novych Zlabovych koSG. Nové svody budou
napojeny do novych lapagt stfednich naplavenin (gajdru). Zlaby budou kotveny
pomoci haku. Lapaée streSnich naplavenin a zarove ni cely odvod novaci
systém je nutné kontrolovat a  €istit, zejména pak v jarnim a podzimnim
obdobi.

Stavajici jimaci vedeni bleskosvodu bude pfed zahdjenim praci odpojeno
vrozsahu fasady a stfeSni roviny. Po provedeni kontaktniho zateplovaciho
systému, hydroizolaéni clony, stfeSni krytiny, bude provedena montaZ nového
dratu ve stavajici trase na nové podpory ve vzdalenostech 1m, a nasledné bude
provedena revize.

Vétraci otvory na fasadé budou opatfeny novymi krytkami.

Dokumentace ke stavebnimu fizeni 7
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Dokon €ovaci prace
Po dokonceni stavby bude provedena rekultivace poSkozenych okolnich
ploch, v pfipadé poskozeni komunikace bude provedena jeji oprava. VeSkeré
vnitfni prostory budou vyklizeny od necistot.

VESKERE POUZITE MATERIALY MUSI BYT VE SHODE S PLATNYMI
VYHLASKAMI A PREDPISY, O CEMZ MUSI MIT DODAVATEL PATRICNY
DOKLAD (ATEST). PRI STAVEBNICH PRACECH BUDE ZHOTOVITEL
DODRZOVAT TECHNOLOGICKE PREDPISY JEDNOTLIVYCH MATERIALU.

d. Napojeni stavby na dopravni a technickou infrast  rukturu

V soucCasné dobé je stavba napojena na tyto inZenyrskeé sité: voda a elektfina.
Dopravni napojeni objektu je zajiSténo mistni komunikaci.

Stavajici napojeni objektu na inzZenyrské sit¢ a dopravni napojeni, bude
ponechano beze zmény.

e. Regeni technické a dopravni infrastruktury, v &etné feSeni dopravy v klidu

Netyka se tohoto projektu, jedna se o rekonstrukci dokon¢ené stavby.

f. Vliv stavby na Zivotni prost fedi a FeSeni jeho ochrany

Rekonstrukci objektu nebude ohrozeno Zivotni prostfedi, ani bezprostfedni okoli
stavby. V pfipadé zfizovani stavenisté je nutno postupovat tak, aby zadné zafizeni
nebylo umisténo nad vefejnym vedenim, nebo vjeho ochranném pasmu bez
pisemného souhlasu spravce dané sité. Lze konstatovat, Ze stavba nijak neovlivni
Zivotni prostredi. Stavba neovlivni odtokové poméry na zemi.

Stavebnik je povinen, pfedevsim opatfenimi pfimo u zdroje, predchézet
znecistovani nebo poskozovani zivotniho prostfedi a minimalizovat nepfiznivé
dasledky své €innosti na Zivotni prostfedi, a tim splnit povinnosti dané zakonem ¢.
17/1992 Sb., o Zivotnim prostfedi.

PFi provadéni stavebnich praci je nutno dbat na :

a) ochranu proti hlukim a vibracim

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouzivat pfedevSim stroje a mechanismy
v dobrém technickém stavu a jejichZz hluénost nepfekracuje hodnoty stanovené v
technickém osvédcCeni. PFi provozu hluénych stroji v mistech, kde vzdalenost
umisténého zdroje od okolni zastavby nesniZzuje hluk na hodnoty stanovené
hygienickymi pfedpisy, je nutno zabezpecit ochranu pasivni (kryty, akustické zastény
apod.). Budou pouzity kompresory na elektrickou energii umisténé v pfipadé potieby
v burikach nebo jinych vhodnych zasténach.

b) ochranu proti znediStovani komunikaci a nadmérné praSnosti

Vozidla vyjizdéjici z prostor stavenisté musi byt Fadné ocisténa, aby
nedochazelo ke znediStovani ploch a komunikaci. Jakykoliv odpad, ktery pfi
nakladani na auta mize vyvolat prasnost, je tfeba zvlhéit kropenim. Pfipadné
znecisténi komunikaci musi byt okamzité odstrafovano.

¢) ochranu proti znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem
Zhotovitel bude povinen zabezpecit provoz dopravnich prostfedkd produkujicich
ve vyfukovych plynech Skodliviny v mnoZstvi odpovidajicim platnym vyhlaskam a
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predpisim o podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich. Provadét
pravidelné technické prohlidky vozidel a pravidelné sefizovani motoru.

d) ochranu proti znecisténi podzemnich a povrchovych vod a kanalizace
Po dobu vystavby je nutno pfi provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni
stavenisté pfijmout takova opatfeni, aby nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich
vod.

g. ReSeni bezbariérového uzivani navazujicich ve fejné pfistupnych ploch a
komunikaci

Uprava pFistupové plochy je feSena jako bezbariérovy pfistup do objektu.

h. Prazkumy a m éfeni, jejich vyhodnoceni a za ¢€lenéni jejich vysledk 0 do
projektové dokumentace

Na misté stavby bylo provedeno fyzické zaméreni objektu a vizualni prohlidka
vSech viditelnych konstrukci, jejichZz vysledek slouzil jako podklad pro zpracovani
projektové dokumentace.

i. Udaje o podkladech pro vyty &eni stavby, geodeticky referen éni polohovy
a vyskovy systém

Netyka se tohoto projektu, jedna se o rekonstrukci dokon¢ené stavby.

j. Clenéni stavby na jednotlivé stavebni a inZenyrské objek  ty

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavenich praci, stavba nevyzZaduje ¢lenéni
na jednotlivé stavebni a inZenyrské objekty. Zakladni postup vystavby vychazi
z charakteru stavenisté, navrzenych objem0 dil€ich objektld dila, v€etné pouzité
stavebni technologie. Stavebni prace budou probihat standardnim postupem
v béZném c&lenéni stavebnich profesi bez mimofadnych opatfeni na jejich koordinaci.

Stavebni prace jsou v dokumentaci ¢lenény na dvé zakladni skupiny :

- bouraci prace

- noveé konstrukce

k. Vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli stavby p fFed
negativnimi U €inky provad éni stavby a po jejim dokon ¢&eni

Po celou dobu stavebnich praci bude zachovan normalni ucel uzivani okolnich
objektd. Ve vazbé na tyto objekty neni nutno feSit mimoradna opatfeni tykajici se
jakychkoliv omezeni plynoucich z vlastnich stavebnich praci. Po dobu stavebnich
praci bude zajiStén pfijezd ke vSem stavajicim objektim. Pfed zahajenim praci si
budouci zhotovitel stavby projedné konkrétni podminky svého pusobeni na stavenisti
S povéfenym zastupcem investora. B€hem provadéni stavebnich praci nesmi dojit k
naruSeni stavajicich inZenyrskych siti, ani stability &i statiky objektu. V pfipadé
poSkozeni okolnich ploch &innosti stavby bude poskozena ¢ast komunikace nebo
plochy uvedena do puvodniho stavu nejpozdéji v terminu dokondeni stavby.

Dokumentace ke stavebnimu fizeni 9
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|. ZpGsob zajiSt éni ochrany zdravi a bezpe ¢€nosti pracovnik G

Vramci realizace stavby se vychazi ze souasnych platnych zakonnych
predpisu, jenZz presné definuji zakladni pozadavky, parametry, pomucky a doplriky
pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pracovniki na stavbé. Jedn& se zejména
o nasledujici:

1) Zakon €. 262/2006 Sb., zdkonik prace

2) Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpecnosti a

ochrany zdravi pfi praci

3) Nafizeni vlady ¢&. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na

bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

4) VyhlaSka €. 87/200 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi

svafovani a nahfivani Zivic v tavnych nadobach

5) Nafizeni vlady €. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky

hluku a vibraci

6) Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a

ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpeéim padu z vySky nebo do
hloubky

7) Zakon ¢&. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpeénosti prace

8) Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté

a pracovni prostredi
9) Nafizeni vlady €. 201/2010 Sb., kterym se stanovi zpusob evidence, hlaseni
a zasilani zdznamu o Urazu, vzor zaznamu o0 Urazu a okruh organi a
instituci, kterym se ohlaSuje pracovni Uraz a zasila zaznam o Urazu
10)Nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky
poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostfedkt, mycich, Cisticich a
dezinfek&nich prostfedku

11)Nafizeni vlady €. 176/2008 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na

strojni zafizeni

12)Nafizeni vlady €. 378/2001 Sh., kterym se stanovi blizSi pozadavky na

bezpelny provoz a pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroji a naradi
13)Nafrizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany pfi
praci

2. Mechanicka odolnost a stabilita
a. Zriceni stavby nebo jeji €asti

Rekonstrukce nevyvolava negativni U€inky na objekt z hlediska mechanické
odolnosti a stability.

Prvky novych vnitfnich prekladd v nosnych konstrukcich jsou soucasti
statického posouzeni, které je nedilnou soucasti této dokumentace.

b. VétSi stupe n nepfipustného p retvo Feni

Netyka se tohoto projektu, jedna se o rekonstrukci dokon¢ené stavby.
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c. PosSkozeni jinych  ¢asti stavby nebo technickych za Fizeni anebo
instalovaného vybaveni vd usledku v étSiho p Fetvo feni nosné konstrukce

Netyka se tohoto projektu, jedna se o rekonstrukci dokoncené stavby.

v

d. PoSkozeni v p Fipadé, kdy je rozsah neim érny p Gvodni p fi¢iné
Netyka se tohoto projektu, jedna se o rekonstrukci dokoncené stavby.
3. Pozarni bezpe énost
a. Zachovani nosnosti a stability konstrukce po ur ¢itou dobu

Smyslem navrZzenych stavebnich praci neni zména v Ucelu uzivani objektu.
Nedochazi tedy knavySeni pozarniho rizika. PoZzarni odolnosti vSech
instalovanych prvka, musi byt doloZzena odpovidajicim atestem.

Pfi zpracovani projektové dokumentace bylo postupovano tak, aby byl projekt
vsouladu se zakonem ¢&. 183/2006 Sh. (stavebni zakon), souvisejicimi
provadécimi predpisy (vyhlaskou ¢&. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na
stavby), platnymi pozarnimi normami CSN (730802, 730810, 730833), pozadavky
zékona €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané ve znéni pozdéjSich predpist a
vyhlasky €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu
statniho pozarniho dozoru.

K projektové dokumentaci je zpracovano pozarné bezpecnostni feSeni stavby,
jez je soucasti projektové dokumentace.

b. Omezeni rozvoje a Si Feni ohn & a kou fe ve stavb é

> rv

Netyk& se tohoto projektu, omezeni rozvoje a Sifeni ohné a koufe ve stavbé,
bude feSeno totoznym zplsobem jako dosud.

c. Omezeni Si feni pozaru na sousedni stavbu

Netyka se tohoto projektu, objekt nesousedi s Zzadnym stavebnim objektem.

d. Umozn éni evakuace osob a zvi fat

Netyka se tohoto projektu, evakuace osob a zvifat, bude FeSeno totoZnym
zpusobem jako dosud.

e. Umozn éni bezpe éného zdsahu jednotek pozarni ochrany

Zasah pozarnich jednotek je umoznén zploch nachazejicich se
v bezprostfedni blizkosti objektu kulturniho domu. Pfistupové parametry nejsou
méneény.

4. Hygiena, ochrana zdravi a zivotniho prost  Fedi

Rekonstrukce objektu bude realizovana z ekologicky nezavadnych materialu.
V pribéhu stavebnich praci i provozovani stavby nedojde ke zhorSeni Zivotniho
prostfedi, je nutno dodrZovat zavazné predpisy o ochrané spodnich vod a Zivotniho
prostfedi pfi provadéni stavebnich praci.
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Dle zakona o posuzovani vlivd na Zzivotni prostfedi a o zméné nékterych
souvisejicich zakonu, neni tfeba posuzovat stavbu z pohledu vlivu stavby na Zivotni
prostredi.

Z pohledu odpadd a jejich likvidace bude vSe provadéno podle zakona o
odpadech €. 185/2001 Sb., zakona €. 275/2002 Sb., kterym se méni zakon C.
185/2001 Sb., a dle vyhlaSky ¢. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady.
Odpady vzniklé pfi realizaci stavby a b&éhem vlastniho provozu objektu jsou zafazeny
do kategorii dle vyhlasky ¢. 381/2001 Sb., kterou se stanovi katalog odpadu, seznam
nebezpecnych odpadl a seznamy odpadu a statu pro ucely vyvoz, dovozu a tranzitu
odpadu.

Produkci odpadl je mozno rozdélit na:

a) odpady vzniklé p Firealizaci stavby (stavebnich Uprav)

Odpady vzniklé pfi realizaci stavby se omezuji na stavebni odpad produkovany
jako odpad stavebniho materialu vznikajici pfi stavebnich pracich.

b) na odpady vznikajici b é&hem vlastniho provozu stavby

Po rekonstrukci nedojde ke zméné v uzivani objektu, neni tedy nutné
pfehodnocovat odpadové hospodarstvi. Zpracovani odpadd bude probihat stavajicim
postupem.

Specifikace odpadu vzniklého p  Fi stavb &, zafazeni podle katalogu odpad :
a) Predpokladané nebezpecéné odpady
Bé&hem stavebnich praci nevzniknou nebezpeéné odpady, které by
vyzadovali zvIlastni postup pfi likvidaci.
b) Prfedpokladané bézné odpady

150101 papirove a lepenkové obaly cca 2m?®
150102 plastové obaly cca 2m®
170201 drevo cca 5m®
170904 smésny stavebni odpad cca8m?®

Odpady budou likvidovany v souladu se zdkonem €. 185/2001 Sh., zékona ¢.
275/2002 Sh., a dle vyhlasky &. 383/2001 Sb. opravnénou firmou. Poskozené
betonové tvarovky budou uskladnény na Fizené skladce. Sklo a kov budou
recyklovany, dievo spaleno ve spalovné.

Stavebnik po ukonc&eni stavby doloZi odboru Zivotniho prostfedi doklady o
predani odpadd opravnéné osobé ve smyslu zakona o odpadech.

5. Bezpe€nost p Fi uzivani

Netyka se tohoto projektu, rekonstrukci nedochazi ke zméné vyuziti objektu,
proto neni nutné, fesSit zajiSténi bezpecnosti pfi jeho uzivani. Zplsob uzivani objektu
je upraven souc¢asnym provoznim fadem objektu.

6. Ochrana proti hluku

Netykd se tohoto projektu. Projekt FeSi rekonstrukci dokonCené stavby za
ucelem jeji opravy a zatepleni.
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7. Uspora energie a ochrana tepla

a. Splnéni pozadavk G na energetickou naro €énost budov a spin éni

porovnavacich ukazatel G podle jednotné metody vypo ¢&tu energetické
naro énosti budov

Zatepleni objektu je navrzeno s ohledem na spinéni tepelné technickych
poZadavku na tepelny odpor konstrukce dané normou.

b. Stanoveni celkové energetické spot Feby stavby

Je stanoveno Prakazem energetické naroCnosti budovy.

8. ReSeni pfistupu a uZivani stavby osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace

a. Udaje o spIn éni pozadavk (i na bezbariérové Feseni stavby

Soucasti navrhovanych stavebnich praci je Uprava predvstupniho prostoru,
ktery je feSen jako bezbariérovy.

9. Ochrana stavby p Fed Skodlivymi vlivy vn  &jSiho prost Fedi

a. Radon, agresivni sodni vody, seismicita, poddolo  vani, ochranna a
bezpe énostni pasma

Netyka se tohoto projektu, jedna se o rekonstrukci dokon¢ené stavby.

10. Ochrana obyvatelstva

a. Splnéni zakladnich poZzadavk U na situovani a stavebni FeSeni stavby
z hlediska ochrany obyvatelstva

ReSeny stavebni objekt svym charakterem provozu neznamena z pohledu
ochrany obyvatelstva Zadnou hrozbu a neni proto v této ¢asti projektu nijak fesen.

11. InZenyrské stavby
a. Odvodn éni Uzemi v éetné zneSkod novani odpadnich vod

Netyka se tohoto projektu, bude ponechano stavajici feSeni odvodnéni uzemi
a likvidace vod.

b. Zasobovani vodou

Netyka se tohoto projektu, bude ponechano stavajici feSeni zasobovani
vodou.
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c. Zasobovani energiemi

Netyka se tohoto projektu, bude ponechano stavajici feSeni zasobovani
energiemi.

d. ReSeni dopravy

Netyka se tohoto projektu, bude ponechano stavajici feSeni dopravni
obsluznosti.

e. Povrchové upravy okoli stavby, v €éetné vegeta énich Uprav

Povrchové Udpravy, a vegetacni Upravy, bezprostfedniho okoli kulturniho
domu, dot&ené stavebnimi pracemi, budou uvedeny do pavodniho stavu.

f. Elektronické komunikace

Netyka se tohoto projektu, bude ponechano stavajici feSeni elektronické
komunikace.

Pred zahajenim realizace stavby (p redani stavenist &) je investor, povinen
pfizvat na stavbu projektanta. Tato sch dzka bude oznamena minimaln é 5
pracovnich dn g pfedem. V pFfipadé nepfizvani projektanta nebude bran
zretel na odliSné provedeni a nasledné viceprace. Odl iSnost v provedeni
stavby od projektové dokumentace bude brano jako po ruSeni projektové
dokumentace.

Schdzka s projektantem v tomto rozsahu bude provedena b  ezplatn é.

V Ostravé dne 23. 5. 2012

Ing. Pavel Petruska, autorizovany inZzenyr
Ing. Lukas Slep&an, vedouci projektu

Ing. Lukas Slepcan, vypracoval
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