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Rekonstrukce Kulturnino domu Pise¢na

Jé&el objektu

Objekt Kulturniho domu byl vybudovan v padesatych letech minulého stoleti,
jako objekt netypizované konstrukéni soustavy. Vroce 1970 byl objekt
rekonstruovan. Objekt stoji v relativné klidové zastavbé obcanské vybavenosti
v blizkosti mélo frekventované komunikace. Budova ma jednoduchy obdélnikovy
pudorys, je dvoupodlazni, ¢aste¢né podsklepena, zastfeSena valbovou stfechou
s krytinou z pozinkovaného plechu.

Obvodové zdéné konstrukce jsou ze Skvarobetonovych tvarnic a z plnych
palenych cihel. Zdivo spodni stavby je do vySky cca 1m betonoveé. Vnitini pFiCky jsou
z keramickych prickovek, lehké délici stény v prostoru WC a v prostoru mezipatra
jsou dfevéné.

Stropy nad podsklepenou &asti jsou Zelezobetonové, vyztuzené ocelovymi
nosniky. Stropni konstrukce nad ¢asti socialniho zazemi 1.NP (podlaha galerie) je
rovnéz z Zelezobetonové desky. Stropni konstrukce nad Casti jevisté je tvofena
drevénymi tramy. Stfecha je valbova z dfevéné nosné konstrukce, opatfené
dfevénym bednénim s plechovou krytinou.

VyplIné stavebnich otvor( jsou dfevéné (zdvojené okna, jednoduché dvere),
nebo kovové (dvere).

V ploSe salu, jevisté a zazemi je v 1.NP podhled z dfevovlaknitych kazet.
Stavajici podlahy maji naSlapnou vrstvu z keramickych dlazdic, z povlakové krytiny —
PVC. V pfevazné ploSe salu jsou vlysy lepené do asfaltu. Podlaha v 1.PP je
betonova.

Dle poSkozeni omitky v ¢asti nadzemniho zakladového zdiva od vzlinajici
vlihkosti, usuzuji o nepfitomnosti nebo nefunkénosti hydroizolace.

Zdrojem tepla je kotel na tuha paliva.

V soucasnosti prochazi Kulturni ddm rekonstrukci technického zafizeni,
zmeénou zdroje tepla, zménou dispozice, a vyménou vyplni stavebnich otvoru.

V ramci projektované rekonstrukce objektu, za u€elem snizeni jeho energetické
narocnosti, bude provedeno zatepleni objektu, a vyména stfeSni krytiny objektu
Kulturniho domu.

b. Zasady architektonického, funk €niho, dispozi €éniho a vytvarného
feSeni a reSeni vegeta €nich Uprav okoli objektu, v €etné reSeni
pFistupu a uzivani objektu osobami s omezenou schopno sti
pohybu a orientace

Pfedmétem této projektové dokumentace jsou stavebni Gpravy dokoncené
stavby, za UCelem jejiho zatepleni a vymény stfesSni krytiny. Z tohoto davodu
nedochazi ke zméné z hlediska architektonického a funkéniho.

ReSeni Upravy pfistupu do objektu a jeho pfipadné uZivani osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace neni soucasti projektove
dokumentace.
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Rekonstrukce Kulturnino domu Pise¢na

c. Kapacity, uZzitkové plochy, obestav éné prostory, zastav éné
plochy, orientace, osv étleni a oslun éni

Zateplenim objektu, nedojde ke zméné provozni kapacity, uzitkové a zastavéné
plochy, obestavéného prostoru, orientace, osvétleni a oslunéni.

d. Technické a konstruk ¢€ni FeSeni objektu, jeho zd Gvodn éni ve
vazb é na uziti objektu a jeho pozadovanou Zivotnost

VesSkeré pouzité materialy musi byt ve shodé s platnymi vyhlaskami a predpisy,
o ¢emz musi mit dodavatel patficny doklad (atest). Pfi stavebnich pracich bude
zhotovitel dodrZzovat technologické predpisy jednotlivych materialu.

e. Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vypin i
otvor G

Navrh tloustek tepelné izolace zatepleni objektu vychazi z pozadavkd,
kladenych normou CSN 73 0540 — Tepelna ochrana budov.

f. Zphsob zaloZeni objektu s ohledem na vysledky inZzenyrs  ko-
geologického a hydrogeologického pr  Gizkumu

Netyka se tohoto projektu, jedné se o rekonstrukci-zménu dokonéené stavby.

g. Vliv objektu a jeho uZivani na Zivotni prost Fedi a FeSeni
pFipadnych negativnich 4 €inka

Rekonstrukci objektu Kulturniho domu nevyvola negativni U€inky na Zivotni
prostfedi, a neni tedy nutné jejich feSeni.

h. Dopravni feSeni

Bude zajiStovano stavajicim zpasobem.

I. Ochrana objektu p Fed Skodlivymi vlivy vn  &jSiho prost Fedi,
protiradonova opat Feni

Objekt je svym stavebné technickym FeSenim usporadan a navrzen tak, aby
plné odolaval béZznym vlivim okolniho prostfedi (voda, vitr, prachové polutanty a jiné
emise, hluk z okoli, apod.). Protiradonova opatfeni nejsou soucasti tohoto projektu,
jedna se o zménu dokonc&ené stavby.
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Rekonstrukce Kulturnino domu Pise¢na

j. Dodrzeni obecnych poZzadavk 0 na vystavbu

Obecné pozadavky na vystavbu dané vyhlaSkou ¢.269/2009 Sb. jsou
dodrzeny.

Pred zahajenim realizace stavby (p fedani stavenist &) je investor, povinen
pfizvat na stavbu projektanta. Tato sch dzka bude oznamena minimaln é 5
pracovnich dn g prfedem. V pFipadé nepfrizvani projektanta nebude bran
zretel na odliSné provedeni a nasledné viceprace. Odl iSnost v provedeni
stavby od projektové dokumentace bude brano jako po ruSeni projektové
dokumentace.

Schdzka s projektantem v tomto rozsahu bude provedena b  ezplatn é.

V Ostravé dne 18. 5. 2012

Ing. Pavel Petruska, autorizovany inZenyr
Ing. Lukas Slepcan, zodpovédny projektant
Ing. Lukas Slepc&an, vypracoval
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