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A) UZEMNI PLAN PISECNA, POSTUP PRI PORIZENI

Zadani Uzemniho plénu Pise¢na
Platny Uzemni pan obce Pise&na byl vydan zastupitelstvem dne 28. 12. 2006 a jeho zména ¢&. 1 opatienim
obecné povahy ze dne 20. 10. 2008.

Pofizovatelem nového Uzemniho planu Pise¢nd je Méstsky Gfad Jablunkov, uréenym zastupitelem
pro spolupraci s pofizovatelem byl uréen zastupitelstvem Bc. David Cmiel. Pofizovatel spolu s uréenym
zastupitelem na zdkladé potfeb obce a poZadavkd obcanl zpracovali ndvrh zadani, ktery vychazel
z Gzemné analytickych podkladd, platného tzemniho planu a jeho zmény. Navrh zadani byl vypracovan
podle §11 a prilohy ¢. 6 vyhlasky 500/2006 Sb. a § 47 stavebniho zdkona, v platném znéni. Pofizovatel
vyzval sousedni sidla, dotcené organy, spravce siti a obcany verejnou vyhlaskou, aby k navrhu zadani
podali podnéty a poZzadavky. Zadani Uzemniho planu Pise¢nd, schvédlené zastupitelstvem obce
usnesenim ze dne 18. 12. 2018.

Postup pfi potizeni Uzemniho pldnu Pise¢na

Postup pfi pofizeni tzemniho planu véetné popisu zmén navrhu Uzemniho planu vyplyvajicich z postup
podle stavebniho zékona bude podrobné rozepsan v ptislu$né piiloze Opatteni obecné povahy — Uzemni
plan Pisecna.

B) VYHODNOCENiI KOORDINACE VYUZIiVANI UZEMi Z HLEDISKA SIRSICH VZTAHU
V UZEMIi, SOULADU S POLITIKOU UZEMNIHO ROZVOJE A UZEMNEPLANOVACI
DOKUMENTACI VYDANOQU KRAJEM

B1) Vyhodnoceni koordinace vyuzivani Uzemi z hlediska SirSich vztahU

Obec Pise¢nd le#i v nejvychodngjsi &asti Ceské republiky — jihovychodni &asti okresu Frydek-Mistek v
Moravskoslezském kraji, v podh(fi Slezskych Beskyd, pod vrchy Kycera a Bahenec. Obci protéka ze severu na
jih Ficka Kotelnice.

Rozloha katastrdIniho Uzemi je 236 ha (lesy 14 % -34 ha, zemédélska plda 69 % -164 ha, vodni plochy
0,7 % - 1,6 ha, ostatni plochy 6 % - 14 ha, zastavéné plochy 3,4 % -8 ha).

Obec sousedi na severu, na zapadeé a na jihu s méstem Jablunkov, na vychodé s obci Pisek.

Obec Pise¢na patfi mezi stabilizované sidelni Utvary s vyraznymi vazbami na Jablunkov a Tfinec . Od Jablunkova
je vzdalena cca 2 a7 3 km, od Tfince cca 17 km. Krajské mésto Ostrava je vzdaleno cca 60 km. Obcané Pisecné
dojizdéji do Jablunkova predevsim za nakupy, sluzbami a lékarskou péci. Za obcanskou vybavenosti vyssiho
vyznamu — Urady, nemocnice, stfedni Skoly, kultura, Siroka nabidka obchod a sluzeb — dojizdéji obyvatelé obce
do Trince, vzdaleného cca 17 km. Trinec, zejména Trinecké Zelezarny, a.s., byly a dodnes jsou také vyznamnym
zdrojem pracovnich prilezitosti i pro obyvatele Pisecné.

Vyrazné prevazujici funkci FeSeného Uzemi je funkce obytnd, méné rekreadni a obsluzna. Vzhledem
k tésné vazbé na Jablunkov a ke skutecnosti, Ze Pisecna byla do r. 2001 méstkou ¢asti Jablunkova se
funkce vyrobni na Uzemi obce nerozvinula.

Sir§i dopravni vazby zabezpecuje dopravni tah nadregionalniho vyznamu — silnice 1/11 (Hradec Krélové
— Sumperk — Bruntal — Opava — Ostrava — Cesky Té$in — Jablunkov — st. hr.), probihajici ve vzdalenosti
cca 4 km od obce, na kterou je Pise¢na napojena sil. 111/01150 (paterni komunikace stfedem obce) a
nasledné sil. 111/01149.

trati ¢. 320 Bohumin — Cadca. Nejblizi letisté se nachazi v Mognové ve vzdalenosti cca 63 km.
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-aonicee®  Obec Pisend ma vybudovany vefejny vodovod,
: ktery je soucasti vodovodniho systému zasobujiciho
mésto Jablunkov, Navsi a Pisec¢nou. Sidla maji
spolec¢né zdroje pitné vody a akumulaci. Vodovodni
sit je vzdjemné propojena. Zdrojem vody pro
vodovodni systém je nékolik mistnich jimacich
Uzemi podzemni i povrchové vody (Kotelnice,
Radvanov, Rohovec, Kostkov a Dolni Lomna).
Akumulace vody pro Piseénou je zajiSténa ve
vodojemu Pise¢nd (30 m?3), ktery je propojen
s vodojemem Zavréi (50 m?) a s vodojemem Zihla
(30 m3). Vodojem Pise¢nd je rovnéZ propojen
s vodojemem Alzbétinky (2x100 + 1000 m3).

) it )
-gnli.:r"l linky |

V Pise¢né je vybudovan systém oddilné kanalizace
s napojenim splaskové kanalizace na stokovou sit a COV
mésta Jablunkova vyusténou COV v N&vsi.

Rl
-ipionkaBLo A
[\ -

3 R

2, MOSTY,

Hlavnim tokem Uzemi je potok Kotelnice, na
kterém jsou v pramenni oblasti zdroje vody pro Pisec¢nou a Jablunkov. Potok Kotelnice je pravostrannym
pritokem rfeky Olse, do které se vléva v Jablunkové.

Uzemi Pise¢né le#i v chranéné vodohospodarské oblasti — CHOPAV Jablunkovsko

Tranzitni vedeni elektrizacni ani plynarenské soustavy Uzemim obce neprochdzeji. Obec je napojena na
distribu¢ni elektrické vedeni 22 kV odbockou z linky VN 08, napojené z transformacni stanice 110/22
kV v Jablunkové.

Z hlediska koordinace vyuzivani Uzemi v ramci sirSich vztahd byly provéfeny vazby dopravni a technické
infrastruktury, taktéZ ndvaznost USES. Stavajici vazby na okolni sidla jsou v ndvrhu Uzemniho planu
PiseCna respektovany, vazby navrzené v UPD okolnich sidel koordinovany, viz nize.

Vazby obce Pise¢nd a obce Pisek:

sil. 11/01149;

Ucelové komunikace;

spole¢né zdroje vody, vodovodni fad z Pisku do vodojemu v Pisecné.

Vazby obce Pise¢nd a mésta Jablunkov:

sil. 11/01150;

sil. 111/01149;

Ucelové komunikace;

spolecné zdroje vody, propojena sit vodovodu, propojeni vodojem;

propojeni kanaliza¢ni sité a napojeni na COV v Névs(;

VN 22 kV;

v ramci USES vazba — spole¢né lokéIni biocentrum vymezené na hranici k. U. Jablunkov a k. 0. Pise¢na.
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B2) Vyhodnoceni souladu s Politikou Uzemniho rozvoje Ceské republiky, ve znéni Aktualizace &. 1,
¢.2,¢.3ac.5

Politika Uzemniho rozvoje CR je zavaznym ndstrojem Uzemniho plénovani, ktery stanovuje rémcové
ukoly pro navazujici uzemné planovaci ¢innost véetné stanovovani podminek pro predpokladané
rozvojové zaméry. Aktualizace ¢. 1 Politiky Uzemniho rozvoje Ceské republiky (déle jen , A-PUR CR“) byla
projednana a schvélena Vladou CR 15. 4. 2015, Aktualizace ¢&. 2 schvélena 2. 9. 2019 usnesenim vlady ¢.
629, Aktualizace €. 3 schvélena 2. 9. 2019 usnesenim vlady ¢. 630 a Aktualizace ¢. 5 schvédlena 17. 8.
2020 usnesenim vlady ¢ 833 (déle jen PUR CR“). PUR CR je zavaznym dokumentem pro zpracovani
Uuzemné planovaci dokumentace.

UP Pise¢nd Jablunkov je v souladu s Politikou Gzemniho rozvoje CR, ve znéni Aktualizace ¢. 1 —3 a &.5,
v souladu s republikovymi prioritami pro zajisténi udrzitelného rozvoje Uzemi, s Ukoly pro Uzemni
planovani vlivem rozvojové osy OS 13, s tkoly Uzemniho planovani pro koridory a plochy dopravni
infrastruktury a s Ukoly zemniho planovani pro koridory technické infrastruktury, nasledné:

1. Rozvojové oblasti a rozvojové osy
Obec Piseénd leZi na rozvojové ose republikového vyznamu 0S13 Ostrava — Tfinec — hranice CR/SR
(- Cadca). Ukolem tzemniho pldnovdni v OS 13 je vytvdfet podminky pro umisténi aktivit
mezindrodniho a republikového vyznamu s poZadavky na zmény v uzemi a tim prispivat k zachovdni
charakteru uzemi mimo rozvojové osy. Rozvojovym zdmérem je kapacitni silnice navazujici na
rozvojovou osu v zahranici.

Kapacitni silnice I/11 se nenachdzi na tizemi obce. Obce se nedotykd ani zameér zkapacitnéni sil. [/11.
Uzemni plén pfispivd k zachovdni a rozvoji obytné funkce tzemi.

2. Specifické oblasti:
Pise¢nd neleZi ve specifickych oblastech vymezenych v PUR CR;

3. Koridory a plochy dopravni a technické infrastruktury
Koridory vymezené v PUR CR se sprdvniho tzemi obce Pise¢nd nedotykaji.

4. Dalsi dkoly pro ministerstva, jiné Ustfedni spravni Urady a pro dzemni planovani
Pro tzemi PiseCné nejsou Zddné dalsi ukoly stanoveny.

Pozadavky PUR CR byly zpiesnény v Zasadach Uzemniho rozvoje Moravskoslezského kraje a nasledné
i v izemnim planu v ramci podrobnosti umoznéné méfitkem vykres(.

Republikové priority Gzemniho pldnovani stanovené v PUR CR pro zaji$téni udrZitelného rozvoje GUzemi

(14) Ve vefejném zdjmu chranit a rozvijet pfirodni, civilizani a kulturni hodnoty Uzemi, vietné
urbanistického, architektonického a archeologického dédictvi. Zachovat raz jedinecné urbanistické
struktury Uzemi, struktury osidleni a jedinecné kulturni krajiny, které jsou vyrazem identity dzemi,
jeho historie a tradice.

e Ndvrhem Uzemniho pldnu Pise¢nd neni vyznamné narusena ochrana dochovanych hodnot.
Vuzemnim pldnu jsou obsaZeny podminky prostorového uspordddni a ochrany krajiny
v kapitole I./A.6. Podminky pro vyuZiti ploch s rozdilnym zptisobem vyuZiti, které jsou obsaZeny
ve vyrokové ¢dsti. Rozvoj obce je podminén ochranou kulturnich hodnot. Zdsady jsou stanoveny
tak, aby tyto hodnoty uzemi nebyly novou vystavbou naruseny.
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(14a) Pfi planovani rozvoje venkovskych Uzemi a oblasti dbat na rozvoj primarniho sektoru pfi zohlednéni
ochrany kvalitni zemédélské, predevsim orné pldy a ekologickych funkci krajiny.
e Pro intenzivnéjsi rozvoj primdrniho sektoru na tzemi obce Pisecnd nejsou vhodné podminky.
Zastavitelné plochy pro vyrobu nebyly navrZeny ani v platném tzemnim pldnu, resp. jeho zméné
¢ 1

(18) Vytvaret predpoklady pro posileni partnerstvi mezi méstskymi a venkovskymi oblastmi a zlepSit tak
jejich konkurenceschopnost.
e  Obec leZiv tésné blizkosti mésta Jablunkov a uzemi obce je navstévovdno i v ramci kratkodobé
rekreace. PiseCnd je rozvijejici se soucdsti sidelni struktury regionu, vyznamnd i vzhledem
k vhodnosti uzemi pro bydleni a vymezenym zastavitelnym plochdm, coZ se projevuje na
zvySovdni pocCtu obyvatelt a poCtu bytu. Prevazujicimi funkcemi feSeného uzemi jsou funkce
obytnd, obsluzni a rekreacni. Ndvrhem feSeni tizemniho pldnu jsou respektovdny vazby obce
Pise¢nd na blizkd mésta, pfedevsim Jablunkov a Trinec, které jsou atraktivni pro obyvatele
pfedevsim jako zdroje pracovnich pfileZitosti, ale i Sirsim spektrem zarizeni oblanského
vybaveni, neZ je moZné s ohledem na ekonomicnost vybudovat pfimo v obci.

(19) Hospodarné vyuZivat zastavéné Uzemi a zajistit ochranu nezastavéného Uzemi (zejména
zemédélské a lesni pldy).

(20) Rozvojové zaméry, které mohou vyznamné ovlivnit charakter krajiny, umistovat do co nejméné
konfliktnich lokalit a nasledné podporovat potfebnd kompenzacni opatieni.

e  Zastavitelné plochy na lesni pldé nejsou vymezeny. Vzhledem k poZzadavkim v zaddni nového
UP, stanovujicim zapracovdni vsech ploch platného tzemniho plénu do nového UP, pficemz
v platném UP byla k zastavéni rodinnymi domy navrZena plocha o rozloze 46,09 ha, zménou ¢. 1
doplnéna dalsi o rozloze 2,07 ha, byly do nového UP z ného prevzaty vymezené zastavitelné plochy
dosud nezastavéné s doplnénim dle poZadavki obce. V novém uzemnim pldnu je z téchto divodu

navrZena vystavba rodinnych domd v plochdch smiSenych obytnych o rozloze 29,54 ha, z toho 1,68
ha v I. tridé ochrany.

(20a) Vytvaret dzemni podminky pro zajisténi migracni propustnosti krajiny pro volné Zijici Zivocichy a pro
Clovéka, zejména pfi umistovani dopravni a technické infrastruktury. V rdmci Uzemné planovaci ¢innosti
omezovat nezddouci sriistani sidel s ohledem na zajiSténi pfistupnosti a prostupnosti krajiny.

e Migraéni propustnost krajiny je v UP zaji§téna zejména po stdvajicich a navrzenych komunikaci a
v souladu s poZadavky zaddni uzemniho pldnu. Zastavitelné plochy v migracnim koridoru nebyly
vhovém uzemnim pldnu navrhovdny. Ksrdstdni s méstem Jablunkov a obci Pisek jiz doslo
v predchozim obdobi, v souladu s koncepcemi stanovenymi v té dobé platnych tzemnich pldnd. Dalsi
zastavitelné plochy jsou vymezeny v souladu s poZzadavky zaddni.

(22) Vytvaret podminky pro rozvoj a vyuziti pfedpokladl uzemi pro rlizné formy cestovniho ruchu (napf.
cykloturistika, poznavaci turistika), pfi zachovani a rozvoji hodnot Gzemi. Podporovat propojeni mist,
atraktivnich z hlediska cestovniho ruchu, celoro¢né vyuzitelnymi turistickymi stezkami.

e Uzemni pldn Pise¢nd umoZriuje budovdni cyklostezek, stezek pro chodce, hippostezek a
nezbytnych ucelovych komunikaci v krajiné v souladu s podminkami stanovenymi pro
jednotlivé plochy s rozdilnym zpisobem. Kromé kulturnich hodnot uzemi je Pise¢nd atraktivni
i z hlediska vyuZivani krajiny pro pési, cyklo, pfipadné i hippotruristku. V tzemnim pldnu nejsou
stanoveny zdsady, resp. podminky, které by znemoznily rozvoje turistiky, agroturistiky apod.

(25) Vytvaret podminky pro preventivni ochranu Uzemi a obyvatelstva pred potencidlnimi riziky a pfirodnimi
katastrofami v Uzemi s cilem minimalizovat rozsah pripadnych $kod. Vytvaret podminky pro zvyseni
prirozené retence srazkovych vod v Uzemi's ohledem na strukturu osidleni a kulturni krajinu.
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e Vizemniho pldnu navrZené reseni umozZriuje ochranu uzemi pred privalovymi destovymi
vodami. Ochrana tizemi by méla byt podrobné fesena v ramci komplexni pozemkové upravy a
navrZend opatteni vy mély byt ndsledné do tzemniho pldnu zapracovdny. Uzemni pldn ddle
pak stanovuje podminky, requlujici pfipustné zastavéni navrZenych a stdvajicich pozemkd, a
umoZznuje zachovdni retencnich schopnosti tzemi a vsakovdni desStovych vod v rdmci
zastaveného uzemi a zastavitelnych ploch.

27) Vytvéret podminky pro koordinované umistovani verejné infrastruktury v Uzemi a jeji rozvoj

a tim podporovat jeji Ucelné vyuzivaniv ramci sidelni struktury.

e Vizemnim pldnu Pisecnd je navrZena vefejnd infrastruktura odpovidajici velikosti a potfebam
obce a ucelnému vyuZzivani v ramci sidla. Ddle pak jsou vymezeny plochy pro realizaci technické
infrastruktury a dopravni infrastruktury koordinované z hlediska ucelnosti a efektivity budouci
vystavby.

28) Pro zajisténi kvality Zivota obyvatel zohledniovat naroky dalsiho vyvoje Uzemi, pozadovat jeho
feseni ve viech potrebnych dlouhodobych souvislostech, véetné narokd na verejnou infrastrukturu.
e Vizemnim pldnu jsou ndroky zabezpeceny komplexnim ndvrhem vefejné infrastruktury.
V oblasti rozvoje bydleni je novd vystavba podminéna vybudovdnim dostatecné vefejné
vybavenosti. V rdmci tizemniho pldnu nebyly navrZeny konkrétni plochy pro vystavbu socidlnich
byt pro osoby znevyhodnéné vékem nebo zdravotnim postizenim, avsak podminky vyuZité
ploch smiSenych obytnych a obcanského vybaveni vystavbu téchto zarizeni umoZzriuji.

(29) Zvlastni pozornost vénovat ndvaznosti rlznych druht dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy
a koridory nezbytné pro efektivni integrované systémy vefejné dopravy nebo méstskou hromadnou
dopravu, umoznujici ucelné propojeni ploch bydleni, ploch rekreace, ob¢anského vybaveni, verejnych
prostranstvi, vyroby a dalSich ploch, s poZadavky na kvalitni Zivotni prostredi. Vytvaret tak podminky
pro rozvoj ucinného a dostupného systému, ktery bude poskytovat obyvatellim rovné moznosti mobility
a dosazitelnosti v Uzemi. S ohledem na to vytvaret podminky pro vybudovani a uzivani vhodné sité
pésich a cyklistickych cest, véetné doprovodné zelené v mistech, kde je to vhodné.

e Vizemnim pldnu jsou prichody krajinou respektovdny. Z hlediska vyznamu, velikosti, situovdni

sidla a ndvaznosti dopravy byly tyto systémy pfimérené v uzemnim pldnu reseny.

30) Uroven technické infrastruktury, zejména dodavka vody a zpracovani odpadnich vod je nutno
koncipovat tak, aby splfiovala poZadavky na vysokou kvalitu Zivota v soucasnosti i v budoucnosti.
. Priorita je v uzemnim pldnu spinéna. V uzemnim pldnu je stanovena koncepce
odkanalizovdni uzemi, navrzena splaskovd kanalizace s Cisténim odpadnich vod na
COV v Ndvsi. NavrZen je systém zdsobovdni vodou v souladu s dlouhodobou koncepci,
fesici i zasobovdni vodou sousednich sidel.

31) Vytvéret Uzemni podminky pro rozvoj decentralizované, efektivni a bezpecné vyroby energie
z obnovitelnych zdrojl, Setrné k Zivotnimu prostrfedi, s cilem minimalizace jejich negativnich
vliva a rizik pfi respektovani pfednosti zajisténi bezpecného zdsobovani Uzemi energiemi.

e  Priorita je v uzemnim pldnu splnéna.

(32) Pri stanovovani urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve znevyhodnénych
méstskych ¢astech. V souladu s pozadavky na kvalitni méstské struktury, zdravé prostfedia Uc¢innou
infrastrukturu vénovat pozornost vymezeni ploch prestavby

e Znevyhodnéné Cdsti se v feSeném uzemi nenachdzi. Plochy prestavby vyjma dvou vefejnych
prostranstvi a prestavby plochy u sil. 111/01149 nebyly v ndvrhu tizemniho planu vymezeny.
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B3) Vyhodnoceni souladu se Zdsadami Uzemniho rozvoje Moravskoslezského kraje

Uzemné planovaci dokumentaci vydanou krajem jsou pro Obec Pise¢nd Zasady Uzemniho rozvoje
Moravskoslezského kraje (déle jen ,ZUR MSK*), které byly vydany Zastupitelstvem Moravskoslezského
kraje dne 22.12.2010 usnesenim ¢. 16/1426 a ucinnosti nabyly dne 4.2.2011. Dne 13.9.2018 byla
vyddna Aktualizace ¢ 1 ZUR MSK, a to usnesenim ¢. 9/957 a po zvefejnéni Uplného znéni nabyla
U¢innosti dne 21.11.2018 (déle v textu umiriovana jako ZUR MSK nebo ZUR).

1) Upresnéné priority Gzemniho planovani kraje pro zajisténi udrzitelného rozvoje izemi,
1.1.0bec Pise¢nd neni soudasti 74dné rozvojové ani specifické oblasti, vymezené v PUR CR,
1.2.0bec Pise¢nad lezi na zadné rozvojové ose republikového vyznamu 0S-13.
V souladu se stanovenymi pozadavky se v Uzemnim planu obce navrhuje zkvalitnéni dopravni obsluhy
Uzemi.

Ze Zasad uzemniho rozvoje Moravskoslezského kraje vyplyva pro uzemi obce nutnost respektovat nize
uvedena verejné prospésna opatreni:
- regionalni biocentrum RBC 240 (U Folvarku)

avsr

*Jablunkov
"™

Severni hranice tohoto biocentra je tvofena silnici .. "

¢ 1ll/01150. Biocentrum podle vymezeni v zdsaddch A\ Pisedn y
tuzemniho rozvoje kraje md svou severni hranici na okraji \ _::\‘..-
lesnich porostt severné silnice 11[/01150. Viytvdri tak na tzemi s 5= e el e ‘u\
Pisecné uzky pruh o sifce max. 38 metr( v délce 150 metrd. ".H : *ga
Z ddvodu malé sitky a oddéleni od vétsiny plochy biocentra ."G e :

v ]
[
X ’

-

silnici neni tento pfesah do uzemi Pisecné zapracovdn do
tuzemniho pldnu obce. Zbyvajici plocha regiondiniho biocentra
md dostatecnou velikost.

-

L
glla==

Hréava

. ap®®
A

dal$i pozadavky na Feseni v UPD:

W33!

neesla

- respektovat pozadavek na koordinaci trasy evropského
turistického koridoru Krakow - Wien, boc¢ni trasa |, Pise¢na —
Kamenité, kterd vede v severni ¢asti freSeného Uzemi;

Trasa je do UP Pisecnd zapracovdna a zabezpecuje tak poZadovanou koordinaci.

g

Vyimenované stavby a opatfeni byly v Uzemnim pldnu Pise¢nd vymezeny a plné respektuji poZadavky
stanovené v ZUR MSK.

1. Civiliza¢ni hodnoty (ZUR MSK, kapitola E)
Obec Pise¢nd z hlediska civilizaénich hodnot Uzemi spadé dle ZUR MSK do oblasti ¢. 73I, Slezské
Beskydy, pro kterou se stanovuje:

73l. Okraj Slezskych Beskyd s jedinecnou scenérii zalesnéného nadregionalniho krajinného horizontu
Cantoryjského hibetu s vyhledy na Moravskoslezské Beskydy, Jablunkovskou brazdu, Tfinecko a
Té3insko a s prirodnimi dominantami vrcholtl Velka Cantoryje (995 mn.m.) Ky&era (989 m n. m.),
Velky Stozek (978 m n.m.), Ostry (722 mn. m.), Trkavice, (977 m n. m.), Velky Sosov (886 m n. m.).
Ojedinéld struktura kulturni krajiny horskych samot a usedlosti tvoficich rozptylenou slezskou
zastavbu.

Kritéria a podminky pro rozhodovani konkrétné pro oblast ¢. 731 nebyly stanoveny, dle ZUR plati v tomto
Uzemi kritéria a podminky pro rozhodovani v izemi vymezenych hodnot, a to:
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Nenarusit celistvost pohledovych panoramat Slezskych Beskyd vznikem novych pohledovych
dominant nebo bariér, chranit harmonické méritko krajiny véetné rozvolnéné slezské zastavby
a pohledovy obraz scenérie horskych hrbetd.
Uzemni pldn vytvdri uzemni podminky pro zachovdni vizudiniho vlivu vymezenych pfirodnich,
kulturnich a civilizacnich hodnot. Nevymezuje plochy pro vyrazové konkurencnimi zaméry, ani
ve vefejném zdjmu. Pri upfesriovdni ploch a koridort staveb dopravni a technické infrastruktury
minimalizuje riziko naruseni hodnot a jejich vizudlniho viivu v zdvislosti na konkrétnich terénnich
podminkdch vhodnym vymezenim trasy komunikaci, resp. koridort pro né a lokalizaci staveb.

. Oblasti specifickych krajin (ZUR MSK, kapitola F)

Pfevaind Cast spravniho Uzemi obce Pisecnd, spada do oblasti specifickych krajin krajina G-02 Jablunkov.
Severni ¢ast k. U. - oblast Bystré ndleZi do oblasti specifickych krajin Slezské Beskydy (G-03).
pfechodovém pasmu PPM 85 leZi centralni ¢ast obce, v idolni nivé Olse.

Ze zatazeni obce v A—ZUR do typ( krajin do ,krajina G-02 Jablunkov“ a krajina G-03 Slezské Beskydy“
vyplyvaji na vyuziti Uzemi sidla tyto podminky pro rozhodovani o zménach v Uzemi:

(89a.) Jablunkov (G-02)

Vymezeni dle katastralnich Uzemi obci

OBEC KATASTRALNI UZEMI
Pisecna (¢ast) Pise¢na (¢ast)

Pise€na (¢ast) Pisec¢na u Jablunkova (¢ast)
Bystfice (Cast) Bystfice nad OISi (¢ast)
Dolni Lomna (Cast) Dolni Lomna (Cast)

Hréadek (¢ast) Hradek (ast)

Hréava Hréava

Jablunkov (Cast) Jablunkov (Gast)

KoSariska (ast) KoSariska (€ast)

Milikov (Cast) Milikov u Jablunkova (€ast)
Mosty u Jablunkova (Cast) Mosty u Jablunkova (Cast)
Navsi (Cast) Navsi (Cast)

Pisecna (¢ast) Pisecna u Jablunkova (Cast)
Pisek (€ast) Pisek u Jablunkova (¢ast)
Trinec (Cast) Karpentna (ast)

Vendryné (Cast) Vendryné (ast)

Prechodovéa pasma (PPM) do sousednich specifickych krajin
= Specifickd krajina G-03: PPM 85

Charakteristické znaky krajiny

= Vlyrazné protazend krajinnd struktura udolni sniZzeniny pohledové ohrani¢end panoramaty
horskych hibetl Moravskoslezskych a Slezskych Beskyd (specifické krajiny G-01a G-03). Udolni
¢ast vyrazné urbanizovana, sidla ve vyssich partiich horskych svah( si zachovala svdj venkovsky
charakter véetné pamatek lidové architektury (Dolni Lomna, Pisecnd, Hrcava) a s dosud
¢astecné dochovanymi fragmenty pluZiny (k. U. Jablunkov Mosty u Jablunkova, Pisek, Pise¢na
uJablunkova).

= Pfirodni dominanty: feka Ol$e, Girova (839 m n. m.), Studenic¢ny (717 m n. m.), Komorovsky
Grun (733 mn. m.).

= Velmi clenité okraje lesnich porostl navazujici v rizné nadmorské vysce na liniové struktury
nelesni zelené Clenici svazité polohy pastviny a luk, které sméruji az k okrajim prevazné
rozptylené zastavby.

= Vyrazny krajinny ramec okrajovych partii Moravskoslezskych Beskyd a Slezskych Beskyd.
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Cilové kvality

CILOVA KVALITA (CK) PLATNOST CK V RAMCI SPECIFICKE KRAJINY

Krajina s panoramatickou scenerii horskych hrbetd | Celé Uzemi specifické krajiny G-02.
Moravskoslezskych a Slezskych Beskyd s pfirodnimi
dominantami Girova (839 m n. m.), Studniény (717 m
n. m.), Komorovsky Gran (733 m n. m.).

Krajinnd osa vodniho toku OlSe s doprovodem |K.U. Piseéna u Jablunkova, Pisek, Jablunkov, Navsi,
bfehovych porostu s inundaéni funkci ddolni nivy. Hradek.

CILOVA KVALITA (CK) PLATNOST CK V RAMCI SPECIFICKE KRAJINY

Urbanizovana husté osidlena udolni ¢ast s vyraznymi | Celé Uzemi specifické krajiny G-02.
liniovymi prvky pétefnich siti dopravni a technické
infrastruktury, rozptylena venkovska zastavba s ¢etnymi
prvky nelesni zelené na Upati a uboCi svahl Morav-
skoslezskych a Slezskych Beskyd se zajiSténou
migracni prostupnosti napfi¢ sniZzeninou Jablunkovské

bréazdy.

Podminkyy pro zachovani a dosaZzeni cilovych kvalit

Chranit harmonické méfitko krajiny a pohledovy obraz scenerie horskych hrbet(
Moravskoslezskych a Slezskych Beskyd s pfirodnimi dominantami Girova (839 m n. m.),
Studenic¢ny (717 m n. m.), Komorovsky Grun (733 m n. m.) necitlivym umistovanim novych
zameérU do vyssich partii horskych svahd.

Zachovat stavajici, prevaziné liniovou, strukturu osidleni a rozptylenou venkovskou zastavbu se
zachovanou prlchodnosti Uzemi a s cetnymi prvky nelesni krajinné zelené. Omezit
vymezovani novych zastavitelnych ploch zejména v pohledové exponovangjsich polohach na
Uboci Moravskoslezskych a Slezskych Beskyd.

Pri rozvoji rekreaéni funkce zajistit ochranu charakteristickych znakd a ostatnich pfirodnich
a kulturné historickych hodnot této specifické krajiny.

Pfi vymezovani zastavitelnych ploch a umistovani staveb v pfiméreném rozsahu zohlednit
cilové kvality a ochranu charakteristickych znakd prilehlych partii sousednich specifickych krajin
G-01 Moravskoslezské Beskydy a G-03 Slezské Beskydy.

Chranit a funkéné posilit koridor feky Olse s doprovodem brehovych porostl jako krajinné
osy této specifické krajiny) s funkéni ndvaznosti na zastavbu okolnich sidel.

Chranit pfirozené odtokové poméry udolni nivy Olse.

Chranit a posilovat funkci skladebnych ¢asti USES, zejména v mistech kfiZeni s liniovymi
stavbami paterni silni¢ni a Zeleznicni sité.

(89b.) Slezské Beskydy (G-03)

Vymezeni dle kkatastralnich Uzemi obci

OBEC KATASTRALNI UZEMI
Pise€na (Cast) Pise€na u Jablunkova (¢ast)
Bystfice (Cast) Bystfice nad OISi (¢ast)
Hréadek (ast) Hréadek (ast)

Jablunkov (€ast) Jablunkov (€ast)

Navsi (East) Navsi (Cast)

Nydek Nydek

Pise€na (¢ast) Pisecna u Jablunkova (Cast)
Pisek (Cast) Pisek (Cast)

Vendryné (&ast) Vendryné (&ast)

10
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Prechodovéa pasma (PPM) do sousednich specifickych krajin
= Specifickd krajina G-02:  PPM 85

Charakteristické vyznamné znaky krajiny

Hluboce zafiznuté ddoli ficky Hluchova.

Jedineéné vyhledy na Moravskoslezské Beskydy, Jablunkovskou brazdu, Trinecko a Tésinsko.

Lokality Kouty, Goral a Padova v povodi Horského potoka s pdsobivou strukturou vesnické

zastavby a fragmenty historickych krajinnych struktur.

= Harmonické scenérie rozptylené zastavby, samot a usedlosti ve vyssich polohach horskych
strani.

= Jedine&né scenérie Cantoryjského hibetu s pfirodnimi dominantami: Velka Cantoryje (995 m
n. m.) Kycera (989 m n. m.), Velky Stozek (978 m n. m.), Ostrd (722 mn. m.), Trkavice,
(977 mn. m.), Velky SoSov (886 m n. m.).

Y

Cilove kvality
CILOVA KVALITA (CK) PLATNOST CK V RAMCI SPECIFICKE KRAJINY
Horska, pfevazné zalesnéna krajina s a dochovanymi Celé tzemi specifické krajiny G-03.

fragmenty plvodnich bukovych porostd ve vrcholovych
partiich horskych hrbetu.

Krajina s pohledovou scenérii Cantoryjského hibetu s K.0. Nydek, Jablunkov, Pisek, Pise¢na.
pFirodnimi dominantami Velka Cantoryje (995 m n.
m.), KyCera (989 m n. m.), Velky StoZek (978 m n.
m.), Ostra (722 m n. m.), Trkavice, (977 m n. m.),
Velky SoSov (886 m n. m.) a s vyhledy na
Moravskoslezské Beskydy, Jablunkovskou brazdu,
Tfinecko a TéSinsko.

Krajina s harmonickou strukturou plvodni vesnické z&- | K.U. Nydek.
stavby s fragmenty historickych krajinnych struktur
v lokalitach Kouty, Goral a Padova.

Rekreaéné vyuZivana krajina s dochovanym Celé uzemi specifické krajiny G-03.
charakterem rozptylené horské zastavby a
stabilizovanym podilem objektd hromadné i individualni
rekreace v mozaice luk a pastvin v (idolnich partiich a
na Ubocich horskych hibetu.

Podminky pro zachovdni a dosaZeni cilovych kvalit
Zachovat dosavadni strukturu osidleni s pfevahou rozptylené zastavby.
Nepfipustit umistovani zdmérd, jejichZ prostorové parametry (plosné, vyskové) narusuji méfitko

Ul

a strukturu této specifické krajiny jakoz i jeji pfirodni a krajinné hodnoty.

= Pfi rozvoji rekreacni funkce zajistit ochranu charakteristickych znakl a ostatnich prirodnich
a kulturné historickych hodnot této specifické krajiny.

= Nové zdméry na vyuZiti Uzemi umistovat pfednostné mimo pohledové exponovana uzemi,
nevytvaret pohledové dominanty nebo bariery.

= Zajistit ochranu pfirodnich a estetickych hodnot soustfedénych v tomto Uzemi v rozsahu
vymezeni pfirodné a krajinafsky cenného Uzemi Slezské Beskydy.

= Chranit a posilovat Ulohu vegetacnich prvk( nelesni zelené v otevienych partiich kultivované
zemédélské podhorské krajiny a fragmenty historickych krajinnych struktur.

Uzemni plan respektuje vy$e uvedené zisady pro dané oblasti specifickych krajin, které jsou
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charakteristické pro Uzemi obce Pise¢nd a jeho mistni ¢asti a navrhuje nové zastavitelné plochy uvnitf
zastavéného Uzemi, resp. v tésné vazbé na zastavéné Uzemi, pricemz prednostné vyuziva proluky
v zastavbé. UP stanovenim zésad vyuZiti ploch s rozdilnym vyuzitim zabezpecuje ochranu hodnot Gzemi,
uchovani pohledovych vazeb, siluety jednotlivych sidel v spravnim Uzemi obce a jejich dominanty.

Z hlediska civilizacnich hodnot Uzemi Uzemni plan respektuje dopravni skelet Uzemi, stejné jako stavajici
Ucelové komunikace, zpfistupiujici pozemky v nezastavéném Uzemi. UP umoZiuje budovat nové
v souladu KPU. Dopravni systém Uzemi je vyuzivan i pro vedeni cyklistické dopravy.

Uzemni plan posiluje plochy nelesni zelené v krajin&, navrhuje vodni plochy a vymezuje plochy pro USES
lokdlniho a regionalniho vyznamu, pfi respektovani vazeb na sousedni sidla. Uzemni plan neptipoust
vznik chatovych lokalit ani staveb k rodinné rekreaci.

3. ZUR MSK dale stanovuji dal$i pozadavky na feseni a vzajemnou koordinaci pfi vymezovani ploch a
koridorG v UPD dotcenych obci a na koordinaci Uzemné planovaci ¢innosti:

e Do uzemniho pldnu byla trasa Greenways — evropsky turisticky koridor Krakow — Wien, bocni
trasa I, Pisecnd — Kamenité zapracovdna. Vedeni koridoru je dokumentovdno ve vykresu Il./B.1
(koordinacni vykres).

4. V Uzemnim planu Pise¢na byl v souladu se ZUR a UAP SO ORP Jablunkov vymezen dalkovy migraéni
koridor pro velké savce. V migracnim koridoru nejsou vymezeny zastavitelné plochy.

Navrh UP Pise¢nd je zpracovén v souladu s pozadavky a podminkami stanovenymiv ZUR. Tyto podminky
a pozadavky jsou Uzemnim planem PiseCna pIné respektovany.

UPRESNENE PRIORITY UZEMNIHO PLANOVANI KRAJE PRO ZAJISTENI UDRZITELNEHO ROZVOJE UZEMI

Ze Zasad Uzemniho rozvoje Moravskoslezského kraje vyplyva pro feSené Uzemi respektovani ,Priorit
uzemniho planovani kraje pro zajisténi udrZitelného rozvoje uzemi*.

O Re$enym Uzemi neprobiha nadfazend silni¢ni ani Zelezniéni sit, nenachazi se v ORP zmifiovanych
v priorité 3, neprochazi nim sité energetické infrastruktury nadmistniho vyznamu, nenachazi se
v ném spadova obec, ani zdroje ¢erného uhli, nema predpoklady pro integraci hromadné dopravy.

Vyhodnoceni napinéni priorit 2 — 16b, které maji vazbu na uzemi fesené v UP Pisecnd:

O  Vradmci dzemniho rozvoje sidel (6):

= preferovat efektivni vyuzivani zastavéného Uzemi (tj. pfednostni vyuZziti nezastavénych ploch
v zastavéném Uzemi a ploch urcenych k asanaci, zménu vyuZziti objektl a areall plvodni zastavby
v ramci zastavéného Uzemi) pred vymezovanim novych ploch ve volné krajing,

= nové rozvojové plochy nevymezovat v lokalitdch, kde by jejich zastavéni vedlo ke sristani sidel
a zvy$eni neprichodnosti Uzemf;

= preferovat lokality mimo stanovena zdplavova tzemi

= vymezovat plochy pro novou obytnou zdstavbu v dostatecném odstupu od koridord vymezenych
pro nové Useky silnic . tfidy a stavajici Zelezniéni traté (plochy u traté se nachazi za protihlukovou
bariérou, vzhledem k morfologii terénu o Uroven nize od traté, tj. v Uzemi vyskové znaéné pod
Urovni traté).

e Dle koncepce tzemniho rozvoje sidla, stanovené v UP Piseénd, se navrhuje dostavba ploch

12



0dtivodnéni Uzemni plan Pise¢na

o

o

v zastavéném Uzemi. Zastavitelné plochy se vymezuji v souladu s poZadavky zaddni. Uzemni pldn
prebird zastavitelné plochy z dosud platného tuzemniho pldnu, vydaného v roce 2006 a zmény
¢.1 z roku 2008.

e Vplatném UP byla k zastavéni rodinnymi domy navrZena plocha o rozloze 46,09 ha, zménou ¢ 1

doplnéna dalsi o rozloze 2,07 ha. Do nového UP byly pfevzaty vymezené zastavitelné plochy dosud
nezastavéné s doplnénim dle poZadavki obce. V novém uzemnim pldnu je z téchto ddvodi navrZena
vystavba rodinnych domi v plochdch smisenych obytnych o rozloze 29,54 ha, z toho 1,68 ha v |. tfidé
ochrany.

e Obci neprochdzi Zeleznicni trat ani silnice |. tridy.
e Zdplavové uzemi nebylo v k. u. Pisecna stanoveno.

Ochrana a zkvalitiovani obytné funkce sidel a jejich rekreacniho zazemi; rozvoj obytné funkce resit
soucasné s odpovidajici verfejnou infrastrukturou. Podporovat rozvoj systém( odvadéni a Cisténi
odpadnich vod (7).

Podporovat rozvoj systému odvadéni a Cisténi povrchovych vod véetné vytvareni podminek pro
zvyseni pfirozené retence srazkovych vod v Uzemi s ohledem na strukturu osidleni a kulturni krajinu
jako alternativu k umélé akumulaci vod (7a).

eV ndvrhu UP je priorita pIné respektovdna. V rémci koncepce odkanalizovdni uzemi se navrhuje
systém kanalizacnich sbéraci s napojenim na stdvajici kanalizaci v Jablunkové s odvedenim na
CoV v Ndvsi. V UP byly provéfeny podminky pro zvyseni retence srdzkovych vod.

Podporovat rozvoj rekreace a cestovniho ruchu na Uzemi Slezskych Beskyd (a dalsich), vytvareni

podminek pro vyuzivani pfirodnich a kulturné historickych hodnot daného Uzemi jako atraktivit

cestovniho ruchu pfi respektovani jejich nezbytné ochrany (8).

eV UP Pisecnd jsou navrZeny plochy pro rozvoj rekreace a cestovniho ruchu, rozvoj télovychovy a
sportu v ramci plochy OV-Z1, podminéné zpracovani uzemni studie (US-4), ve které budou
konkrétni stavby navrZeny. Sprdavni uzemi obce Pisecnd je vhodné pro turistiku, cykloturistiku,
resp. agroturistiku. Zdsady vyuZiti ploch, stanovené v UP, podporuji vyuZiti ploch tak, aby
umoznily rozvoj cestovniho ruchu.

Vytvareni Uzemnich podminek pro rozvoj udrzitelnych druhl dopravy (pési dopravy a

cyklodopravy) v navaznosti na ostatni dopravni systémy kraje; podpora rozvoje systému pésich a

cyklistickych tras s vazbou na ptilehlé tzemi CR, Slovenska a Polska (11).

oV UP Pise¢nd respektuje stdvajici cyklistické trasy a realizované stezky. Nové rozvojové zdméry
UP koordinuje tak, aby zaloZend koncepce cyklistickych tras byla dodrZena, véetné ndvaznosti na
sousedni sidla, viz koordinacni vykres.

Polyfunkéni vyuZziti rekultivovanych a revitalizovanych ploch (12).
e Tyto plochy jsou jiZ stabilizovdny a uzemni pldn jejich vyuZiti nemeéni.

Stabilizace a postupné zlepSovani stavu sloZek Zivotniho prostfedi pfedevsim v centralni a vychodni
¢asti kraje. Vytvareni podminek pro postupné snizovani zatéze obytného a rekreacniho Uzemi
hlukem a emisemi z dopravy a vyrobnich provoz(. Vytvareni Uzemnich podminek pro vysadbu
zelené, prednostné v oblastech s dlouhodobé zhorsenou kvalitou ovzdusi (13).

e Pisecnd z hlediska ovzdusi leZi v uzemi zatizeném. Na kvalitu ovzdusi v obci maji viiv velké zdroje
znecisténi v regionu, které jsou situovdny mimo vlastni obec. .

e Negativni vliv na Cistotu ovzdusi maji mistni, malé zdroje znecisténi. Urcité zatiZeni vyvoldvad

tranzitni ndkladni doprava k hrani¢nimu prechodu, prevainé avsak mimo obytnd uzemi.
Opatreni vedouci ke zlepSeni stavu Ize pfijmout jinou cestou nez uzemnim planem.
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Rozvojové plochy navrZzené v uzemnim pldnu pro Cinnosti, které by mohly mit dopad na Zivotni
prostiedi musi byt provozovadny tak, aby negativnimi vlivy nezhorsovaly Zivotni prostied.

O Ochrana pfirodnich, kulturnich a civiliza¢nich hodnot sméfujici k udrZeni a zachovani
nejvyraznéjsich jevl a znak(, které vystihuji jedinecnost a nezaménitelnost charakteru dzemi (14).

C)

Chrdnénd uzemi pfirody se v katastrdlnim uzemi Pisecnd nenachdzi. V uzemnim pldnu je ochrana
hodnot resena v souladu s poZadavky zaddni, sohledem na nutnost zapracovdni vsech
zastavitelnych ploch z dosud platného UP a jeho zmény ¢&. 1.

ReZim povrchovych a podzemnich vod nebude navrzenym rfesenim narusen. Zastavitelné plochy
budou prevdziné napojeny na verejny vodovod. Zdstavba stdvajici a nova bude napojena na
kanalizaci zakoncenou v Cistirné odpadnich vod (Navsi).

Uzemni pldn nenavrhuje vyskové dominanty a stanovuje podminky k ochrané krajinného rdzu v
kap. I.A.6.

Preventivni ochrana Uzemi pred soucasnymi i predvidatelnymi bezpecnostnimi hrozbami
pfirodniho a antropogenniho charakteru s cilem minimalizovat negativni dopady mozZnych
mimoradnych udalosti a krizovych situaci na chranéné zajmy na Uzemi kraje, pficem? za chranéné
zajmy jsou povazovany predevsim Zivoty a zdravi osob, Zivotni prostredi a majetek (15).

Na uzemi obce je umoznéna realizace protipovodriovych a protieroznich opatreni i dalSich
opatreni minimalizujicich negativni dopady moznych mimoradnych uddlosti a krizovych situaci
na vefejné zdjmy. Dalsi protipovodriovd a protierozni opatfeni, resp. stavby vyplynou
z podrobnosti feseni v komplexnich pozemkovych upravdch, jejichZ zpracovani bylo pdvé
zahdjeno.

Respektovani zajmd obrany statu (16).

Zdjmy obrany stdtu a civilni ochrany UP respektuje v souladu s moZnostmi vymezenymi platnymi
pravnimi predpisy, které upravuji obsah a zejména podrobnosti zpracovdvaného uzemniho
pldnu.

Respektovani zajml ochrany obyvatelstva za Ucelem predchdzeni vzniku mimoradnych udalosti
a krizovych situaci a zajisténi pripravenosti na jejich reseni (16a).

Zdjmy ochrany obyvatelstva UP respektuje v souladu s moZnostmi vymezenymi platnymi
pravnimi predpisy, které upravuji obsah a zejména podrobnosti zpracovdvaného uzemniho
pldnu. K ochrané zdjmi ochrany obyvatelstva stanovuje UP podminky v kapitole Odtivodnéni,
ozn. Il./A.5.8. Ochrana zvildstnich zéjma.

VYHODNOCENI SOULADU S CiLl A UKOLY UZEMNIHO PLANOVANI, ZEJMENA

S POZADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKYCH A URBANISTICKYCH
HODNOT V UZEMIi A POZADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVENEHO UZEMi

Uzemni plan v souvislostech a podrobnostech tzemi sidla zpFfesriuje a rozviji cile a tkoly tzemniho

planovani v souladu se Zdsadami Uzemniho rozvoje Moravskoslezského kraje a s Politikou dzemniho
rozvoje CR.

Cile a ukoly uzemniho planovani jsou v obecné roviné definovany stavebnim zdkonem v § 18

a § 19. Zakladni ukoly Uzemniho pldnovani v souladu s ustanovenim § 31 stavebniho zdkona urcuje
i Politika Uzemniho rozvoje CR.
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Ca) Vyhodnoceni souladu s cili Uzemniho planovani

Dle § 18 odst. 1 stavebniho zdkona je cilem tuzemniho pldnovdni vytvaret predpoklady pro vystavbu a
pro udrZitelny rozvoj uzemi, spocivajici ve vyvdZzeném vztahu podminek pro pfiznivé Zivotni
prostredi, pro hospoddrsky rozvoj a pro soudrznost spoleCenstvi obyvatel uzemi a ktery uspokojuje
potreby soucasné generace, aniz by ohroZoval podminky Zivota generaci budoucich.

Uzemni pldn Pise¢nd vytvéii predpoklady pro vystavbu a pro udritelny rozvoj Uzemi v souladu
s pozadavky zadani. Zakladnim vychodiskem pro koncepci rozvoje Uzemi sidla je vytvorfeni optimalni
urbanistické a organizacni struktury ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti, spocivajici ve vyvaZzeném
vztahu podminek pro pfiznivé Zivotni prostiedi, pro hospodarsky rozvoj a pro soudrznost spolecenstvi
obyvatel sidla. Uzemni plan vytvaFi predpoklady pro zajiténi priznivého Zivotniho a pracovniho prostiedi
pro obyvatelstvo bez nasilného naruseni historickych i soucasnych hodnot. Viz § 18 odst. 1 stavebniho
zdkona.

Dle § 18 odst. 2 stavebniho zdkona uzemni plénovani zajistuje predpoklady pro udrZitelny rozvoj uzemi
soustavnym a komplexnim rfesenim ucelného vyuZiti a prostorového uspordddni uzemi s cilem
dosaZeni obecné prospésného souladu verejnych a soukromych zdjmu na rozvoji uzemi. Za tim
ucelem sleduje spolecensky a hospoddrsky potencidl rozvoje.

Uzemni plan Pise¢nd je zpracovan komplexné v souladu s pozadavky pfilohy €. 7 k vyhla$ce €. 500/2006
Sb., o Uzemné analytickych podkladech, Uzemné pldnovaci dokumentaci a zplsobu evidence Uzemné
pldnovaci ¢innosti. PoZzadavky na komplexni FeSeni a Ucelné vyuziti a prostorové usporadani tzemi jsou
promitnuty do koncepce rozvoje Uzemi sidla a koordinovany s individualnimi zaméry obyvatel a uzivatel(
Uzemi. V prabéhu pripravnych praci pro zpracovani navrhu zadani Uzemniho planu a zpracovani navrhu
Uzemniho planu byly shromdazdény a vyhodnoceny jednotlivé podnéty a poZadavky na zmény v Uzemi.
Pfi navrhu zplsobu vyuZiti Gzemi tak bylo moZné vzit v Gvahu i tyto podnéty obyvatel i uZivatell Gzemi,
pfi soucasném zohlednéni vSech dalSich souvislosti, tj. sou¢asného stavu a podminek v Uzemi a jeho
rozvojovych predpokladll i ochrany hodnot Uzemi, s cilem umoznit zvysovani kvality Zivota obyvatel a
vytvoreni predpoklad(i pro hospodaisky rozvoj. Uzemni plén je tak v souladu s cilem dosaZeni obecné
prospésného souladu verejnych a soukromych zajma na rozvoji tzemi, neuplatfiuje pouze jednostranny
pristup, ktery zddraznuje pouze konzervaci stavajiciho stavu Uzemi a jeho hodnot, ale vytvari moznosti
a predpoklady narlstu pracovnich prileZitosti pro obyvatele v Uzemi a tim i pro zachovani a rozvoj jeho
osidleni. Viz § 18 odst. 2 stavebniho zdkona.

Vymezenim zastavéného Uzemi a zastavitelnych ploch jsou vytvofeny podminky pro zachovani a rozvoj
stabilizované kompaktni urbanistické struktury sidla a pro obnovu a rozvoj sidelni struktury
za soucasného respektovani sirsich Uzemnich vztah( a vazeb.

Obec lezi v podhii Slezskych Beskyd a ve svahu pod masivy Bahenec a Kycera.

Uzemni plan vytvaii predpoklady pro posileni ekologicko-stabiliza¢nich funkei v polni krajiné. V ramci koncepce
usporadani krajiny jsou vymezeny predevsim stabilizované plochy. Jednim z cild koncepce stanovené
v Uzemnim planu, je zvySeni atraktivity vyuziti dzemi pro letni rekreaci u vody, turismus, cykloturistiku,
agroturistiku. Cilem navrzenych zmén v krajiné je obnova retencni schopnosti a prvkd, které scelovanim poli do
hond zanikly (sit polnich cest s doprovodnou zeleni, meze, remizky, krajinna zelen apod.)

PFi vymezovani zastavitelnych ploch byly respektovany pozadavky Zadani Uzemniho pldnu Pise¢nd, ve
vztahu k tomu pfimérené ustanoveni zakona ¢. 344/1992 Sb., o ochrané zemédélského ptdniho fondu,
ve znéni pozdéjsich predpist, vyhodnoceni je soucasti textové ¢asti odlvodnéni izemniho planu.

Uzemni plan na zakladé zpracovanych podklad(i a dokumentt vymezuje a zptesriuje USES. Jednotliva
feseni vychazeji z cilovych charakteristik a typl krajin vymezenych v Zasadach uzemniho rozvoje
Moravskoslezského kraje. Vytvari podminky pro ochranu krajinného razu a implementuje dilci kroky
k naplfiovani cilovych charakteristik.

Vymezenim zemédélskych ploch (NZ), zelené ptirodniho charakteru (ZP), ploch pfirodnich (NP), lesnich
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(NL) jsou v Uzemnim planu vytvoreny podminky pro vhodné vyuziti pfirodnich zdroj pfi respektovani
jejich ochrany.

Za Ucelem zvySovani retenéni schopnosti Uzemi jsou v Uzemnim planu vymezeny plochy prirodni, plochy
krajinné zelené, plochy vodni a vodohospodaiské, je navrzena obnova sité komunikaci pro dopravu (DS).
Koncepce odstranovani srazkovych vod uprednostriuje akumulaci, pfip. vsakovani.

Dle § 18 odst. 3 stavebniho zdkona orgdny uzemniho pldnovdni postupem podle tohoto zdkona
koordinuji vefejné i soukromé zaméry zmén v uzemi, vystavbu a jiné ¢innosti ovliviujici rozvoj tuzemf
a konkretizuji ochranu vefejnych zdjmu vyplyvajicich ze zvldstnich prdvnich predpisa.

Uzemni pldn Pise¢na byl zpracovan v souladu s pozadavky uvedenymi v zadani. V ndvrhu Uzemniho
planu byly poZadavky respektovany. Doslo ke koordinaci verejnych i soukromych zajmd v dzemi.
V maximalni mozné mirfe byly respektovany limity v Uzemi (ochranna pasma dopravni a technické
infrastruktury atd.). U ploch, které jsou témito limity dotceny, jsou stanoveny podminky jejich vyuziti
tak, aby bylo moZné v naslednych fizenich tyto stfety vyfesit nebo v maximalni mozné mife eliminovat.

Dle § 18 odst. 4 stavebniho zdkona uzemni pldnovani ve vefejném zdjmu chrdni a rozviji prirodni, kulturni
a civilizacni hodnoty uzemi, véetné urbanistického, architektonického a archeologického dédictvi.
Pritom chrdni krajinu jako podstatnou slozku prostredi Zivota obyvatel a zdklad jejich totoZnosti.
S ohledem na to uréuje podminky pro hospoddrné vyuZivdni zastavéného uzemi a zajistuje ochranu
nezastavéného uzemi a nezastavitelnych pozemkd. Zastavitelné plochy se vymezuji s ohledem
na potencidl rozvoje uzemi a miru vyuZiti zastavéného uzemi.

Uzemni plan Pise¢nd navrhuje zastavitelné plochy v zastavéném Uzemi sidla, resp. v tésné vazbé na néj,
a stanovuje podminky vyuZiti ploch srozlicnym zplsobem vyuziti tak, aby byl zachovan charakter
stavajici zastavby. Stanovuje i zésady vyuZivani jednotlivych ploch. UP vytvaFi pfedpoklady pro vystavbu
a udrzitelny rozvoj Uzemi, pro posileni hlavni funkce v Uzemi, kterou je bydleni a sou¢asné nenarusuje
podminky udrZitelného rozvoje.

Dle § 18 odst. 5 stavebniho zdkona lze v nezastavéném uzemi v souladu s jeho charakterem umistovat
stavby, zarizeni, a jind opatieni pouze pro zemédélstvi, lesnictvi, vodni hospoddrstvi, téZbu nerostu,
pro ochranu prirody a krajiny, pro vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu, pro sniZovdni
nebezpeci ekologickych a prirodnich katastrof a pro odstrariovdni jejich disledks, a ddle takovad
technickd opatreni a stavby, které zlepsi podminky jeho vyuZiti pro ucely rekreace a cestovniho
ruchu, napfiklad cyklistické stezky, hygienicka zafizeni, ekologickd a informacni centra. Uvedené
stavby, zafizeni a jind opatfeni vc. staveb, které s nimi bezprostredné souviseji véetné oploceni, Ize
v nezastavéném uzemi umistovat v pripadech, pokud je tuzemné pldnovaci dokumentace vyslovné
nevylucuje.

Uzemni plén stanovuje zasady pro umistovani staveb, zafizeni a jinych opatfeni, uvedenych v tomto
odstavci stavebniho zdkona.

V' § 18 odst. 6 stavebniho zdkona stanovuje moZnost vyjimecného umisténi technické infrastruktury
na nezastavitelnych pozemcich zplsobem, ktery neznemozni jejich dosavadni uZivani.

Podminky vyuziti Uzemi byly v Uzemnim planu Pise¢nd stanoveny tak, aby v ramci ploch s rozdilnym
zpUsobem vyuziti Uzemi bylo mozné vybudovat nezbytnou dopravni a technickou infrastrukturu, a to jak
v zastavéném, tak v nezastavéném Uzemi.
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C2) Vyhodnoceni souladu s Ukoly Uzemniho planovani, pozadavky na ochranu architektonickych

a urbanistickych hodnot v Uzemi

Vsouladu s § 19 odst. 1 stavebniho zdkona a stanovenymi Ukoly Uzemniho planovani byl

pfi zpracovani Uzemniho planu:

a.

b.

d.

Zjistovdn a posuzovdn stav uzemi, jeho pfirodni, kulturni a civilizacni hodnoty.

Uzemni plan provéfil a zohlednil hodnoty fe$eného tzemi, na zakladé UAP ORP Jablunkov, dale pak
prazkumem projektanta vterénu. Hodnoty Uzemi jsou zobrazeny v koordinacnim vykrese
(€. 11./B.1.) a v textové ¢asti ndvrhu a v oddvodnéni je proveden jejich vycet.

Stanovena koncepce rozvoje Uzemi, vcietné urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty
a podminky Uzemi.

Uzemni plan vytvafi obecné podminky pro ochranu a rozvoj hodnot Uzemi, tj. hodnot
urbanistickych, architektonickych, kulturnich, pfirodnich, ale i hodnot civilizacnich
a technickych, které byly zjistény v Uzemné analytickych podkladech a upfesnény vlastnim
prazkumem v Uzemi.

Uzemni plan stanovuje koncepci rozvoje Uzemf{ véetné urbanistické koncepce s ohledem na
hodnoty a podminky v Gzemi. Zakladnimi prvky koncepce rozvoje Uzemi sidla je vytvoreni
atraktivni nabidky ploch pro trvalé bydleni v souladu s poZadavky sidla a sociodemografickymi
podminkami. Lokalizaci zastavitelnych ploch vyhradné v pfimé vazbé na zastavéné Uzemi a
stanovenim podminek jejich vyuZiti véetné navrhu souvisejici infrastruktury, jsou vytvofeny
predpoklady pro eliminaci prostorové — socidlni segregace a nadmérné fragmentace Gzemi.

V ramci koncepce usporadani krajiny jsou s ohledem na pfevazujici charakter oblasti vymezeny
predevsim stabilizované plochy. Plochy zmén v krajiné pro vefejné pfistupnou zeleri (krajinnou
zelen) jsou vymezeny za Ucelem zvySeni vyuZziti jejiho rekreacniho potencidlu.

Provéfena a posouzena potfeba zmén v uzemi, vefejny zdjem na jejich provedeni, jejich pfinosy,
problémy, rizika s ohledem napfiklad na verejné zdravi, Zivotni prostredi, geologickou stavbu tizemi,
vliv na verejnou infrastrukturu a na jeji hospoddrné vyuZivani.

Pfi ndvrhu ploch a koridorl pro verejné prospésné stavby a verejné prospésnd opatreni, pro
které lIze prava k pozemklm a stavbam vyvlastnit, byl bran zfetel na vefejny zdjem na jejich
vymezeni, jejich pfinosy, problémy i rizika s ohledem zejména na Zivotni prostfedi, vefejné
zdravi, vliv na vefejnou infrastrukturu a na jeji hospodarné vyuzivani.

Stanoveny urbanistické, architektonické a estetické poZadavky na vyuZivdni a prostorové
usporddani tuzemi a na jeho zmény, zejména na umisténi, usporaddni a feseni staveb.

Vymezenim ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti, stanovenim podminek pro vyuZziti téchto ploch,
véetné stanoveni podminek prostorového usporadani, jsou Uzemnim pldnem stanoveny
urbanistické, architektonické i estetické pozadavky na vyuzivani a prostorové usporadani izemi
a na jeho zmény.

Stanoveny podminky pro provedeni zmén v uzemi, zejména pak pro umisténi a usporddani staveb
s ohledem na stdvajici charakter a hodnoty tizemi.

Uzemni plan vytvafi predpoklady pro stanoveni podminek pro provedeni zmén v Uzemi,
zejména pak pro umisténi a usporadani staveb s ohledem na stavajici charakter a hodnoty
Uzemi, vymezenim zastavitelnych ploch logicky navazujicich na zastavéné Uzemi.

Stanoveno poradi provddéni zmén v uzemi (etapizaci).

Uzemni pldn nestanovuje pofadi zmén v Uzemi (etapizaci). Obsahem uUzemniho planu
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g.

h.

I.

J

k.

I.

je etapizace pouze v pfipadé, pokud je to Ucelné. V ptipadé Uzemniho planu Pise¢na se
stanoveni etapizace nejevi Ucelnou.

Vytvorfeny v uzemi podminky pro sniZovdni nebezpecli ekologickych a prirodnich katastrof
a pro odstraniovdni jejich disledkd, a to prirodé blizkym zplsobem.

Uzemni plan vytvafi obecné uUzemni podminky pro snizovani nebezpeéi ekologickych
a pfirodnich katastrof a pro odstrafovani jejich ddsledkd. Za uUcelem zvysovani retencni
schopnosti Uzemi jsou v Uzemnim planu stanoveny podminky, které umozini provadéni
revitalizacni opatfeni, stavby na ochranu pred povodnémi a opatfeni nestavebni povahy na
ochranu pred povodnémi lokalniho vyznamu a realizace staveb a opatfeni na ochranu pred
jinymi rizikovymi pfirodnimi jevy.

Vytvoreny v uzemi podminky pro odstrariovdni disledki ndhlych hospodadrskych zmén.

Uzemni plan vytvaii podminky pro odstrafiovani disledkd nahlych hospodafskych zmén,
stanovuje podminky pro obnovu a rozvoj sidelni struktury a pro kvalitni bydleni a vytvari
podminky pro hospodarné vynakladani prostfedk( z verejnych rozpoctl na zmény v Uzemi.
Podminky plosného a prostorového usporadani jednotlivych ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti
jsou koncipovany s cilem umoznit jejich Sirsi vyuZiti za podminky dodrzeni limitl (prostorovych,
hygienickych apod.) a iniciovat obnovu a rozvoj sidla. Zastavitelné plochy jsou vymezeny
s ohledem na moznost maximalniho vyuziti provozovanych systému verejné infrastruktury.

Vymezenim prestavbovych ploch a dalsich pro komeréni vyuZiti vhodnych ploch vytvari dzemni
plan podminky pro odstranovani ddsledkd nahlych hospodarskych zmén a pro vytvareni novych
pracovnich prilezitosti.

Stanoveny podminky pro obnovu a rozvoj sidelni struktury a pro kvalitni bydlent.

Jednim z cild Uzemniho planu je vytvoreni podminek pro udrzeni priznivého demografického
vyvoje, pfipadné pro jeho stabilizaci. Re$eni se proto soustfeduje mj. na podporu rozvoje
bytového fondu, spocivajici ve vymezeni zastavitelnych ploch pro novou vystavbu. Uzemni plén
vytvaii podminky pro extenzivni rozvoj sidla pfedevsim ve formé sidla integrujiciho na svém
uzemi zejména funkci bydleni, rekreaci, drobnou vyrobu, sluZby a obcanské vybaveni i se
zFetelem na navitévnost jako cile cestovniho ruchu. Uzemnim pldnem jsou v této souvislosti
vytvoreny podminky pro zkvalitnéni vsech sloZek verejné infrastruktury a pro rozvoj
individudiniho podnikani.

Provéreny a vytvoreny v tzemi podminky pro hospoddrné vynakldddni prostiedk( z verejnych
rozpoctld na zmény v tzemi.

V maximalni mife je vyuZita stavajici vefejna infrastruktura feseného dzemi (zejména dopravni
a technicka). Plochy, které pfimo nepfiléhaji ke stavajicim komunikacim ¢i zafizenim technické
infrastruktury lze napojit prodlouZzenim komunikaci, resp. stdvajicich pfislusnych Fadq,
zabezpecujic tak hospodarné vynakladani prostredkd.

Vytvoreny v tuzemi podminky pro zajisténi civilni ochrany.

Uzemni plan vytvaii podminky pro zajisténi civilni ochrany — respektuje pozadavky vyhlagky
¢. 380/2002 a ukoly Sh., k pfipravé a provadéni ukold ochrany obyvatelstva, v bodech, které
se tykaji feSeného Uzemi dle havarijniho a krizového planu Moravskoslezského kraje. Po
provéreni vzhledem klokalizaci a velikosti sidla nenavrhuje konkrétni zény havarijniho
planovani, resp. mista ukryti obyvatelstva v dlsledku mimoradné udalosti, resp. evakuaci
obyvatelstva a jeho ubytovani, skladovani materidlu civilni ochrany a humanitarni pomoci,
vyvezeni a uskladnéni nebezpelnych latek, zadchranné, likvidacni a obnovovaci prace a nouzové
zasobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energii.

Urceny nutné asanacni, rekonstrukcni a rekultivacni zésahy do uzemi.
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e PFizpracovani Uzemniho planu nebylo nutné urcit asanacéni zasahy.

m. Vytvofit podminky pro ochranu tzemi podle zvidstnich prdvnich predpist pfed negativnimi vlivy
zdméru na uzemi a navrh kompenzacnich opatreni, pokud zvildstni pravni predpis nestanovi jinak.

e Uzemni plan vytvafi podminky pro ochranu Gzemf podle zvldstnich pravnich ptedpist zejména
tim, Ze vymezuje Uzemni systém ekologické stability krajiny, jehoZ struktura je tvorena prvky
lokdIniho charakteru, a ktery vychazi ze zpracovanych podkladd a dokumentl a zohledfuje
aktudini stav v Uzemi. Soucdsti koncepce usporadani krajiny je jeji stabilizace a ochrana
stdvajicich pfirodnich a krajinnych hodnot a vytvoreni podminek pro realizaci dalSich ekologicko
— stabilizaénich opatfeni (v¢. napf. revitalizace vodnich tok(, protierozni opatfeni,
protipovodfiova ochrana, obnova cest v krajing, zaloZeni ploch krajinné zelené apod.).

e Na Uzemi sidla se nenachazi zvlasté chranéna Uzemi z hlediska ochrany pfirody a krajiny podle
prislusnych ustanoveni zékona ¢. 114/1992 Sbh., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich
predpisd.

n.  Regulovdn rozsah ploch pro vyuZivani prirodnich zdroja.

e vyuziti pfirodnich zdrojd Uzemni plan umoziuje v ramci zdstavby (vyuZiti solarni energie
instalovanych na stfechach). Na Uzemi sidla se nenachazi fotovoltaicka elektrarna. Umisténi
vétrnych nebo fotovoltaickych elektraren je z hlediska zasahu do razu krajiny vylouceno.

0. Uplatnény poznatky zejména z oborl architektury, urbanismu, tuzemniho pldnovdni a ekologie
a pamdtkové péce.

e Pfizpracovani Uzemniho planu a celkovém navrhu feseni byly uplatfovany poznatky zejména
z oborU urbanismu, tzemniho planovani, ekologie a pamatkové péce. Pfi stanoveni podminek
prostorového usporadani ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti byly ramcové uplatriovany
i poznatky z oboru architektury.

V souladu s §19 odst. 2 stavebniho zdkona a dle pozadavku Zadani Uzemniho plénu Pise¢na bylo
zpracovano vyhodnoceni vlivi Uzemniho planu na Zivotni prostredi pro Ucely posuzovani vlivi koncepci
na Zivotni prostredi dle prilohy zédkona ¢. 183/2006 Sb., pro provéreni souladu Gzemniho planu s
Politikou Uzemniho rozvoje CR a Zadsadami Gzemniho rozvoje Moravskoslezského kraje, viz samostatné

textové Casti (¢ast A, C-F Vyhodnoceni vlivli na udrzitelny rozvoj, tzv. SEA).

C3) Vyhodnoceni souladu s pozadavky na ochranu nezastavéného Uzemi

Urbanistické a architektonické hodnoty Uzemi a ochrana nezastavéného Uzemi obce Pise¢na jsou zajistény
celkovym fesenim nového Uzemniho planu. Uzemni pldn Pisecnd prebird ndvrhy zastavitelnych ploch dle
pozadavkU zaddani a krajinu v souladu s nim chrani, resp. umozriuje obnovu.

D) VYHODNOCENiI SOULADU S POZADAVKY STAVEBNIHO ZAKONA A JEHO
PROVADECICH PREDPISU A SOQULADU S POZADAVKY ZVLASTNICH PRAVNICH
PREDPISU

D.1) Vyhodnoceni souladu s pozadavky stavebniho zakona

Navrh Uzemniho planu je zpracovan v souladu s poZadavky stavebniho zdkona ¢. 183/2006 Sb.,
v platném znéni, vyhlasky ¢. 500/2006Sb., a vyhlasky ¢. 501/2006 Sb., o obecnych poZadavcich na
vyuzivani Uzemi.

Pfi projednavani a vydani navrhu Uzemniho planu se postupuje podle platného stavebniho zakona.
Vedkeré terminy pouZité v textové i grafické ¢asti UP jsou v souladu se zékladnimi pojmy vymezenymi
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v §2 Stavebniho zdkona. Vyznam dalsich pouzitych pojmda, které nemaji jednoznacny vyklad v jinych
pravnich predpisech, je uveden ve vyrokové ¢asti (navrh), v kapitole I./A.15 Vymezeni pojmd.

Uzemni pldn byl zpracovan v soudinnosti s orgdnem Uzemniho pldnovéni, stavebnim Gfadem
a dotéenymi orgdny a jejich stanoviska jsou Uzemnim planem respektovana. Uzemni plan je zpracovan
v koordinaci s orgdny sidla, kraje, ministerstva a jednotlivych stavebnich Ufadd a s ohledem na vydana
spravni rozhodnuti na Uzemi sidla.

Uzemni plan respektuje poZadavky stanovené Politikou Uzemniho rozvoje Ceské republiky
a nadrazenou dokumentaci Uzemniho planu, tj. Zdsadami Uzemniho rozvoje Moravskoslezského kraje.

Uzemni plan respektuje postup potizeni Uzemniho planu v souladu s poZadavky stavebniho
zakona, je zpracovdn na zakladé schvéleného Zadani UP. Uzemni pldn vymezuje zastavéné Uzemi v
souladu s §58 Stavebniho zdkona na zakladé hranice intravildnu (1966), evidence katastru nemovitosti
a vydanych spravnich rozhodnuti. Uzemni pldn respektuje platnd spravni rozhodnuti ve spravnim Gzemf
sidla Pise¢na, vydana pied zahajenim a v priibéhu zpracovani UP, zejména Gzemni rozhodnuti, Gzemni
souhlasy a stavebni povoleni. Pfi zpracovani Uzemniho planu byly respektovany vsechny obecné
pozadavky na vystavbu.

Uzemni plan je zpracovévan na podkladu katastralni mapy a Zakladni mapy Ceské republiky
s vy$kopisnym a polohopisnym zamérenim, respektuje a vyuziva jako zékladni podklad UAP ORP
Jablunkov ve znéni aktualizace z r. 2016.

Uzemni pldn Pise¢nd obsahuje textovou i grafickou ¢ast a obsahem respektuje pfilohu & 7
vyhlasky. Graficka cast je zpracovana nad mapovym podkladem katastralni mapy v méfitku 1: 5 000.
Vykres Sirsich vztah( je v méfitku 1 : 25 000. Ve vykresech je vyznacena hranice feseného a zastavéného
Uzemi. Textovd i grafickd ¢ast Uzemniho planu je zpracovana plné v souladu a v rozsahu dle pfilohy &. 7
k vyhlasce ¢. 500/2006 Sb.

Uzemni plan respektuje vymezeni pojmd i obecné poZadavky na vymezovani ploch
a na vymezovani ploch s rozdilnym zpldsobem vyuziti. Plochy jsou vymezeny dle miry zmény vyuziti
na plochy stabilizované, plochy zmén (plochy zastavitelné, plochy prestavby, plochy zmén v krajing,
koridory) a plochy Uzemnich rezerv. Dle zplsobu vyuZiti jsou vymezeny v ¢lenéni na plochy bydleni,
rekreace, obcanského vybaveni, vefejnych prostranstvi, smisené obytné, dopravni infrastruktury,
technické infrastruktury, vyroby a skladovani, vodni a vodohospodarské, zemédélské, lesni, prirodni.
Nad rdmec vyhlasky jsou vymezeny plochy zelené ochranné a izolacni, plochy krajinné smiseni
s rekreaénim vyuzitim, plochy individudini a hromadné rekreace a ob¢anského vybaveni.

Uzemni plan vymezuje vefejné prosp&iné stavby a opatteni, pro kterd lze prava k pozemk(im
a stavbam vyvlastnit. Jako vefejné prospésné stavby a koridory verejné prospésnych staveb jsou
vymezeny stavby dopravni a technické infrastruktury a jako verfejné prospésna opatfeni jsou vymezeny
skladebné &asti USES.

Uzemni plan je tak svym Ucelem, obsahem, procesnim pribéhem potizeni a zplisobem
zpracovaniv souladu s vySe uvedenymi pozadavky a rovnéz v souladu s ustanovenimi § 3 a § 13 vyhlasky
¢. 500/2006 Sb., o Gzemné analytickych podkladech, Uzemné planovaci dokumentaci a zpGsobu
evidence Uzemné planovaci ¢innosti, ve znéni pozdéjsich predpis( a s pfilohou ¢. 7 k této vyhlasce.

Uzemni pldn naplfiuje priority Uzemniho planovéni, kdy vychazi zejména charakteru fe$eného
Uzemi a z jeho kontextu, respektuje povahu sidla a chrani a rozviji hodnoty zastavby a akceptovatelnym
zpUsobem zachovava a chrani pfirodni prostredi.

Uzemni plan véetné tohoto odlivodnéni je zpracovan v souladu s platnym stavebnim zdkonem
a jeho pfislusnymi provadécimi vyhlaskami:

- byl zpracovan projektantem, autorizovanym architektem, spliujicim poZzadavky stavebniho
zdkona i zdkona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povoléani autorizovanych architekt( a vykonu povolani
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autorizovanych inzenyrd a technik( ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpisy;

- 0 porizeni Uzemniho planu rozhodlo zastupitelstvo sidla dle ust. § 44 odst. 1, pism. d) stavebniho
zakona;

- ndvrh zadani Uzemniho planu byl projednan v souladu s §47 stavebniho zdkona a byl schvélen
zastupitelstvem sidla;

- zpracovany Uzemni plan vychdazi z doplfujicich prlzkumd, z dzemné analytickych podkladd
zpracovanych pro ORP Jablunkov, aktualizovanych v roce 2016.

D.2) Vyhodnoceni souladu s pozadavky zvlastnich pravnich predpisu

Uzemni plan Piseénd je zpracovan v souladu s poZadavky nize uvedenych zvla$tnich pravnich
predpisl nasledujicim zplsobem:

Zdkon ¢, 114/1992 Sh., o ochrané prirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpisi

Uzemni plan respektuje zékladni povinnosti pfi obecné ochrané pfirody a vymezuje plochy pro tzemnf
systém ekologické stability, zajistujici uchovani a reprodukci prirodniho bohatstvi, pfiznivé plsobeni na
okolni méné stabilni ¢asti krajiny a vytvoreni zdklad( pro mnohostranné vyuzivani krajiny.

UP respektuje zakon a vyhlagku upravujici ochranu pfirody a krajin a podminky dané timto zakonem

v oblastech:

e obecné ochrany pfirody a krajiny — Uzemni plan fesi obecnou ochranu pfirody vhodnym
navrhem systému ekologické stability na Uzemi, kde respektuje stavajici funkéni prvky systému
a dopliuje je prvky ndvrhovymi. Soucasné jsou doplnény interakéni prvky v krajing, které
doprovazi intenzivni zemédélsky obhospodarované plochy. Uzemni systém ekologické stability
je fe$en na mistni Urovni a navazuje na Uzemi sousedniho sidla — Jablunkov. Navrh USES
respektuje zpresnil na Gzemi obce Feseni dle ZUR MSK.

Uzemni plan vegkeré plochy poZivajici ochranu dle tohoto zékona respektuje a chrani. Na Gzemi
obce se jednd o tato Uzemi:

e Pamatné stromy — lipy malolisté u kapli¢ky na Lazech (kaplicka Panny Marie Censtochovské).

e QOstatni druhy ochrany — VKP v souladu se zak. ¢. 114/1992 ve znéni pozdéjsich predpist.
Prostupnost krajiny je v Uzemnim planu podpofena zlepsenim stavu Ucelovych cest a vystavbou cest
novych.

Pro zajiSténi ochrany krajiny jsou v podminkach ploch nezastavéného Uzemi vylouceny nékteré stavby
uvadeéné v § 18 odst. 5 stavebniho zdkona.

Zdkon &, 289/1995 Sh., o lesich a 0 zméné a doplnéni nékterych zdkond, ve znéni pozdéjsich predpisu
Uzemni plan chréni plochy lesa, minimalizuje zdbory pozemk( pro pInéni funkce lesa a rozvojové plochy
vymezuje tak, aby byl minimalizovan dopad na ochranné pdsmo lesa.

Uzemni plan respektuje podminky dané timto zakonem v oblastech:

e zachovani les(,
e obecného uzivanilest,

e hospodareni v lesich.
Stavajici lesni pozemky Uzemni plan respektuje a zahrnuje je do ploch lesnich. Cast funkénich prvkd
navrhuje jako stavajici plochy pro USES a v mistech potfebnych jsou doplnény o plochy pfirodni.

Zdkon ¢. 334/1992 Sh., o ochrané zemédélského plidniho fondu, ve znéni pozdéjsich predpisi

V spravnim Uzemi obce je v souladu s poZadavky zadani vymezen i mensi podil zastavitelnych ploch na
pozemcich chranénych v I. tfidé ochrany. Jednd se o plochy jiZz projednané a schvalené v dosud platném
Uzemnim planu. Pfevaina vétsina zastavitelnych ploch je vymezena na pozemcich Ill., IV. a V. tfidy
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ochrany.

Uzemni plan koordinuje zdméry rozvoje s moznostmi vyuZiti Uzemi a pfi respektovani viech limitd
zajistuje hospodarné vyuziti pidniho fondu minimalizaci novych ploch pro zabory plidniho fondu a
ochrané pud I. a ll. tfidy ochrany. Pfednostné jsou vyuZity plochy uvnitf zastavéného Gzemi. Pro plochy
se zaborem ZPF je zpracovano vyhodnoceni v rozsahu tabulkové a textové ¢asti a samostatny vykres
predpokladanych zabord padniho fondu.

Zdkon ¢ 164/2001 Sb., o prirodnich IéCivych zdrojich, zdrojich prirodnich minerdinich vod, prirodnich
lécebnych ldznich a Idzeriskych mistech a o zméné nékterych souvisejicich zdkond, ve znéni pozdéjsich
predpisy

Spravni Uzemi obce Pise¢nd neni dotéeno zajmy ochrany pfirodnich lécivych zdrojl, zdroj pfirodnich
mineralnich vod, pfirodnich |éCebnych 1azni a lazefiskych mist. Nenachazi se zde Zadné zdroje éCivych
vod nebo lazeriskd zatizeni. Uzemni pldn neni dotéen ochranou dle tohoto zékona.

Zdkon & 201/2012 Sb., o ochrané ovzdu$i a o zméné nékterych dalsich zdkond, ve znéni pozdéjsich
predpisu

Uzemni plan respektuje podminky stanovené zdkonem, kdy stanovenymi podminkami Fesf staciondrnf
zdroje znecistovani ovzdusi. Plochy vymezené Uzemnim planem jsou urceny pro nerusivé funkce,
s vyloucenim ¢i redukci negativnich dopad( na Zivotni prostfedi v ramci Uzemi obce vietné kvality
ovzdusi. Nové plochy pro vyrobu jsou navrzeny v poloze vzdalenéjsi od ploch bydleni, resp. zastavéného
Uzemi a ¢innost v nich je podminéna nenarusenim pohody bydleni v zastavéném Uzemi a zastavitelnych
plochach. Ke zlepseni kvality ovzdusi pFispiva vymezeni ploch zmén v krajiné (plochy pfirodni), a rovnéz
ploch sidelni zelené, zejména zelené verejné a ochranné. Konkrétni umisténi staveb i zdrojd vytapéni a
technologie bude ve vymezenych plochach pfedmétem tzemniho rozhodovani;

Ostatni oblasti zakona nejsou dotceny.

Zdkon ¢. 254/2001 Sb. o voddch a 0 zméné nékterych zdkond (vodni zdkon), ve znéni pozdéjsich predpisi
V souladu s vodnim zakonem Gzemni pldn chrani povrchové a podzemni vody, stanovuje podminky pro
hospodarné vyuzivani vodnich zdroji a zachovani i zlepSeni jakosti povrchovych a podzemnich vod a
vytvaii podminky pro snizovéni nepfiznivych ucinkd povodni a sucha. UP vytvati podminky k zajisténi
zdsobovani obyvatel pitnou vodou a zajisténi ochrany vodnich ekosystému a na nich pfimo zavisejicich
ekosystém.

Uzemni plan respektuje podminky dané timto zdkonem v oblastech:

e nakladani svodami — Uzemni pldn obsahuje feseni, které neovliviiuje negativné zplsob

e

nakladani s vodami at povrchovymi nebo podzemnimi.

e stav povrchovych a podzemnich vod — Uzemni plan nebude mit negativni vliv na stav vod.
V radmci feSenf likvidace odpadnich vod je feSeno odvedeni splaskovych vod z obce Pisec¢na na
COV Navsi. Lze konstatovat, ze fe$enim Uzemniho pldnu dojde v dGsledku ¢isténi na COV ke
zlepseni celkové situace likvidace odpadnich vod.

e pladnovani v oblasti vod — Uzemni plan respektuje soucasny stav vodnich tokd a vody v krajing,
zaroven navrhuje podminky umoziujici feSeni v této oblasti.

e ochrana vodnich pomér( a vodnich zdrojd — Gzemni plan respektuje ochranna pasma vodnich
zdrojd a zéroven i vodni poméry.

e vodni toky — Uzemni plan respektuje stavajici vodni toky na Uzemi obce.

v

e sprava povodi — Uzemni plan fesi problematiku ochrany Uzemi pred zdplavami v souladu
s pozadavky spravy povodi.

e vodni dila—uzemni plan se nedotyka problematiky vodnich dél.
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e ochrana prfed povodnémi — v Uzemi obce je umoZnéna realizace protipovodriovych
a protieroznich opatfeni, dalsi opatfeni, resp. stavby budou prevzaty po ukonceni pravé
probihajicich komplexnich pozemkovych Uprav.

e (Obecné jsou navrzeny podminky pro vodni toky i v zastavéném Uzemi.

e Zaplavové Uzemi neni stanoveno.

Zdkon & 13/1997 Sb. 0 zméné pozemnich komunikaci, ve znéni pozdéjsich predpist

UP respektuje silnice IlI. tfidy véetné ochrannych pasem. Navrhem koridord dopravy pro rozsiteni silniénf
sité, resp. rozsiteni komunikacni sité v ramci sité verejnych prostranstvi zabezpecuje lepsi prostupnost
a obsluznost Uzemi a napojeni vymezenych rozvojovych ploch.

UP nenf v rozporu s pozadavky zdkona o pozemnich komunikacich.

Zakon & 266/1994 Sb., o drahdch, v platném znéni
Na Uzemi obce se nenachazi zelezniéni trat.

Zdkon ¢. 49/1997 Sh., o civilnim letectvi a 0 zméné a doplnéni zdkona ¢. 455 /1991 Sb., o podnikdni
(Zivnostensky zdkon), v platném znéni

UP nevymezuje ?4dné nové plochy dopravni infrastruktury — letecké. Ochranné pasmo leti§té a stavby
zajistujici provoz letisté je v UP respektovano.

Zdkon & 458/2000 Sh., o podminkdch podnikdni a o vykonu stdtni sprdvy v energetickych odvétvich

a 0 zméné nekterych zakond (energeticky zakon), ve znéni pozdéjsich predpisd

Uzemni plan respektuje a chrani sou¢asnou energetickou soustavu a navrhuje v souladu s potfebami
Uzemi.

Zdkon & 20/1987 Sb., o stdtni pamdtkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisi

Uzemni plan respektuje podminky statni pamatkové péce. Na Uzemi obce se nenachdzi nemovité
kulturni pamatky, ani Gzemi s archeologickymi nélezy. Do Uzemniho planu jsou zapracovany opatreni
k uchovani architektonicky cennych staveb, sledovanych v UAP. Uzemni pldn navrhuje ochranu téchto
staveb i Uzemi v mife, kterd Uzemnimu planu pfislusi (vykres I1l./B1., textova Cast vyroku v kapitole
I./A.2.2., v Odlvodnéni v kapitole II./A.2.2.).

Zdkon ¢, 133/1985 Sh., o poZdrni ochrané

Uzemni plan se nedotyka konkrétnich fe$eni pozarni ochrany. Pozarni stanice je v sidle jiz vybudovéna.
Nové komunikace (plochy vefejnych prostranstvi) jsou navrzeny tak, aby splfiovaly poZadavky sitkového
usporadani na prljezd poZzarnich vozidel. Pro rozvojové plochy je zajisténo zdsobovani pozarni vodou
v ramci ndvrhu koridord technické infrastruktury.

Zdkon & 44/1988 Sb., o ochrané a vyuZiti nerostného bohatstvi, ve znéni pozdéjsich predpist

Uzemf obce neni dotéeno zajmy ochrany nerostného bohatstvi. Nenachdzi se zde 7adna vyhradni loZiska
ani chranénd loziskovd Uzemi nebo dobyvaci prostory. Uzemni plan neni dotéen ochranou dle tohoto
zdkona.

Zdkon & 62/1988 Sb., o geologickych pracich, ve znéni pozdéjsich predpisd
Na Uzemni obce se nachdzi Uzemi se svahovymi deformacemi. Zastavba v tomto Uzemi je umoZnéna
pouze vyjimecné, po proveéreni v Uzemni studii.

Zdkon & 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zdkond, ve znéni
pozdéjsich predpist

Uzemni pldn neobsahuje feeni, které by vedlo k negativnimu ovlivnéni a snizeni ochrany vefejného
zdravi, ¢i Sifeni nemoci. Plochy s rozdilnym zpUsobem vyuZiti (pfevaziné bydleni x drobna vyroba) jsou
navrzeny v takovém vztahu, aby byly eliminovdna mozna prekroceni stanovenych limitd.
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E) VYHODNOCENI SPLNENi ZADANI

Navrh Uzemniho planu Pisend je vypracovan na zakladé zadani zpracovaného pofizovatelem
a schvaleného zastupitelstvem obce Pise¢na dne 18. 12. 2018.
Uzemni plan Pise¢nd byl v rozpracovanosti projednan se zastupci obce a pofizovatelem v ¢ervenci
a srpnu 2020.

Uzemni pldn Pise¢nd respektuje pozadavky, které vyplyvaji ze Zasad Uzemniho rozvoje

Moravskoslezského kraje. Zohledriuje republikové priority Uzemniho planovani pro zajisténi
udrzitelného rozvoje Uzemi a zpresnuje koridory pro verejné prospésné stavby a opatfeni, které se
dotykaji reseného Uzemi a vymezuje biokoridory a biocentra formou ploch pfirodnich.
V souladu se zadanim zpracovatel Uzemniho planu posoudil platny Gzemni plan obce, vyhodnotil
navrhové lokality a nové poZadavky shromaidéné méstem, zapracoval poZadavky zpracovatele
dokumentace SEA a navrhl optimalni fedeni, které zajisti dostatek ploch pro rozvoj zakladnich funkci
sidla pfi soucasné ochrané a rozvoji hodnot Uzemi.

A. POZADAVKY NA ZAKLADNi KONCEPCI ROZVOJE UZEMi OBCE, VCETNE OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

A.1. Pozadavky z PUR CR souvisejici s fe$eny Uzemim
A.2. Pozadavky ze ZUR MSK souvisejici s fedeny Gizemim

V Uzemnim planu jsou pozadavky vyplyvajici z PUR CR, jejich aktualizaci ¢. 1-3 a &. 5, ZUR MSK ve znénf
aktualizace ¢. 1 a SirSich vztah( respektovany, koordinace je podrobné vyhodnocena v Oddvodnéni
uzemniho planu v kapitole B).

A.3. Pozadavky z UAP Jablunkov souvisejici s feeny Gzemim

Pri navrhu Uzemniho planu byly respektovany limity vyuZiti Gzemi, zapracovany zaméry a problémy k feseni,
vyhodnocené v UAP.
V Uzemnim planu byly dofeseny poZadavky vyjmenované v zadani:

- byla navriena kanalizac¢ni sit;

- vyuziti ploch v centru obce bylo podminéno zpracovanim uzemni studie, ve které bude doreseno
v podrobnéjsim méritku urbanistické reseni z hlediska vymezeni verejnych prostranstvi a umisténi a
staveb obcanské vybavenosti, zejména socialni péce a dalsi verejné vybavenosti;

- byla navrzena dalsi plynofikace, aby dosle k zlepSeni imisni situace v topné sezdné (navrat k topeni
fosilnimi palivy),

- plochy zastavitelné v Uzemi svahovych deformaci jsou podminéné pripustné po
provéreniv Uzemni studie, zpracované na zékladé podrobného geologického prizkumu

- zastavitelné plochy nejsou navrhovany v migra¢nim koridoru

- zastavitelné plocha v ZPF v . t¥. ochrany jsou vymezeny v souladu s platnym UP, na zékladé
projednani UP v rozpracovanosti na dvou jednanich v obci,

- plochy pro socidlni byty a bydleni pro seniory bude realizovano v ploSe Z64, poloha bude zpfesnéna
na zakladé zpracovani Uzemni studie (US-4).

A.4. Pozadavky z doplriujicich prizkuma a rozbor(

Problémy identifikované v UAP, doplfiujicich prizkumech a rozborech byly v izemnim pldnu dofeseny.

A.5. Dali poadavky na fedeni navrhu UP (zejména urbanistickd koncepce, koncepce vefejné
infrastruktury, koncepce usporadani krajiny)

Navrh koncepce rozvoje obce stanovuje koncepci rozvoje vsouladu s ndvrhem v dosud platném

Uzemnim planu. Dle pozadavk(l zadani Gzemnim planu obce a na zékladé pozadavkd z projednani UP

v rozpracovanosti zastavitelné plochy prebird. V Uzemnim pldnu vymezené plochy pro rozvoj
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jednotlivych funkci, dopravni a technickou infrastrukturu odpovidaji potfebam obce za predpokladu
mirného narlstu poctu obyvatel svysokym previsem. V doporuéeni SEA v zavéru je konstatovana
potreba redukce ploch v ramci projednani.

A.6 Podnéty obéand, obce a pravnickych osob k provéreni

Pfi feSeni Uzemniho planu byly provéfeny poZadavky obcan(l a po zvazeni dopadl zastavby na krajiny
pfipadné do UP zapracovany. Byly vymezené plochy pro vystavbu chodnikd a rozéifeni MK,
v podminkach vyuZiti ploch umoznéna vystavba hfisté mezi zakladni a matefskou Skolou s polskym
vyucovacim jazykem. Byla navrzené Cistirny odpadnich vod bez specifikace typu, ktery urci az podrobnéji
zpracovana projektova dokumentace.

B. POZADAVKY NA VYMEZENI PLOCH A KORIDORU UZEMNICH REZERV A NA STANOVEN/ JEJICH VYUZITI,
KTERE BUDE NUTNO PROVERIT

V souladu se zadanim nebyly vymezeny koridory ani plochy Uzemnich rezerv.

C. POZADAVKY NA PROVERENI VYMEZENI VEREINE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE PROSPESNYCH
OPATRENI A ASANACI, PRO KTERE BUDE MOZNE UPLATNIT VYVLASTNENI NEBO PREDKUPN{ PRAVO

V Uzemnim planu byly vymezeny verejné prospésné stavby a koridory v souladu s pozadavky, koridory
technické infrastruktury pro realizace nezbytné dopravni a technické infrastruktury.

USES

Verejné prospésna opatreni byly vymezeny jako plochy s predkupnim pravem pro obec.

D. POZADAVKY NA PROVERENi VYMEZENi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH BUDE ROZHODOVANI O
ZMENACH V UZEMi PODMINENO VYDANIM REGULACNIHO PLANU, ZPRACOVANIM UZEMNJ STUDIE NEBO
UZAVRENIiM DOHODY O PARCELACI

Nebyly vymezeny plochy ani koridory, ve kterych bude rozhodovani o zménach v Uzemi podminéno
vydanim regulaéniho planu nebo dohodou o parcelaci. V Uzemnim planu je vymezeno 5 Uzemi, jejichz
zastavba je podminéna zpracovanim dzemni studie.

F. POZADAVKY NA USPORADANIi OBSAHU NAVRHU UZEMNIHO PLANU A NA USPORADANI OBSAHU, JEHO
ODUVODNENI VCETNE MERITEK VYKRESU A POCTU VYHOTOVENI

Navrh Uzemniho planu je zpracovan v souladu s poZadavky zadani, v souladu se zakonem ¢.183/2006
Sb., o Uzemnim plédnovani a stavebnim radu, ve znéni pozdéjsich predpist (stavebni zakon), podle
vyhlasky ¢.500/2006 Sb., o Gzemné analytickych podkladech, Gzemné planovaci dokumentaci a zpdsobu
evidence Uzemné planovaci ¢innosti a vyhlasky ¢.501/2006 Sbh., o obecnych poZadavcich na vyuZivani
uzemi. V pribéhu rozpracovanosti byl navrh zemniho planu konzultovan na vyrobnim vyboru konaném
v v Cervenci a srpnu 2020 na Obecnim Uradé v Pisecné.

G. POZADAVKY NA VYHODNOCENI PREDPOKLADANYCH VLIVU UZEMNIHO PLANU NA UDRZITELNY ROZVOJ
UZEMI

V feSeném Uzemi se nenachazi Evropska vyznamna lokalita, avSak Uzemi je z hlediska moZzného dopadu
navrhu UP provéreno v ramci posudku SEA.

F) KOMPLEXNi ZDUVODNENIi PRIJATEHO RESENI A VYBRANE VARIANTY

Uzemni plan obce Pise¢nd vytvari predpoklady pro posileni Glohy obce v regionu jako obce
rezidencné — rekreacni. Navrhem udzemniho planu se rozSifuje infrastruktura obce, moZnosti
dobudovani obcanské vybavenosti a zafizeni pro sport a rekreaci, véetné ubytovani tak, aby se Pise¢na
stal atraktivnim sidlem pro kratkodobou, ale i pobytovou rekreaci, zamérenou zimni sporty, turistiku,
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cykloturistiku, koupani s moznostmi dalsiho sportovniho vyziti.

Navrh Uzemniho planu obsahuje vsechny hlavni rozvojové cile tak, aby koordinované
vyuZzil krajinny potencidl obce pro rozvoj bydleni a dalSich funkci. Rozvojové zaméry jsou zaroven
posouzeny z hlediska vlivu na udrZitelny rozvoj Uzemi a Zivotni prostiedi.

Redeni Uzemniho planu vychézi z analyzy Uzemnich podminek z hlediska hospodaFského,
soudrznosti obyvatel a Zivotniho prostredi, vyhodnocenych v uzemné analytickych podkladech
pro spravni obvod sidla s rozsifenou pUsobnosti Jablunkov.

V Uzemnim planu byly respektovany zasady rozvoje trvalého bydleni, navrh potfebné verejné
infrastruktury, ploch pro vyrobni aktivity, verfejnou vybavenost a rekreaci.

V pribéhu praci byl taktéz aktualizovan stav v Uzemi a hranice zastavéného Uzemi.

Vymezeni zastavitelnych ploch vyplynulo z pozadavk( zadani uzemniho planu, pozadavk
obcant a obce, z prehodnoceni ploch platného Gzemniho planu, z vlastniho prézkumu v Gzemi, z UAP
ORP Jablunkov, UAP MSK, ZUR MSK.

Rozpracovany navrh Uzemniho planu byl predlozen zastupclim obce a dle jejich doporuceni
Uradu byl nasledné upraven.

II/A.1. VYMEZENIi ZASTAVENEHO UZEMi

k odst.1-3

Zastavéné Uzemi bylo vymezeno podle § 58 zakona ¢.183/2006 Sb. k datu 1. 11. 2017
a je zobrazeno v grafické ¢asti Gzemniho planu (vykresy I./B.1., 1./B.2., 11./B.1, 11./B.3.).

Vychozim podkladem pro vymezeni zastavéného Uzemi byl vlastni prizkum v Uzemi, aktualni
mapy EN, ortofotomapa reseného Uzemi a hranice intravilanu — zastavéného Uzemik 1. 9. 1966. Sporné
Useky hranice byly ovéreny pochizkou v terénu.

11/A.2. ZAKLADNI KONCEPCE ROZVOJE UZEMI, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

k odst. 1.

Navrh koncepce rozvoje Uzemi obce Pisecnd udava konkrétni sméry udrzitelného rozvoje
v souladu s obecné stanovenymi prioritami v Politice Uzemniho rozvoje Ceské republiky a Zdsadach
uzemniho rozvoje Moravskoslezského kraje, s ohledem na koncepcni a strategické krajské dokumenty.

I./A.2.1. ODUVODNENi ZAKLADNi KONCEPCE ROZVOJE UZEMi

kodst. 1-4

Zakladni koncepce a priority rozvoje Uzemi jsou stanoveny tak, aby respektovaly podminky
udrZitelného rozvoje Uzemi a aby nutnost uspokojovani potfeb soucasné generace neohroZovala
podminky Zivota budoucich generaci, neznamenala ztratu hodnot sidla i krajiny, a aby vztah podminek
pro pfiznivé pfirodni prostfedi, pro hospodarsky rozvoj a pro soudrinost byl vyvazeny z hlediska Ctyf
zakladnich pilifd udrzitelného rozvoje (ekonomicky, environmentalni, socidlni a pilif zahrnujici vyzkum,
vyvoj a vzdélavani) a jejich strategickych cil(.

Zakladni koncepce rozvoje sidla respektuje a vychazi ze zabezpelovani potfeb udrzitelnym
zpUsobem, s ohledem na civiliza¢ni a prirodni hodnoty, biologickou rozmanitost a dochovany krajinny
raz.
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II./A.2.2. ODUVODNENi POTREBY OCHRANY A ROZVOJE HODNOT UZEMi
k odst. 1-5

Dalsim rozvojem sidla nesmi byt hodnoty naruseny, proto je nezbytné posuzovat veskeré
v budoucnu povolované stavby s ohledem na jejich dopad na hodnoty Uzemi, tj. na uchovani razu krajiny
a eliminaci negativnich jev(, které hodnoty snizuji, na uchovani staveb lidové architektury, véetné
stodol, na uchovani vyznamnych pohled(l a panoramat.

Pro uchovani hodnot Uzemi je dllezZité, aby nova zastavba a stavebni Upravy stavajicich staveb
byly povolovany az po provéreni, Ze jejich realizaci nedojde k naruseni charakteru a struktury zastavby.

Architektonicky cenné stavby

Na Uzemi obce se nachazi nize uvedené architektonicky cenné stavby:
- Kaplicka Matky Bozi Censtochovské;
- Kaple sv. Izidora;
- K¥iZ s lipami pobliz rozcesti u mostu pres Kotelnici.

Vy$e vyjmenované stavby jsou vyznaceny v koordinaénim vykresu Uzemniho planu Pise¢na.
Navrzend koncepce respektuje tyto stavby a v rdmci stanovenych zdsad vyuziti plochy jim zabezpecuje
Uzemni ochranu.

Uzemni s archeologickymi nélezy

Celé Uzemi sidla je Uzemim s archeologickymi nalezy (UAN 111), tj. celé Gzemi sidla je klasifikovano
jako Uzemi archeologického zajmu, na které se vztahuje § 22 odst. 1, 2 zdkona ¢.20/1987 Sb. o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisl. Pfipadnou stavebni cinnost je potfeba ohlasit
Archeologickému Ustavu AV CR a nasledné umoznit provedeni zachranného archeologického vyzkumu.
Podobné je potreba postupovat, bude-li vtomto Uzemi provadéna jina Cinnost, kterou by mohlo byt
ohrozZeno provadéni archeologickych vyzkum.

k odst. 4-5

V Uzemnim planu je zabezpecena ochrana niZze uvedenych chranénych Gzemi ptirody, které jsou
vyznaceny v koordinacnim vykresu:

e Ve spravnim Uzemi obce se nachazi pamatné stromy

Kod Nézev Cesky Védecky | \atastraini | Gislo | VySka |Obvod |Dat. wyhl.
usopr nazev HdZEV Gzemi parcely | [m] [cm]
100433 | Lipy malolisté u | Lipa Tilia cordata| Pisecna 644/1 - - 25.8.1999
kaplicky na malolista Mill. u Jablunkova
Lazech skupina 2 stromd

e Redenym Uzemi prochazi vyznamny dalkovy migraéni koridor velkych $elem, ktery funkéné propojuje
dva velké lesni komplexy. Prvni z nich — Slezské Beskydy leZi na severozdpad od hranic katastralniho
uzemi obce. Pfirozeny migracni koridor v podobé lesnatého Uzemi s pfilehlym prostorem luk sméfuje
dale k jihovychodu, kde kopiruje statni hranici s Polskem a Slovenskem. Na jihozédpadé pak koridor
navazuje na druhy vyznamny lesni komplex masivu Girové. Oblast je kli¢ova z mezinarodniho pohledu
a ma naprosto zasadni roli v zachovani prostupnosti krajiny a umoznéni migraci Selem smérem déle
na zapad z pocetnéjsich populaci vyskytujicich se na Slovensku a v Polsku do CHKO/EVL Beskydy.
Evropsky vyznamnd lokalita (EVL) Beskydy je jedinou lokalitou v celé CR, kde jsou predmétem
ochrany vsechny tfi druhy velkych Selem — rys ostrovid, vlk obecny a medvéd hnédy. Tamni malo
pocetna a zranitelna Beskydska populace Selem je naprosto zavisla na umoznéni pfichodu novych
jedincl, bez kterého ji pravdépodobné mUze hrozit v budoucnosti zanik.
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e Celé Uzemi obce spadd do navrhovaného pfirodniho parku Slezské Beskydy.
Vyhlddeni pfirodniho parku by mélo slouZit k ochrané chranénych druhi rostlin a Zivocichd, objekt(

lidové architektury a ma také vodohospodarsky vyznam. Je navrzenv k. U. Bystfice, Nydek, Vendryné,
Navsi, Jablunkov, Pisec¢nad, Pisek, Pise¢na, Mosty u Jablunkova, Hradek a Hrcava. Hranice prirodniho
parku tvofi statni hranice s Polskou a Slovenskou republikou, silnice 1/11 a I11/4682.

V Uzemnim planu jsou zakresleny také vyznamné krajinné prvky dle zdkona ¢.114/1992 Sb. -
lesy, vodni toky, rybniky. Dale jsou jako VKP brany casti krajiny, které zaregistruje podle § 6 organ
ochrany pfirody jako vyznamny krajinny prvek, zejména mokrady, stepni travniky, remizy, meze, trvalé
travni plochy, nalezisté nerostll a zkamenélin, umélé i prirozené skalni Utvary, vychozy a odkryvy.

Uzemni plan zabezpecuje ochranu viech vy$e vyméfovanych Gzemf a ani v navazujicim Gzemi
nenavrhuje vyuZiti ploch, které by mohlo hodnotné ¢asti krajiny poskodit nebo snizit jejich ekologicko —
stabiliza¢ni funkci.

Ochrana krajinného razu je v Uzemnim planu fe$ena navrhem struktur krajinné zelen&, USES,
vodnich ploch a alejemi ve volné krajiné. Dllezitd bude obnova aleji podél cest a vyssi zelené na obvodu
zastavéného Uzemd. V souvislosti s obnovou aleji u polnich cest a realizaci chybé&jicich prvka USES dojde
k Zadouci zméné v Clenéni krajiny.

Podminky byly v uUzemnim plénu stanoveny sohledem na rlznorodost Uzemi a tomu

odpovidajici stav krajiny, k ochrané a rozvoji pfirodnich hodnot a zlepseni stavu krajiny a pro obnovu
zaniklé zelené v zastavéném i nezastavéném Uzemi.

11JA.3. URBANISTICKA KONCEPCE, VEETNE URBANISTICKE KOMPOZICE, VYMEZENiI PLOCH
S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi, ZASTAVITELNYCH PLOCH, PLOCH PRESTAVBY A SYSTEMU
SIDELNi ZELENE

II/A.3.1. ODUVODNENi URBANISTICKE KONCEPCE A KOMPOZICE
k odst. 1-11

Uzemnim pldnem navrZena urbanistickd koncepce vychazi ze stavu Uzemi a jeho vyuziti.
Respektuje cile, stanovené stavebnim zdkonem a ve smyslu § 18 odst. 1 Uzemni plan vytvari predpoklady
pro udrzitelny rozvoj Uzemi, které spocivaji ve vyvdzeném vztahu mezi hospodarskym rozvojem,
ochranou Zivotniho prostfedi a soudrznosti spolecenstvi obyvatel Uzemi.

Urbanisticka koncepce, z hlediska funkéniho usporadani izemi a vymezeni jednotlivych typ(
ploch vychazi ze stavu zjisténého podrobnou analyzou Uzemi, doporuceni vyplyvajicich z rozboru
udrzitelného rozvoje v ramci UAP SO ORP Jablunkov a poZadavk( zadani Gzemniho planu. MoZnosti
rozvoje sidelni struktury byly vyhodnoceny s ohledem na pfirodni danosti, hodnoty Uzemi, limity a
v souladu s poZzadavky platné legislativy. Plochy zastavitelné navazuji na stavajici zastavéné uzemi,
navrzeny jsou prestavbové plochy, pokud aredly nejsou vyuzivané nebo se nachazi ve stfetu s plochami
bydleni a snizuji kvalitu bydleni, resp. je nutno zabezpetit dopravni pfistup do Uzemi. Uzemni plan
navrhem téchto ploch umozZiuje rozvinout Zadané, v Uzemi nedostatec¢né zastoupené funkce pfi
respektovani hodnot Uzemi, limitl, geomorfologie a obsluhy vymezenych ploch.

V odstavcich 1 — 11 jsou stanoveny zakladni zdsady rozvoje Uzemi véetné zastavitelnych ploch
pro bydleni, obcanské vybaveni, sport, rekreaci a vyrobu tak, aby rozvoj sidla nebyl zpomalen v ddsledku
nedostatecného vymezeni zastavitelnych ploch pro vSechny funkce vyznamné pro rozvoj sidla. Plochy
pro bydleni jsou vymezeny tak, aby odpovidaly vysoké poptdvce a moZnostem Uzemi, i s ohledem
na reseni zaméstnanosti.

Uzemni plan rozviji zejména funkci obytnou a navrhuje plochy smigené obytné venkovské (kod
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SV), odpovidajici soucasné zastavbé sidla.

Vysoky dlraz je kladen taktéZ na rozvoj obcanské vybavenosti. Z hlediska hospodarského
rozvoje navrhuje plochy drobné vyroby a vyrobnich sluZeb ve vazbé byvaly zemédélsky aredl. Navrzené
feSeni vytvari dzemni pfedpoklady pro dalsi zvySeni poctu pracovnich pfilezitosti a bude mit pozitivni
vliv na rozvoj ekonomického potencidlu dzemi.

Uzemni plan stabilizuje stavajici vybavenost — ob¢anskou a komeréni, takté? zatizeni pro sport,
dalezité pro soudrinost obyvatel. Vzhledem kvelikosti sidla se jednd predevsim taktéZ o vyssi
vybavenost (obchody, skolky, skoly, stravovani, drobné sluzby, kultura, zdravotnicka zafizeni). Dlraz je
kladen i na vytvofeni podminek pro socidlni péci, domy pro seniory, startovaci byty a spolecenské
klubové prostory (plochy OV, resp. v souladu se zasadami vyuZziti ploch pripustné i v plochach SV).

Z dlivodU zkvalitiovani obytného prostredi doporucuje Gzemni plan vhodné cinnosti v blizkosti
zastavby rodinnych, resp. utlumeni provoz( nebo jejich regulaci tak, aby nesnizovaly kvalitu bydleni.

Historicky vwvoj, hodnoty

Pisecnd leZi v jihovychodnim C¢asti Tésinska, na Uboci Slezskych Beskyd. PlOvodni pasekarska
osada, byla historicky soucdsti mésta Jablunkov.
Pisecna jako sidelni celek vznikla ze dvou historickych osad, a to:
e Pisecna (historickd osada kéd CZ 12164), hlavni ¢tvrt (kod CZ 28861) s vesnickymi
Ctvrtémi — mistnimi ¢astmi:
- Na Lazy (vesnicka ¢tvrt kod CZ 56324)
- ZaVrchem (vesnicka ¢tvrt kod CZ 28862)
e Historicka osada Zihla (historicka osada kod CZ 19446), hlavni &tvrt (kdd CZ 28865)
s vesnickymi ¢tvrtémi — mistnimi ¢astmi:
- Kempy (vesnicka Ctvrt kéd CZ 28864)
- Horni Zihla (vesnicka &tvrt kéd CZ 28863)

¥ 7 LAY 4
A4 § e ;
by A

- .

D Hiavni métstska / vesnicka ctvrt
Métstska [ vesnicka tvrt
{ostatni)
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Samostatnou obci byla Pisecna v poloviné 17. stoleti a pak po referendu uskute¢néném v roce
2000. Pisec¢na se tak stala samostatnou ode dne 1. 1. 2001.

Prvni zminky o osadé pochdazeji z roku 1446. U jejich pocatkd stali bratii Matous, Stefan a Jan
Skirekové, plivodem z Jablunkova. Velky statek — grunt rodiny Skiek( se casem rozdélil na mensi ¢asti.

Domaci obyvatelstvo bylo postupné doosidlovano valasskou kolonizaci na zakladé valasského
prava. Ve 40. letech 16. stoleti Zilo na Pisecné pfiblizné 64 obyvatel, ktefi hospodafili valasskym
zpUsobem. V roce 1890 zde bylo 59 domU a 446 obyvatel.

Usedlosti volné rozptylenych v krajiné dokumentuje na Uzemi Pise¢né mapa I. vojenského
mapovani.

I.Vojenské mapovani, Vévodstvi Horni Slezsko r. 1763

Pisecnd je hlediska historické zdstavby uUzemim s charakteristickym hromadnym, volnéji
seskupenym pldorysem vsi a s Usekovou pluzinou. PluZina byla délena mezemi, umoznujicimi
zasakovani destovych vod ve svahovitém Uzemfi a zpomaleni odtoku vody z krajiny.

Pluzina, jak je dokumentovana v mapach stabilniho katastru z r. 1836. Ve 20. stoleti byla celena,
avsak k Upravé parcelace v katastralnich mapach dosud nedoslo.
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Mhpa stabilniho katastru, r. 1836

Stavajici stav v Uzemi na aktualni katastralni mapé (05/2020)
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Lze konstatovat, Ze nejzavainéjsi zménou v krajiné je zanik mezi s krajinnou zeleni, zaloZzenych
po vrstevnicich, které zabezpecovaly zpomaleni odtoku vody z krajiny a eliminovaly moZnost zéaplav

s v s

a sesuvl v spodni ¢asti svahu mimo spravni Uzemi obce.

Podhiri Slezskych Beskyd, krajina Pisecne

Krajina Pise¢né z navrsi Piprecka, plochy k zastavbé jizné od navri v platném UP
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Krajina Pise¢né z névrsi Piprecka, plochy , proluk” k zastavbé severné od navrsi v platném UP

V obci se nachazeji dvé kaplicky. Kaplicka na Lazech, postavena v roce 1926, je zasvécena Matce
Bozi Censtochovské. Kaplicka sv. Izidora, patrona zemédélc, byla vybudovéna severnégji, na hornim
konci.

Urbanistickd koncepce navriena Uzemnim pldnem Pise¢nd respektuje dochované hodnoty,
architektonicky a historicky cenné stavby a v rdmci stanovenych zasad jim zabezpecuje ochranu.

Hlavni rozvijejici se funkci v Pise¢né bude bydleni pfi odpovidajicim rozvoji obcanského vybaveni
v centru obce.

Do Uzemniho pldnu jsou prevzaty veskeré zaméry z platného UP a jeho zmény ¢, 1, pokud jiz
nebyly realizovany. Zapracovany byly nové zdméry po pro provéreni podnétl uplatnénych obci nebo
vlastniky pozemkd. Vsechny podnéty byly vyhodnoceny a posouzeny.

Plochy v novém UP respektuji stanovenou koncepci rozvoje obce a limity Gizem!.

II/A.3.2. VYMEZENI PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi
k odst. 1- 4

Vymezeni ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti je zpracovano v souladu s vyhlaskou ¢. 501/2006 Sh.
S ohledem na poZadavky dotaéniho titulu ,Ministerstva pro mistni rozvoj CR, podprogramu 117D5310
— Podpora Uzemné planovacich dokumentaci obci — Gzemni plany” jsou plochy s rozdilnym vyuZzitim
v Uzemnim planu Pise¢nd &lenény dle metodického pokynu MMR CR ,Standard vybranych &asti
Uzemniho planu, verze 24.10.2019. Grafickd ¢ast je zpracovana dle pozadavk( ,Vzorové vizualizace
ESRI” (ArcGIS_style, aktualizovano 6. 10. 2020 pro nastaveni vizualizace v prostiedi ESRI pro zajisténi
kompatibility s jednotlivymi verzemi ArcGIS (pro verze 10.0-10.8).
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II./A.3.3. VYMEZENI ZASTAVITELNYCH PLOCH
k odst. 1

Obec Pisecnd je obci v ORP Jablunkov. V ramci sidelni struktury Moravskoslezského kraje patfi
mezi stabilizované sidelni struktury regionu s vazbami Jablunkov a Tfinec. Mira a orientace vazeb je
ovlivnéna polohou a dopravni infrastrukturou Uzemi. Obec se nachdzi v Uzemi krajinarsky zajimavém,
v podhlri Slezskych Beskyd, v Uzemi atraktivnim pro bydleni i vzhledem k dobrym podminkdm pro
kratkodobou rekreaci. Poloha obce a jeji postaveni v ramci sidelni struktury se promita i do vymezovani
ploch s rozdilnym zpUsobem vyuZiti.

Demograficka progndza Pisecné se promita do Uzemniho pldnu ndvrhem vétsiho rozsahu
zastavitelnych ploch pro bydleni, navrhem ploch pro obcanskou vybavenost v centru véetné nabidky
ploch pro sport. Vyvoj poctu obyvatel v minulosti (po r. 1869) vykazoval pomaly, ale dlouhodoby rist,
ktery neomezily ani disledky druhé svétové valky. Rlst poctu obyvatel po r. 1950 byl podporen
rozvojem mistniho primyslu v Jablunkové a v Trineckych Zelezarnach. Nastup stagnace poctu obyvatel
kolem r. 2000 byl v poslednich letech vystfidan mirnym nardstem.

PFivymezovani zastavitelnych ploch v novém Uzemnim planu je respektovan pozadavek zadani
na zachovani vSech zastavitelnych ploch z dosud platného GUzemniho planu. Dalsi ndvrh zastavitelnych
ploch vyplynul po provéreni pozadavk(d obcand, zastupitelll a zprojednani navrhu Uzemniho planu
V rozpracovanosti.

Odlvodnéni zafazeni do zastavitelnych ploch, navrzenych v Uzemnim plénu Pise¢nd

Z platného Uzemniho planu Piseénd, vydaného Zastupitelstvem obce Piseéna dne 28. 12. 2006 a jeho
zmény €. 1 vydané opatfenim obecné povahy ze dne 20. 10. 2008, byly do nového tzemniho planu
prevzaty témér vSechny zastavitelné plochy, zejména z dGivodu pravni jistoty vlastnikii a zahajenych
priprav realizace obzvlasté rodinnych domu v plochach ném navrzenych.

Od(ivodnéni zafazeni do zastavitelnych ploch, navrzenych v Uzemnim planu Pise¢na

o DRUH PLOCHY . ) - o &isLo
OZNACENI SROZDILNYM | VYMERA | ODUVODNENI PROVEDENI ZMENY V PLOCHACH PLOCHY
PLOCHY ZPUSOBEM VYUZITI (HA) S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI V PLATNEM
V NOVEM UP i
UuP

Z1 Plocha sm|senalobytna 0,42 | Plocha pfevzata z platného UP ve znéni jeho zmény ¢. 1 1
venkovska

Z2 Plocha sm|sena,obytna 0,23 Plocha prevzata z platného UP ve znéni jeho zmény ¢. 1 ang, bez
venkovska Cisla

Z3 Plocha sm|senalobytna 0,70 | Plocha prevzata z platného UP ve znéni jeho zmény &. 1 2
venkovska

Z4 Plocha sm|senalobytna 0,46 | Plocha prevzata z platného UP ve znéni jeho zmény ¢. 1 2
venkovska

Z5 Plocha sm|sena,obytna 0,83 | Plocha prevzata z platného UP ve znéni jeho zmény &. 1 3
venkovskd

Z6 Plocha sm|sena,obytna 0,31 | Plocha prevzata z platného UP ve znéni jeho zmény &. 1 5
venkovskd

zZi Plocha sm|senalobytna 0,51 | Plocha pfevzata z platného UP ve znéni jeho zmény ¢. 1 6
venkovska

Z8 Plocha sm|senalobytna 0,16 | Plocha pfevzata z platného UP ve znéni jeho zmény ¢. 1 3
venkovska

Z9 Plocha sm|sena,obytna 0,73 | Plocha prevzata z platného UP ve znéni jeho zmény &. 1 4
venkovskd

710 | PlochasmiSend obyind | g | oy ievzata 2 platného UP ve znéni jeho zmény &. 1 6
venkovska
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o DRUH PLOCHY o 5 .. S éisLo
OZNACENI SROZDILNYM | VYMERA | ODUVODNENI PROVEDENI ZMENY V PLOCHACH PLOCHY
PLOCHY ZPUSOBEM VYUZITI (HA) S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI V PLATNEM
V NOVEM UP Up
Z11 Plocha sm|sena,obytna 0,38 | Plocha prevzata z platného UP ve znéni jeho zmény ¢. 28
venkovska
Plocha smiSena obytna . ano, bez
Z12 . 0,13 | Plocha pfevzata z platného UP ve znéni jeho zmény &. Cisla a &ast
venkovska & 28
Plocha smiSena obytna y oy - -
Z13 venkovska 0,95 | Plocha pfevzata z platného UP ve znéni jeho zmény &. 12
Z1l4a Plocha sm|sena,obytna 0,36 | Plocha prevzata z platného UP ve znéni jeho zmény ¢. 6
venkovska
Z14h Plocha smlsenalobytna 0,18 | Plocha prevzata z platného UP ve znéni jeho zmény €. 6
venkovska
Z15 Plocha sm|senalobytna 0,41 |Plocha pfevzata z platného UP ve znéni jeho zmény €. ano, bez
venkovska Cisla
Z16 Plocha sm|sena,obytna 0,15 | Plocha prevzata z platného UP ve znéni jeho zmény ¢. 13
venkovska
717 Plocha sm|senalobytna 0.27 13
venkovska . o . A
— y Plocha prevzata z platného UP ve znéni jeho zmény €.
Plocha smiSené obytna ano, bez
Z18 , 0,20 by
venkovska Cisla
Z19 Plocha sm|senalobytna 0,17 | Plocha vymezena na zékladé poZadavku obce
venkovska
Z20 Plocha sm|sena,obytna 0,14 | Plocha prevzata z platného UP ve znéni jeho zmény ¢. ano, bez
venkovskd Cisla
791 Plocha sm|sena,obytna 0.18 97
venkovskd y o - -
~ - Plocha pfevzata z platného UP ve znéni jeho zmény €.
Plocha smiSené obytna
z22 , 2,65 27
venkovska
Plocha smiSena obytna y oy - -
Z23 venkovska 0,51 | Plocha pfevzata z platného UP ve znéni jeho zmény &. 26
794 Plocha sm|sena,obytna 105 2%
venkovska y o _ N
— , Plocha prevzata z platného UP ve znéni jeho zmény €.
Plocha smiSenéa obytna
Z25 . 0,40 23
venkovska
726 Plocha sm|senalobytna 0,83 | Plocha pfevzata z platného UP ve znéni jeho zmény €. 23
venkovska
708 | Plochasmisena obyina| o | pjooha prevzata z platného UP ve znéni jeho zmény &. 24
venkovskd
709 | Plochasmisena obyina| 5 | pjooha prevzata z platného UP ve znéni jeho zmény &. 25
venkovska
Z30 Plocha sm|senalobytna 0,38 | Plocha pfevzata z platného UP ve znéni jeho zmény . 25
venkovska
Z31 Plocha sm|sena,obytna 0,40 |Plocha prevzata z platného UP ve znéni jeho zmény ¢. 1/Z3
venkovskd
732 | PlochasmiSend obyina| o o | by prevzata 2 platného UP ve znéni jeho zmény &. 22
venkovskd
Z33 Plocha sm|senalobytna 1,25 | Plocha pevzata z platného UP ve znéni jeho zmény ¢. 22
venkovska
Plocha smiSena obytna . ano, bez
Z34 el 0,33 | Plocha pfevzata z platného UP ve znéni jeho zmény €. Cisla , ve
venkovska "
zml1-¢.1/14
Z35 Plocha sm|senalobytna 1,29 | Plocha prevzata z platného UP ve znéni jeho zmény &. 21
venkovska
736 Plocha sm|senalobytna 0,67 |Plocha pfevzata z platného UP ve znéni jeho zmény €. 20
venkovska
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DRUH PLOCHY

OZNACENI SROZDILNYM | VYMERA | ODUVODNENI PROVEDENI ZMENY V PLOCHACH PE:)S(';SY
PLOCHY ZPUSOBEM VYUZITI (HA) S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI V PLATNEM
V NOVEM UP Up
z37 | Plochasmisend obyind | »q | b s ievzata 7 platného UP ve znéni jeho zmény &. 1 19
venkovska
Z38 Plocha sm|senalobytna 0,12 | Plocha pfevzata z platného UP ve znéni jeho zmény ¢. 1 19
venkovska
Z39 Plocha sm|senalobytna 0,14 | Plocha pfevzata z platného UP ve znéni jeho zmény ¢. 1 ano, bez
venkovska Cisla
Z40 Plocha sm|sena,obytna 0,71 | Plocha prevzata z platného UP ve znéni jeho zmény &. 1 18
venkovska
Z41 Plocha sm|senalobytna 0,12 | Plocha prevzata z platného UP ve znéni jeho zmény &. 1 14
venkovska
Z42 Plocha sm|senalobytna 0,50 | Plocha pfevzata z platného UP ve znéni jeho zmény ¢. 1 14
venkovska
743 | Plochasmisena obyind | g a5 | pjna prevzata z platného UP ve znéni jeho zmény &. 1 15
venkovska
Z44 Plocha sm|sena,obytna 0,27 | Plocha prevzata z platného UP ve znéni jeho zmény ¢. 1 15
venkovska
Z45a Plocha sm|senalobytna 1,09 | Plocha pfevzata z platného UP ve znéni jeho zmény ¢. 1 15
venkovska
Plocha smiSena obytna y o - -
Z45h venkovska 0,16 | Plocha pfevzata z platného UP ve znéni jeho zmény &. 1 15
746 | Plochasmisend obyind | oq | oy ievzata 7 platného UP ve znéni jeho zmény &. 1 16
venkovska
47 Plocha smlsenalobytna 0,38 | Plocha prevzata z platného UP ve znéni jeho zmény €. 1 17
venkovska
Z48 Plocha sm|senalobytna 0,10 | Plocha pfevzata z platného UP ve znéni jeho zmény ¢. 1 1/711
venkovska
ano, bez
Plocha smiSené obytna . cisla,
Z49 . 0,31 | Plocha pfevzata z platného UP ve znéni jeho zmény ¢. 1 redukce-
venkovska .
mimo
sesuv
Plocha smiSena obytna ek s
Z50 venkovska 0,07 | Plocha vymezena na zékladé poZadavku obce
Z51 Plocha sm|sena,obytna 0,08 | Plocha vymezena na zakladé poZadavku obce
venkovskd
8, kromé
Plocha smiSena obytna . pare. &,
752 . 2,09 | Plocha pfevzata z platného UP ve znéni jeho zmény €. 1 1155
venkovska
1154/1-3,
115812
Z53 Plocha sm|senalobytna 0,24 | Plocha prevzata z platného UP ve znéni jeho zmény ¢. 1 8
venkovska
754 Plocha sm|senalobytna 0,20 | Plocha pfevzata z platného UP ve znéni jeho zmény ¢. 1 1/z7
venkovska
Z55 Plocha sm|sena,obytna 0,29 | Plocha vymezena na zéakladé poZadavku obce
venkovskd
756 | PlochasmiSend obyind | 14 | b s ievzata 2 platného UP ve znéni jeho zmény &. 1 9
venkovskd
Z57 Plocha sm|senalobytna 0,18 | Plocha pfevzata z platného UP ve znéni jeho zmény ¢. 1 9
venkovska
Plocha smiSena obytna y o - -
Z58 venkovska 0,87 | Plocha pfevzata z platného UP ve znéni jeho zmény &. 1 10
Z59 Plocha sm|sena,obytna 0,65 | Plocha prevzata z platného UP ve znéni jeho zmény &. 1 11
venkovskd
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. DRUH PLOCHY . ) - o &isLo
OZNACENI SROZDILNYM | VYMERA | ODUVODNENI PROVEDENI ZMENY V PLOCHACH PLOCHY
PLOCHY ZPUSOBEM VYUZITI (HA) S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI V PLATNEM
V NOVEM UP Up
Z60 Plocha sm|sena,obytna 0,16 | Plocha prevzata z platného UP ve znéni jeho zmény ¢. 1 ano, bez
venkovska Cisla
Z61 Plocha sm|senalobytna 0,08 | Plocha pfevzata z platného UP ve znéni jeho zmény ¢. 1 10
venkovska
262 Plocha sm|senalobytna 0,84 | Plocha pfevzata z platného UP ve znéni jeho zmény ¢. 1 24
venkovska
763 | PlochasmiSend obyind | 15 | by s ievzata 2 platného UP ve znéni jeho zmény &. 1 24
venkovska
Plocha 264

Plocha byla pfevzata z platného Uzemniho planu, nezbytna pro dotvofeni centra obce.

Plochy vereinych prostranstvi s pfevahou zpevnénych ploch 771 a7 7123

jsou podrobné odlvodnény v kapitole II./A.8. Plochy verejnych prostranstvi byly vymezeny pro
zabezpecleni napojeni zastavitelnych ploch na dopravni a technickou infrastrukturu, resp. pro
vybudovani chodniku podél komunikaci.

II./A.3.4. VYMEZENi PLOCH PRESTAVBY
k odst. 1

Na Uzemi Pise¢né se jedna celkem o tfi plochy, znichZz dvé jsou vymezeny pro verejna
prostranstvi, zabezpecujici napojeni navrzenych zastavitelnych ploch na dopravni systém obce. Treti je
plocha prestavby pro vyrobni sluzby, umoznujici i skladovani vyrobkd.

II./A.3.5. KONCEPCE ROZVOJE SIDELNi ZELENE
kodst.1-6

Koncepce sidelni zelené je zaloZena na propojeni systému zelené v sidle, pfedevsim zelené
sidelni, zelené vefejnych prostranstvi, liniové zelené (aleje, doprovodna zelen vodoteci). Sidelni zeleni
je soucasné i zeleri zahrad na pozemcich vymezenych pro bydleni (SV). Uzemni plan v téchto plochéch
stanovuje miry vyuZziti pozemkd v ramci podminek prostorového usporadani a ochrany krajinného razu
vyrokové ¢asti, kapitole I./A.6.2. Stanoveni miry vyuzZiti pozemku zabezpecuje taktéz potfebu zasakovani
destovych vod bez nutnosti jejich odvadéni do recipientl. Tato opatreni jsou dale doplnéna navrhem
dalsich ploch ZZ a ZU, ale i z hlediska potreby stanoveni dalSich podminek upresiujicich jejich vyuziti
v ramci zasad pro vyuZiti ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti.

11./A.4. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY, VEETNE PODMINEK PRO JEJi UMiSTOVANI
VYMEZENi PLOCH A KORIDORU PRO VEREJNOU INFRASTRUKTURU, VEETNE STANOVENI
PODMINEK PRO JEJICH VYUZITI

II/A.4.1. DOPRAVNI INFRASTRUKTURA

V této kapitole vloZzend schémata zobrazuji prfehledné feseni dopravy v spravnim dzemi sidla
a samostatné v mensim méritku i v zastavéném Uzemi Pisecné.
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kodst.1-3

Navrh feseni respektuje zakladni nadfazené rozvojové dokumenty — Politika Uzemniho rozvoje
CR, ZUR Moravskoslezského kraje — charakterizujici rozvoj dopravni infrastruktury v Moravskoslezském
kraji. Navrhované prvky jsou definovany pro nejdllezitéjsi tahy a jednotlivé druhy dopravy. Navrhem
bude zajisténa vyvazend dopravni obsluha Uzemi obce i kraje, kterd je jednou z podminek pro posileni
socialniho a hospodatského pilife udrzitelného rozvoje.

Navrzend dostavba a prestavba mistnich komunikaci sleduje kompletaci komunikacni sité
s cilem zajistit dopravni obsluhu zastavénych a zastavitelnych ploch. Koridory mistnich a Ucelovych
komunikaci pokryvaji a zohlednuji vedeni cyklistickych tras. Odivodnéni koncepce rozvoje dopravni
infrastruktury doplriuje soubor schémat zarazenych v zavéru odavodnéni.

II./A.4.1.1. Komunikadni sit
kodst.1—4

Cilem navrhu je zlepseni parametrl zakladni komunikacni sité, prljezdniho Useku sil.
[11//01149 a na né navazujicich mistnich komunikaci, zajisténi dopravniho napojeni zastavitelnych
(pfipadné i rezervnich) ploch. Vybrané ndvrhové prvky na siti mistnich komunikaci jsou podrobnéji
charakterizovany v dalSich bodech. S ohledem na omezené prostorové podminky je predpokladano, ze
pfi prestavbé zemniho télesa stavajicich komunikaci bude podle mozZnosti sledovano rozsiteni
komunikaci na dvoupruhovy profil nebo alespori dobudovani vyhyben pro zajisténi normového rezimu
jednopruhové obousmérné komunikace. Rozsah stavebnich Uprav v¢. vymezeni rozhledovych
trojuhelnikd bude upresnén v ramci podrobné dokumentace.

k odst. 4.1.

Plocha Z71 je vymezena pro vystavbu nové mistni komunikace. Realizaci budou zajistény
podminky pro dopravni obsluhu zastavitelné plochy 74 a Z3.

k odst. 4.2.

Plocha Z72 je vymezena pro prestavbu zemniho télesa stavajici mistni komunikace na normové
parametry odpovidajici pozadavku na obousmérny provoz (rozsifeni komunikace, vyhybny). Realizaci
budou zajistény podminky pro dopravni obsluhu stavajiciho zastavéného Uzemi, zastavitelné plochy 726
a Z5 a bude zvysena bezpecnost silnicniho provozu.

k odst. 4.3.

Koridor CNU-D3 je vymezen pro vystavbu nové mistni komunikace. Realizaci budou zajistény
podminky pro dopravni obsluhu zastavitelné plochy Z50 a Z51.

k odst. 4.4.

Koridor CNU-D1 je vymezen pro prestavbu zemniho télesa stavajici i¢elové komunikace. Realizaci
budou zlepseny podminky pro dopravni obsluhu dzemi.

k odst. 4.5.

Plocha Z73 je vymezena pro prestavbu zemniho télesa stavajici mistni komunikace na normové
parametry odpovidajici poZzadavku na obousmérny provoz (rozsifeni komunikace, vyhybny). Realizaci
budou zajistény podminky pro dopravni obsluhu stavajiciho zastavéného Uzemi, zastavitelné plochy 752
a Z53 a bude zvysena bezpecnost silni¢niho provozu.

k odst. 4.6.

Plocha Z74 je vymezena pro prestavbu zemniho télesa stavajici mistni komunikace na normové
parametry odpovidajici poZzadavku na obousmérny provoz (rozsifeni komunikace, vyhybny). Realizaci
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STAVAJICI SIT CYKLISTICKYCH TRAS V SIRSIM UZEMi OBCE BUKOVEC

UDAJE Z INTERNETOVE DATABAZE MAPY.CZ




STAVAJICI AUTOBUSOVE ZASTAVKY NA UZEMI OBCE BUKOVEC
UDAJE Z INTERNETOVE DATABAZE MAPY.CZ
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budou zajistény podminky pro dopravni obsluhu stavajiciho zastavéného Uzemi, zastavitelné plochy 211
a Z64 a bude zvySena bezpecnost silnicniho provozu.

k odst. 4.7.

Plocha Z75 je vymezena pro prestavbu zemniho télesa stavajici mistni komunikace na normové
parametry odpovidajici poZzadavku na obousmérny provoz (rozsifeni komunikace, vyhybny). Realizaci
budou zajistény podminky pro dopravni obsluhu stavajiciho zastavéného Uzemi, zastavitelné plochy 712,
Z14 a 715 a bude zvysena bezpecnost silni¢niho provozu.

k odst. 4.8.

Plocha Z77 je vymezena pro pfestavbu zemniho télesa stavajici mistni komunikace na normové
parametry odpovidajici poZzadavku na obousmérny provoz (rozsifeni komunikace, vyhybny). Realizaci
budou zajistény podminky pro dopravni obsluhu stdvajiciho zastavéného Uzemi a zastavitelné plochy
Z55.

k odst. 4.9.

Plocha Z78 je vymezena pro vystavbu nové mistni komunikace. Realizaci budou zajistény
podminky pro dopravni obsluhu zastavitelné plochy 722, 723, 724.

k odst. 4.10.

Plocha Z79 je vymezena pro vystavbu nové mistni komunikace. Realizaci budou zajistény
podminky pro dopravni obsluhu zastavitelné plochy 743, 744, 745.

k odst. 4.11.

Plocha Z80 je vymezena pro vystavbu nové mistni komunikace. Realizaci budou zajistény
podminky pro dopravni obsluhu zastavitelné plochy 728, 729.

k odst. 4.12.

Plocha 781 je vymezena pro vystavbu nové mistni komunikace. Realizaci budou zajistény
podminky pro dopravni obsluhu zastavitelné plochy 722, 721.

k odst. 4.13.

Plocha 782 je vymezena pro pfestavbu zemniho télesa stavajici mistni komunikace na normové
parametry odpovidajici pozadavku na obousmérny provoz (rozsifeni komunikace, vyhybny). Realizaci
budou zajistény podminky pro dopravni obsluhu stavajiciho zastavéného Uzemi, zastavitelné plochy 757
a bude zvy$ena bezpecnost silni¢niho provozu.

k odst. 4.14.

Plocha 783 je vymezena pro vystavbu nové mistni komunikace. Realizaci budou zajistény
podminky pro dopravni obsluhu zastavitelné plochy Z54.

k odst. 4.15.

Plocha Z84 je vymezena pro prestavbu zemniho télesa stavajici mistni komunikace na normové
parametry odpovidajici pozadavku na obousmérny provoz (rozsireni komunikace, vyhybny). Realizaci
budou zajistény podminky pro dopravni obsluhu stavajiciho zastavéného Uzemi, zastavitelné plochy 78
a Z7 a bude zvysena bezpecnost silnicniho provozu.

k odst. 4.16.

Plocha Z86 je vymezena pro prestavbu zemniho télesa stavajici mistni komunikace na normové
parametry odpovidajici pozadavku na obousmérny provoz (rozsifeni komunikace, vyhybny). Realizaci
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budou zajistény podminky pro dopravni obsluhu stavajiciho zastavéného Uzemi, zastavitelné plochy Z5
a Z3 a bude zvysena bezpecnost silnicniho provozu.

k odst. 4.17.

Plocha 787 je vymezena pro prestavbu zemniho télesa stavajici mistni komunikace na normové
parametry odpovidajici poZzadavku na obousmérny provoz (rozsifeni komunikace, vyhybny). Realizaci
budou zajistény podminky pro dopravni obsluhu stavajiciho zastavéného Uzemi, zastavitelné plochy Z1
a bude zvy$ena bezpecnost silni¢niho provozu.

k odst. 4.18.

Plocha 788 je vymezena pro prestavbu zemniho télesa stavajici mistni komunikace na normové
parametry odpovidajici poZzadavku na obousmérny provoz (rozsifeni komunikace, vyhybny). Realizaci
budou zajistény podminky pro dopravni obsluhu stavajiciho zastavéného Uzemi, zastavitelné plochy 72
a bude zvy$ena bezpecnost silni¢niho provozu.

k odst. 4.19.

Plocha Z89 je vymezena pro prestavbu zemniho télesa stavajici mistni komunikace na normové
parametry odpovidajici pozadavku na obousmérny provoz (rozsireni komunikace, vyhybny). Realizaci
budou zajistény podminky pro dopravni obsluhu stavajiciho zastavéného Uzemi, zastavitelné plochy 79
a bude zvysena bezpecnost silnicniho provozu.

k odst. 4.20.

Plocha Z90 je vymezena pro prestavbu zemniho télesa stavajici mistni komunikace na normové
parametry odpovidajici pozadavku na obousmérny provoz (rozsifeni komunikace, vyhybny). Realizaci
budou zajistény podminky pro dopravni obsluhu stavajiciho zastavéného Uzemi, zastavitelné plochy Z10
a bude zvysena bezpecnost silnicniho provozu.

k odst. 4.21.

Plocha 791 je vymezena pro prestavbu zemniho télesa stavajici mistni komunikace na normové
parametry odpovidajici poZzadavku na obousmérny provoz (rozsifeni komunikace, vyhybny). Realizaci
budou zajistény podminky pro dopravni obsluhu stavajiciho zastavéného Uzemi, zastavitelné plochy 759
a bude zvy$ena bezpecnost silni¢niho provozu.

k odst. 4.22.

Plocha 792 je vymezena pro pfestavbu zemniho télesa stavajici mistni komunikace na normové
parametry odpovidajici poZzadavku na obousmérny provoz (rozsifeni komunikace, vyhybny). Realizaci
budou zajistény podminky pro dopravni obsluhu stavajiciho zastavéného Uzemi, zastavitelné plochy 747
a bude zvy$ena bezpecnost silni¢niho provozu.

k odst. 7.23.

Plocha Z93 je vymezena pro prestavbu zemniho télesa stavajici mistni komunikace na normové
parametry odpovidajici pozadavku na obousmérny provoz (rozsireni komunikace, vyhybny). Realizaci
budou zajistény podminky pro dopravni obsluhu stavajiciho zastavéného Uzemi, zastavitelné plochy 745,
Z46 a bude zvySena bezpecnost silniéniho provozu.

k odst. 4.24.

Plocha Z94 je vymezena pro prestavbu zemniho télesa stavajici mistni komunikace na normové
parametry odpovidajici pozadavku na obousmérny provoz (rozsifeni komunikace, vyhybny). Realizaci
budou zajistény podminky pro dopravni obsluhu stavajiciho zastavéného Uzemi, zastavitelné plochy 744,
Z45 a bude zvySena bezpecnost silniéniho provozu.

k odst. 4.25.

Plocha 795 je vymezena pro prestavbu zemniho télesa stavajici mistni komunikace na normové
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parametry odpovidajici pozadavku na obousmérny provoz (rozsifeni komunikace, vyhybny). Realizaci
budou zajistény podminky pro dopravni obsluhu stavajiciho zastavéného Uzemi, zastavitelné plochy 743
a bude zvysena bezpecnost silnicniho provozu.

k odst. 4.26.

Plocha 796 je vymezena pro prestavbu zemniho télesa stavajici mistni komunikace na normové
parametry odpovidajici pozadavku na obousmérny provoz (rozsifeni komunikace, vyhybny). Realizaci

budou zajistény podminky pro dopravni obsluhu stavajiciho zastavéného Uzemi, zastavitelné plochy
741,742 a bude zvySena bezpecnost silni¢niho provozu.

k odst. 4.27.

Plocha 797 je vymezena pro prestavbu zemniho télesa stavajici mistni komunikace na normové
parametry odpovidajici poZzadavku na obousmérny provoz (rozsifeni komunikace, vyhybny). Realizaci
budou zajistény podminky pro dopravni obsluhu stavajiciho zastavéného Uzemi, zastavitelné plochy 740,
739 a bude zvySena bezpelnost silniéniho provozu.

k odst. 4.28.

Plocha Z98 je vymezena pro prestavbu zemniho télesa stavajici mistni komunikace na normové
parametry odpovidajici pozadavku na obousmérny provoz (rozsireni komunikace, vyhybny). Realizaci
budou zajistény podminky pro dopravni obsluhu stavajiciho zastavéného Uzemi, zastavitelné plochy 738,
Z37 abude zvySena bezpecnost silniéniho provozu.

k odst. 4.29.

Plocha Z99 je vymezena pro prestavbu zemniho télesa stavajici mistni komunikace na normové
parametry odpovidajici pozadavku na obousmérny provoz (rozsifeni komunikace, vyhybny). Realizaci
budou zajistény podminky pro dopravni obsluhu stavajiciho zastavéného Uzemi, zastavitelné plochy 736
a bude zvysena bezpecnost silnicniho provozu.

k odst. 4.30.

Plocha Z100 je vymezena pro prestavbu zemniho télesa stavajici mistni komunikace na normové
parametry odpovidajici poZzadavku na obousmérny provoz (rozsifeni komunikace, vyhybny). Realizaci
budou zajistény podminky pro dopravni obsluhu stavajiciho zastavéného Uzemi, zastavitelné plochy 735,
736 a bude zvy$ena bezpecnost silni¢niho provozu.

k odst. 4.31.

Plocha Z101 je vymezena pro pfestavbu zemniho télesa stavajici mistni komunikace na normové
parametry odpovidajici poZzadavku na obousmérny provoz (rozsifeni komunikace, vyhybny). Realizaci
budou zajistény podminky pro dopravni obsluhu stavajiciho zastavéného Uzemi, zastavitelné plochy 734,
735 abude zvySena bezpelnost silniéniho provozu.

k odst. 4.32.

Plocha 2102 je vymezena pro prestavbu zemniho télesa stavajici mistni komunikace na normové
parametry odpovidajici pozadavku na obousmérny provoz (rozsifeni komunikace, vyhybny). Realizaci
budou zajistény podminky pro dopravni obsluhu stavajiciho zastavéného Uzemi, zastavitelné plochy 721
a bude zvysena bezpecnost silnicniho provozu.

k odst. 4.33.

Plocha 2103 je vymezena pro prestavbu zemniho télesa stavajici mistni komunikace na normové
parametry odpovidajici pozadavku na obousmérny provoz (rozsifeni komunikace, vyhybny). Realizaci
budou zajistény podminky pro dopravni obsluhu stavajiciho zastavéného Uzemi, zastavitelné plochy 722,
724,725 a bude zvysena bezpecnost silni¢niho provozu.

k odst. 4.34.
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Plocha 2104 je vymezena pro prestavbu zemniho télesa stavajici mistni komunikace na normové
parametry odpovidajici pozadavku na obousmérny provoz (rozsireni komunikace, vyhybny). Realizaci
budou zajistény podminky pro dopravni obsluhu stavajiciho zastavéného Uzemi, zastavitelné plochy 724,
Z49 a bude zvysena bezpecnost silni¢niho provozu.

k odst. 4.35.

Plocha 7105 je vymezena pro prfestavbu zemniho télesa stavajici mistni komunikace na normové
parametry odpovidajici poZzadavku na obousmérny provoz (rozsifeni komunikace, vyhybny). Realizaci
budou zajistény podminky pro dopravni obsluhu stavajiciho zastavéného Uzemi, zastavitelné plochy 749
a bude zvy$ena bezpecnost silni¢niho provozu.

k odst. 4.36.

Plocha 7106 je vymezena pro prestavbu zemniho télesa stavajici mistni komunikace na normové
parametry odpovidajici poZzadavku na obousmérny provoz (rozsifeni komunikace, vyhybny). Realizaci
budou zajistény podminky pro dopravni obsluhu stavajiciho zastavéného Uzemi, zastavitelné plochy 725,
Z48 a bude zvySena bezpelnost silniéniho provozu.

k odst. 4.37.

Plocha 2107 je vymezena pro prestavbu zemniho télesa stavajici mistni komunikace na normové
parametry odpovidajici pozadavku na obousmérny provoz (rozsifeni komunikace, vyhybny). Realizaci
budou zajistény podminky pro dopravni obsluhu stavajiciho zastavéného Uzemi, zastavitelné plochy 726
a bude zvysena bezpecnost silnicniho provozu.

k odst. 4.38.

Plocha 2108 je vymezena pro prestavbu zemniho télesa stavajici mistni komunikace na normové
parametry odpovidajici pozadavku na obousmérny provoz (rozsifeni komunikace, vyhybny). Realizaci
budou zajistény podminky pro dopravni obsluhu stavajiciho zastavéného Uzemi, zastavitelné plochy 733,
Z25 abude zvySena bezpelnost silniéniho provozu.

k odst. 4.39.

Plocha 7109 je vymezena pro prestavbu zemniho télesa stavajici mistni komunikace na normové
parametry odpovidajici poZzadavku na obousmérny provoz (rozsifeni komunikace, vyhybny). Realizaci
budou zajistény podminky pro dopravni obsluhu stavajiciho zastavéného Uzemi, zastavitelné plochy 733,
726 abude zvySena bezpelnost silniéniho provozu.

k odst. 7.40.

Plocha Z110 je vymezena pro pfestavbu zemniho télesa stavajici mistni komunikace na normové
parametry odpovidajici poZzadavku na obousmérny provoz (rozsifeni komunikace, vyhybny). Realizaci
budou zajistény podminky pro dopravni obsluhu stavajiciho zastavéného Uzemi, zastavitelné plochy 232
a bude zvysena bezpecnost silnicniho provozu.

k odst. 4.41.

Plocha Z111 je vymezena pro prestavbu zemniho télesa stavajici mistni komunikace na normové
parametry odpovidajici pozadavku na obousmérny provoz (rozsifeni komunikace, vyhybny). Realizaci
budou zajistény podminky pro dopravni obsluhu stavajiciho zastavéného Uzemi, zastavitelné plochy 731,
Z27 abude zvySena bezpecnost silniéniho provozu.

k odst. 4.42.

Plocha 2112 je vymezena pro prestavbu zemniho télesa stavajici mistni komunikace na normové
parametry odpovidajici pozadavku na obousmérny provoz (rozsireni komunikace, vyhybny). Realizaci
budou zajistény podminky pro dopravni obsluhu stavajiciho zastavéného Uzemi, zastavitelné plochy Z30
a bude zvy$ena bezpecnost silni¢niho provozu.
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k odst. 4.43

Plocha 2113 je vymezena pro prestavbu zemniho télesa stavajici mistni komunikace na normové
parametry odpovidajici pozadavku na obousmérny provoz (rozsifeni komunikace, vyhybny). Realizaci
budou zajistény podminky pro dopravni obsluhu stavajiciho zastavéného Uzemi, zastavitelné plochy 727
a bude zvy$ena bezpecnost silni¢niho provozu.

k odst. 4.44.,

Plocha Z114 je vymezena pro prfestavbu zemniho télesa stavajici mistni komunikace na normové
parametry odpovidajici pozadavku na obousmérny provoz (rozsifeni komunikace, vyhybny). Realizaci
budou zajistény podminky pro dopravni obsluhu stavajiciho zastavéného Uzemi, zastavitelné plochy 723
a bude zvy$ena bezpecnost silni¢niho provozu.

k odst. 7.45.

Plocha Z115 je vymezena pro prestavbu zemniho télesa stavajici mistni komunikace na normové
parametry odpovidajici pozadavku na obousmérny provoz (rozsifeni komunikace, vyhybny). Realizaci
budou zajistény podminky pro dopravni obsluhu stavajiciho zastavéného Uzemi, zastavitelné plochy Z33
a bude zvysena bezpecnost silnicniho provozu.

k odst. 4.46.

Plocha 2116 je vymezena pro prestavbu zemniho télesa stavajici mistni komunikace na normové
parametry odpovidajici pozadavku na obousmérny provoz (rozsifeni komunikace, vyhybny). Realizaci
budou zajistény podminky pro dopravni obsluhu stavajiciho zastavéného Uzemi, zastavitelné plochy 733
a bude zvysena bezpecnost silnicniho provozu.

k odst. 4.14.

Plocha Z117 je vymezena pro vystavbu nové mistni komunikace. Realizaci budou zajistény
podminky pro dopravni obsluhu zastavitelné plochy Z40.

k odst. 4.48.

Plochy 7118, 7119, 7120, 712, 7122, 7123, 766, 767, 768, Z69, Z70 jsou vymezeny pro vystavbu
vyhyben na stdvajicich mistnich a Gcelovych komunikacich. Vymezené plochy jsou uréeny pro umisténi
vyhybny v rdmci podrobnéjsi dokumentace. Realizaci budou zlepseny podminky pro dopravni obsluhu
Uzemi a bude zvySena bezpecnost silni¢niho provozu.

k odst. 4.49.

Pfestavbova plocha P2 je vymezena pro vystavbu mistni komunikace. Realizaci budou zajistény
podminky pro dopravni obsluhu stdvajiciho zastavéného Uzemi a zastavitelné plochy 7Z40. Plocha
navazuje na navrhovou plochu 7117, ktera pIni obdobnou funkci.

k odst. 4.50.

Pfestavbova plocha P3 je vymezena pro vystavbu mistni komunikace. Realizaci budou zajistény
podminky pro dopravni obsluhu stavajiciho zastavéného Uzemi a zastavitelné plochy Z58.

k odst. 5

Opatfeni na omezovani znecistovani ovzdusi mobilnimi zdroji jsou v souladu s koncepci
udrzitelného rozvoje a také udrzitelné (pfijatelné) dopravy, ktery sleduje pfinos na poli ekonomickém,
zivotniho prostredi i celospolecenském. Z opatfeni na omezeni negativnich vlivl se v feSeném Uzemi
uplatni pouze opatreni, ktera pozitivné ovliviiuji dopravni rezim automobilové dopravy. Jedna se o
dostavbu komunikaci, dopravni zklidfiovani a podporu pési a cyklistické dopravy aj.
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[I./A.4.1.2 Ostatni doprava

kodst.1-3

Navrhy zahrnuji Upravy pro zvySeni bezpecnosti pésich. Zakladni motiv sité cyklistickych tras
tvori nékolik cyklistickych tras. Trasy jsou vedeny po mistnich komunikacich, Uéelovych komunikacich a
po silnicich llI. tfidy spole¢né s motorovou dopravou. Navrhované Useky vystavby chodnik(l navazuji na
drive vybudované chodniky podél silnice IlI. tfidy a kompletuji sit bezpecnych pésich tras.

k odst. 4.1.
Plocha DS-Z1 je vymezena pro vystavbu autobusové zastavky situované v zalivu v¢. nastupisté
k odst. 4.2.

Koridor CNU-D1 je vymezen pro vystavbu chodniku podél paterfni komunikace, stavba zajistuje
bezpecny pristup k autobusovym zastavkam. Navrhovany chodnik navazuje na jiz stavajici chodniky.
Navrhovy koridor navazuje na Usek pripravovaného chodniku na dzemi sousedni obce.

II./A.4.1.3. Vymezeni koridord dopravni infrastruktury
k odst. 1

Vymezeni koridor(l bylo nezbytné pro umisténi staveb dopravy silnicni, resp. liniova vedeni
staveb technické infrastruktury a pro jejich vybudovaniv poloze nejvhodnéjsi pro dany ucel. V izemnim
planu by presné vedeni budouci liniové stavby mohlo vyvolavat pripadné Uzemniho planu, pokud by
navrh — zakres byl proveden linii. Vymezenim koridoru je poskytovan ,manévrovaci prostor” pro
vyhledani nejvhodnéjsi polohy bez nutnosti pofizeni Uzemniho planu. Vymezovani koridord bylo
ovlivnéno konkrétnimi parametry jednotlivych budoucich staveb, jejich ochrannym, resp.
bezpecnostnim pdsmem, geomorfologii terénu, pfip. hodnotami daného Uzemi pfirodnimi nebo
civilizacnimi. V nasledujici tabulce je konecény vycet koridord dopravniinfrastruktury a Ucel pro ktery byly
vymezeny.

OZN. DRUH KORIDORU VYMEZENEHO

KORIDORU | UZEMNIM PLANEM POPIS STAVBY, PRO KTEROU BYL KORIDOR VYMEZEN

CNU-D1 | Koridor pro stavbu dopravni infrastruktury | Pfestavba zemniho télesa stavajici ucelové komunikace
CNU-D2 | Koridor pro stavbu dopravni infrastruktury | Stavba chodniku podél sil. 11/0150
CNU-D3 [ Koridor pro stavbu dopravni infrastruktury | Stavbu mistni komunikace

II./A.4.1.4. Obecnd ustanoveni pro provadéni zmén v koncepci dopravni infrastruktury a
stanoveni podminek pro vyuziti koridor(i dopravni infrastruktury

k odst.1-14

Odstavce definuji pojem koridor, co se pod timto pojmem chdpe a jak s koridorem v podrobnéjsi
dokumentaci a pfi rozhodovani nakladat.
Vymezeni koridoru sleduje tyto cile :

e vymezit plochu pro umisténi konkrétni liniové stavby (skupiny staveb) véetné souvisejicich
zafizeni v rozsahu (velikosti), ktery umozni reagovat na rlznd omezeni a potreby, které se
mohou vyskytnout pfi zpracovani podrobné dokumentace, aniz by se musel ménit dzemni
plan.

e nepredurcovat prilis konkrétni polohu stavby v ramci vymezenych ploch a umoznit tak
koordinovat situovani vice liniovych staveb a zafizeni souvisejicich s jejich provozem ve
vymezené plose koridoru v rdmci podrobné dokumentace.
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Vzhledem k tomu, Ze zastavitelné plochy nejsou dale ¢lenény na jednotlivé stavebni parcely,
jsou v tomto odstavci upfesnény pfipustné Cinnostiv téchto plochach vztahujicich se k dopravni obsluze,
moznostem vymezovani dalSich zpevnénych ploch vyhrazenych pro dopravu v klidu apod. Zplsob
vnitiniho usporadani zastavitelnych ploch véetné vymezeni ploch pro dopravu, je jiz predmétem
zpracovani podrobné dokumentace.

Posouzeni respektovani hygienickych limitl je ddleZité zejména u nadfazené dopravni
infrastruktury fe$eného tzemi —silnice I. t¥idy. Zivotni podminky budoucich uZivatel( staveb na plochach
navrzenych pro zastavéni, které jsou situovany v blizkosti vyse uvedenych prvk( dopravniinfrastruktury,
mohou byt negativné ovlivnény externalitami dopravy — zejména hlukem, vibracemi, exhalacemi apod.
Na plochdch navrienych pro zastavéni je mozné umistovat pouze takové stavby, u kterych budou
provedena preventivni opatfeni pro zajisténi pfipustného hygienického zatiZzeni externalitami dopravy a
jejichZ napojeni na silni¢ni sit vyhovi pozadavkiim na bezpecnost a plynulost provozu na pozemnich
komunikacich, jak je upravuji zvlastni zakony na Useku dopravy — zejména zakon ¢. 13/1997 Sbh., o
pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpisd.

Navrh pripadnych opatfeni pro omezeni negativnich vlivli dopravy bude pfedmétem ndvazné projektové
pfipravy.

Pro dalsi rozhodovani v Uzemi neni podstatné, zdali se méni oznaceni silnice. Zavazné pro
rozhodovani zlstdva poloha liniového jevu v Uzemi a ¢lenéni na stav, Uzemni rezerva, popt. navrh
koridoru.

II./A.4.2. TECHNICKA INFRASTRUKTURA
I./A.4.2.1. Vodni hospodarstvi

k odst. 1 -2

Ze Zésad Uzemniho rozvoje Moravskoslezského kraje Uzemné analytickych podkladd
Moravskoslezského kraje a UAP ORP Jablunkov vyplyvaji z hlediska vodniho hospodatstvi pro Pise¢nd
zadné na stanoveni koncepce odkanalizovani izemi a zdsobovani vodou.

V Uzemnim planu byla na zakladé z przkuma uzemi a existujicich podkladd stanovena koncepce
vodniho hospodafstvi, podrobné definovana ve vyrokové ¢asti UP, v kapitole I./A.4.2.1., v grafické ¢asti
ve vykresu koncepce technické infrastruktury I./B.3 a v koordina¢nim vykresu I1./B.1.

Regené Uzemf lei celé v Chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAV) Jablunkovsko.

[/A.4.2.1.1. Z&asobovani pitnou vodou
k odst. 1

Obec Pisetnd je zdsobovdna vodou z vefejného vodovodu, ktery je soucasti skupinového
vodovodu Jablunkov — Navsi — Pise¢na.

Zdrojem vody je nékolik mistnich jimacich Uzemi podzemni i povrchové vody. Jsou to Kotelnice,
Radvanov, Rohovec, Kostkov a Dolni Lomnad. Pro Pise¢nou je vyuzivan zdroj Kotelnice, jeho?z jimaci Gzemi
tvori nékolik zdrojl podzemni a povrchové vody z toku Kotelnice, podle néhoz je pojmenovan cely zdroj.
Kolem zdroje jsou stanovena pasma hygienické ochrany 1., 2. a 3.stupné, ktera ¢astec¢né zasahuji do k.
u. Pisecné.

Na privodnim Fadu ze zdroje Kotelnice je Upravna vody a vodojem Pisec¢na, vyuZzitelného objemu
30 m? s hladinou 527,50 — 526,40 m n.m. Z vodojemu je samostatnym zadsobovacim fadem D110
zasobena prevazna cast Pisecné. Vodojem Pisecnd je fadem D90 propojen s vodojemem Zavrsi
vyuzitelného objemu 50 m3? s hladinou 534,00-531,50 m n. m, ktery zdsobuje mensi &ast zastavby
v lokalité Za Vrchem. Daléim fadem D110 je vodojem Pise¢nd propojen s vodojemem Zihla vyuzitelného
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objemu 30 m? s hladinou 426,00-423,00 m n.m. Vodojem Zihla z&sobuje vodou malou &ast Pise¢né
v lokalité Folvark a Zihla s pfesahem na Uzemi Jablunkova. Vodojem Pise¢nad je déle propojen
s vodojemem Alzbétinky vyuZitelného objemu 2x100 + 1000 m3 s hladinou 432,70-429,50 m n.m, ktery
je hlavnim vodojemem v zdsobovacim systému Jablunkova, pro Pise¢nou vyuzivan neni.

svvs

kazdého tlakového pasma max 0,6 MPa, vyjimecné 0,7 MPa jsou upravovany uliénimi regulatory tlaku,
kterymi je sit rozdélena na nékolik tlakovych pasem.

Mald ¢ast, prevaziné rozptylené zastavby, kterd neni pfipojena na vodovod, se zdsobuje vodou
z vlastnich studni.

Dle vyhlasky ¢.428/2001 Sh., pfilohy ¢.12, v platném znénik 11/2019 je stanovena smérna roc¢ni
potifeba vody pro bytovy fond na jednu osobu vrodinném domé 36 m? za rok, tj. v priméru 99
|/osoba.den. Podle statistickych udajl méla obec k 1.1.2020 - 1016 obyvatel. Pfi napojeni 95 % obyvatel
na vefejny vodovod, vychazi primérnd denni potfeba 95.6 m3/den; kdyZ ktomu pfipolteme
odhadovanou potfebu v objektech ob¢anské vybavenosti, rekreace a ztrat ve vodovodni siti ve vysi 25
%, vychazi pramérna denni potfeba na 120 m*/den t.j 1,4 |/s.

k odst. 2

V pfedchozi kapitole uvedeny vodni zdroj Kotelnice svou vydatnosti v minulosti i soucasnosti
zajistuje zasobovani Pise¢né kvalitni pitnou vodou. Obecné plati, Ze vodni zdroje tohoto typu jsou zavislé
na vydatnosti a Casovém rozlozeni destovych srazek v delsim ¢asovém obdobi. V disledku vyraznéjsich
klimatickych zmén v minulych letech dochazi v nékterych oblastech k poklesu hladiny spodnich vod a
ztraté vody ve studnich a vrtech, ve kterych bylo vidy vody dostatek. V soucasné dobé jsou obavy ze
sucha velmi aktudlni, nakolik jsou opravnéné ukaze dalsi vyvoj, jehoz progndzou a hrozbami vzniklymi
z nedostatku vody se zabyvaji védecké instituce a politické reprezentace v mnoha zemich.

Provérit zamér posileni zdrojl pitné vody pro jimaci Uzemi Kotelnice presahuje rémec Uzemniho
planu jedné obce. Jednoznacné plati, Ze pokud se hydrogeologickym prizkumem prokaze, Ze posileni
stdvajiciho zdroje je realné a efektivni, mél by se zamér realizovat. JelikoZ se jimaci Uzemi nachdzi mimo
zastavénou ¢ast obce, neovlivni pfipadné jeho rozsiteni rozvojové plany obce z hlediska vyuziti Gzemi a
navrhované zdastavby.

k odst. 3

Navrhované rozsifeni vodovodni sité se tykd jak stavajici zastavby, dosud na verejny vodovod
nenapojené, tak predevsim nové navrhovanych zastavitelnych ploch, ke kterym jsou vodovodni fady
navrzeny. Trasy siti Tl uvnitf ploch navrzenych k zastavéni nejsou Uzemnim planem feseny. Ty budou
predmétem Uzemnich studii a prislusné projektové dokumentace. NavrZené vodovodni fady budou
nadimenzovany na vypoctem stanoveny odbér vody s prihlédnutim na hygienické zabezpeceni pitné
vody pro obyvatelstvo a soucasné umozni odbér vody pro pripadné haseni pozaru. Z dlvodu pozarniho
zabezpeceni neni mozino dimenzi potrubi zvySovat, protoze musi byt prednostné zabezpecena
hygienicka nezavadnost vody v potrubi. Musi byt v maximalni mife zokruhovany. PFi navrhu rozsiteni
vodovodu, zejména do zastavitelnych ploch s rozsahlejsi zastavbou a vyssimi naroky na odbér vody,
bude nutno posoudit i dopady na zménu hydraulickych pomér{ ve stavajici vodovodni siti.

VyuZitelny objem zasobniho vodojemu se normou stanovi nejméné na 60% pfislusné max. denni
spotreby vody. Pokud budeme uvaZovat se vsemi vodojemy na Uzemi Pisecné, cini jejich vyuZitelny
objem 110 m®. V odstavci 1 uvedena primérna denn{ potieba pro stavajici pocet obyvatel je 120
m3/den, pfi koeficientu denni nerovnomérnosti k=1,5 vychazi max. denni potfeba 180 m3/den, co?
pfedstavuje cca 60 % vyuzitelného objemu vSech vodojem(, coZ je na hranici stanoveného minima.
V Uzemnim planu je vymezeno 61 novych, rdzné velkych zastavitelnych ploch pro ucely smiseného
obytného bydleni, jejichZ postupné zastavéni navysi pocet obyvatel a zvy$i ndroky na potfebu vody.
Z toho lze vyvodit, Ze posileni zdroje a zejména akumulacniho prostoru vodojemu se do budoucna jevi
jako nevyhnutelné. Navrhuje se k vodojemu Pise¢na pristavét akumulacni prostor vyuZitelIného objemu
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50 m? s mozZnosti budouciho zvétieni.

Rekonstrukce stavajicich siti a uvadéni dimenzi profill stavajicich i navrzenych vodovodnich rad(
nejsou predmétem rfeseni zemniho planu.

k odst. 4

Mimo moZnost napojeni na verejny vodovod z(stdva mald ¢ast rozptylené, od centra vzdalengjsi
zastavby, kde by stavba vodovodniho fadu a jeho budouci provoz bylo ekonomicky neefektivni. Zde se
jako zdroj vody povoluji, eviduji a chrani studny jako vodni dila.

k odst. 5

Protahly tvar obce se nachdzi ve svahovitém zvinéném terénu od nadmorské vysky 415 m po 530
m n.m. Aby tlak ve vodovodni siti, v tak konfigurovaném terénu, nepfesahl normou stanovené hodnoty
0,6 MPa, vyjimecné 0,7 MPa je nutno sit ¢lenit do nékolika oddélenych tlakovych pdsem. Ty jsou
urcovany hladinami v Fidicich vodojemech a pomoci reguldtort tlaku v Sachtach umisténymi na hranici
tlakovych pasem.

k odst. 6

Pro umisténi novych vodovodnich fadd jsou v izemnim planu vymezeny koridory vedené v trasach

mistnich komunikaci, kde jsou jiz uloZzeny nebo navrzeny inzenyrské sité. Pritom je nutno respektovat
ochrannd pasma stanovena Zdkonem ¢. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich v platném znéni a
vzdjemnou polohu ostatnich vedeni stanovenou normu ,Prostorové usporadani siti technického
vybaveni“. Seznam koridor( se zdivodnénim je uveden v tabulce Verejné prospésnych staveb.
Pfes zastavitelné plochy 75, 76, 722, 724, 726, Z32, 733,235, 7236, 260 vedou vodovodni pfipojky k RD, a
pres plochu Z42 vodovodni fad, které mohou omezit, pripadné znemoznit vyuziti téchto ploch
k zastavbé. Ztoho dlvodu se navrhuje z téchto ploch vodovody vymistit pfipadné preloZit a pripojky
z dotenych RD prepojit na navrhované vodovodni fady vedené v ptilehlych ulicich.

1/A.4.2.1.2. Odvadéni a ¢isténi odpadnich vod

k odst. 1

V roce 2020 byla v obci dokoncéena stavba ,Splaskova kanalizace Pise¢na — 1.etapa®, na kterou
se s podporou obce napojuji jednotlivé nemovitosti. Vzhledem ke svazitému terénu je kanalizacni sit
kombinaci gravitacni a tlakové kanalizace. Gravitacni stoky z boc¢nich ulic a ulicek jsou svedeny do hlavni
stoky DN300 vedené podél silnice 111/01150 smérem do Jablunkova. Prochazi v celé své délce obci a je
ukoncena zausténim do stdvajici Sachty kanalizacni sité v Jablunkové, kterou jsou splaskové odpadni
vody svedeny na méstskou COV. Do hlavni stoky jsou pak z bo¢nich ulic napojeny gravitaéni stoky
DN250. V ¢asti obce, kde pfimé gravitacni napojeni z dlvodu konfigurace terénu neni moziné, je
kombinace gravitani a tlakové kanalizace. V provozu je celkem 5 Cerpacich stanic, které vytlaénym
potrubim splasky prevadi do hlavni gravitalni stoky. Z nize poloZenych jednotlivych budov budou
splasky svedeny do domovnich erpacich jimek a kratkym vytlakem dopraveny do pfilehlé uli¢ni stoky.
Vystavbou 1.etapy splaskové kanalizace v celkové délce stok 6180 m se vyiesilo odvedeni splaskovych
vod z velké ¢asti zastavéného Uzemi obce na COV. Stoky jsou vedeny v uliénim prostoru podél mistnich
komunikaci.

k odst. 2
Projekt splaskové kanalizace nebyl v celém rozsahu vydaného stavebniho povoleni

realizovan. Nékteré vedlejsi stoky v bocnich ulicich s fidsi zastavbou v délce 2 795 m byly z projektu
z ekonomickych ddvodu vyclenény. Do Uzemniho planu jsou tyto stoky prevzaty jako navrhy.

k odst. 3

V lokalité Kempa a v nékterych okrajovych ¢astech obce s rozptylenou zastavbou, kde by naklady
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na stavbu a provoz kanalizace byly neefektivni, se s jeji vystavbou neuvazuje. V téchto pfipadech budou
splaskové odpadni vody zneskodnovany :

- prednostné v domovni Cistirné odpadnich vod s vypousténim do vod povrchovych tam, kde
recipient ma dostate¢né mnozstvi vody a budou dodrZeny povolené limity znecisténi;

- pokud nelze vypoustét do vod povrchovych, tak s vypousténim pfes membranové filtry,
pripadné pldni filtry do vod podzemnich, a to za predpokladu, Ze pozemek je dostatecné
velky s podloZzim vhodnym pro vsakovani ;

- pokud nelze odpadni vody odvadét do verejné kanalizace ani Cistit v domovnich Cistirnach
odpadnich vod, tak akumulaci v Zumpé — bezodtoké jimce pravidelné vyvazené.

k odst. 4

Na kanalizacni sit je navrzeno napojit ty zastavéné a zastavitelné plochy, u kterych je to technicky
a ekonomicky pfijatelné. Pro umisténi kanalizacnich stok jsou vymezeny koridory, které je nutno pfi
dalsim rozhodovani o vyuziti Uzemi respektovat. Koridory pro umisténi kanalizacnich stok a objekt( na
nich jsou vedeny v trasach mistnich komunikaci ve vefejném uli¢énim prostoru.

Souhrn koridord a verejnych ploch pro umisténi stok verejné kanalizace je uveden v tabulce verejné
prospésnych staveb.

Trasy kanalizacnich stok a objekty na nich uvnitf ploch navrzenych k zastavéni a dimenze profil{l
vsech stok navrzenych v tomto Uzemnim planu budou specifikovany podrobnou dokumentaci.
Pfi feseni odvadeéni splaskovych odpadnich vod je nutno vychdzet ze soucasné platnych pravnich
predpist, ze Zakona o vodach ¢.254/2001 Sh. a Zakona o vodovodech a kanalizacich ¢.274/2001 Sb. v
platném znéni.

K odst. 5

Pti feSeni odvadéni destovych vod je nutno vychazet ze soucasné platnych pravnich predpisd,
nyni z vyhlasky ¢. 501/2006 Sh., ve znéni vyhl.¢.269/2009, dle které je zneskodriovani srazkovych vod
ze zastavéného Uzemi nutno fesit:

1. prednostné jejich vsakovanim ;

2. neni-li moZné vsakovani, jejich zadrZovani a regulované odvadéni destovou kanalizaci do vod
povrchovych;

3. srazkové vody z vefejnych prostranstvi, zpevnénych ploch a komunikaci svadét ulicnimi prikopy
do mistnich vodotedi;

4. srazkové vody ze stfech RD, zpevnénych ploch a zahrad se doporucuje vhodnymi terénnimi

Upravamiv max. mife zadrZet v Uzemi a dale vyuZivat jako uZitkovou vodu pro zalivku, pfipadné

splachovani WC a tim omezit jeji odtok z Uzemi.

1/A.4.2.1.3. Ochrana vod a tprava odtokovych pomért

k odst.1

Jedinym vodnim tokem protékajicim Pise¢nou ve sméru sever-jih je potok Kotelnice, na kterém
jsou v pramenni oblasti zdroje vody pro Pise¢nou a Jablunkov. Zdroje maji stanovena ochrannd pasma
PHO, kterd z ¢asti zasahuji do k. U. Pisecna. Potok Kotelnice je pravostrannym pfitokem OlSe, do které
se vléva mimo k. U. Pise¢na.

k odst.2

Zatrubriovani vodnich tok( v zastavéném uUzemi Ize provadét jen v oddvodnénych ptipadech.
Vyjimku tvofi propustky pod komunikacemi a kfizeni s jinymi stavbami. To se netykd odvodniovacich
ptfikopl, kde zatrubnéni je mozné v nezbytné nutném rozsahu za podminky prokdzani vhodného

odvodnéni prilehlého spadového Uzemi.
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k odst.3

V Pise¢né nebyly zpracovany Komplexni pozemkové Upravy. V obci nedochdzi k enormnimu
ohroZeni zastavéného Uzemi splachy a destovymi privaly ze zemédélskych pozemk(. Nejsou navrieny
zadné konkrétni protierozni technické stavby.

Zadnou navrhovanou stavbou nesmi dojit ke zhorseni odtokovych pomérl v Gzemi. To se tykd
i sousednich nemovitosti odvodnénych melioraénimi zafizenimi. Musi byt vzdy navrzena takova
opatreni, pfipadné pfelozky téchto zafizeni, zajistujici odtok vod z meliorovanych pozemka.

I1./A.4.2.2. Energetika

kodst.1—3

Ze Zasad Uzemniho rozvoje Moravskoslezského kraje po vydani Aktualizace & 1, Uzemni
energetické koncepce Moravskoslezského kraje, Uzemné analytickych podkladd Moravskoslezského
kraje nevyplyvaji z hlediska zdsobovani elektrickou energii pro obec zadné pozadavky.

V UAP ORP Jablunkov je vobci Pise¢nd zakreslen zamér na vystavbu vedeni distribuéni
elektrizaéni soustavy 22 kV provozovatele CEZ Distribuce, a.s. U provozovatele CEZ Distribuce, a.s. bylo
zjisténo, Ze se jednd o opravu stavajiciho venkovniho vedeni distribucni elektrizaéni soustavy 22 kV,
kterd bude provedena ve stavajici trase venkovniho vedeni 22 kV. Z tohoto ddvodu nebyl zamér CEZ
Distribuce, a.s. v UP zakreslen.

Zasobovani elektrickou energii je jednou ze zakladnich podminek fungovani sidla a v Uzemnim
planu je zajisténo stanovenim koncepce zasobovani elektrickou energii.

Cilem koncepce zdsobovani elektrickou energii je zajisténi elektrického vykonu pro nové
odbératele ndvrhem novych elektrickych stanic, zejména distribucnich transformacnich stanic 22/0,4
kV, ndvrhem novych distribu¢nich vedeni elektrizani soustavy 22 kV, ndvrhem preloZek stavajicich
distribu¢nich vedeni elektrizalni soustavy 22 kV pro raciondIni vyuZiti navrZenych zastavitelnych ploch a
zajisténi prenosu elektrické energie pres feSené tzemi do sousednich obci.

Navrh novych distribuénich transformacnich stanic 22/0,4 kV byl proveden na zdkladé
predpokladaného zvyseni elektrického prikonu v jednotlivych lokalitdch obce, v navaznosti na
urbanistickou koncepci. Ostatni odbératele v navrzenych zastavitelnych plochdch, pokud nejsou pfimo
uvedeny v textové a grafické ¢asti, budou napojeni z novych distribucnich vedeni elektrizacni soustavy
0,4 kV, napdjenych ze stavajicich, nebo novych distribucnich transformacnich stanic 22/0,4 kV. U
stdvajicich distribuc¢nich transformacnich stanic bude v pfipadé potfeby vymeénén stdvajici
transformatoru 22/0,4 kV za transformator s vyssim instalovanym vykonem

V navrzenych plochédch uréenych k zastavbé je nutno zabezpecit v dalSich stupnich projektové
dokumentace koridory pro prichod distribu¢nich vedeni elektrizacni soustavy 0,4 kV.

Provozovatelem distribu¢ni elektrizaéni soustavy 22 kV a 0,4 kV je CEZ Distribuce, a.s.

11/A.4.2.2.1. Zésobovdni elektrickou energii

k odst. 1.1.

Uzemim obce prochazi venkovni vedenf distribuéni elektrizaéni soustavy 22 kV ¢&. 8, které je
napajeno z rozvodny 22 kV elektrické stanice 110/22 kV Jablunkov — CD. Z vedeni distribuéni elektriza¢ni
soustavy 22 kV €. 8 jsou napojené jednotlivé transformacni stanice 22/0,4 kV v obci.

k odst. 1.2.

Zasobovani odbératelll obce je zajisténo z vedeni distribuéni elektrizac¢ni soustavy 22 kV a
vedeni distribuéni elektrizacni soustavy 0,4 kV. Stavajici vedeni distribu¢ni elektrizaéni soustavy 0,4 kV
jsou napajeny z distribucnich transformacnich stanic 22/0,4 kV.
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Soupis transformacnich stanic 22/0,4 kV nachazejicich se v obci Pise¢na:

Oznaceni TS Nazev TS = naggjﬁ\r}é%izs\./edenl’ FEEIEILE
FM 6591 Pise¢né — Lazy 8
FM 7714 Pise¢na - Pod vodojemem 8
FM 7715 Pise¢na - Horni konec 8
FM 7716 Pise¢na — Dolni konec 8
FM 7718 Jablunkov — U EPH 8
k odst. 2.1.

Pro posileni stavajici sité distribucni elektrizaéni soustavy 0,4 kV a zasobovani elektrickou energii
novych odbératell v navrhovanych plochach pro vystavbu 764, 710 az Z15 je navrzena nova distribucni
transformacni stanice 22/0,4 kV. Nova DTS bude napojena z venkovniho vedeni distribuc¢ni elektrizaéni
soustavy 22 kV &is. 8 novym vedenim distribuc¢ni elektrizani soustavy 22 kV. Pro trasu vedeni distribuc¢ni
elektrizacni soustavy 22 kV a plochu pro umisténi distribuc¢ni transformacni stanice 22/0,4 kV je navrien
koridor technické infrastruktury CNU-T1.

k odst. 2.2.

Pro posileni stavajici sité distribuéni elektrizaéni soustavy 0,4 kV a zadsobovani elektrickou energii
novych odbératelll v navrhovanych plochach pro vystavbu 721 az 733, 748 a 749 je navriena nova
distribuéni transformacni stanice 22/0,4 kV. Nova DTS bude napojena z venkovniho vedeni distribucni
elektrizacni soustavy 22 kV ¢is. 8 novym vedenim distribu¢ni elektrizaéni soustavy 22 kV. Mimo
zastavéné a zastavitelné Uzemi je navrZeno venkovni vedeni 22 kV a v zastavitelném Uzemi je navrZeno
kabelové vedeni 22 kV. Pro trasu vedeni distribucéni elektrizacni soustavy 22 kV a plochu pro umisténi
distribuéni transformacni stanice 22/0,4 kV jsou navrzeny koridory technické infrastruktury CNU-T2,
CNU-T3, CNU-T25 a plochy verejného prostranstvi 2103, 2115 a Z116.

k odst. 2.3.

Pro posileni stavajici sité distribucni elektrizaéni soustavy 0,4 kV a zasobovani elektrickou energii
novych odbératell v navrhovanych plochach pro vystavbu Z16 az Z18 a Z41 aZz Z46 je navrzena nova
distribuéni transformacni stanice 22/0,4 kV. Novéa DTS bude napojena z venkovniho vedeni distribuéni
elektrizacni soustavy 22 kV ¢is. 8 novym vedenim distribucni elektrizacni soustavy 22 kV. Pro trasu
vedeni distribucni elektrizacni soustavy 22 kV a plochu pro umisténi distribucni transformacni stanice
22/0,4 kV je navrzen koridor technické infrastruktury CNU-T4.

[1./A.4.2.2.2. Elektronické komunikace

k odst. 1.

Provoz a vystavbu vefejnych siti elektronickych komunikaci zajistuji jednotlivi operatofi a
provozovatele verejnych komunikacnich siti. Rozvoj a zvySovani kapacity verejnych siti elektronickych
komunikaci je zajistovan vystavbou novych Sirokopdsmovych siti, zejména pro vysokorychlostni pfistup
k internetu a vystavbou mobilnich radiokomunikac¢nich systému novych generaci.

k odst. 2.1.

Obci prochazi podzemni komunikaéni vedeni pfenosové a pristupové verejné komunikacéni sité
provozovatele Ceskd telekomunikaéni infrastruktura a.s. (CETIN).

V obci je vybudovédna pfistupova komunikacni sit, kterd je provedena vedenim elektronickych
komunikaci napojenym z vedlejsi Ucastnické jednotky RSU Jablunkov, provozovatele Ceska
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telekomunikacni infrastruktura a.s. (CETIN).
Kapacita vzdalené Ucastnické jednotky RSU a vedeni EK pFistupové komunikacni sité je dostatecna
pro zajisténi pozadovanych sluzeb elektronickych komunikaci v obci.

k odst. 2.2.

Obci prochazi trasy radiovych smérovych spojd operator( elektronickych komunikaci. Zakreslené
trasy radiovych smérovych spojl byly prevzaty z UAP ORP Jablunkov. Pro zaji$téni provozu radiovych
smérovych spojl je nutné zajistit prfimou viditelnost mezi koncovymi body a respektovat je pfi ndvrzich
nové vystavby, zejména vyskovych staveb.

k odst. 2.3.

Na Uzemi obce jsou provozovany sité verejnych elektronickych komunikaci, které provozuji rdzni
operatofri elektronickych komunikaci.

Obec je pokrytd radiovym signdlem vefejné mobilni komunikaéni sité operdtorl O2 Czech
Republic, a. s, T-Mobile Czech Republic, a.s. a Vodafone Czech Republic a.s.

Poskytovani sluzeb elektronickych komunikaci novych tUcéastnikd v obci budou zajistovat operatofi
elektronickych komunikaci na zékladé zZadosti o pfipojeni do verejné komunikacni sité.

Regené Uzemi je pokryto televiznim a rozhlasovym signalem z televiznich a rozhlasovych vysila&d
operatora Ceské Radiokomunikace a. s a vysila¢t jinych operatort elektronickych komunikaci.

[/A.4.2.2.3. Zasobovani plynem

k odst. 1

Z obcich SO ORP Jablunkov nejsou plynofikovany Hréava a Pisec¢nd. V Pisec¢né doslo k plynofikaci
pouze malé ¢asti zastavby v lokalité Zihla a Kempa na hranici s k. 0. Jablunkov. Jedna se celkem o cca 26
RD, které byly v rdmci plynofikace Jablunkova na STL mistni sit pFfipojeny.

k odst. 2

PFi plynofikaci obci SO ORP Jablunkov byla obec Pise¢nd, idajné z divodu malého zajmu obcand,
z projektu plynofikace vynechdna. V soucasné dobé, kdy se podminky pro financovani stavby zhorsily,
neni v sildch obecni samosprdvy bez podpory okresu a kraje zamér prosadit a nasledné projekt
plynofikace realizovat. P¥i aktualizaci rozvojovych dokumentd jako je Uzemni energetickd koncepce
MSK, ZUR MSK a Uzemné analytickych podklad@ ORP Jablunkov se navrhuje zamér plynofikace Pise¢né
znovu posoudit a za¢lenit do téchto dokument(. V Uzemni energetické koncepci MSK z roku 2004 je
v Regulativech pro stanoveni energetického zdsobovani izemnich jednotek je z obci SO ORP Jablunkov
Pisecna, jako jedina zatfazena do oblasti s prednostnim vyuZzitim obnovitelnych zdroja energie. Presto
v dosud platném Uzemnim planu je navrh plynofikace obsaZzen, a to v grafické i textové casti a je
v seznamu verejné prospésnych staveb (E3).

k odst. 3

Navrh plynofikace vychazi ze starého Uzemniho planu, pro ktery byl podkladem Generel
plynofikace Jablunkov — Pisek — Bukovec, aktualizovany v r.1995.

Podle navrhu bude obec Pise¢nd zasobovana plynem pripojenim k distribu¢ni stfedotlaké
soustavé zasobujici plynem vsechny obce SO ORP Jablunkov s vyjimkou Pisec¢né a Hréavy. Do soustavy
je zemni plyn pfiveden z VTL plynovou prostfednictvim vysokotlaké regulacni stanice objemového
vykonu 2600 m3/h, kterd se nachdzi na Uzemi obce Bocanovice. Vykon regulaéni stanice je pro
zasobovani stavajici distribucni soustavy dostacujici.

Napojeni na stavajici hlavni paterni plynovod STL plynovod dn160 Jablunkov — Pisek — Bukovec
je navrzeno u sil. 111/0149 v misté napojeni sil. 111/0150 Jablunkov — Pise¢nd. Soubézné s touto silnici je
navrzena hlavni trasa plynovodu, ze které pak oboustranné odbocuji vétve do vedlejsich ulic. V navrhu
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mistni sit pokryva celé zastavéné Uzemi obce, tj. stdvajici zastavbu i zadstavbu v navrhovanych
zastavitelnych plochach. Vyjimkou jsou pouze odlehld staveni. Celkova délka plynovodu mistni sité je
cca 13,5 km. Stfedotlakd distribuéni soustava je postavena na maximalni provozni tlak MOP=4 bary.
Plynovody budou provedeny z polyetylénového potrubi PE100 v dimenzi od d.63 do d, 90 mm.

Navrzené plynovody jsou vedeny v trasach silnice a mistnich komunikaci, tj. ve vefejném
ulicnim prostoru, kde jsou umistény i ostatni sité technické infrastruktury — vodovod, kanalizace,
elektrorozvody, kolem kterych jsou stanovena ochranna pasma. Nasledné umisténi plynovodu tak
v mnoha pfipadech muze byt komplikované. V pripadé schvaleni zaméru plynofikace bude ucelem
dalsi dokumentace upresnit rozsah, umisténi a technické parametry plynovodu.

° limity vyuZiti uzemi

Stredotlaké a nizkotlaké plynovody, jimiz se rozvadi plyn v zastavéném uUzemi obce jsou z dlvodu
zajisténi jejich bezpeéného a spolehlivého provozu chranény ochrannym pasmem 1 m na obé strany od
padorysu. Mimo zastavéné Uzemi je Sitka ochranného pasma 4 m na obé strany od pldorysu.

Stavebni ¢innost, zemni prace a umistovani konstrukci a zfizovani skladek je mozné jen s pisemnym
souhlasem provozovatele plynovodu.

I1/A.4.2.2.4. Zasobovani teplem

k odst. 1

Decentralizovany systém zasobovani teplem tvofi:
— individualni vytapéni rodinnych doma,
— malé zdroje tepelného vykonu do 100 kW, kam patfi kotelny v objektech obcanské vybavenosti a
podnikatelské sféry.

Nejbéznéjsim palivem pro vytdpéni jsou tuha paliva, méné c&astym elektrickd energie a
obnovitelné zdroje. V Uzemni energetické koncepci MSK, v regulativech pro stanoveni energ.
zasobovani Uzemnich jednotek je Pisecna zarfazena do oblasti s pfednostnim vyuzitim obnovitelnych
zdrojl energie.

k odst. 2

Pfedpoklada se, Ze novostavby v zastavitelnych plochach budou stavény v nizkoenergetickém
standardu s mérnou spotfebou tepelné energie pod 50 kWh/m?/rok, vyhledové s téméf nulovou
spotrebou energie. U starsi zastavby dochazi s podporou dotacnich programi k zateplovani vnéjsiho
plasté budov , vyméné oken apod. s cilem snizZeni tepelnych ztrat a Uspore tepelné energie.

Nejpouzivanéjsim palivem pro vytapéni a ohrev teplé vody v topné sezdné jsou tuha paliva.
Alternativou proti tradi¢nim palivim jsou obnovitelné zdroje tepelné energie, které se uplatiuji pfi
revitalizaci stavajici zastavby, béZné u nové vystavby.

Solarni panely vyuZivajici slune¢ni energie, tepelna Cerpadla vyuZivajici geotermalni energie a
vytdpénibiomasou jsou realné moznosti vyuZziti obnovitelnych zdrojd, jejichZ dosud maly podil na vyrobé
tepla se bude zvySovat. V pfipadé plynofikace by se palivo-energetickd zakladna zasadné zménila
v pouziti zemniho plynu jako zdkladniho paliva pro vytapéni.

I/A.4.2.3. Vymezeni koridort technickeé infrastruktury
k odst. 1

Vymezeni koridord bylo nezbytné pro umisténi staveb technické infrastruktury, pro napojeni
zastavitelnych ploch na technickou infrastrukturu obce a pro jeji dobudovani. Koridory jsou vymezeny
tak, aby liniova vedeni staveb technické infrastruktury bylo moZzno vybudovat v poloze nejvhodnéjsi pro
dany uUcel. V Uzemnim planu by presné vedeni budouci liniové stavby mohlo vyvolavat pfipadné
uzemniho planu. Vymezenim koridoru je poskytovan ,,manévrovaci prostor” pro vyhledani nejvhodné&jsi
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polohy bez nutnosti pofizeni Uzemniho planu. Vymezovani koridorl bylo ovlivhéno konkrétnimi

parametry jednotlivych budoucich staveb, jejich ochrannym,

resp. bezpecnostnim pasmem,

geomorfologii terénu, pfip. hodnotami daného Uzemi prirodnimi nebo civilizacnimi. V tabulce je
konecny vycet koridorQ a Ucel pro ktery byly vymezeny.

OZN. DRUH KORIDORU VYMEZENEHO

KORIDORU | UZEMNIM PLANEM POPIS STAVBY, PRO KTEROU BYL KORIDOR VYMEZEN
CNU-T1 | Koridor pro stavbu technické infrastruktury | Vedeni VN, pfipojka véetné distribuni transformacni stanice
CNU-T2 | Koridor pro stavbu technické infrastruktury | Vodovod+prelozka+splaskova kanalizace pro 233,260
CNU-T3 | Koridor pro stavbu technické infrastruktury | Vedeni VN, pfipojka véetné distribuni transformacni stanice
CNU-T4 | Koridor pro stavbu technické infrastruktury | Vedeni VN, pfipojka véetné distribuni transformacni stanice
CNU-T5 | Koridor pro stavbu technické infrastruktury | Vodovod pro Z18, plynovod
CNU-T6 | Koridor pro stavbu technické infrastruktury | Vodovod pro Z41,-Z42, plynovod
CNU-T7 | Koridor pro stavbu technické infrastruktury | Vodovod pro 745,744,245, plynovod
CNU-T8 | Koridor pro stavbu technické infrastruktury | plynovod
CNU-T9 | Karidor pro stavbu technické infrastruktury | Vodovod pro Z46, plynovod
CNU-T10 | Koridor pro stavbu technické infrastruktury | Plynovod
CNU-T11 | Koridor pro stavbu technické infrastruktury | SplaSkova kanalizace pro 219,247, plynovod
CNU-T12 | Koridor pro stavbu technické infrastruktury | Splaskové kanalizace pro Z21, plynovod
CNU-T13 | Koridor pro stavbu technické infrastruktury | Vodovod, plynovod
CNU-T14 | Koridor pro stavbu technické infrastruktury | Vodovod pro Z57, plynovod
CNU-T15 [ Koridor pro stavbu technické infrastruktury | Vodovod+splaSkova kanalizace pro Z56
CNU-T16 | Koridor pro stavbu technické infrastruktury | Vodovod pro Z58,-Z61
CNU-T17 | Koridor pro stavbu technické infrastruktury | Vodovod pro plchy 252, Z53
CNU-T18 | Koridor pro stavbu technické infrastruktury | Vodovod+splaSkova kanalizaace pro Z26
CNU-T19 [ Koridor pro stavbu technické infrastruktury | Vodovod+splaSkova kanalizace pro Z26,-Z27
CNU-T20 | Koridor pro stavbu technické infrastruktury | Splaskové kanalizace pro stavajici RD
CNU-T21 | Koridor pro stavbu technické infrastruktury | Vodovod pro Z27,-228,-229,-Z30
CNU-T22 | Koridor pro stavbu technické infrastruktury | Vodovod pro stavajici zastavbu
CNU-T23 | Koridor pro stavbu technické infrastruktury | Splaskové kanalizace pro Z27, plynovod
CNU-T24 | Koridor pro stavbu technické infrastruktury | Vodovod pro Z32+propojeni
CNU-T25 | Koridor pro stavbu technické infrastruktury | Vedeni VN, pfipojka véetné distribuéni transformacni stanice
CNU-T26 | Koridor pro stavbu technické infrastruktury | SplaSkova kanalizace pro Z33, plynovod
CNU-T27 [ Koridor pro stavbu technické infrastruktury | SplaSkova kanalizace pro Z49, plynovod
CNU-T28 | Koridor pro stavbu technické infrastruktury | SplaSkova kanalizace pro Z23
CNU-T29 | Koridor pro stavbu technické infrastruktury | Vodovod+splaskova kanalizace pro Z21,-Z22
CNU-T30 | Koridor pro stavbu technické infrastruktury | Splaskové kanalizace pro 221
CNU-T31 | Koridor pro stavbu technické infrastruktury | Splaskové kanalizace pro 222
CNU-T32 | Koridor pro stavbu technické infrastruktury | Vodovod a splaSkova kanalizace
CNU-T33 | Koridor pro stavbu technické infrastruktury | Vodovod a splaSkova kanalizace
CNU-T34 | Koridor pro stavbu technické infrastruktury | Vodovod pro Z20, plynovod
CNU-T35 [ Koridor pro stavbu technické infrastruktury | Plynovod
CNU-T36 | Koridor pro stavbu technické infrastruktury | Vodovod pro Z36+pielozka
CNU-T37 [ Koridor pro stavbu technické infrastruktury | Plynovod
CNU-T38 | Koridor pro stavbu technické infrastruktury | Plynovod
CNU-T39 | Koridor pro stavbu technické infrastruktury | Plynovod
CNU-T40 | Koridor pro stavbu technické infrastruktury | Cerpaci stanice + vytlak pro stavajici RD
CNU-T41 | Koridor pro stavbu technické infrastruktury | SplaSkové kanalizace pro stavajici RD
CNU-T42 | Koridor pro stavbu technické infrastruktury | SplaSkova kanalizace +vytlak pro Z2, plynovod
CNU-T43 | Koridor pro stavbu technické infrastruktury | SplaSkové kanalizace+vytlak pro Z3,24,Z5, plynovod
CNU-T44 | Koridor pro stavbu technické infrastruktury | Splaskova kanalizace pro 27,28, plynovod
CNU-T45 | Koridor pro stavbu technické infrastruktury | Cerpaci stanice+kanalizace+vytlak pro Z3,24,25
CNU-T46 [ Koridor pro stavbu technické infrastruktury | Vodovod+splaSkova kanalizace pro Z6, plynovod
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OZN. DRUH KORIDORU VYMEZENEHO

KORIDORU | UZEMNIM PLANEM POPIS STAVBY, PRO KTEROU BYL KORIDOR VYMEZEN

CNU-T47 [ Koridor pro stavbu technické infrastruktury | Vodovod+splaSkova kanalizace pro Z12,Z14+vytlak, plynovod

CNU-T48 [ Koridor pro stavbu technické infrastruktury | Vodovod+splaSkova kanalizace pro Z14+vytlak, plynovod

CNU-T49 | Koridor pro stavbu technické infrastruktury | Vodovod+splaSkova kanalizace, plynovod

CNU-T50 | Koridor pro stavbu technické infrastruktury | Vodovod

CNU-T51 | Koridor pro stavbu technické infrastruktury | Vodovod+Cerpaci stanice+vytlak pro Z55, plynovod
CNU-T52 | Koridor pro stavbu technické infrastruktury | Vodovod pro Z54, plynovod

CNU-T53 | Koridor pro stavbu technické infrastruktury | Plynovod

CNU-T54 | Koridor pro stavbu technické infrastruktury | Vodovod, plynovod

CNU-T55 [ Koridor pro stavbu technické infrastruktury | Vodovod pro plochy Z50, Z51, plynovod
CNU-T56 | Koridor pro stavbu technické infrastruktury | Vodovod pro plochu Z55

CNU-T57 [ Koridor pro stavbu technické infrastruktury | Plynovod

CNU-T58 [ Koridor pro stavbu technické infrastruktury | Vodovod pro Z22

CNU-T59 | Koridor pro stavbu technické infrastruktury | PfeloZka vodovodu pro 724

CNU-T60 | Koridor pro stavbu technické infrastruktury | Pfelozka vodovodu

CNU-T61 | Koridor pro stavbu technické infrastruktury | Pfelozka vodovodu

II./A.4.2.4. Obecna ustanoveni pro provadéni zmén v koncepci technické infrastruktury a
stanoveni podminek pro vyuZiti koridord technické infrastruktury

kodst.1-11

Odstavce definuji pojem koridor, co se pod timto pojmem chdpe a jak s koridorem v podrobnéjsi
dokumentaci a pfi rozhodovani nakladat.
Vymezeni koridoru sleduje tyto cile :

e vymezit plochu pro umisténi konkrétni liniové stavby (skupiny staveb) véetné souvisejicich
zafizeni v rozsahu (velikosti), ktery umozni reagovat na rlznd omezeni a potieby, které se
mohou vyskytnout pfi zpracovani podrobné dokumentace, aniz by se musel ménit Uzemni plan.

e nepredurcovat prilis konkrétni polohu stavby vramci vymezenych ploch a umoznit tak
koordinovat situovani vice liniovych staveb a zafizeni souvisejicich s jejich provozem ve
vymezené plose koridoru v rdmci podrobné dokumentace.

Vzhledem k tomu, Ze zastavitelné plochy nejsou dale ¢lenény na jednotlivé stavebni parcely,
jsou vtomto odstavci upfesnény pripustné cinnosti v téchto plochach vztahujicich se k nezbytné
technické infrastrukture, jejiz zpresnéni bude predmétem zpracovani podrobné dokumentace.

I1/A.4.3. OBCANSKE VYBAVENI

k odst.1-8

Plochy obc¢anského vybaveni specifikované v § 6 vyhlasky ¢. 501/2006 Sb. jsou v zemnim planu
zastoupeny predevsim s ohledem na jejich vyznam.

Soucasna nabidka obcanského vybaveni odpovidd velikosti a vyznamu sidla. V obci je
provozovana zakladni obcanska vybavenost lokadlniho vyznamu (prodejny, zakladni Skoly, matefrské
Skolky, posta, knihovna atd.). Uzemni plén vybavenost lokaIniho vyznamu fadi do ploch bydlen{ v ramci
pfipustného vyuziti. Koncepce je zaloZena na integraci staveb a zafizeni obcanského vybaveni v plochach
obytnych. Cilem feSeni je podpofit dalsi pfirozené prolinani funkci, zejména bydleni, ob¢anského
vybaveni, rekreace apod. v urbanizovaném tdzemi.

V Uzemnim planu se stanovuji zakladni premisy a zplsob vyuzivani ploch bydleni a ob¢anského
vybaveni tak, aby byla zabezpecena jejich funkénost a potreby obyvateld sidla.
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Plochy zastavitelné pro obcanské vybaveni a plochy prestavby se navrhuji z diivodu zabezpeceni
nezbytné komercéni a nekomercéni vybavenosti jak pro obyvatele, tak navstévniky v ramci rekreace na
Uzemi obce a poptavky v rdmci cestovniho ruchu. VyuZiti Uzemi pro aktivity nekomercni v plose 764
pro vybudovani centra pro seniory a dal$i ob¢anskou vybavenost.

Zatizeni obcanské vybavenosti nadmistniho charakteru navstévuji obcané v blizkém
Jablunkové.

Uzemni plan navrhuje podrobnéjsi ¢lenéni obc¢anského vybaveni a podminky pro realizaci
zatizeni vybavenosti. Vymezeni ploch je zdGvodnéno v kapitole I1./A.3.

II./A.4.4. KONCEPCE USPORADANI VEREJNYCH PROSTRANSTVI
kodst.1-6

Verejna prostranstvi specifikovana v ustanoveni § 7 vyhlasky ¢. 501/2006 Sb., jsou v Gzemnim
planu vymezena jako samostatné plochy s rozdilnym zplsobem vyuZziti.

Verejna prostranstvi (P) — zahrnuji veskeré stabilizované plochy s prevazujici funkci verejnych
prostranstvi (ulicni prostory) v zastavéném Uzemi. S ohledem na vyznam ve strukture ploch verejnych
prostranstvi zahrnuje dzemni plan do verejnych prostranstvi (P) také Useky mistnich komunikaci, které
maji vyznamnou prostorotvornou funkci v ramci Uzemf zastavéného. V Uzemnim planu jsou vymezeny
dalsi plochy srozdilnym zplsobem vyuziti, umoznujici v ramci podminek vyuZziti realizaci verejnych
prostranstvi:

- plochy smisené obytné venkovské (SV)

- dopravni infrastruktura — silni¢ni (DS)

V Uzemnim planu jsou stanoveny podminky pro vyuzivani vefejnych prostranstvi s prevahou
zpevnénych ploch.

Stdvajici vefejnd prostranstvi s pfevahou zpevnénych ploch vymezend v Uzemnim planu a
véechna ostatni stavajici vefejné pristupnd prostranstvi v UP nevyznadena, je? jsou soucasti ploch
s rozdilnym vyuZitim, budou zachovana a nadale vyuzivana k zabezpeceni pfistupu na pozemky a stavby
k nim pfiléhajici, viz zdkon o obcich — ,vefejnym prostranstvim jsou vSechna namésti, ulice, trzisté,
chodniky, vefejna zelen, parky a dalsi prostory pfistupné kazdému bez omezeni, tedy slouZici obecnému
uzZivani, a to bez ohledu na vlastnictvi k tomuto prostoru®.

Koncepce dopravni obsluhy Uzemi, pési a cyklistické dopravy véetné vymezeni souvisejicich
verejnych prostranstvi je v UP zndzornéna ve vykresech I./B.2 a Il./B.1.

Stdvajici vefejna prostranstvi s prevahou zpevnénych ploch, obsazena ve vymezenych plochach
s rozdilnym zplisobem vyuZiti, i nezobrazena v UP, tj. neumoZfujici zobrazeni mensi plochy pro
pfipadnou necitelnost z divodu méFitka vykresti UP, musi byt pfi provadéni zmén v Gzemf akceptovana.
Ustanoveni v odstavci upfesnuji moznosti provadéni dil¢ich zmén v rdmci vymezenych ploch, aniz by
bylo naruseno hlavni poslani verejného prostranstvi, tj. aby byly tyto prostory pfistupné kazdému bez
omezeni, tedy slouzici obecnému uzivani, a to bez ohledu na vlastnictvi k tomuto prostoru.

Na plochu vefejného prostranstvi s pfevahou zpevnénych ploch, ve které je navrzen koridor, je
nutno nahliZet tak, Ze realizaci stavby, pro kterou je koridor ve vefejném prostranstvi vymezovan (stavba
komunikace, poloZeni inZenyrské sité apod.) se verejnému prostranstvi vraci pavodni Ucel, kterému
slouZilo (Uprava povrchu na verejnou zelen, realizace chodniku, vedeni cyklostezky, manipula¢ni plocha
pred objekty obcanské vybavenosti apod.), a ktery je v souladu s podrobnymi podminkami v kap. I./A.6.

Verejna prostranstvi jsou zakladnim prvkem struktury kazdého sidla, prvkem, ktery ma vyrazny
dopad na soudrinost obyvatel, jejich identifikaci se sidlem samotnym nebo jeho sjeho c¢astmi.
K dosazeni tohoto cile bylo potreba v ramci Uzemniho planu doplnit soustavu vefejnych prostranstvi,
jasné je hierarchizovat, stanovit prehlednou koncepci s diirazem na méritko a kvalitu vybaveni. Pfi jejich
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vymezovani bylo dllezZité, aby se nachazely v misté, které navodi pocit bezpeci a umozni jasnou
orientaci.

11./A.5. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, VEETNE VYMEZENIi PLOCH S ROZDILNYM
ZPUSOBEM VYUZITi, PLOCH ZMEN V KRAJINE A STANOVENiIi PODMINEK PRO
ZMENY V JEJICH VYUZITI, UZEMNI SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY,
PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNIi OPATRENI, OCHRANA PRED POVODNEMI,
REKREACE, DOBYVANiI NEROSTU

I1/A.5.1. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, VCETNE VYMEZENI PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi
A STANOVENi PODMINEK PRO ZMENY V JEJICH VYUZITI

k odst. 1-14

Krajina Pisecné z pohledu geomorfologie nalezi provincii Karpaty, konkrétné soustavé Zapadnich
Karpat. Vlastni lokalita Pise¢na lezZi v tzv. Jablunkovském mezihofi, coZ je jeden z celkll podsoustavy
Vné&jsich Zapadnich Karpat. Uzemi pfevaZuji podhorské louky, které jsou sou¢asti pomérné zachovalé
kulturni krajiny, méné zasazené zemédélskou velkovyrobou. Avsak i zde doslo sice k sceleni zemédélské
pldy do hont a k zaniku remiz( a vyssi zelené, které mély funkci interakénich prvkd v Gzemi.

V odstavcich 1-14 vyrokové &asti Uzemniho planu se uvadi vymezeni zakladnich ¢asti zelené
vyznamné pro usporadani krajiny a ochranu krajinného razu. Uvadéji se pripustné a nepfipustné
¢innosti, ¢innosti smérujici k ochrané nezastavéného Uzemi. V tabulce je uveden souhrn ploch krajinné
zelené k zaloZeni, vodnich nadrzi, zalesnéni — navrzené Uzemnim planem k posileni hodnot krajiny,
protierozni a protipovodnové ochrané tzemi.

V odstavcich se uvadi vymezeni zakladnich ¢asti zelené vyznamnych pro usporadani krajiny
a ochranu krajinného rdzu. Odstavce uvadéji pripustné a nepfipustné cinnosti smérujici k ochrané
nezastavéného Uzemi.

V odstavci 7 jsou uvedeny ¢asti prirody chranéné zdkonem ¢. 114/1992 Sb. o ochrané prirody
a krajiny.

V odst. 8 a 9 se uvadi ¢innosti a kroky, ke kterym je potieba pfistoupit. Jsou to vyznamné ¢innosti
a kroky podporujici ustanoveni predchozich odstavc(i a Uzce s nimi souvisi (sleduji stejny cil). Uzemni
plan nemaze piimo nafidit zplsob obhospodarovani zemédélské pldy a udribu lesnich porostl (tyto
ovliviiuji jiné ndstroje: pozemkové Upravy, lesni hospodarské plany aj.).

Vymezeni jednotlivych ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti v nezastavéném Uzemi respektuje
harmonické usporadani krajiny prevazujiciho zemédélského typu, vytvari podminky pro ochranu a rozvoj
pfirodnich hodnot a zaroven umoznuje jeji hospodarské a rekreacéni vyuzivani.

Koncepce rozvoje Uzemi v oblasti usporadani krajiny stanovena Uzemnim planem vychazi zejména
z nasledujicich zasad:

- Ucelné ¢lenéni krajiny na jednotlivé plochy s rozdilnym zpUsobem vyuziti;

- vymezeni a upfesnéni prvkd Uzemniho systému ekologické stability;

- ochrana pfirodnich a krajinnych hodnot, zvySovani podilu ekologicky stabilnich ploch;

- vytvoreni podminek pro realizaci protipovodfiovych, protieroznich a revitalizacnich opatfeni v krajiné,

- obnova systému polnich cest;

- obnova mimoprodukénich funkci v krajing;

- ochrana nezastavéného Uzemi — nejsou zakladany nové Casti sidla a izolovana zastavba ve volné

krajiné;

Koncepce feseni krajiny na Uzemi Pise¢né v Uzemnim planu vychazi z historickych a soucasnych
funkci. Krajina v reSeném Uzemi predstavuje pomérné stabilizovanou slozku, i kdyZ relativné rozsahlé
bloky zemédélské pldy nejsou misty ¢lenény ani liniemi komunikaci, dil¢imi plochami zelené a relikty
antropogenni ¢innosti (extenzivni zahrady apod.).
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k odst. 15

Vymezeni ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti v nezastavéném Uzemi je zpracovano v souladu
s vyhlaskou ¢. 501/2006 Sh. S ohledem na poZadavky dota¢niho titulu ,Ministerstva pro mistni rozvoj
CR, podprogramu 117D5310 — Podpora Uzemné planovacich dokumentaci obci — Gzemnf plany“ jsou
plochy s rozdilnym vyuZitim v Uzemnim planu Pise¢nd ¢lenény dle metodického pokynu MMR CR
,Standard vybranych ¢asti Gzemniho planu, verze 24.10.2019. Graficka ¢ast je zpracovana dle poZadavkd
,Vzorové vizualizace ESRI” (ArcGIS_style, aktualizovdno 6. 10. 2020 pro nastaveni vizualizace v prosttfedi
ESRI pro zajisténi kompatibility s jednotlivymi verzemi ArcGIS (pro verze 10.0-10.8).

Plochy zmén v krajiné nebyly Gzemnim planem vymezeny.

II/A.5.2. KONCEPCE REKREACNIHO VYUZIVANi KRAJINY

kodst.1-6

Odstavce uvadi zakladni mozZnosti rekreacniho vyuziti krajiny.

II./A.5.3. NAVRH PLOCH PRO VYMEZEN{ UZEMNIHO SYSTEMU EKOLOGICKE STABILITY KRAJINY (USES)

k odst.1-2

Cilem USES je zajistit pretrvani plivodnich pfirozenych skupin organismé v jejich typickych
(reprezentativnich) stanovistich a v podminkach kulturni krajiny. Realizace tohoto systému ma zajistit
trvalou existenci a reprodukci typickych plvodnich nebo pFirodé blizkych spoleéenstev, kterad jsou
schopna bez vyrazného pfisunu energie ¢lovékem zachovavat sv{j stav v podminkach rusivych vlivl
civilizace a po narudenf se vracet ke svému plvodnimu stavu. Tuto funkci mad zajistit USES siti ekologicky
vyznamnych ¢asti krajiny, které jsou Ucelné rozmistény na zakladé funkénich a prostorovych podminek
a reprezentaci pro krajinu typickych stanovist formou biocenter o danych velikostnich a kvalitativnich
parametrech, propojenych navzajem prostrednictvim biokoridord. Ty maji také stanoveny velikostni
a kvalitativni parametry. Vzdjemné propojeni dava obecné podminky pro migraci organisml
v podobnych Zivotnich podminkach. Obdobné pfirodni podminky jsou rozliseny skupinami typ0
geobiocén(l (STG).

Uzemni systém ekologické stability ma zakladni prvky:

Biocentrum je Cast krajiny, ktera svou velikosti a stavem ekologickych podminek umoznuje
dlouhodobou (co mozna trvalou) existenci druh( nebo spolecenstev plvodnich druhd plané rostoucich
rostlin a volné Zijicich Zivocichd a jejich genovych zdrojd.

Biokoridor je ¢ast krajiny, ktera propojuje mezi sebou biocentra zplsobem umoznujicim migraci
organismd, i kdyZ pro jejich rozhodujici ¢ast nemusi poskytovat trvalé existencni podminky. Pod pojmem
,migrace” se zahrnuje nejen pohyb Zivocisnych jedincl, pohyb rostlinnych organd schopnych vyrist v
novou rostlinu, ale i o vyménu genetické informace v rémci populace, o prenos pylu, Zivocisnych zarodk(
apod.

Interakéni prvek rozlohou ani tvarem nedefinovany vegetacni prvek v krajiné, vétsinou mensi
rozlohy, ktery doplfiuje zakladni prvky USES — biocentra a biokoridory — a posiluje jejich funkci. Jedna se
o remizky, brfehové porosty, kefové porosty na mezich, podél Zelezni¢nich trati a naspl apod.
V Uzemnim planu se jedna o plochy vymezené vétSinou jako plochy krajinné zelené (KZ).

Hierarchické ¢lenéni USES. Podle vyznamu skladebnych prvkd (biocenter a biokoridor) se déli

svvs

USES na nadregionalni, regionalni a lokdlni. Sou¢asti niz&f hierarchické Grovné se pfitom v daném tzemi
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stavaji vsechny skladebné prvky hierarchické urovné vyssi, a to jako jejich opérné body a vychozi linie.

Velikosti skladebnych sou&asti USES

Podminky minimalizace skladebnych ¢asti USES byly zohlednény pti zapracovéni do Uzemniho
planu jen &aste¢né. V plochach pro skladebné ¢asti USES v mistech, kde neexistuji vhodné porosty a
spolecenstva pro zajisténi funkci biokoridoru nebo biocentra bylo vymezeni provedeno tak, aby se
s ohledem na Ucelné &lenéni krajiny blizilo k minimalnim parametrlm, to je mirné vétsi, nez je minimum
s prihlédnutim k aktudlinimu ¢lenéni pozemkd a krajinarsky vhodnému a ucelnému vymezeni.

Vyrazné veétsi vymeéry biocenter a Sitky biokoridor( jsou navrZzeny v lesich (pro snadnéjsi
upfesnéni v lesnich hospodaiskych planech, lesnich hospodarskych osnovdach) a v Uzemi s vhodnymi
porosty a spolecenstvy.

Velmi problematicky prdbéh regiondiniho biokoridoru po fece Odfe méstem je vymezen
kompromisné i na plochach zahrad, u nichz se se predpoklada pokracujici zplsob dosavadniho uZivani
véetné zachovani oploceni ale bez moznosti na plochach vymezenych pro USES stavét nové budovy nebo
vétsi zpevnéné plochy.

Parametry navrzeného USES — lesni spoledenstva:

- regionalni biocentrum — minimalni velikost ve 3 a 4. vegetacnim stupni je podle typu biochory 20 az
26 ha;

- lokalni biocentrum — minimalni vyméra 3 ha tak, aby plocha s pravym lesnim prostfedim byla 1 ha
(Sirka ekotonu je asi 40 m);

- regionalni biokoridor sloZzeny — je tvofen osou — regionalnim biokoridorem, kterd ma délku 5 a7z 8 km
a je sloZzen z jednoduchych regionalnich biokoridord o maximalni délce 700 m a vloZenych lokalnich
biocenter, po kazdych 5 az 8 km jsou vloZena jesté regionalni biocentra.

- lokalni biokoridor — max. délka je 2 000 m a min. Sitka 15 m, moznost preruseni je na 15 m;

V celcich zemédélského hospodareni mize byt rozsah a piresné vymezeni USES upraveno i mimo
plochu vymezenou Uzemnim planem pro USES schvalenim navrhu komplexnich nebo dil¢ich
pozemkovych Uprav pfi dodrieni parametrd USES dle metodiky. V ostatnich plochdch mdze byt
podrobné zapracovan do podrobnéjsi dokumentace s moznosti zmenseni az na minimalni pfipustné
parametry.

Celkova hustota sité USES pfi zapracovani do uUzemniho pladnu nebyla revidovana — revizi
reprezentativnosti Ize provést v ramci praci orientovanych na biogeografické ¢lenéni Gzemi (bioregiony
a biochory), nikoliv v ramci Uzemné planovaci dokumentace, kterd je omezena administrativnimi
hranicemi obce.

Hospodareni na tzemi vymezeném pro USES

Cilovymi lesnimi porosty USES by mély byt lesy — potencialni pfirodni ekosystémy jilmovych a
méné topolovych luhd s hlavni dfevinou dubem pfimési dalSich listndcl v nivach, ddolnicich a podél
tokd, v ostatnim Uzemi od buciny rlznych typ( s hlavni dfevinou bukem a dalSimi listnatymi dfevinami
v podrobnéjsim clenéni dle STG nebo souboru lesnich typ(.

Jde o Uzemi ovlivnéna hospodarenim clovéka (hlavné v izemi v intravildnu nebo v plochach
s intenzivnim zemédélskym hospodarenim) a proto je presnéjsi uréeni klimaxovych drevin v danych
podminkdch slozité. K realizaci USES proto doporu¢ujeme pouzit $ir$i dfevinnou skladbu specifikovanou
detailn&ji v projektech USES podle druhového sloZeni podrostd, plidnich map a skute¢nému ovlivnéni
civilizaci v dané plose.

PFi zakladani prvka USES na orné nebo jiné nezalesnéné pddé vyuzit ve velké mife melioraéni
dreviny — kere a stromy.
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PFi preménach druhové skladby v biocentrech a biokoridorech by mélo platit, Ze sazenice maji
byt nejen odpovidajici druhové skladby, ale i mistni provenience a z odpovidajiciho ekotopu.

Hospodareni v lesnich biokoridorech navrzenych mimo lesni pldu a v brfehovych porostech
podél potokd je dano predevsim jejich malou Sitkou, a proto je zde nutné pocitat s obnovou pouze
pfirozenou, popt. jednotlivym nebo skupinovym vybérem.

Na plochach chybéjicich biocenter a biokoridord je nutno zabezpedit takové hospodareni, které
by nezhorsilo stavajici stav, tzn., Ze na zaujatych pozemcich vymezenych pro USES nelze napt. budovat
trvalé stavby, trvalé travni porosty ménit na ornou pldu, odstrafiovat narosty nebo jednotlivé stromy
apod. Pripustné jsou pouze ty hospodarské zasahy, majici ve svém dUsledku ekologicky pfirozené
zlepSeni stavajiciho stavu (napf. zatravnéni orné pldy, vysadba brehovych porostd, zalesnéni).

Pro realizaci chybéjicich ¢asti a zménu ve stavajicich ¢astech USES nebyl dosud jasné stanoven
finanéni postup a statni dotace na realizaci USES. | z téchto divodil je respektovdna minimalizace na
rozsah biocenter a biokoridord.

Zakladem systému ekologické stability jsou biocentra a biokoridory charakteru lesnich porost(
a lesnich pasu, pro zachovani luénich stanovist s bohatou kvétenou zvlast chranénych druh( rostlin je
systém doplnén i trasou lucnich biokoridor( a biocenter.

V plochach, které jsou v dosahu proudici vody pfi povodnich a tam, kde husty porost muze
zhorsovat rozliv vody nezadoucim smérem zaklddat a udrZovat lesni porosty jako velmi fidké (ve
srovnani s hospodarskym lesem) a podél brehd tokd vegetacni doprovod navrhovat jako mezernaté
pruhy, a to zejména v mistech, kde se predpokladda vétsi hromadéni vodou unaseného dreva.

Zhodnoceni podklad( pouzitych pro zpracovani Gzemniho systému ekologické stability:

Celkovy navrh vymezeni USES do Uzemniho planu vychazi z pfedchoziho uzemniho planu, dosud
platného a aktualizaci dle zdsad Uzemniho rozvoje kraje, pfip. z Uzemné analytickych podkladd a
generelu USES a aktudlnich

Koncepce ndvrhu uzemniho systému ekologické stability krajiny

Uzemni systém ekologické stability krajiny (dale v textu USES) definuje zkon ¢. 114/1992 Sb., o ochrané
pfirody a krajiny, jako vzdjemné propojeny soubor prirozenych i pozménénych, avsak prirodé blizkych
ekosystém, které udrzuji prirodni rovnovahu. Je to tedy sit skladebnych ¢asti, které jsou v krajiné na
zakladé prostorovych a funk&nich kritérii Gc¢elné rozmistény. Rozhodujicim kritériem pro vymezeni USES
je biogeografickd pestrost krajiny co do rozmisténi rdmca trvalych ekologickych podminek a jejich
pfirozené, na ¢lovéku nezavislé vazby. Stavajici USES je tvoren ekologicky vyznamnymi segmenty krajiny
(EVSK) a vyznamnymi krajinnymi prvky (VKP) jako ¢astmi kostry ekologické stability. Jednotlivé skladebné
¢asti USES jsou biocentra a biokoridory, rozlisuje se lokalni, regionaini a nadregionalni Grover: systému
ekologické stability.

Nadregionalni a regiondlni USES tesi Zasady Uzemniho rozvoje Moravskoslezského kraje. Toto fesenf
musi postupné véechny UOP akceptovat. Do Uzemi Pise¢né zasahuje podle zdsad Uzemniho rozvoje kraje
regionalni biocentrum 240 U Folvarku, v Planu USES Moravskoslezského kraje je toto regionalni
biocentrum vymezeno mimo Uzemi Pise¢né — severni hranice tohoto biocentra je tvorena silnici ¢.
[11/01150. Biocentrum podle vymezeni v zasadach Uzemniho rozvoje kraje ma svou severni hranici na
okraji lesnich porostt severné silnice 111/01150. Vytvaritak na Gzemi Piseéné Gzky pruh o $ifce maximalné
38 metrl v délce 150 metr(.

Z dlivodu malé sirky a oddéleni od vétsiny plochy biocentra silnici neni tento presah do Uzemi Pise¢né
zapracovan do Uzemniho planu obce. Zbyvajici plocha regionalniho biocentra ma dostatecnou velikost.

Na katastralnim Gzemi Pise¢né je zastoupena soucasti jen lokalni Grovné USES. V severovychodnim okraji
katastralniho Uzemi je vymezena &ast lokalniho biocentra LBC L1. Zbyvajici ¢ast tohoto biocentra je
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vymezena na navazujicich lesich v Uzemf Jablunkova (jako L9 — LBC).

Parametry navrzeného USES

Parametry Uzemniho systému ekologické stability jsou dany metodikou navrhovani USES a jsou
stanoveny jako poZzadavky na minimaini velikost biocenter a maximalni délku a minimalni Sirku
biokoridord, pfi jejichz dodrzeni soucasti a jejich cilova spolecenstva pini svou ekologickou funkci, to je
migrace pUvodnich druhd, zachovani druh( a jejich opétovné siteni a dale ekologicky stabiliza¢ni vliv na
krajinu mimo vymezené soucasti USES.

V Uzemi Pisecné je vymezena Cast lokalniho biocentra — lesniho, pro které je minimalni velikost
3 ha lesnich porostd, resp. minimalné 1 ha pravého lesniho prostredi (pfi Sifce ekotonu 40 m, ekoton je
vnéjsi okraj lesnich porostd, kde nelze dosdhnout podminek pravého lesniho prostredi).

Hospodareni na tzemi vymezeném pro USES

Cilovymi lesnimi porosty USES jsou lesy — potencidlni pfirodni ekosystémy svézich a vlihkych
bucin v podrobnéjsim clenéni dle STG nebo souboru lesnich typU.

Na plochach chybéjicich biocenter a biokoridor( je nutno zabezpedit takové hospodareni, které
nezhordf stavajici stav, tzn., Ze na pozemcich vymezenych pro USES nelze napf. budovat trvalé stavby,
trvalé travni porosty ménit na ornou pddu, odstrafiovat narosty nebo jednotlivé stromy a pod. (pokud
nejde o invazni neplvodni druhy rostlin). Pfipustné jsou pouze ty hospodarské zasahy, jejichz disledkem
je ekologicky prirozené zlepseni stavajiciho stavu (napft. zatravnéni orné pudy, vysadba brehovych
porostU, zalesnéni).

Vlivy na uzemi sousednich obci
Jablunkov —vymezeni v Uzemi Pise¢né navazuje na vymezeni biocentra L9 v Uzemi Jablunkova,
regionalni biocentrum 240 U Folvarku je vymezeno mimo Uzemi Pise¢né.

Biochory v Uzemi Pise¢né a jejich reprezentace biocentry

bioregion 3.5 Podbeskydsky

biochora 4Nk — uzké kamenité nivy 4. vegetacniho stupné — v Uzemi Pise¢né neni reprezentovdna
biocentrem — ta jsou vymezena v Uzemi Jablunkova (RBC a LBC na RBK), kde je tézisté této biochory
podél feky Olzy

biochora 4Ro — vlhké plosiny na kyselych hornindch 4. vegetacniho stupné — neni v Pise¢né
reprezentovana — je dostatecné zastoupena regionalnim biocentrem U Folvarku v dzemi Jablunkova.

bioregion 3.10 Beskydsky

biochora 4SC — svahy na slinitém flysi 4. vegetaéniho stupné — neni v Pise¢né reprezentovana — je
zastoupena lokalnim biocentry v Jablunkové a Pise¢né.

biochora 4SK — svahy na piskovcovém flysi 4. vegetacniho stupné — LBC L1

biochora 5 SK — svahy na piskovcovém flysi 5. vegetacniho stupné — neni v Pise¢né reprezentovana — je
dostatecné zastoupena regionalnim a lokalnim biocentrem v Uzemi Navsi.

Vymezena lokalni biocentra (LBC)

Cislo charakter | stavajici postaveni v USES STG soucasny stav CIVIOVY sjcav,

. oznaceni biochory
funkénost
LBCLL smrcin 4SKbUC(|)2|}I/em'
/ llesni | funkéni LBC — lokalni 453-4 ny ' PO
buciny zastoupeni buku na
Jablunkov ,
Ukor smrku
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Vysvétlivky k tabulkdm:

oznaceni prvku — oznaceni prvki ve vykrese; prvky zasahujici na izemi jiné obce maji uveden jeji nazev
charakter — uvadi cilové spolecenstvo

postaven{ v USES — typ soucasti USES a Uroven

STG — skupina typU geobiocénd (kéd uvadi na prvnim misté vegetacni stupen, pismenem je oznacena
UZivnost stanovisté (A — kyselé, B —stfedné Zivné, C — bohaté dusikem, D — bohaté vapnikem a jejich
kombinace), posledni cifra oznacuje vihkostni rezim (1 - suché az 5 - mokré)

soucasny stav — strucny popis stavu

cilové spolecenstvo; oznaceni biochory, navrh opatfeni

I/A.5.4. PROSTUPNOST KRAJINY

kodst.1-5

Stanovuji se podminky pro prostupnost krajiny a feseni, realizaci, kterych se prostupnost krajiny

/////

II/A.5.5. OCHRANA KRAJINY, KRAJINNY RAZ

k odst.1-4

Odstavce stanovuji zakladni zasady pro ochranu krajinného razu. Dle ZUR MSK krajina spravniho

Uzemi obce Pise¢nd nalezi do typl krajin do krajiny G-02 Jablunkov” a krajiny G-03 Slezské Beskydy a
prechodovym pasmem PPM 85.

Sidlo leZi na Upati Slezskych Beskyd s pfirodni dominantou Bahence, nachdzejiciho se severné

od Pise¢né, mimo vlastni katastralni Gzemi.

Obci protéka potok Kotelnice, pramenici pod vrchem Krkavice, ktery se nachazi mezi vrchy Velky

Stozek (978 m n.m.) a Kiczory ( 989 m n.m) v hranicnim hrfebenu Slezskych Beskyd. Potok je
pravostrannym pritokem feky Olzy — Olse.

Uzemni plan stanovuje v kapitolach I./A.5.5. a I./A.6. podminky k ochrané krajiny a krajinného

razu.

Uzemni plan svym fedenim:

vymezuje podminky pro provadéni zmén v Uzemi tak, aby byly minimalizovany zésahy do krajinnych
a kulturnich hodnot (podrobnéji v kap. I./A.5. a l./A.6.);

vytvari podminky pro rozvoj zejména denni rekreace obyvatel (viz kap. I./A.5.2.);

vymezuje plochy pro zvy$eni ekologické stability Uzemi (zalozeni USES), zvy$eni rozmanitosti ploch
zelené a zlepsSuje hospodareni s vodou (stanovuje podminky pro zvySeni retence Uzemi
zachycovanim destovych vod stanovenim podminek ke zvySeni zdsaku destovych vod v plochach
zastavéného Uzemi, zastavitelnych plochéach a plochach prestavbovych —kap. I./A.6.);

vytvari podminky pro zlepseni prichodnosti zastavénym i nezastavénym Uzemim a jejich vzajemnym
propojenim (ochranou stavajicich a vymezenim novych ploch vefejnych prostranstvi a stabilizaci
stavajicich komunikaci — viz vykres 1./B.2.;

chrani vyznamné kulturni a pfirodni hodnoty v Uzemi stanovenim diferencovanych podminek
pro provadéni zmén v nezastavéném uzemi;

v kap. I./A.6. stanovuje dalsi podrobné podminky pro ochranu krajinného razu (obrazu sidla)
stanovenim pfipustné intenzity vyuZiti pozemkdl, vyskovou hladinu zastavby, rozmezi vyméry
pro vymezovani stavebnich pozemk(, ochranu vyznamnych hodnot uplatiujicich se v krajinném razu
v jednotlivych stavajicich a zastavitelnych plochach;

chrani vyznamné krajinné horizonty pfed nevhodnym zastavénim;

nenavrhuje v pohledové exponovanych Gzemich nové rezidencni aredly a rekreacni centra.
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II./A.5.6. PROTIEROZNi OPATRENI, OCHRANA PRED ZAPLAVAMI
kodst.1-2

V odstavcich jsou stanoveny zasady pro ochranu zastavéného Uzemi pred zaplavami a opatreni
zamezujici erozi.

II./A.5.7. VYMEZENi PLOCH PRO DOBYVANi NEROSTU A STANOVENi PODMINEK PRO JEJICH VYUZITi

k odst.1-2

V feSeném Uzemi se nenachazi vyhradni loziska, dobyvaci prostory nebo chranéna loziskova
uzemi.

II./A.5.8. OCHRANA ZVLASTNICH ZAJMU
k odst. 1

V grafické ¢asti Uzemnim planu jsou vyznacena Uzemi svahovych nestabilit (deformaci) dle
aktudlnich Udaj poskytnutych potizovatelem z UAP Jablunkov v kvétnu 2020.

Registrovanymi svahovymi nestabilitami jsou v feSeném uUzemi celkem 4 sesuvy plosné
(potencialni a aktivni) a tfi mapované nestability plosné , doc¢asné uklidnéné.

Jedna se o svahové nestability pfirodniho plvodu, které jsou docasné uklidnéné nebo jsou ve
fazi uklidiovani po stavebnich zdsazich.

Uzemni plan pozaduje v kapitole I./A.6. v zastavitelnych plochach na Uzemi vymezenych
svahovych nestabilit stavebni Cinnosti provadét az na zakladé podrobnych inzenyrskogeologickych
prazkumnych praci. Pokud by doslo k neuvaZzenym stavebnich zasahl do takto postizenych svah( je
nutné pocitat s moznym poskozenim staveb. DUlsledné nutno dbat, aby nedochazelo k podkopani
akumulacnich pat svahi se sesuvy a tim k jejich nové aktivaci.

MozZnost vystavby v zastavitelnych plochdch v dzemi svahovych nestabilit je podminéna
zpracovanim geologického prizkumu a stanovenim podminek.

Registrované sesuvy plosné

sg;sul\(/)u Klasifikace aktivita expozice | stav Sanace
4007 sesuv potencialni Viychod suchy Nesanovano
4012 sesuv potencialni Zépad suchy Nesanovano
4013 sesuv aktivni Zépad suchy Nesanovano
4041 sesuv potencialni Zépad zamokreny Nesanovano

Mapované nestability plosné

Poradi na
Nazev listu 1 Aktivita
Sesuv (délka nad 50m) 11 uklidnéné
Sesuv (délka nad 50m) 6 dogasné uklidnéné
Sesuv (délka nad 50m) 8 dogasné uklidnéné

Poddolovana Uzemi se v k. 0. Pisecna nenachazi.
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I1/A.5.9. NAKLADANI S ODPADY
kodst. 1—-4

V Uzemnim planu se nové skladky nenavrhuji. Kromé kontejnerl na sbér vyuzitelnych slozek
odpadl (plastl, papiru a skla) Ize na Uzemi obce umistit i nddoby na sbér biologicky rozloZiteIného
odpadu (BRO). Nakladani s BRO je také podporeno rozsifenym umisténim kompostérl do zahrad
obcand.

Pfipadna potreba rozsifeni sbérnych mist je umoznéna stanovenymi podminkami zpUsobu
vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti, které u ploch SV, OV, OK pfipousti umisténi “nezbytné
obsluzné a vefejné technické infrastruktury” tj. stavby a zafizeni pro nakladani s odpady.

Vymezeni plochy pro sbérny dvlr (sbérné misto, technicky dvlr) bude predmétem Uzemni
studie US-4, ktera predepsdna k dofeseni plochy 7264.

11/A.6. STANOVENi PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi
S URCENIM PREVAZUJICIHO UCELU VYUZITi (HLAVNI VYUZITi), POKUD JE MOZNE JEJ
STANOVIT, PRIPUSTNEHO VYUZITi (VEETNE STANOVENI, VE KTERYCH PLOCHACH JE
VYLOUCENO UMiSTOVANI STAVEB, ZARIZENIi A JINYCH OPATRENI PRO UCELY UVEDENE
V_§ 18, ODST. 5 STAVEBNIHO ZAKONA), POPRIPADE STANOVENi PODMINENE
PRIPUSTNEHO VYUZITi TECHTO PLOCH A STANOVENi PODMINEK PROSTOROVEHO
USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU
(NAPRIKLAD VYSKOVE REGULACE ZASTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY ZASTAVBY,
STANOVENiI ROZMEZi VYMERY PRO VYMEZOVANI STAVEBNICH POZEMKU A INTENZITY
JEJICH VYUZITI

II/A.6.1. PODMINKY PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI
k odst. 1

Plochy s rozdilnym zplsobem vyufZiti, zobrazené ve vykresu I.B.1 a I./B.2, které byly pro potreby
tohoto Uzemniho planu s ohledem na specifické podminky a charakter GUzemi dale ¢lenény zejména
s cilem postihnout rdzné specifické plochy v zastavéném, zastavitelném a nezastavéném Uzemi, plochy
sidelni a krajinné zelené, plochy obc¢anské vybavenosti, podle typl vybavenosti a charakteru sluzeb.

Uzemni plan z hlediska podrobnosti zpracovani dané méfitkem spliiuje pozadavky na plogné
a prostorové usporadani Uzemi.

Uzemni plan je zakladnim koncepénim dokumentem obce pro usmérfiovéni jeho rozvoje.
Stanovuje mj. podminky pro vyuziti ploch nebo zakladni koncepci rozvoje Uzemi obce. Vymezenim ploch
stabilizovanych a ploch prestavby v zastavéném Gzemi, resp. ploch zastavitelnych, poskytuje v dobé jeho
platnosti zaruku pfi vyuzivani Uzemi a provadéni dalsich aktl, zmén vyuzivani pozemk( a staveb, resp.
povolovani novych staveb dle stavebniho zakona, vzhledem k jeho celospolecenské zavaznosti.

V Uzemnim planu byly v souladu s vyhlaskou ¢. 501/2006 Sh. vymezeny plochy s rozdilnym
zpUsobem vyuZiti, které byly pro potfeby tohoto Uzemniho planu s ohledem na specifické podminky
a charakter Uzemi ddle ¢lenény zejména s cilem postihnout rlzné specifické plochy v zastavéném,
zastaviteIném a nezastavéném Uzemi, plochy sidelni a krajinné zelené, plochy oblanské vybavenosti,
podle typl vybavenosti a charakteru sluzeb.

Uzemni plan z hlediska podrobnosti zpracovani, kterd je dand méfitkem, splfiuje poZadavky
na plosné a prostorové usporadani Uzemi.
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k odst. 2-13

Uzemni plan vytvafi Gzemni podminky pro uspokojovani potieb obyvatel, respektuje stavajici
plochy vybavenosti, sportu, vyroby a vytvari podminky pro dalsi rozvoj ve vazbé na zastavéné Gzemi.

Respektuje charakter krajiny, véetné charakteristickych atributl (horizontd, krajinnych os,
krajinnych dominant). Ochrana stdvajici zelené je zajisténa jejim zaclenénim do vymezenych ploch
v ramci krajiny i zastavéného Uzemi. Navrhem uzemniho systému ekologické stability respektuje fesSeni
zpracované v aktualizaci planu USES, v prabéhu vymezeném v UAP a v ndvrhu ZUR MSK, ktery zpFesriuje.
Dale vytvari podminky pro podporu i mimoprodukéni funkce krajiny, pro protierozni ochranu a zadrzeni
vody v krajiné, resp. ochranu zastavéného Uzemi pfed povodnémi.

Uzemni plan stanovuje podminky vyuZiti ploch, a to i s ohledem na ochranu krajinného razu
uzemi, které je navrhované jako pfirodni park Slezské Beskydy. V souvislosti s pohledovymi horizonty ve
vylucuje umistovani fotovoltaickych panell na volné pddé, vystavbu bioplynovych stanic a vétrnych
elektraren.

Podminky vyuZiti ploch uvedené v tabulkach pro pfislusné plochy s rozdilnym zplsobem
vyuzitim plati pro vSechny plochy s timto zplsobem vyuZiti navrzené v celém reSeném Uzemi
(stabilizované, zastavitelné, prestavby).

V pfipadech, kdy nebude mozné jednoznacné rozhodnout a navrhovaném vyuziti, zméné v
uzemi, vidy rozhoduje stavebni Ufad na zdkladé prevazujiciho Ucelu vyuziti a po posouzeni mistnich
podminek (vylouceni pfipadnych kolizi s limity vyuZiti Uzemi apod.).

Vtéto C¢asti jsou uvedeny cinnosti, které jsou povoleny, pfipadné nejsou povoleny ve
vymezenych zastavitelnych a pfestavbovych plochach. Uzemni plan sdé&luje pouze podminky a navrhuje
feSeni jakym zplsobem jsou napojeny plochy na dopravni a technickou infrastrukturu a ponechdva
volnost v feseni uvnitf ploch. Nestanovuje tedy ani vnitfni dopravni obsluhu v plochdch ani nestanovuje
kudy maji vést uvnitf ploch inZenyrské sité a kde maji byt postavena zafizeni technické infrastruktury.
Trasovani dopravnich komunikaci a liniovych vedeni technické infrastruktury véetné vymezeni vefejnych
prostranstvi uvnitf zastavitelnych ploch bude upfesnéno v rdmci zpracovani podrobné dokumentace.
Navrh vnitfni struktury ploch zastavitelného Uzemi a ploch prestavby nesmi narusit celkovou koncepci
stanovenou Uzemnim planem a nesmi svym feSenim negativné ovlivnit sousedni pozemky.

II/A.6.2. PODROBNE PODMINKY PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi

k odst. 1

Podrobné podminky v tabulkové formé pro zmény ve vyuZiti ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti
stanovuji odliSnosti pro jednotlivé plochy. Kazdd samostatné vymezend plocha zastavéného Uzemi,
zastavitelna plocha a plocha prestavby je oznacena kodem, ktery umoziuje:

- identifikaci jevu v Uzemi a stanoveni podminek adresné;
- stanovit diferencované podminky jak v ndvrhu Uzemniho planu, tak i nasledné v jeho zménach

a aktualizacich;

- snadnou orientaci a vyhledavani jednotlivych ploch v rdmci zapracovani do GIS (geografického
informacniho systému) sidla;

- stanovuje se mira vyuziti plochy a podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného
razu véetné hladiny zastavby.

V plochéach s rozdilnym zplsobem vyufZiti je stanovena intenzita vyuZiti pozemkad, tj. koeficient
miry vyuziti pozemkl, ktery vyjadfuje podil maximaini plochy zastavitelné nadzemnimi objekty a
zpevnénych ploch, ve vztahu k ploSe daného pozemku. Napf. koeficient 0,4 znamena, Ze zastavét, resp.
zpevnit Ize 40 % z rozlohy pozemku, 60 % plochy pozemku bude zeleri (100 % znamena Cislo 1, tj. celek
=1 stavebni pozemek). Pokud je v plochach zastavéného Uzemi koeficient v rdmci konkrétniho pozemku
jiz prekrocen, dalsi stavby Ize umistit pouze prestavbou v dané plose a Ucelnéjsi organizaci staveb na
pozemku.
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Z regulace prostorového vyuziti vyplyva ochrana hodnot krajiny v spravnim Uzemi sidla Pise¢na a
ochrana krajinného razu. Zasahy do krajiny musi byt posouzeny formou hodnoceni vlivu zdméru na
krajinny raz, které by mélo byt provadéno ve fazi povolovani staveb, u nichZ zasah do krajiny nelze vyloucit.
Casto je vhodné i variantni fedeni, kdy se na zakladé posuzovani jednotlivych scénéid hleda optimalni
alternativa. Nesmirné dllezité je pochopeni presahu plsobeni nékterych zamérl prevaZujiciho
vertikdlniho sméru (napf. vétrné elektrarny, véze mobilnich operatorl) do mnohdy znacné vzdaleného
okoli. Umistovani takovych staveb se na Uzemi sidla nepfipousti (vidy je nutno individudlné posuzovat
v rdmci konkrétniho mista a krajinného prostoru a nelze je zobecfiovat). Pohledy na horizonty at jiz ze sidla
¢i na obzor krajiny jsou jednim z vyhledavanych popis( vyrazu krajiny, stejné jako hledani dominantnich
prvk{ a ryst a zabezpeceni jejich ochrany i formou Uzemniho planu je nezbytné.

I1/A.6.3. CASOVY HORIZONT VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi
k odst. 1

Vymezeni ploch stabilizovanych je vztazeno k datu zpracovani Uzemniho planu, v ramci, kterého
bylo zastavéné Uzemi vymezeno.
Z hlediska zastavéni ploch zastavitelnych ¢asovy horizont nebyl stanoven.

IlJA.7. VYMEZENiIi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE PROSPESNYCH OPATRENI,
STAVEB A OPATRENI K ZAJISTOVANI OBRANY A BEZPECNOSTI STATU A PLOCH PRO
ASANACI, PRO KTERE LZE PRAVA K POZEMKUM A STAVBAM VYVLASTNIT

I/AT.A. VEREJNE PROSPESNE STAVBY DOPRAVNi A TECHNICKE INFRASTRUKTURY SMOZNOSTI
VYVLASTNENi

k odst. 1

U staveb vyjmenovanych v tabulce plati § 170 zdkona ¢. 183/2006 Sb., tj. prava k pozemkdm a
stavbam lze odejmout nebo omezit pro uvedené verejné prospésné stavby, resp. dle § 101 zdkona
uplatnit predkupni pravo k nize uvedenym verejné prospésnym stavbam — které jsou vesmeés stavbami
dopravni a technické infrastruktury slouzici vsem obyvatellm sidla, resp. stavby protipovodriové
ochrany.

Uzemni plan splfiuje pozadavky na verejné prospésné stavby.

k odst. 1.1

Odutvodnéni ploch a koridortd staveb dopravni infrastruktury jako verejné prospésnych:

OZNACENI PLOCHY,
KORIDORU DLE VYKRESU

|/B.4.. VE KTEREM JE ODUVODNENI VEREJNE PROSPESNE STAVBY, PRO KTEROU JE PLOCHA, POPR.

STAVBA NAVRZENA (POPR, | <ORIDOR VYMEZEN
DO NEJ STAVBA ZASAHUJE)
Stavby dopravni infrastruktury, véetné ploch nezbytnych k zajisténi vystavby a fadného uzivani pro stanoveny

ucel
Stavby na silniéni siti
Navrhové prvky na siti mistnich a ucelovych komunikaci a pro napojeni zastavitelnych ploch
Koridor WD7 je vymezen pro pfestavbu zemniho télesa stavajici ti¢elové komunikace.

WD7 Realizaci budou zlepSeny podminky pro dopravni obsluhu Gzemi.
Koridor WD9 je vymezen pro vystavbu nové mistni komunikace. Realizaci budou
WD9 zajistény podminky pro dopravni obsluhu zastavitelné plochy 750 a Z51.

WD2, WD3, WD4, WD5, WD6 | Plochy jsou vymezeny pro vystavbu vyhyben na stavajicich mistnich a ucelovych
komunikacich. Vymezené plochy jsou uréeny pro umisténi vyhybny v rdmci podrobnéjsi
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dokumentace. Realizaci budou zlepSeny podminky pro dopravni obsluhu Gzemi a bude
zvySena hezpeénost silniéniho provozu.

Névrhové prvky ostatni dopravy (vefejna osobni, pési, cyklisticka a staticka doprava)

Stavha WD1 je vymezena pro vystavbu autobusové zastavky situované v zalivu vé.

WD1 Nastupisté .
Koridor WD8 je vymezen pro vystavbu chodniku podél pétefni komunikace, stavba
zajistuje bezpedny pfistup k autobusovym zastavkam. Navrhovany chodnik navazuje na
jiz stavajici chodniky. Navrhovy koridor navazuje na Usek pfipravovaného chodniku na
WD8 Uzemi sousedni ohce.

k odst. 1.2.

Oddvodnéni ploch a koridor( pro stavby technické infrastruktury s moznosti vyvlastnéni véetné
plochy nezbytné k zajisténi vystavby a radného uzivani stavby pro stanoveny ucel:

OZNACENI PLOCHY, KORIDORU
DLE VYKRESU I./B.4., VE KTEREM
JE STAVBA NAVRZENA (POPR. DO
NEJ ZASAHUJE)

ODUVODNENI VEREJNE PROSPESNE STAVBY, PRO KTEROU JE PLOCHA,
POPR. KORIDOR VYMEZEN

Stavby technické infrastruktury, v¢. plochy nezbytné k zajisténi jeji vystavby a fadného uzivani pro stanoveny Gcel

Vodni hospodarstvi

VT2, VT3, VT5, VT6, VT7, VT14, VT15,
VT16, VT17, VT19, VT21, VT24, VT26,
VT29, VT36, VT46, VT47, VT52,
VT58, VT59, VT60, VT62, WD9

U ¢asti stavajici zastavby zadsobované vodou ze studni, zvazit moznost napojeni
na vefejny vodovod. U navrhovanych zastavitelnych ploch je podminkou jejich
pfipojeni na vefejnou vodovodni sit a spolehlivé zasobovani pitnou vodou.

VT2, VT11, VT15, VT18, VT23, VT26,
VT28, VT29, VT30, VT43, VT44, VT45,
VT46, VT49, VT51, VT61

Napojeni zastavitelnych ploch i stavajici zastavby na vefejnou splaskovou
kanalizaci napojenou na COV s cilem zvySeni ochrany podzemnich a
povrchovych vod.

Stavby technické infrastruktury — energetika — elektrizacni soustava

VT1

Vystavba DTS 22/0,4 kV v€etné vedeni 22 kV slouZi pro zabezpedeni
elektrického vykonu k posileni stavajici sité 0,4 kV a pro napajeni novych vedeni
distribuni elektrizacni soustavy 0,4 kV slouzici pro napojeni novych odbératel(l
v navrzenych zastavitelnych plochach.

VT2, VT3, VT25

Vystavba DTS 22/0,4 kV v€etné vedeni 22 kV slouZi pro zabezpeceni
elektrického vykonu k posileni stavajici sité 0,4 kV a pro napajeni novych vedeni
distribucni elektrizaéni soustavy 0,4 kV slouzici pro napojeni novych odbératel(l
v navrZzenych zastavitelnych plochach.

VT4

Vystavba DTS 22/0,4 kV v€etné vedeni 22 kV slouZi pro zabezpedeni
elektrického vykonu k posileni stavajici sité 0,4 kV a pro napajeni novych vedeni
distribucni elektrizaéni soustavy 0,4 kV slouZici pro napojeni novych odbératell
v navrzenych zastavitelnych plochach.

Plynoenergetika

VT5, VT6, VT7, VT8, VT9, VT10,
VT11, VT12, VT13, VT14, VT23,
VT26, V127, VT31, VT34, VT35,
VT37,VT38, VT39, VT42, VT43,
VT44,VT46, VT47,VT48, VTA9,
VT51, VT52, VT53, VT54, VTS5,
VT57, WD9

Napojeni stavajici zastavby navrzenych zastavitelnych ploch smiSeného bydleni
Z1 az 761 a plochy obCanské vybavenosti Z64 na plynovodni sit.

k odst. 2

Vyjmenované stavby jsou zcela nezbytné pro funkénost a vyuzivani stavby pro kterou byl koridor
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vymezen a jejich vybudovani spolu s touto stavbou je v ramci koridoru nezbytné pro funkénost celé stavby;

II./A.7.2. VEREJNE PROSPESNA OPATRENI S MOZNOSTIi VYVLASTNENI

k odst. 1

Vefejné prospéina opatteni vymezena v plochach USES pro zalozeni biokoridortl a biocenter v ramci
uzemniho systému ekologické stability s moznosti vyvlastnéni nebyla navrZena. Na Uzemi obce je vymezeno
jenom lokalni biocentrum, které je funkéni.

/A.7.3. STAVBY A OPATRENI K ZAJISTOVANi OBRAVY A BEZPECNOSTI STATU

k odst. 1

V Uzemnim planu nebylo poZadovano vymezit plochy pro stavby nebo opatfeni k zajistovani
obrany a bezpecnosti statu.

/A.7.4. STAVBY PRO ASANACI, PRO KTERE LZE PRAVA K STAVBAM A POZEMKUM VYVLASTNIT

k odst. 1

V Uzemnim planu nebyly navrzeny.

11./A.8. VYMEZENIi DALSICH VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJNYCH
PROSTRANSTVIi, PRO KTERE LZE UPLATNIT PREDKUPNI PRAVO, VYMEZENI VEREJNE
PROSPESNYCH STAVEB A VEREJNYCH PROSTRANSTVi, PRO KTERE LZE UPLATNIT
PREDKUPNI PRAVO, S UVEDENIM V €i PROSPECH JE PREDKUPNi PRAVO ZRiZOVANO,
PARCELNICH CiSEL POZEMKU, NAZVU KATASTRALNIHO UZEMi A PRIPADNE DALSIiCH
UDAJU PODLE § 8 KATASTRALNIHO ZAKONA

k odst. 1

1. Odlvodnéni poZzadavku na predkupni pravo pro verejna prostranstvi vymezena v Uzemnim planu:

VE KTERE JE VEREJNH
PROSTRANSTVI
VYMEZENO

ODUVODNENI UPLATNENI PREDKUPNIHO PRAVA PRO VEREJNA PROSTRANSTVI

OZNACENI PLOCHY,
DLE VYKRESU I.B.4.

Plocha pfestavby P54 je vymezena pro vystavbu mistni komunikace. Realizaci budou zajistény
P54 podminky pro dopravni obsluhu stavajiciho zastavéného Uzemi a zastavitelné plochy Z40.
Plocha navazuje na navrhovou plochu PP47, ktera pini obdobnou funkci.

Plocha pfestavby P55 je vymezena pro vystavbu mistni komunikace. Realizaci budou zajiStény

P95 podminky pro dopravni obsluhu stavajiciho zastavéného Uzemi a zastavitelné plochy Z58.
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OZNACENI PLOCHY,

DLE VYKRESU I.B.4.

VE KTERE JE VEREJNE
PROSTRANSTVI
VYMEZENO

ODUVODNENI UPLATNENi PREDKUPNiHO PRAVA PRO VEREJNA PROSTRANSTVi

PP1

Plocha PP1 je vymezena pro vystavbu nové mistni komunikace. Realizaci budou zajiStény
podminky pro dopravni obsluhu zastavitelné plochy 74 a Z3.

PP2

Plocha PP2 je vymezena pro pfestavbu zemniho télesa stavajici mistni komunikace na normové
parametry odpovidajici pozadavku na obousmérny provoz (rozSifeni komunikace, vyhybny).
Realizaci budou zajistény podminky pro dopravni obsluhu stavajiciho zastavéného Uzemi,
zastavitelné plochy Z6 a Z5 a bude zvySena bezpeénost silni¢niho provozu.

PP3

Plocha PP3 je vymezena pro pfestavbu zemniho télesa stavajici mistni komunikace na normové
parametry odpovidajici pozadavku na obousmérny provoz (rozSifeni komunikace, vyhybny).
Realizaci budou zajistény podminky pro dopravni obsluhu stavajiciho zastavéného uzemi,
zastavitelné plochy 252 a Z53 a bude zvySena bezpecnost silni¢niho provozu.

PP4

Plocha PP4 je vymezena pro pfestavbu zemniho télesa stavajici mistni komunikace na normové
parametry odpovidajici poZzadavku na obousmérny provoz (rozSifeni komunikace, vyhybny).
Realizaci budou zajistény podminky pro dopravni obsluhu stavajiciho zastavéného Gzemi,
zastavitelné plochy Z11 a Z64 a bude zvySena bezpeénost silnicniho provozu.

PP5

Plocha PP5 je vymezena pro pfestavbu zemniho télesa stavajici mistni komunikace na normové
parametry odpovidajici pozadavku na obousmérny provoz (rozSifeni komunikace, vyhybny).
Realizaci budou zajistény podminky pro dopravni obsluhu stavajiciho zastavéného Uzemi,
zastavitelné plochy 212, 714 a Z15 a bude zvySena bezpecnost silni¢niho provozu.

PP7

Plocha PP7 je vymezena pro pfestavbu zemniho télesa stavajici mistni komunikace na normové
parametry odpovidajici pozadavku na obousmérny provoz (rozSifeni komunikace, vyhybny).
Realizaci budou zaji$tény podminky pro dopravni obsluhu stavajiciho zastavéného Uzemi a
zastavitelné plochy Z55.

PP8

Plocha PP8 je vymezena pro vystavbu nové mistni komunikace. Realizaci budou zajiStény
podminky pro dopravni obsluhu zastavitelné plochy 722, 223, 724.

PPY

Plocha PP9 je vymezena pro vystavbu nové mistni komunikace. Realizaci budou zajiStény
podminky pro dopravni obsluhu zastavitelné plochy Z43, Z44, Z45.

PP10

Plocha PP10 je vymezena pro vystavbu nové mistni komunikace. Realizaci budou zajistény
podminky pro dopravni obsluhu zastavitelné plochy 228, Z29.

PP11

Plocha PP11 je vymezena pro vystavbu nové mistni komunikace. Realizaci budou zajistény
podminky pro dopravni obsluhu zastavitelné plochy 722, Z21.

PP12

Plocha PP12 je vymezena pro pfestavbu zemniho télesa stavajici mistni komunikace na
normové parametry odpovidajici poZzadavku na obousmérmy provoz (rozSifeni komunikace,
vyhybny). Realizaci budou zajistény podminky pro dopravni obsluhu stavajiciho zastavéného
Uzemi, zastavitelné plochy Z57 a bude zvySena bezpecnost silniéniho provozu.

PP13

Plocha PP13 je vymezena pro vystavbu nové mistni komunikace. Realizaci budou zajistény
podminky pro dopravni obsluhu zastavitelné plochy Z54.

PP14

Plocha PP14 je vymezena pro pfestavbu zemniho télesa stavajici mistni komunikace na
normové parametry odpovidajici poZzadavku na obousmérmy provoz (rozSifeni komunikace,
vyhybny). Realizaci budou zajistény podminky pro dopravni obsluhu stavajiciho zastavéného
Uzemi, zastavitelné plochy Z8 a Z7 a bude zvySena bezpecnost silniéniho provozu.

PP16

Plocha PP16 je vymezena pro pfestavbu zemniho télesa stavajici mistni komunikace na
normové parametry odpovidajici poZzadavku na obousmérny provoz (rozSifeni komunikace,
vyhybny). Realizaci budou zajiStény podminky pro dopravni obsluhu stavajiciho zastavéného
Uzemi, zastavitelné plochy Z5 a Z3 a bude zvySena bezpecnost silniéniho provozu.

PP17

Plocha PP17 je vymezena pro pfestavbu zemniho télesa stavajici mistni komunikace na
normové parametry odpovidajici poZadavku na obousmérny provoz (rozSifeni komunikace,
vyhybny). Realizaci budou zajistény podminky pro dopravni obsluhu stavajiciho zastavéného
Uzemi, zastavitelné plochy Z1 a bude zvy3ena bezpetnost silniéniho provozu.

PP18

Plocha PP18 je vymezena pro pfestavbu zemniho télesa stavajici mistni komunikace na
normové parametry odpovidajici poZzadavku na obousmérmy provoz (rozSifeni komunikace,
vyhybny). Realizaci budou zajistény podminky pro dopravni obsluhu stavajiciho zastavéného
Uzemi, zastavitelné plochy Z2 a bude zvySena bezpecnost silniéniho provozu.
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OZNACENI PLOCHY,

DLE VYKRESU I.B.4.

VE KTERE JE VEREJNE
PROSTRANSTVI
VYMEZENO

ODUVODNENI UPLATNENi PREDKUPNiHO PRAVA PRO VEREJNA PROSTRANSTVi

PP19

Plocha PP19 je vymezena pro pfestavbu zemniho télesa stavajici mistni komunikace na
normové parametry odpovidajici pozadavku na obousmémy provoz (rozSifeni komunikace,
vyhybny). Realizaci budou zajistény podminky pro dopravni obsluhu stavajiciho zastavéného
Uzemi, zastavitelné plochy Z9 a bude zvySena bezpecnost silniniho provozu.

PP20

Plocha PP20 je vymezena pro pfestavbu zemniho télesa stavajici mistni komunikace na
normové parametry odpovidajici poZzadavku na obousmérny provoz (rozSifeni komunikace,
vyhybny). Realizaci budou zajiStény podminky pro dopravni obsluhu stévajiciho zastavéného
Uzemi, zastavitelné plochy Z10 a bude zvySena bezpecnost silnicniho provozu.

PP21

Plocha PP21 je vymezena pro pfestavbu zemniho télesa stavajici mistni komunikace na
normové parametry odpovidajici pozadavku na obousmémy provoz (rozSifeni komunikace,
vyhybny). Realizaci budou zajiStény podminky pro dopravni obsluhu stévajiciho zastavéného
Uzemi, zastavitelné plochy 759 a bude zvySena bezpecnost silni¢niho provozu.

PP22

Plocha PP22 je vymezena pro pfestavbu zemniho télesa stavajici mistni komunikace na
normové parametry odpovidajici poZzadavku na obousmémy provoz (rozSifeni komunikace,
vyhybny). Realizaci budou zajistény podminky pro dopravni obsluhu stavajiciho zastavéného
Uzemi, zastavitelné plochy Z47 a bude zvySena bezpecnost silniniho provozu.

PP23

Plocha PP23 je vymezena pro pfestavbu zemniho télesa stavajici mistni komunikace na
normové parametry odpovidajici poZadavku na obousmérny provoz (rozSifeni komunikace,
vyhybny). Realizaci budou zajiStény podminky pro dopravni obsluhu stévajiciho zastavéného
Uzemi, zastavitelné plochy 745, Z46 a bude zvySena bezpecnost silniéniho provozu.

PP24

Plocha PP24 je vymezena pro pfestavbu zemniho télesa stavajici mistni komunikace na
normové parametry odpovidajici pozadavku na obousmémy provoz (rozSifeni komunikace,
vyhybny). Realizaci budou zajiStény podminky pro dopravni obsluhu stévajiciho zastavéného
Uzemi, zastavitelné plochy 244, 745 a bude zvySena bezpeénost silni¢niho provozu.

PP25

Plocha PP25 je vymezena pro pfestavbu zemniho télesa stavajici mistni komunikace na
normové parametry odpovidajici poZadavku na obousmérny provoz (rozSifeni komunikace,
vyhybny). Realizaci budou zajistény podminky pro dopravni obsluhu stavajiciho zastavéného
Uzemi, zastavitelné plochy 743 a bude zvySena bezpecnost silni¢niho provozu.

PP26

Plocha PP26 je vymezena pro pfestavbu zemniho télesa stavajici mistni komunikace na
normové parametry odpovidajici poZadavku na obousmérny provoz (rozSifeni komunikace,
vyhybny). Realizaci budou zajiStény podminky pro dopravni obsluhu stévajiciho zastavéného
Uzemi, zastavitelné plochy 741, Z42 a bude zvySena bezpecnost silniéniho provozu.

PP27

Plocha PP27 je vymezena pro pfestavbu zemniho télesa stavajici mistni komunikace na
normové parametry odpovidajici pozadavku na obousmémy provoz (rozSifeni komunikace,
vyhybny). Realizaci budou zajiStény podminky pro dopravni obsluhu stévajiciho zastavéného
Uzemi, zastavitelné plochy 240, 739 a bude zvySena bezpeénost silni¢niho provozu.

PP28

Plocha PP28 je vymezena pro pfestavbu zemniho télesa stavajici mistni komunikace na
normové parametry odpovidajici pozadavku na obousmérmny provoz (rozSifeni komunikace,
vyhybny). Realizaci budou zajistény podminky pro dopravni obsluhu stavajiciho zastavéného
Uzemi, zastavitelné plochy 738, Z37 a bude zvySena bezpeénost silni¢niho provozu.

PP29

Plocha PP29 je vymezena pro pfestavbu zemniho télesa stavajici mistni komunikace na
normové parametry odpovidajici poZadavku na obousmérny provoz (rozSifeni komunikace,
vyhybny). Realizaci budou zajistény podminky pro dopravni obsluhu stavajiciho zastavéného
Uzemi, zastavitelné plochy Z36 a bude zvySena bezpecnost silniéniho provozu.

PP30

Plocha PP30 je vymezena pro pfestavbu zemniho télesa stavajici mistni komunikace na
normové parametry odpovidajici pozadavku na obousmémy provoz (rozSifeni komunikace,
vyhybny). Realizaci budou zajistény podminky pro dopravni obsluhu stavajiciho zastavéného
Uzemi, zastavitelné plochy Z35, Z36 a bude zvySena bezpeénost silni¢niho provozu.

PP31

Plocha PP31 je vymezena pro pfestavbu zemniho télesa stavajici mistni komunikace na
normové parametry odpovidajici pozadavku na obousmémy provoz (rozSifeni komunikace,
vyhybny). Realizaci budou zajistény podminky pro dopravni obsluhu stavajiciho zastavéného
Uzemi, zastavitelné plochy 734, 235 a bude zvySena bezpeénost silniéniho provozu.
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OZNACENI PLOCHY,
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PP32

Plocha PP32 je vymezena pro pfestavbu zemniho télesa stavajici mistni komunikace na
normové parametry odpovidajici poZzadavku na obousmémy provoz (rozSifeni komunikace,
vyhybny). Realizaci budou zajistény podminky pro dopravni obsluhu stavajiciho zastavéného
Uzemi, zastavitelné plochy Z21 a bude zvySena bezpecnost silniniho provozu.

PP33

Plocha PP33 je vymezena pro pfestavbu zemniho télesa stavajici mistni komunikace na
normové parametry odpovidajici poZzadavku na obousmérmy provoz (rozSifeni komunikace,
vyhybny). Realizaci budou zajiStény podminky pro dopravni obsluhu stévajiciho zastavéného
Uzemi, zastavitelné plochy Z22, 724, 725 a bude zvySena bezpecnost silni¢niho provozu.

PP34

Plocha PP34 je vymezena pro pfestavbu zemniho télesa stavajici mistni komunikace na
normové parametry odpovidajici pozadavku na obousmérny provoz (rozSifeni komunikace,
vyhybny). Realizaci budou zajiStény podminky pro dopravni obsluhu stévajiciho zastavéného
Uzemi, zastavitelné plochy 724, 749 a bude zvySena bezpeénost silni¢niho provozu.

PP35

Plocha PP35 je vymezena pro pfestavbu zemniho télesa stavajici mistni komunikace na
normové parametry odpovidajici poZzadavku na obousmémy provoz (rozSifeni komunikace,
vyhybny). Realizaci budou zajistény podminky pro dopravni obsluhu stavajiciho zastavéného
Uzemi, zastavitelné plochy Z49 a bude zvySena bezpecnost silni¢niho provozu.

PP36

Plocha PP36 je vymezena pro pfestavbu zemniho télesa stavajici mistni komunikace na
normové parametry odpovidajici poZadavku na obousmérny provoz (rozSifeni komunikace,
vyhybny). Realizaci budou zajiStény podminky pro dopravni obsluhu stévajiciho zastavéného
Uzemi, zastavitelné plochy 225, Z48 a bude zvySena bezpecnost silniéniho provozu.

PP37

Plocha PP37 je vymezena pro pfestavbu zemniho télesa stavajici mistni komunikace na
normové parametry odpovidajici pozadavku na obousmémy provoz (rozSifeni komunikace,
vyhybny). Realizaci budou zajiStény podminky pro dopravni obsluhu stdvajiciho zastavéného
Uzemi, zastavitelné plochy 726 a bude zvySena bezpecnost silni¢niho provozu.

PP38

Plocha PP38 je vymezena pro pfestavbu zemniho télesa stavajici mistni komunikace na
normové parametry odpovidajici pozadavku na obousmémy provoz (rozSifeni komunikace,
vyhybny). Realizaci budou zajistény podminky pro dopravni obsluhu stavajiciho zastavéného
Uzemi, zastavitelné plochy 733, 225 a bude zvySena bezpeénost silni¢niho provozu.

PP39

Plocha PP39 je vymezena pro pfestavbu zemniho télesa stavajici mistni komunikace na
normové parametry odpovidajici poZadavku na obousmérny provoz (rozSifeni komunikace,
vyhybny). Realizaci budou zajiStény podminky pro dopravni obsluhu stavajiciho zastavéného
Uzemi, zastavitelné plochy 733, Z26 a bude zvySena bezpecnost silni¢niho provozu.

PP40

Plocha PP40 je vymezena pro pfestavbu zemniho télesa stavajici mistni komunikace na
normové parametry odpovidajici pozadavku na obousmémy provoz (rozSifeni komunikace,
vyhybny). Realizaci budou zajiStény podminky pro dopravni obsluhu stdvajiciho zastavéného
Uzemi, zastavitelné plochy Z32 a bude zvySena bezpeénost silni€niho provozu.

PP41

Plocha PP41 je vymezena pro pfestavbu zemniho télesa stavajici mistni komunikace na
normové parametry odpovidajici pozadavku na obousmémy provoz (rozSifeni komunikace,
vyhybny). Realizaci budou zajistény podminky pro dopravni obsluhu stavajiciho zastavéného
Uzemi, zastavitelné plochy Z31, 727 a bude zvySena bezpeénost silni¢niho provozu.

PP42

Plocha PP42 je vymezena pro pfestavbu zemniho télesa stavajici mistni komunikace na
normové parametry odpovidajici poZadavku na obousmérmy provoz (rozSifeni komunikace,
vyhybny). Realizaci budou zajistény podminky pro dopravni obsluhu stavajiciho zastavéného
Uzemi, zastavitelné plochy Z30 a bude zvySena bezpecnost silniniho provozu.

PP43

Plocha PP43 je vymezena pro pfestavbu zemniho télesa stavajici mistni komunikace na
normové parametry odpovidajici poZadavku na obousmérny provoz (rozSifeni komunikace,
vyhybny). Realizaci budou zajiStény podminky pro dopravni obsluhu stévajiciho zastavéného
Uzemi, zastavitelné plochy Z27 a bude zvySena bezpeénost silni€niho provozu.

PP44

Plocha PP44 je vymezena pro pfestavbu zemniho télesa stavajici mistni komunikace na
normové parametry odpovidajici pozadavku na obousmérny provoz (rozSifeni komunikace,
vyhybny). Realizaci budou zajistény podminky pro dopravni obsluhu stavajiciho zastavéného
Uzemi, zastavitelné plochy 723 a bude zvySena bezpecnost silni¢niho provozu.
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Plocha PP45 je vymezena pro pfestavbu zemniho télesa stavajici mistni komunikace na
P45 normové parametry odpovidajici pozadavku na obousmémy provoz (rozSifeni komunikace,
vyhybny). Realizaci budou zajistény podminky pro dopravni obsluhu stavajiciho zastavéného
Uzemi, zastavitelné plochy Z33 a bude zvySena bezpecnost silni¢niho provozu.
Plocha PP46 je vymezena pro pfestavbu zemniho télesa stavajici mistni komunikace na
PP46 normové parametry odpovidajici poZadavku na obousmérny provoz (rozifeni komunikace,
vyhybny). Realizaci budou zajiStény podminky pro dopravni obsluhu stévajiciho zastavéného
Uzemi, zastavitelné plochy Z33 a bude zvySena bezpecnost silniniho provozu.
P47 Plocha PP47 je vymezena pro vystavbu nové mistni komunikace. Realizaci budou zajistény
podminky pro dopravni obsluhu zastavitelné plochy Z40.
PP48. PP49 Plochy PP48, PP49, PP50, PP51, PPSQ, PP53, jsou vymezeny pro vystavbu vyhyben na
PPSO’ PP51’ st,évajicich rpistpich a L'J(':vellv(),V)'/Ch komunlkacich._Vyrpezené plocr]y jsou urégny pro umistén[
PP52’ PP53’ vyhybny v ramci podrobnéjsi dokumentace. Realizaci budou zlepSeny podminky pro dopravni
' obsluhu Uzemi a bude zvy3ena bezpeénost silni¢niho provozu.
k odst. 2

V odstavci 2 je odavodnéni, pro¢ bylo nezbytné vymezit pfedkupni pravo v souladu s § 101
zdkona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni pro plochy verejné vybavenosti.

OZNACENI
PLOCHY, DLE L 3 )
VYKRESU 1.B.4. VEREJNA VYBAVENOST, PRO KTEROU LZE UPLATNIT PREDKUPNI KATASTRALNI
VE KTERE JE PRAVO UZEMI
STAVBA
NAVRZENA
PREDKUPNI PRAVO PRO OBEC PISECNA
Davodem vymezeni této plochy pro predkupni pravo je potreba
PO1 zajistit plochu pro stavbu socialni péci, vybudovani domova pro Pisecna
seniory s parkem, vybudovani technického dvoru obce.

11/A.9. STANOVENI KOMPENZACNICH OPATRENI PODLE § 50, ODST. 6 STAVEBNIHO ZAKONA

11./A.10.

k odst. 1

Na Uzemi sidla nebyly navrzené stavby vyzadujici kompenzaéni opatieni dle platné legislativy.

VYMEZENi PLOCH A KORIDORU UZEMNIiCH REZERV A STANOVENiI MOZNEHO
BUDOUCIHO VYUZITI, VEETNE PODMINEK PRO JEHO PROVERENI

k odst. 1

V Uzemnim planu nebyly vymezeny plochy dzemniho rezerv.
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11/A.11. VYMEZENIi PLOCH, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI O ZMENACH V UZEMi

PODMINENO

DOHODOU O PARCELACI

k odst. 1

Nebyly vymezeny.

11JA.12. VYMEZENi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANIi O ZMENACH V UZEMi
PODMINENO ZPRACOVANIM UZEMNIi STUDIE, STANOVENIM PODMINEK PRO JEJi

PORIZENIi A PRIMERENE LHUTY A VLOZENIi DAT O TETO STUDII DO EVIDENCE UZEMNE

PLANOVACI CINNOSTI

k odst. 1

V Uzemnim planu byla podminéno rozhodovani o zménach vyuziti Uzemi v nové navrZenych
zastavitelnych plochdach zpracovanim nize uvedenych Gzemnich studir:

. . . | vYMEZENI UZEMI . p L
OZNACENI UZEMNI e DUVOD PRO STANOVENI PODMINKY ZPRACOVANI UZEMN
K PROVERENI
STUDIE . ] p STUDIE
UZEMNI STUDII
V Uzemi je potfeba pfed zahajenim vystavby:
- stanovit urbanistickou koncepci zastavby vdané ploSe
s ohledem na krajinny rdz a pfi maximalnim respektovani vzrostlé
zeleng;
US -1 799 - stanovit‘. podrobné podminky pro osazeni RD a prostorovou
regulaci;
- vymezit vefejné prostranstvi;
-navrhnout dopravni obsluhu Gzemi a napojeni na technickou
infrastrukturu.;
V Uzemi je potfeba pfed zahajenim vystavby:
-provéfit rozsah zastavby z hlediska k zamokfeni pozemku, na
zakladé hydrogeologického posudku navrhnout zakladani
staveb,
Uus-2 Z52 - stanovit urbanistickou koncepci zastavby v dané ploSe;
- stanovit podrobné podminky pro osazeni RD a prostorovou
regulaci;
- vymezit vefejna prostranstvi;
- navrhnout dopravni obsluhu Gzemi a napojeni na technickou
infrastrukturu.
V Uzemi je potfeba pfed zahajenim vystavby:
- vymezit vefejné prostranstvi, zabezpecit napojeni rodinnych
Us-3 Z58 . L y . .
domd v zastavitelné ploSe na dopravni a technickou
infrastrukturu obce, stanovit prostorovou regulaci
V Uzemi je potfeba pfed zahajenim vystavby:
-provéfit vyuziti plochy pro zafizeni sociélni péce s klidovym
zazemim, v odstinéné poloze provéfit moznost vybudovani
Us-4 Z64 technického dvoru;
- stanovit urbanistickou koncepci celého centra obce s ohledem
na optimalni vyuZiti dané plochy, navrhnout plochy pro zelef,
navrhnout rozdéleni ploch, parcelaci, dopravni obsluhu a
napojeni na technickou infrastrukturu.
V Uzemi je potfeba pfed zahajenim vystavby:
-provéfit rozsah zastavby z hlediska rizika nestability dzemi, na
US-5 763 z&kladé geologického posudku navrhnout zakladani staveb,
ochranu pfed U€inky sesuvu, eliminace rizika zvySeni nestability
sesuvného Uzemi, dofesit odvadéni destovych vod,
- stanovit podrobné podminky pro osazeni RD a prostorovou regulaci;
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11/A.13. VYMEZENIi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI O ZMENACH V UZEMi
PODMINENO VYDANIM REGULACNIHO PLANU, ZADANI REGULACNIHO PLANU V
ROZSAHU PODLE PRILOHY €. 9, STANOVENI, ZDA SE BUDE JEDNAT O REGULACNI PLAN
Z PODNETU NEBO NA ZADOST, U REGULACNIHO PLANU Z PODNETU STANOVENI LHUTY
PRO JEHO VYDANI

k odst. 1
Nebyly vymezeny.

11./A.14. VYMEZENI ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VYZNAMNYCH STAVEB

k odst. 1

Architektonickd ¢ast projektové dokumentace zpracovana autorizovanym architektem
neni pozadovana.

I1/A.15. VYMEZENi POJMU

k odst. 1

Umoziuje se jednoznacéné pochopeni textu.

Definice staveb, jejich pldorys, vyska byly v této kapitole stanovené s ohledem na rlznorody
charakter a strukturu zastavby v plochach v zastavéném Uzemi a zastavitelnych, vymezenych v feSeném
uzemi v ramci, kterych jsou tyto stavby pripustné. Dlvodem je nezbytnost uchovani hodnot Uzemi a
moznost umistit v plochach stavby souvisejici s hlavni funkci dané plochy tak, aby hodnoty Gzemi, jeho
struktura a charakter, nebyly naruseny. Charakteristika staveb (zastavéna plocha — pldorys, vyska stavby
apod.) vychazi z vyhl. 499/2006 Sb., v platném znéni.

11/A.16. UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A POCTU VYKRESU K NEMU PRIPOJENE
GRAFICKE CASTI

k odst.1-3

V kapitole je stanoven presny pocet stran a vykres(, které se vydavaji opatfenim obecné povahy.

G) ZPRAVA O VYHODNOCENI VLIVU NA UDRZITELNY ROZVOJ UZEMi
OBSAHUJICI ZAKLADNI INFORMACE O VYSLEDCICH TOHOTO VYHODNOCENI
VEETNE VYSLEDKU VYHODNOCENI VLIVU NA ZIVOTNi PROSTREDI

PFi projedndni Zadani Uzemniho planu Pise¢nd byl stanoven pozadavek na vyhodnoceni vliva UP
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na udrzitelny rozvoj Uzemi. Z hlediska formélniho usporadani je vyhodnoceni vliivu Uzemniho planu
Pise¢nd na udrzitelny rozvoj Uzemi zpracovano v textové ¢asti, a to: Vyhodnoceni vlivd Uzemniho planu
Pisecna na udrzitelny rozvoj Uzemi v ¢asti ,A“ a ¢asti ,C— F“.

1) VYHODNOCENIi VLIVU UZEMNiHO PLANU PiSECENA NA UDRZITELNY ROZVOJ
UZEMi CAST A): ZAVERY

Podstatou predkladaného ndvrhu UP Pise¢nd je potieba zpracovani Uzemniho pldnu v souladu
s platnymi obecné zdvaznymi predpisy v Uzemnim planovani, a pozadavek obce a obyvatelstva na
provéreni stavajicich schvalenych ploch a ploch nové navrhovanych uréenych pro smisené bydleni. Dale
vyvstala potreba doresit vhodné dopravni napojeni ke stavajicim i novym plocham a jejich zasobovani
vodou, energiemi a odkanalizovani.

V Uzemi nastal velky previs ploch pro bydleni nad poptavkou, coz znadi, Ze je zde rada ploch,
které byly do Uzemniho planu schvéleny, ale nejsou vyuzivany. Tento stav blokuje schvéleni ploch
novych, o jejich? vyuZiti by byl zdjem. Proto bylo nutno provéfit miru vyuziti ploch obsazenych v UP a
porovnat je s vyvojem poctu obyvatel v obci. Na zakladé provéfeni byly na zakladé schvdleného zadani
provéreny nadvrhy na zafazeni novych ploch pro bydleni.

Uzemni plan akceptoval vymezeni Gzemniho systému ekologické stability a viechny limity
tykajici ochrany pfirody a krajiny, stejné jako nemovitych, historickych a kulturnich pamatek. Byla
zachovana koncepce nakladani se splaskovymi vodami a zasobovani pitnou vodou s jejich doplnénim o
plochy pro odkanalizovéni a odvedeni splagkovych vod na COV Navsi. V rdmci zpracovani Gzemniho
planu byly doplnény plochy pro parkovani.

PredloZeny ndvrh UP Pise¢nd je z hlediska dopad( na Zivotn{ prosttedi celkové mirné negativni.
Negativné se projevi zejména v oblasti zaboru pldy a déle zdlvodu zvysené potieby odvadéni
odpadnich vod, spotfeby pitné vody i predpoklddaného postupného navysSovani dopravy v Uzemi a
poctu vytapénych objektl pro bydleniipro komeréni Ucely. S tim souvisi postupny predpokladany mirny
nardst hlukového a imisniho zatizeni.

Ve spravnim Uzemi obce se vyskytuji pidy vysoké bonity (l. tfidy ochrany), stejné jako pldy s
investicemi (meliorace). Pfi realizaci novych ploch se tedy nelze obecné vyhnout jejich zédborlm,
prestoZe jsou pro realizaci navrhovanych ploch a koridor( zabirdny prevainé pldy treti a Ctvrté tfidy
ochrany. Lesni pozemky nejsou pro realizaci navrhovanych ploch zabirany.

V rdmcinavrhu UP Pise¢nd pretrvava v Uzemi velky pocet ploch pro bydleni, ktery neni adekvatnf
vyvoji poctu obyvatel v feSeném Uzemi. Zpracovatelka SEA proto doporucila dalsi redukci téchto ploch,
aby byly snizeny negativni dopady na zemédélsky ptdni fond (UP predpokldda zabor vice ne? 34 ha
zemédélské pldy, z toho priblizné 2 ha tvofi pldy I. tfidy ochrany) a vlivy na prlchodnost Uzemi a
krajinny raz. Pfedimenzovana je zejména lokalita Zavrsi.

V Uzemi obce se nenachazeji lokality mezinarodné chranéného Uzemi Natura 2000. Vyznamny
negativni vliv koncepce na toto Uzemi byl vyloucen. Vyznamné stfety s ochranou pfirody nebyly u
navrhovanych ploch shleddny ani ve vztahu ke zvlasté chranénym dzemim.

Uzemi je sou&asti migra¢niho koridoru velkych $elem, vnémi neni Uzemnim pldnem
navrhovana 7adnd plocha. UP akceptoval vymezen{ Gzemniho systému ekologické stability viech trovn.

Obecné Ize konstatovat, Ze v nové navrhovaném uUzemnim planu naprosto prevaZuji plochy
pfevzaté z platného UP, novych ploch je minimum.

Uzemni plan slouZi pro jednotné koncepéni a koordinované fizeni rozvoje obce a musi zajistit,
Ze pfirodni zdroje véetné zemédélské a lesni pldy v Uzemi budou uvazlivé vyuzivany a zZe produkované
znecisténi (odpadni vody, odpady, emise i hluk) bude minimalizovano tak, aby nepfindselo nepfijatelné
negativni dopady a nevedlo k negativnimu ovlivnéni vefejného zdravi a pobytové pohody obyvatelstva.
Pofizeni Uzemniho planu ma vést rovnéz k potfebnému stanoveni limitd v dzemi, jejichz ukolem je

74



0dtivodnéni Uzemni plan Pise¢na

zajisténé vzdjemné bezproblémové koexistence prirody, podnikani a obyvatelstva, a ma uvést do
souladu Uzemni pldnovani obce s nadfazenymi Uzemné planovacimi dokumenty, predevsim Politikou
Uzemniho planovani CR ve znéni pozdéjsich aktualizaci a Zadsadami rozvoje Moravskoslezského kraje ve
znéni aktualizace ¢. 1.

Realizace koncepce nebude mit zZadny vliv na architektonické a kulturni pamatky, a jen maly
negativni vliv na faunu a fléru dany predevsim samotnym zdborem pldy.

Podminky dané kapitolami 8 a 11 SEA

Pro predchazeni, snizeni nebo kompenzaci vlivi zjisténych zavaznych zdpornych vlivli na Zivotni prostredi
je koncepci navrzeno:

— Pfi zdboru zemédélské a lesni pldy zajistit zpfistupnéni vSech ¢asti pozemkd, navaznost
polnich a lesnich cest a investic do pady.

— V prlibéhu dalsiho projednavéani UP zvazit moznost redukce poctu a rozsahu ploch pro smisené
bydleni zejména v lokalité Zavrsi.

— Z hlediska imisni zatéze podporovat podle moznosti napojeni obyvatelstva a podnikatelskych
aktivit na vytapéni uslechtilymi palivy a preferovat vyuZziti alternativnich zdrojl, nejsou-li
v rozporu s ochranou krajinného razu a prirody.

— Pro vyrobu tepla podporovat vyuzivani obnovitelnych zdroji energie (fotovoltaika jen na
stfechach objektll, geotermalni energie, spalovani biomasy ve specidlné upravenych kotlich)
tam, kde to nebude ve stfetu se zajmy ochrany verejného zdravi a pobytové pohody a ochrany
krajinného razu.

VysSe uvedené pozadavky jsou v Uzemnim planu Pise¢nd obsazZeny.

Zpracovatelka SEA predevsim s ohledem na zajisténi prlchodnosti Uzemim, omezeni zaboru pady
a minimalizaci vlivu na krajinny raz navrhuje pro dal$i fazi projednavani UP:
- zvaZit pfi daldim projednavéni UP Pise¢nd realizaci ploch pro smiené bydleni venkovské
v lokalité Zavrsi a vyloucit je z UP Pise¢nd, nebo je prevést do tzemnich rezerv, zejména se jedna
o plochy v 1. tf. ochrany, a to 7228, 729, 730, Z31, 762 a dalsi plochy 733, 722, 724, 725, 748 a
749, 763 a déle plochy 752 a 253 v lokalité Zihla.

Déle byla stanovena obecna podminka realizace UP Pise¢na:
- v navazujicim projednavéni UP zvazit moznost redukce poctu a vyméry ploch pro smisené

bydleni venkovské.

Zavér hodnoceni

Celkové je v zavéru posouzeni UP Piseéna konstatovano, Ze pfi akceptovani navrienych podminek
Uzemni plan v predloZené podobé splriuje naroky kladené pravnimi predpisy i poZadavky na potfebnou
uroven bydleni a jeho technického zabezpedeni, na rozvoj individualniho podnikani v Gzemi stejné jako
poZzadavky ochrany Zivotniho prostredi a vefejného zdravi, a je doporuceno jeho schvaleni pfi splnéni
podminek uvedenych v kapitole 8 a 11 tohoto hodnoceni.

2) ZAVERY ,VYHODNOCENI VLIVU UZEMNiHO PLANU PiSECNA NA UDRZITELNY ROZVO)
UzEMmi“ CAST C—-F : ZAVERY

Podstatou udrzitelnosti rozvoje Uzemi je naplnéni tfi zakladnich cil(:
- socialni rozvoj, ktery respektuje potieby vsech,
- U¢innd ochrana Zivotniho prostredi a Setrné vyuzivani pfirodnich zdroju,
- udrzeni vysoké a stabilni drovné ekonomického rlistu a zaméstnanosti.

75



0dtivodnéni Uzemni plan Pise¢na

Novy Uzemni plan pfejima navrhované ploch z platného Uzemniho planu a doplfiuje dalsi,
nezbytné pro rozvoj obce. Vsechny plochy pro bydleni, télovychovu a sport, rekreaci, resp. obcanské
vybaveni jsou doprovazeny potrebnymi koridory a plochami technické infrastruktury (mozZnost umisténi
vedeni VN, plynovodu, kanalizace, vodovodu a obsluznych komunikaci). Vyméra navrhovanych ploch
s vétsi rezervou odpovida prfedpokladanému vyvoji poctu obyvatel.

Negativni vlivy realizace navrhované v UP se projevi zejména u zaboru zemédélské pady, takté?
i k zabirané rozloze zemédélské pldy v I. tfidé ochrany. Lesni pozemky nejsou zabiran, ojedinéle se
zastavitelné plochy nachdazi v ochranném pdsmu lesa.

Dojde k postupnému mirnému zhorseni ovzdusi a hlukovych pomérl, nebot pFi realizaci
navrhovanych ploch se zvysi i intenzita obsluzné dopravy. Se zvySenim vyméry ploch pro bydleni
i podnikdni se zvysi také naroky na odbér pitné vody a produkované mnozstvi odpadnich vod, je zde
i nebezpedi zrychleni odtoku destovych vod z Uzemi.

Posuzovany navrh UP pfinadi i vlivy mirné pozitivni, jako zpomaleni odtoku, v zastavéném Gzemi
navrh ploch pro zasakovéni destovych vod, stabilizaci a doplnéni USES a Upravu jeho skladebnych prvka,
zajisténi ochrany cennych pfirodnich dzemi.

Realizace UP nebude tedy mit zadny vliv na zdroje nerostnych surovin nebo architektonické
hodnotné stavby, ani na hmotny majetek. Vlivy na faunu a fléru jsou dany zejména predpokladanym
odstranénim svrchni vrstvy zemin.

Zpracované hodnoceni vyvazenosti podminek Uzemi je logickym vychodiskem pro vybér
optimalni urbanistické koncepce rozvoje Uzemi. Slabé pilitfe podminek Uzemi obci by mély byt
posilovany, avsak s ohledem na optimalni vyuZziti feSeného Uzemi a sirsi délbu funkci v regionech.

Bézné dostupné podklady maji z tohoto pohledu jak rozdilnou podrobnost, tak i miru aktualnosti.
Proto je ddle provedeno shrnuti téchto podkladl a jejich doplnéni, zejména upresnéné aktualni
vyhodnoceni na zdkladé doplnénych prizkuma v feSeném dzemi.

V prvé Fadé je mozné provést srovnani v ramci UAP SO ORP Jablunkov (aktualizace z r. 2016)

Tab. Kategorizace vyvaZenosti vztahu izemnich podminek pro udrZitelny rozvoj
(Piseénd, UAP SO ORP Jablunkov 2016)

Obec Uzemni podminky Vyvazenost Vyjadreni Kategorie
pro pfiznivé pro pro _vztahu Y% zarazeni
Zivotni hospodarsky| soudrZznost dzemnich kartogramu obce
prostredi rozvoj spolecenstvi podminek
obyvatel pro udrzitelny
Gzemi rozvoj Uzemi
dobry | Spatny
z H S stav stav
Pise¢na + - + ZS H H 2b
Legenda: + dobry stav, - Spatny stav

Podrobné vysledky hodnoceni jsou dokumentovany v samostatnych zpravach, které jsou
soucdsti navrhu Uzemniho planu Pisecna.
Vlivy Uzemniho planu na stav a vyvoj Uzemi podle vybranych sledovanych jev( obsazenych v

uzemné analytickych podkladech Ize hodnotit jako prevdzné pozitivni. U Zadného ze sledovanych jevl
nedojde k vyznamnému negativnimu ovlivnéni.

Celkové |ze konstatovat, 7e ndvrh Uzemniho pldnu Pise¢nd nesniZuje zasadné predpoklady pro dosaZeni
dynamické rovnovahy mezi ochranou Zivotniho prostiedi, socidlnim rozvojem a ekonomickym
rozvojem, doporuuje se v rdmci projednéni UP zva%it moZnost redukce rozlohy zastavitelnych ploch
pro smiSené bydleni (SV — plochy smiSené obytné venkovské).
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H) VYHODNOCENI UCELNEHO VYUZITi ZASTAVENEHO UZEMIi A VYHODNOCENI
POTREBY VYMEZENI ZASTAVITELNYCH PLOCH

Pro vyhodnoceni Ucelného vyuziti zastavéného Uzemi a stanoveni potieby zastavitelnych ploch byly

<

Uzemnim planu vyuzity nasledujici podklady:

- Vymezeni zastavéného Uzem;

- Zhodnoceni moznosti zastavby v prolukach a zahradach v zastavéném Uzemi;

- Vyhodnoceni jiz zrealizované vystavby na plochach navrzenych v izemnim planu a jeho zméné;
- Vyhodnoceni Uzemi dle Udaje vyplyvajici z idajd UAP SO ORP Jablunkov (12/2016).

Tab. ¢. 1: Zakladni Udaje, Pisecna (k 24.9.2020)

OBEC POCET OBYVATEL ROZLOHA (KM2) HggJ\?/ITAE(BEEA%T
Piseéna 1011 2,36 428

Zakladni Udaje o vyvoji poctu obyvatel v feSeném Uzemi od r. 1869 poskytuje ndsledujici tabulka:

Skutecnost
Rok 1869 | 1900 | 1930 | 1950 | 1961 | 1970 | 1980 | 1991 | 2001 | 2011 | 2014 | 2015 | 2019 | 2020
Obyvatel| 367 | 453 | 593 | 608 | 820 | 741 | 806 | 991 | 804 | 899 | 965 | 971 | 1001 | 1011

Obec Pise¢nd patfi mezi stabilizované sidelni Gtvary regionu s vyraznymi vazbami na Jablunkov
a Trinecko, vytvarejici na ¢asti SO ORP vlastni mikroregion pohybu za praci (viz schéma).

Prevazujicimi funkcemi feseného Uzemi jsou funkce obytnda, ¢astec¢né rekreacni a obsluzna.
Podil funkce vyrobni je zanedbatelny. Pisecna byla do roku 2001 méstskou ¢asti Jablunkova a rozvoj

funkce vyrobni byl soustredén do k. u. Jablunkov.

Pro Pise¢nou je charakteristickd vysoka hustota osidlen{ (ve srovnani s primérem obci v CR) a
znacné ovlivnéni krajiny antropogennimi vlivy. Krajina zemédélskd, prevainé louky a paseky, bude
v Uzemi pfi naplnéni zdmérd zdstavby Uzemnim planem, zastoupena mensim podilem. Severni ¢ast
katastralniho Uzemi, spadajici do Slezskych Beskyd, je zalesnéna.

Regionalizace dojizdky do zaméstnani podle vysledk séitani r. 2011 (zdroj: CSU)

‘e
fice pod Hostynem

e

Z dlouhodobého hlediska jde o sidelni strukturu rozvijejici se, s prlbéznym narlstem poctu

obyvatel.

77



0dtivodnéni Uzemni plan Pise¢na

V pfipadé feSeného Uzemi se projevuje na jeho vyvoji pfedevsim:

- Dopravni napojeni na Jablunkov;

- Vysokad poptavka stavebnich pozemk( zejména z blizkého Jablunkova, zajem i z okolnich obci
o bydleni v Pise¢né;

- Podprdmérna uroven nezaméstnanosti v obci (v r. 2016 - 3,3, pod pridmérem nezaméstnanosti ORP

vy

- Dlouhodoba tradice bydleni ve spojeni s drobnou zemédélskou ¢innosti, hospodafenim.

Pro zajisténi mirného narlstu poctu obyvatel v freSeném Uzemi existuje bilancovana potreba

celkem cca 55 bytl do r. 2035, pokud nebude limitovéna redlnou nabidkou ploch:

mirny nardst poctu obyvatel, do r. 2035 vyvola mirny nardst i potfeby bytl. Tento faktor je
nutno vnimat, skute¢na potreba je ovsem velmi tézko odhadnutelna.

atraktivita bydleni je v Pise¢né vysoka, napjata je viak poptavka po novych plochdch po bydleni
— coZ je dano, jak zplsobem zastavéni a Castecné blokaci ploch vhodnych pro vystavbu
rodinnych domU. To se promitlo v poslednich letech i do nizsiho rozsahu poctu dokoncenych
bytd.

Dokonéené byty
Rok 2014 2015 2016 2017 2018
Byty celkem v bytovych domech 0 0 0 0 0
Byty celkem v rodinnych domech 8 6 4 1 5

Potencionalni moznosti ziskani novych byt( intenzifikaci vyuZziti stavajiciho stavebniho fondu
(nastavbami, vestavbami, zménami vyuZziti stavby) a bez naroku na plochy (pfistavbami, zahusténim
soucasné zastavby apod.) byly v feSeném Uzemi do znacné miry vycerpany.

Zda bude nova vystavba na navrzenych plochach realizovana, zavisi na skute¢né dostupnosti
pozemkd, jejich cené, na celkové ekonomické situaci, zajmu komercnich investor( apod. Mira nejistoty
trzni disponibility pozemk( je v freseném Uzemi znacna a vyvolava potrebu previsu nabidky pozemkad,
pritom obecné plati, Ze u mensich obci by mél byt vyssi (40-100 %), neZ u velkych mést (20 %).

Pfevis vyssi nabidky ploch pro novou bytovou vystavbu je v feSeném Uzemi Zaddouci s ohledem
na skute¢nosti:

e Brzdi rlst cen pozemkl v rfeseném Uzemi nad obvyklou Uroven a pfispiva k optimalnimu
fungovani trhu s pozemky pro bydleni v obci, zajem o bydleniv obci je znacny, zejména z sirsiho
regionu.

e Vyraznym, proménlivym faktorem zvySeného zdjmu o bydleni v feSeném Uzemi je Castecné
priméstska poloha obce.

e Nizkd pfipravenost stavebnich pozemkd k zastavbé a nakladnost této pfipravy ve srovnani
s trznimi cenami téchto pozemka.

e 7Znacna Cast pozemkd je blokovana pro ,rodinné prislusniky apod.”, neni uréena pro prode;.

e Tradice pomérné velkych pozemk( pro rodinné domy.

e Utinnost ekonomickych nastrojli ovliviujicich urbanistickou efektivnost vyuZiti Gzemi je nizka
(napf. dané z nemovitosti), stavebni pozemky se v podminkach nizké vynosnosti jinych aktiv
(zejména Uspor — béznych vkladl) stavaji samy o sobé dlouhodobou investici, ¢asto nejsou
nabizeny k prodeji, situace na trhu je do znacné miry blokovana.

V souladu s poZadavky uvedenymi vySe a analyzou Uzemi, by v Pisecné mély byt vymezeny
zastavitelné plochy k roku 2035 pro cca 55 byt v rodinnych domech a vzhledem k velikosti obce by
v souladu s doporucenim pro malé obce mélo byt uvaZovano srezervou cca 100 %, tj. vymezené
zastavitelné plochy pro bydleni by mély byt o rozloze cca 22 ha.

V Uzemnim planu se navrhuje bydleni na zastavitelnych plochdch smiSenych obytnych
venkovskych (SV) o celkové rozloze 29,54 ha. Ve vymezenych zastavitelnych plochach pro bydleni je
nezbytné pocitat vzhledem k mistnim tradicim a typu zastavby s rozlohou plochy pozemku pro rodinny
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ddm cca 2000 m2.

Pro stabilizaci obyvatelstva Pisecnd a imigraci nového je snahou obce vytvofit optimalni
podminky pro bydleni a rekreaci a zaroven zachovat kvality Zivotniho prostredi, které jsou na vysoké
drovni.

Kromé ploch pro bydleni jsou v Gzemnim planu navrzeny dalsi, jejichzZ rozloha a oddvodnéni je
soucasti kapitol II./A.3.4.

Odlvodnéni vymezeni zastavitelnych ploch, shrnuti

V ¢asovém horizontu pfiStich 15 let je nutno pocitat na Uzemi obce Pise¢nd s potiebou vystavby
cca 55 bytd v rodinnych domech na plochach novych, zastavitelnych, s previsem cca 100 %, tj. 110 bytu
na plode o rozloze 22,0 ha, pfi rozloze stavebnich pozemk( pro rodinny diim cca 2000 m?. Zadani
uzemniho planu Pise¢nd vychdzelo z vysoké poptavky po stavebnich pozemcich v Pisecné a kazdorocné
z vyssiho poctu dokoncenych rodinnych dom(. Vzhledem ktomu bylo poZadovdno zapracovat
do nového Uzemniho planu viechny plochy dosud platného UP. Z toho dlvodu jsou v piedkladaném
novém Uzemnim planu vymezeny zastavitelné plochy pro bydleni smisené venkovské (SV) o rozloze
29,54 ha, coz predstavuje plochu pro cca 150 rodinnych domd.

1) VYCET ZALEZITOSTi NADMISTNIHO VYZNAMU, KTERE NEJSOU RESENY
V ZASADACH UZEMNIHO ROZVOJE (§ 43 ODST. 1 STAVEBNIHO ZAKONA),
S ODUVODNENIM POTREBY JEJICH VYMEZENI.

V Uzemnim planu nejsou feseny zalezitosti nadmistniho vyznamu, které by nebyly feSeny v zasadach
uzemniho rozvoje.

J) VYHODNOCENiI PREDPOKLADANYCH DUSLEDKU NAVRHOVANEHO RESENi NA
ZEMEDELSKY PUDNi FOND A POZEMKY URCENE K PLNENi FUNKCE LESA

Vyhodnoceni zdboru pldy je zpracovano podle zdkona ¢. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského
pldniho fondu, vyhlasky 271/2019 Sb., o stanoveni postupt k zajisténi ochrany zemédélského padniho
fondu, vyhlasky ¢. 48/2011 Sb., o stanoveni tfid ochrany, vyhlasky MZP &, zékona ¢&. 289/95 Sb., o lesich
a 0 zméné a o doplnéni nékterych zakonu (lesni zakon). Vyhodnoceni je zpracovano podle Spole¢ného
metodického doporuceni Odboru tzemniho planovani MMR a Odboru ochrany horninového a pldniho
prostiedi MZP z ¢ervence 2011.

Pouzité podklady

- Udaje o bonitnich pddné ekologickych jednotkach a odvodnénych pozemcich z podkladd UAP
- Udaje o druzich pozemk z podklad(l Katastru nemovitosti —www.nahlizenidokn.cz - listopad 2020
Kvalita zemédélskych pozemku

Zemédélské pozemky navrzené k zaboru jsou vyhodnoceny podle druhl zemédélskych pozemkd s
uréenim BPEJ. Pro posouzeni kvality byly jednotlivé BPEJ zafazeny do tfid ochrany zemédélskych
pozemkd | a2 V. Prvni ¢islo pétimistného kédu BPEJ oznacuje klimaticky region. Resené zemi nalei do
klimatického regionu 8 = MCH — mirné chladny.

HPJ v feseném Uzemi podle vyhlasky ¢. 546/2002, kterou se méni vyhlaska ¢. 327/1998 Sh., kterou se
stanovi charakteristika bonitovanych pddné ekologickych jednotek a postup pro jejich vedeni a
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aktualizaci:

35 - Kambizemé dystrické, kambizemé modalni mezobazické, kryptopodzoly modaini vcetné slabé
oglejenych variet, na bfidlicich, permokarbonu, flysi, neutrdinich vyvielych hornindch a jejich
svahovindch, stfedné tézké, az stiedné skeletovité, vldhové pfiznivé az mirné prevlhéené, v mirné
chladném klimatickém regionu.

48- Kambizemé oglejené, rendziny kambické oglejené, pararendziny kambické oglejené a pseudogleje
modalni na opukach, bfidlicich, permokarbonu nebo flysi, stftedné tézké lehci az stfedné tézké, bez
skeletu aZ stfedné skeletovité, se sklonem k docasnému, prevazné jarnimu zamokreni.

Zemédeélské pozemky jsou prevazné v primérné az nejhorsi kvalité, ve tfidé ochrany Il aZz V. Prevazuje
trida ochrany IV. Pldy v nejlepsi kvalité, ve tfidé ochrany | se vyskytuji jen v severni ¢asti katastralniho
Uzemi. PUdy ve tfidé ochrany Il nejsou zastoupeny vibec.

Zabor zemédé&lskych pozemkd dle nadvrhu UP

Celkovy predpokladany zabor pldy je 34,74 ha zemédélskych pozemkd.

navrzené funkéni ¢lenéni zemédélské pozemky
celkem (ha) z toho v I. tfidé
ochrany

V4 zastavitelné plochy

ov plochy obc¢anského vybaveni 1,69 -
verejného

DS plochy pro silni¢ni dopravu 0,11 0,04

P plochy vefejnych prostranstvi 2,91 0,18
s prevahou zpevnénych ploch

SV plochy smiSené obytné 29,54 1,68
venkovské

z zastavitelné plochy celkem 34,25 1,90

p plochy prestavby

PP plochy vefejnych prostranstvi 0,08 -
s prevahou zpevnénych ploch

VD plochy pro vyrobu drobnou a 0,01 -
sluzby

p plochy prestavby celkem 0,09 -

0 ostatni plochy

77,7U plocha zelené — zahrady a sady 0,27 -
plocha zelené — parky

CNU-D plochy koridor( pro dopravni 0,13 -
infrastrukturu

0 ostatni plochy celkem 0,40 -

navrh celkem 34,74 1,90

Do grafické pfilohy jsou zakresleny vSechny plochy navrZené k zdboru, véetné ploch, které jsou jen na
nezemédélskych pozemcich = lesnich pozemcich a ostatnich plochdch. Nezemédélské pozemky (mimo
lesnich) jsou pro orientaci v navrhovych plochach vybarveny Sedou barvou.

V tabulkové pfriloze jsou zapocteny jen zemédélské pozemky, tzn. v nékterych pripadech jen C¢asti
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navrzenych ploch.

Navrhové plochy nezapocitané do zaboru (jen v grafické priloze) — 72122, Z123 jsou celé navrZeny na
ostatnich plochach.

Meliorace — znacnd ¢ast zemédélskych pozemk( v katastralniho Uzemi je odvodnénd, takZze ndvrhové
plochy do téchto pozemk( zasahuji — viz. tabulkova pfiloha.

Posouzeni zaboru zemédélskych pozemk(

Pfevazna c¢ast navrhovych ploch byla prevzata z platného Uzemniho planu, schvaleného v roce 2006 a
zmeény €. 1 z roku 2008.

Zemédeélské pozemky navriené k zaboru jsou v rlzné kvalité. Zabor pldy v nejlepsi kvalité, ve tridé
ochrany | se prfedpoklada ve vysi 1,90 ha tj. 5 %, zabor pady prdmérné kvality ve tfidé ochrany Ill je 4,12
ha, tj. 12% a pudy nejhorsi kvality ve tfidé ochrany IV a Vje 28,72 ha, tj. 83 % z celkového zaboru
zemédélskych pozemkU. Plida ve Il. tfidé ochrany neni v feSeném Uzemi zastoupena.

Navrh zastavitelnych ploch pro bydleni — plochy smiSené obytné venkovské SV — celkem 29,54 ha

Navrh ploch pro obcanské vybaveni vefejné OV — je navriena jedna plocha o rozloze 1,69 ha
zemédélskych pozemkd.

Uzemni systém ekologické stability

Pro Uzemni systém ekologické stability je navriena jen jedna plocha lokalniho biocentra
pfiseverozapadni hranice katastralniho Uzemi. Biocentrum je navrzeno na lesnich pozemcich. V grafické
priloze je USES ptipojen jen orientaéné. Dle metodického doporuéeni se zabor pady pro USES
nevyhodnocuje.

Dopad navrZeného reseni na pozemky uréené k pInéni funkci lesa

Zabor ani omezeni obhospodarovani pozemk( uréenych k plnéni funkci lesa se v navrhu tzemniho
planu nepredpoklada.

Vystavba v navrzenych lokalitach je takového charakteru, ze nebude mit vliv na okolni lesni porosty.
V pfipadé nové vystavby je nutno dodrZovat vzdalenost do 50 m od okraje lesa dle zakona ¢. 289/1995
Sb., o lesich a 0 zméné a doplnéni nékterych zakon( (lesni zakon). Rozhodnuti o umisténi stavby do této
vzdalenosti |ze vydat jen se souhlasem pfislusného organu statni spravy. PoZzadavek na 50 m vzdalenost
od okraje lesa nespliuji plochy 769, 770, 771, 781, 783, 7103, 7112, 7122, 71, 74, 76, 734, 735, 730,
731,752, 754, 763.

Vyhodnoceni predpokladanych disledkd navrhovaného feSeni na zemédélsky ptdni fond

« Informace
58 = || o Informace
2 =] = 2 - : podle
5 = 9t 3| § 5 0 existenci .
S N Souhrn Q9 23| B 7 I ustanoveni
S > vyméry Vymeéra zéboru podle tfid ochrany (ha) Nogoox xc . §3 odst.1
d > A 5883|855 32 | kochrang .
z 5 zavbovru ) ES2®| 93 89 | pozemku plsmv,g),,
3) i zemédélské T3S52 | anN &3 | . , | oznaceni
S 3 o S0 | E £ 8 | pred erozni
o g pudy(ha) ae @ | £ 5 o , plochy ze
g co-5/98 | o ¢innosti o
S | " m v v 8% ~N|E | E schvdlenéh
S ' E vody 0P
. .
Zastavitelné plochy
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- Informace
= g = | = Informace
3 _ 2o 5|8 Q . . podle
5 = Sc 3|5 S 0 existenci .
] 5 Souhrn |Le3| 8 | B. . ustanoveni
S S vyméry Vyméra zaboru podle tfid ochrany (ha) ; g_ Pl I - 35 . | §3o0dst.1
N ) ‘b 5 o828 |of oc k ochrané ,
> o zaboru cYSZ| o3 0T pism.g),
Z ] « i g s S852| 85| 89 | pozemku oo
S N zemédélské S35%|anN &3 Fed , | oznaceni
8 > ddy(ha) cwg0|E £ G | pfed erozni lochy ze
a z pudy 2g-E|ls | o ginnosti | 2%
< | " " v v |3% Y€ | E vod schvélenéh
71 sV 0,42 0,42 1
22 sV 0,23 0,23 bez &sla
z3 sV 0,70 0,70 ANO )
74 sV 0,46 0,46 ANO )
zs sV 0,83 0,83 ANO 3
6 sV 0,31 0,31 ANO 5
z7 sV 0,51 0,51 ANO 6
z8 sV 0,16 0,16 ANO 3
29 sV 0,73 0,73 ANO
710 sV 0,39 0,39 ANO 6
711 sV 0,38 0,38 ANO
712 sV 0,13 0,13 ANO f;;_g:slf
713 sV 0,95 0,95 ANO 1
Z14a sV 0,36 0,36 ANO 6
Z14b | SV 0,18 0,18 ANG 6
715 sV 0,41 0,41 ANO bez ¢isla
716 sV 0,15 0,15 ANO 13
717 sV 0,27 0,27 ANO 13
718 sV 0,20 0,20 ANO bez ¢isla
719 sV 0,17 0,17 ANO
720 sV 0,14 0,14 bes &sla
218 | SV 0,16 0,16 27
722 sV 2,30 086 | 1,44 ANO 27
223 sV 0,51 013 | 038 ANO %6
224 sV 1,05 1,05 ANO %6
225 sV 0,40 0,40 ANO 75
226 sV 0,83 0,83 ANO
728 sV 0,28 0,28 2
729 sV 0,26 0,26 2%
730 sV 0,38 0,38 2%
731 sV 0,40 0,40 173
732 sV 0,52 0,02 0,50 22
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- Informace
= g = | = Informace
3 _ 2o 5|8 Q . . podle
5 = 9t 3| § 5 0 existenci .
] 5 Souhrn 29 3| B R . ustanoveni
S ES vwméry Vymeéra zéboru podle tfid ochrany (ha) ; i I £ . | §3odst.1
< O . S5908| o5 o2 | kochrané ,
= o zaboru v < = s pism.g),
= @ e ETZ2 | 93| Yo | pozemku el
S N zemédélské T3S52 | anN &3 | . , | oznaceni
o S . Sw%@| E £ 8 | pred erozni
o © pudy(ha) @b o | c = .. , plochy ze
c = 39 g |8 o cinnosti .
5 I I, m | v | v. [8¥ N|E|E gy || SN
© 2 oUpP
733 sV 1,25 1,25 2
735 N 1,29 1,29 ANO 21
736 N 0,67 0,67 ANO 20
37 sV 0,29 0,29 19
738 sV 0,12 0,12 ANG 19
739 sV 0,14 0,14 be &isla
40 sV 0,71 0,71 18
741 sV 0,12 0,12 14
742 sV 0,50 0,50 ANG 14
743 N 0,38 0,38 ANO 15
744 N 0,27 0,27 ANO 15
Z45a N 1,09 1,09 ANO 15
Z45b N 0,16 0,16 ANO 15
746 N 0,28 0,28 ANO 16
747 N 0,38 0,38 ANO 17
249 sV 031 031 ANO bez &isla
750 SV 0,07 0,07
51 sV 0,08 0,08 ANO
752 SV 2,09 2,09
53 sV 0,24 0,24 ANO 8
754 N 0,20 0,20 1/27
755 sV 0,29 0,29 ANO
756 N 0,10 0,10 9
757 N 0,18 0,18 9
758 N 0,87 0,87 ANO 10
759 N 0,65 0,65 ANO 11
z60¢ | SV 0,14 0,14 be &isla
z61 sV 0,08 0,08 ANO 10
z62 sV 0,84 0,34 0,50 o
63 sV 0,15 0,15 o
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- Informace
5 ¢ = - Informace P
5 5 Sc 3|5 S o existenci g
] 5 Souhrn 29 3| B R . ustanoveni
S z vyméry Vyméra zdboru podle tfid ochrany (ha) | =2 g SIE| 58 . | §3odst.1
~ @ . 52908 o5l o2 | kochrané ,
= o zadboru (T2 = o pism.g),
z o vl s ESZ2| g3 Y9 | pozemku el
s} gl zemédeélské S35%|anN &3 Y , | oznaceni
e) 3 g S0 | E £ 8 | pred erozni
a 3 pldy(ha) BLLCE|S s &nnosti plochy ze
S | " " v v |8% N|E |E vod schvalenéh
Celkem SO 29,54 1,68 0,00 3,55 | 21,84 | 2,47
/64 ov 1,69 1,69 ANO 28
Celkem OV 1,69 0,00 0,00 0,00 1,69 0,00
765 DS 0,01 0,01
z66 DS 0,02 0,02 ANO
z67 DS 0,02 0,02 ANG
768 DS 0,02 0,02 ANO
7269 DS 0,02 0,02
z70 DS 0,02 0,02 ANO
Celkem DS 0,11 0,04 0,00 0,00 0,07 0,00
771 PP 0,12 0,12 ANO 2
772 PP 0,12 0,12 ANO
773 PP 0,05 0,05 8
774 PP 0,14 0,14 ANO
775 ¢ PP 0,11 0,11 ANO
776 PP 0,05 0,05 ANO 12
778 | PP 0,01 0,01 ANO 748
z78¢ | PP 0,10 0,05 | 0,05 ANO
79 PP 0,10 0,10 ANO 15
280 PP 0,08 0,08 4
z81¢ | PP 0,10 0,10 ANO 27
782 PP 0,02 0,02
783 PP 0,04 0,04 ANO 1/27
784 PP 0,07 0,07 ANO
785 PP 0,02 0,02
786 PP 0,21 0,21 ANO
z87¢ | PP 0,01 0,01 Castecne z
pl.1
788 ¢ PP 0,01 0,01 bez &isla
789 ¢ PP 0,03 0,03 ANO
790 ¢ PP 0,03 0,03 ANO 6
791¢ PP 0,04 0,04 ANO 11
792 PP 0,07 0,07 ANO
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- Informace
; 8 — — Informace
S 2o S) 3 . ; podle
5 5 Sc 3|5 S 0 existenci g
] 5 Souhrn =) w3 | B R . ustanoveni
S z vyméry Vyméra zdboru podle tfid ochrany (ha) | =2 g SIE| 58 . | §3odst.1
X @ . S52808| o5l o€ | kochrané ,
o zadboru (T2 = o pism.g),
= @ e ESZ2| g3 Y9 | pozemku el
s} gl zemédeélské S35%|anN &3 Y , | oznaceni
e) 3 g S0 | E £ 8 | pred erozni
a 3 pldy(ha) BLLCE|S s &nnosti plochy ze
S | " " v v |8% N|E |E vod schvalenéh
793¢ PP 0,07 0,07 ANO
794 ¢ PP 0,04 0,04 ANO
795 ¢ PP 0,02 0,02
796 ¢ PP 0,05 0,05 ANO 14
297 ¢ PP 0,04 0,04
798¢ | PP 0,05 0,05 19-&4st
799 PP 0,04 0,04 ANO 20
7100¢| PP 0,17 0,17 ANO
z101 PP 0,17 0,17 ANO
2102 ¢ PP 0,01 0,01
7103 ¢ PP 0,17 0,17 ANO
7104 ¢ PP 0,04 0,04 ANO
7105 PP 0,05 0,05 ANO
7106 ¢ PP 0,02 0,02 ANO
7107 ¢ PP 0,01 0,01 ANO
7108 ¢ PP 0,01 0,01 ANO
7109
P PP 0,02 0,02 ANO
7110¢ PP 0,02 0,02
7111¢ PP 0,04 0,04
7112 PP 0,05 0,05
7113¢ PP 0,02 0,02
7114¢| PP 0,02 0,02 ANO
7115 PP 0,07 0,07
2116 ¢ PP 0,05 0,01 0,04
7117 PP 0,06 0,06
7118 PP 0,02 0,02 ANO
7119 | PP 0,02 0,02 ANG
7120 ¢ PP 0,01 0,01
7121 PP 0,02 0,02
Celkem PP 2,91 0,18 0,00 0,53 1,98 0,22
Celkem
zastavitelné 34,25 1,90 0,00 4,08 25,58 2,69
plochy
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- Informace
5 e — — Informace
3 _ 2o 5|8 Q . . podle
5 = 9t 3| § 5 o existenci .
S N Souhrn |Le3| 1 3 . ustanoveni
S S vyméry Vyméra zaboru podle tfid ochrany (ha) ; g_ eS| 8| B8 . | §3o0dst.1
X o . 5 298| o6 og | kochrané ,
> o zadboru cYSZ| o3 0T pism.g),
= K] v 1wl | . S852| 85| 89 | pozemku o
s} = zemédeélské S35%|anN &3 Y , | oznaceni
Ke) = adv(h Sw$d | E £ 8 | pred erozni loch
< =z e Sg-Els | o Ginnosti | PlOcnY 2€
S | " " v v |8% N|E |E schvalenéh
S ' ' ' E vody o UP
Plochy prestavby
P3¢ PP 0,04 0,04
P2 PP 0,04 0,04
Celkem P 0,08 0,00 0,00 0,04 0,04 0,00
P1¢ VD 0,01 0,01
Celkem VD 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00
Celkem plochy 0,09 0,00 | 000 | 004 | 005 | 000
ptestavby
Plochy ostatni
7124 ZU 0,08 0,08 ANO
7125 77 0,19 0,19 ANO
Celkem ZX 0,27 0,00 0,00 0,00 0,27 0,00
1¢ CNU-D 0,02 0,02 ANO
.| cNu-D
2¢ 0,06 0,06
CNU-D
3 0,05 0,05 ANO
Celkem CNU-D 0,13 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00
elkem plochy 0,40 0,00 | 0,00 | 000 | 040 | 0,00
ostatni
7ABOR CELKEM 34,74 1,90 0,00 4,12 26,03 2,69

¢ = do zaboru je zapoctena jen ¢ast ndvrhové plochy, tj. zemédélské pozemky

K) SEZNAM POUZITYCH ZKRATEK

BPEJ
cov
DTS
D

EO
CHKO
CHLU
k. 0.
LBC
LBK
MK
NP

- bonitni pddné ekologicka jednotka

- Cistirna odpadnich vod
- distribucni trafostanice
- dopravni infrastruktura
- ekvivalentni obyvatel
- chrdnéna krajinnd oblast
- chranéné loziskové Gzemi
- katastralni dzemi
- lokalni biokoridor
- lokalni biocentrum
- mistni komunikace
- nadzemni podlazi

NRBK
NRBC
ORP
PUPFL
lesa
PUR
RD
RBK
RBC
RS

SP
STG
STL
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- nadregionalni biokoridor
- neregionalni biocentrum

- obec s rozsifenou pUsobnosti
- pozemky uréené k plnéni funkci

- politika Uzemniho rozvoje
- rodinny ddm

- regiondlni biokoridor”
- regionalni biocentrum
- regulacni stanice
- stavebni poboleni

- skupina typl geobiocénu

- stredotlaky
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T - technicka infrastruktura VN - vysoké napéti

TTP - trvalé travni porosty VTL - vysokotlaky

UK - Ucelova komunikace vuc - velky Uzemni celek

UAP - Uzemné analytické podklady VVN - velmi vysoké napéti

up - Uzemni plan ZPF - zemédélsky padni fond
UR - Uzemni rozhodnuti ZVN - zvlasté vysoké napéti
UPD - Uzemné planovaci dokumentace ZURMSK - Zasady Uzemniho rozvoje
USES - Uzemni systém ekologické stability Moravskoslezského kraje
VKP - vyznamny krajinny prvek

L) ZPUSOB ZOBRAZENIi JEVU A VYZNACENIi PLOCH V GRAFICKE CASTI
UZEMNIHO PLANU

V grafické casti jsou plochy zastavitelné odliSeny od ostatnich jev( tlustym cernym
teckovanymm lemem, plocha je v barvé dle vyuziti (viz legenda) a navic pro vyssi odliSeni je prekryta
bilou mfizkou, takZe se jevi jako plocha o tén svétlejsi nez plochy se stejnym vyuZzitim, které jsou stavajici,
zastavéné, stabilizované. Ciselné oznaceni plochy zastavitelné je velkym krabicovym bilym pismem a
zacina pism. “Z“, ke kterému je prirazené cislo plochy (napf. Z121).

Plochy zastavéné, stabilizované maji oznaceni kddem plochy podle vyuZiti - ¢ernym pismem
(napt. SV).

Plochy prestavby jsou lemovany po obvodu tlustym cernym teckovanymm lemem a kdédem
vypsanym velkym krabicovym bilym pismem a zac¢ind pism. “P“, ke kterému je pfirazené Cislo (napf. P1)

Plochy navrzené k ovéreni Uzemni studii jsou graficky odliseny Sikmym Srafovanim a oznaceny
pismeny US s pofadovym Cislem (napf. US1).

M) UPRAVY PROVEDENE V UZEMNIM PLANU V SOULADU S POKYNY
PORIZOVATELE NA ZAKLADE PRIPOMINEK UPLATNENYCH DOTCENYMI
ORGANY V RAMCI SPOLECNEHO A VEREJNEHO PROJEDNANI

1. UPRAVY PROVEDENE V UZEMNiM PLANU V SOULADU S POKYNY PORIZOVATELE NA ZAKLADE
PRIPOMINEK UPLATNENYCH V RAMCI SPOLECNEHO JEDNANI

Bude doplnéno po projednani.

2. UPRAVY PROVEDENE V UZEMNiM PLANU V SOULADU S POKYNY PORIZOVATELE NA ZAKLADE
STANOVISEK, PRIPOMINEK A NAMITEK UPLATNENYCH V RAMCI VEREJNEHO PROJEDNANI

Bude doplnéno po projednani.

N) ROZHODNUTI O NAMITKACH A JEJICH ODUVODNENI

Bude doplnéno po projednani.
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O) VYHODNOCENI PRIPOMINEK

Bude doplnéno po projednani.
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