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1/A.1. VYMEZENI ZASTAVENEHO UZEMi

1. Zastavéné Uzemi zahrnuje intravildn, vymezeny k 1. 9. 1966, rozsiteny o soucasnosti jiz zastavéné
pozemky. Zastavéné Uzemi zahrnuje souvislou zastavbu kolem sil. 111/01150 a kolem na ni navazujicich
pficek mistnich a Ucelovych komunikaci. Dalsi plochy zastavéného Uzemi tvofi rozptylena zastavba
na Vy&nim konci, Zavrsi, Lazech, Zihle a na jiznim konci obce u hranice s k. 0. Jablunkov.

2. Hranice zastavéného Uzemi byla vymezena vsouladu se stavebnim zdkonem a zobrazuje stav
k 30. 9. 2020. Zastavéné Uzemi je Uzemnim planem Pise¢na vymezeno na zakladé mapovych podklad(,
doplnujicich prizkumd v terénu a platné izemné planovaci dokumentace.

3. Vgrafické ¢asti uzemniho planu je zastavéné Uzemi vyznaceno ve vykresech:
— |./B.1. Vykres zakladniho ¢lenéni, M 1 : 5000
— 1./B.2. Hlavnivykres, urbanisticka koncepce, M 1 : 5000

IIA.2. ZAKLADNI KONCEPCE ROZVOJE UZEMI OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO
HODNOT

1. Cilem zakladni koncepce stanovené Uzemnim pldnem je udrZitelny rozvoj obce, zabezpeceni
soucasnych i budoucich potfeb s ohledem na uchovani hodnot pfirodnich, civilizacnich a kulturnich.
Uzemni plan vytvaFi podminky pro harmonicky rozvoj sidla, pohodu bydleni, zvy$eni zaméstnanosti,
kazdodenni rekreaci a rekreacéni vyuziti krajiny, pfi zachovani kvality Zivotniho prostredi.

I/A.2.1. ZAKLADNI KONCEPCE ROZVOJE OBCE PISECNA
e Koncepce rozvoje obce stanovuje zdkladni principy rozvoje a v uzemnim pldnu vymezuje k realizaci:

1. Zhlediska zlepseni stavu v oblasti Zivotniho prostfedi — ochrany prirody, hodnot uzemi a zdravého
Zivotniho prostredi:

= Krajinotvorna, protierozni a protipovodiiova opatfeni k rozsifeni krajinné a sidelni zelené, k zadrzeni
vody v krajiné, obnové vodniho rezimu, zvy$eni prdchodnosti krajiny. Ucelem je vytvoreni
podminek vedoucich k ochrané dosud dochovanych Gzemi prirody, vodnich ekosystémd, k zvyseni
podilu a pribézné udrzbé trvalych travnich porostl, zachovani ekologicky vyznamnych segment(
krajiny, zaloZeni ploch vefejné zelené — parku, zakladani krajinné, liniové a sidelni zelené, k realizaci
vodnich ploch, revitalizaci vodnich tokd, uchovani migracni priichodnosti Uzemi a vystavbé
Ucelovych komunikaci.

= Plochy pro zabezpeleni funkénosti Uzemniho systému ekologické stability, uréené pro zakladani
biokoridorU a biocenter v Uzemi.

= QOpatfenina Useku dopravni a technické infrastruktury pro zlep$eni Zivotniho prostfedi a zabezpeceni
dopravni obsluznosti v Uzemi. Navrhuje plochy a koridory pro vystavbu technické a dopravni
infrastruktury pro zabezpeceni obsluhy zastavitelnych ploch, pfinasejici lepsi zlepSeni stavu
i v plochach v zastavéném Uzemi.

=  QOpatfeni, stavby a koridory v oblasti zasobovani vodou a odkanalizovani Uzemi, vytvari se tak
podminky pro dobudovani vodovodi a kanalizace, posileni v oblasti zdsobovani vodou.

2. Opatreni voblasti energetiky: distribuce elektrické energie pro zabezpeceni posileni rozvodné sité
vsouladu s navrZenou zdstavbou — vybudovadni trafostanic, vedeni VN a plynovodni sité (vykres
1./B.3.).



Uzemni pldn Pise¢na

3.

4.

Pro zlepseni v oblasti hospoddrského rozvoje, pro rozvoji podnikani, vyrobnich aktivit a eliminaci
negativnich vlivii vymezuje k realizaci:

Plochy, koridory a opatfeni pro zvySeni poctu ekonomickych subjektll, rozvoj podnikani,
a zvySeni poctu pracovnich mist v ramci obce, vymezené ve vazbé na stavajici vyrobni aredly, dale
pak plochy pro podporu rozvoje turismu, cykloturistiky. Stanovuji se podminky pro pfipravu ploch
pro obcanské vybaveni, pro pfipravu ploch pro vyrobu, vyrobni sluzby a rozvoj souvisejici dopravni
a technické infrastruktury.

Pro zvySeni poctu ekonomicky aktivniho obyvatelstva vymezuje plochy a wvytvafi podminky
pro pripravu vystavby rodinnych dom( pro vlastni obyvatele a zdjemce o vystavbu z okolnich sidel.

Pro zlepseni v oblasti socidlni soudrZnosti vymezuje k realizaci:

V zastavéném Uzemi a zastavitelnych plochach vymezuje plochy k realizaci bydleni v rodinnych
domech vcetné ploch dostupnych pro socidlné slabsi skupiny obyvatel, ¢i osoby znevyhodnéné
vékem nebo zdravotnim stavem.

Pro rozsifeni sluzeb, obcanského vybaveni a zkvalitnéni rekreacniho zazemi obce a zvyseni
atraktivity obce vymezuje plochy vybavenosti a stanovuje podminky pro umisténi téchto staveb
v ostatnich plochach s rozdilnym zplsobem vyuziti. Viytvari se podminky pro regeneraci objekt(l
v plochéch verejné vybavenosti, pro vystavbu, resp. rekonstrukci zafizeni pro vzdélavani, kulturu,
socialni péci, socidlni bydleni, zdravotni péci, vyuzivani volného Casu. Vytvareny jsou podminky
pro estetizaci a zlepSenf kvality vefejnych prostranstvi, pro podporu setkavani obyvatel.

Vymezuje plochy a koridory pro vystavbu komunikaci, navrhuje zlepSovani parametr(
stdvajicich mistnich komunikaci, dobudovani chodniku, cyklostezek, dobudovani
kanaliza¢ni sité, pro udrzbu vodnich tokd a vodnich ploch.

[/A.2.2. OCHRANA A ROZVOJ HODNOT UZEMI

1. Rozvoj obce je podminén uchovénim hodnot kulturnich, pfirodnich a krajinnych. Uzemni plan
hodnoty Uzemi chrani a stanovuje zdsady ochrany a jejich rozvoje.

2. Stavebni ¢innosti nesmi byt narusen charakter a struktura plvodni zastavby Pisecné a mistnich ¢astiv jeho
spravnim Gzemi, které jsou civilizaénimi, kulturnimi hodnotami dzemi. Zmény v Uzemi nutno provadét
s ohledem na uchovani hodnot, obrazu obce, panoramat, pohled(, s dlirazem na dochovanou
strukturu a charakter Uzemi, raz prostredi, krajinu a jedine¢nost mista.

3. Budou respektovany hodnoty Uzemi k jejimz vizudInimu naruseni v blizkych a dalkovych pohledech
nesmi novou zastavbou, ani zménami stavajicich staveb dojit, a to:
3.1
3.2.
3.3.
3.4.

3.5.

4.1

Kaplicka Matky Bozi Censtochovské;

Kaple sv. Izidora;

K¥iZ s lipami pobliZ rozcesti u mostu pres Kotelnici;

Objekty, které svym umisténim a charakterem dokumentuiji historicky vyvoj osidleni a dotvari
podhorsky raz obce;

Drobna sakralni architektura v zédstavbé a krajiné (krize, bozi muka);

Respektovany budou pfirodni hodnoty Uzemi, dané typem krajiny a pfirozenymi ekosystémy.

Rozvoj v Uzemi bude respektovat:

4.1.1. Pamatné stromy — lipy u kaplicky Matky Bozi Censtochovské na Lazech;
4.1.2. Aleje, stromoradi, vegetacni pasy podél silnic a uc¢elovych komunikacf;
4.1.3. Mezev krajing;

4.1.4. Vodnitok Kotelnice;

4.1.5. VKP vyplyvajici z platné legislativy.
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4.1.6. Prvky tvofici zakladni kostru sidelni zelené, kterymi jsou:
- bfehova zeler podél potoka Kotelnice;
- vysoka zelen v zahradach;

4.2. Ve vySe vyjmenovanych plochach nesmi dojit k ohroZeni nebo oslabeni stabilizaéni funkce
a k zadsahim, které by mohly vést k jejich poskozeni, snizeni hodnot nebo zniceni. Pfirodni
hodnoty sidla nutno respektovat pfi umistovani staveb, Upravach vodnich tokd a nadrzi
a rekreacnim vyuziti krajiny.

Opatfeni k zachovani krajinného razu:
5.1. Nepfipustnost povolovani staveb v krajiné v disledku jejichZ realizace by doslo k snizeni
hodnoty krajinného razu kromé staveb uvedenych v podminkach vyuZiti ploch v kap. I./A. 6.2.

1/A.3. URBANISTICKA KONCEPCE, VEETNE URBANISTICKE KOMPOZICE, VYMEZENI

PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi, ZASTAVITELNYCH PLOCH, PLOCH
PRESTAVBY A SYSTEMU SIDELNi ZELENE

/A.3.1. URBANISTICKA KONCEPCE A KOMPOZICE

1.

Urbanistickd koncepce stanovuje zasady nakladani s Gzemim, jeho usporadani, vyuzivani a sméry
dalsiho rozvoje obce. Stanovuje podminky funkéniho vyuZiti, zakladni podminky regulace zastavby,
prostorového uspofddani, podminky pro uchovani krajinného rdzu vsouladu s poZadavky
udrzZitelného rozvoje. Vychazi z koncepcnich zdsad, ovéfenych rozborem dosavadniho vyvoje
Pisecné a z predpokladl potreb, které bude potfeba naplnit v souvislosti s dalsim rozvojem sidla.

Koncepce rozvoje respektuje hodnoty, dané pldorysnym usporadanim sidla, dominantami, formou,
charakterem a vy$kovou zonaci zastavby. Uzemni plan stanovuje uchovani téchto hodnot ve viech
Castech obce sddrazem na ochranu i ve vztahu kzménam staveb v okolni zastavbé, jimiz
vyjmenované hodnoty nesmi byt poskozeny.

Cilem navrzené koncepce je vytvoreni podminek pro budouci rozvoj obce, a to zejména dostate¢nou
nabidkou ploch pro novou obytnou vystavbu, pro rozvoj vyroby a sluzeb, zejména s dlrazem
na rozvoj sluZzeb v oblasti rekreace a cestovniho ruchu. Hlavni zdsadou navrieného reseni byly
pozadavky na ochranu architektonickych, urbanistickych a pfirodnich hodnot feSeného Uzemi.

Navrzena urbanisticka koncepce navazuje na dosavadni stavebni vyvoj obce, stavajici urbanistickou
strukturu doplnuje navrhem dostavby vhodnych proluk a rozviji ji do novych ploch, navazujicich
na stavajici zastavbu. Navrh se soustredil predevsim na nalezeni novych ploch pro obytnou, pfip.
rekreacni vystavbu, na nalezeni ploch pro rozvoj obcanské vybavenosti, na odstranéni dopravnich
zavad na stavajici komunikacni siti a na doplnéni komunikaci, zajistujicich dopravni obsluhu tzemi.
Soucasti navrhu je vymezeni mistniho systému ekologické stability.

Navrh koncepce rozvoje obce vychazi zpozadavk( zadani pfi respektovani architektonickych
a urbanistickych hodnot tzemi. Vymezeny jsou plochy pro novou obytnou vystavbu a plochy pro doplnéni
obcanské vybavenosti s dirazem zejména na socidlni péci a rozvoj rekreace a cestovniho ruchu.

Navrzeny rozvoj zohledriuje prostorové podminky Uzemi, morfologii terénu, vazby jednotlivych ¢asti
obce navzajem, vazby na sousedni obce, potfebu propojeni obce s krajinou a veskeré limity, které
rozvoj omezuji.

Pisecna je venkovskym sidlem a stavajici Uzemi je stabilizovanym Uzemim s prevazujici obytnou
funkci a podilem funkce rekreacni, orientované do centra obce. Plochy vyroby se na Uzemi obce
nenachdzi a v uzemnim planu nebyly ani vymezovdna vzhledem k podminkdm uUzemi, jeho



Uzemni pldn Pise¢na

pohledové exponovanosti a zejména tésné vazbé na Jablunkov, jehoZz mistni ¢asti byla Pise¢na po
dlouhé obdobi.

Rozvoj sidelni struktury v jednotlivych ¢astech obce je vymezen ndsledovné:

=  |okalita 1 — Zavrsi: zastavitelné plochy smisené obytné venkovské (SV) 710 az 715 v prolukach
v centru obce;

=  |okalita 2 — Centrum a Konecnad: zastavitelné plochy smiSené obytné venkovské (SV) 241 az 7247
v prolukach zastavby v Uzemi kolem sil. 111/01150 a na ni navazujicich pfi¢ek mistnich a Ucelovych
komunikaci

=  Lokalita 3 — VySni konec: zastavitelné plochy smiSené obytné venkovské (SV) Z34 az 741
prevazné jako dostavba navazujici na stavajici kompaktni zastavbu;

=  |okalita 4 — Zavrsi: zastavitelné plochy smiSené obytné venkovské (SV) 721 az Z33 a plochy 748
a Z49 v rozptylené zdstavbé vychodné od vodniho toku Kotelnice;

= Lokalita 5 —Jizni konec: zastavitelné plochy smisené obytné venkovské (SV) Z56 az Z59, proluky
v stavajici zastavbé;

=  |okalita 6 — Lazy: zastavitelné plochy smisené obytné venkovské (SV) Z1 az Z9, v rozvolnéné
zastavbé, navazujici na stavajici plochy bydlen;

»  Lokalita 7 = Zihla (u k. 0. Jablunkov): zastavitelné plochy smisené obytné venkovské (SV) Z52 a
Z53 usil. 111/01149 s vazbou na zastavéné Uzemi mésta Jablunkov;

6
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=  |okalita 8 — Kempa: zastaviteIné plochy smisené obytné venkovské (SV) Z50 — 751, navazujici na
stavajici plochy bydleni;

=  |okalita 9 — JiZzni konec: zastavitelna plocha smiSena obytnd venkovskd (SV) Z55 navazujici na
stavajici plochy bydleni;

»  Lokalita 10 —Zihla: zastavitelna plocha smi$end obytna venkovska (SV) Z54 navazujici na stavajicf
plochy bydleni;

Pro zabezpeceni rozvoje obcanského vybaveni a posileni rekreacni funkce se vymezuji zastavitelné
plochy:

=  Plocha obcanské vybavenosti verejné (OV) Z64 pro vybudovani komunitniho centra s parkem a
technického zazemi obce;

V Uzemnim pldnu vymezené zastavitelné plochy pro bydleni jsou pfevainé prevzaty z platného
uzemniho planu obce. V horizontu do r. 2035 se ocekava mirny narlst poctu obyvatel. V dzemnim
planu se proto navrhuji i dalsi plochy pro rozvoj bydleni s vy3$im previsem. Rozvoj komercni
obcanské vybavenosti je umoZnén i v ramci ploch smiSenych obytnych venkovskych, taktéz rozvoj
vyroby a vyrobnich sluZeb tak, aby se eliminoval odliv obyvatel z obce a podpofil nardst vytvorenim
vhodnych podminek pro podnikani. Obec leZi v dobré dostupnosti zJablunkova a Tfince a
dostatec¢na nabidka ploch pro bydleni, kvalitni rekreacni zdzemi a moznosti podnikani umozni vyssi
stabilizaci obyvatel. V neposledni fadé je dualezitd i Sirsi nabidka sportovni vybavenosti. Vyssi
obcanskou vybavenost budou obyvatelé Pise¢né nadale navstévovat v blizkém Jablunkové.

. Uzemnim planem je doporucovana obnova krajiny, obnova zaniklych mezi a krajinné zelené pro
zadrzeni vody v krajiné a zlepSeni vodniho rezimu. Podrobnéjsi feSeni bude rozpracovano
v komplexnich pozemkovych Udprav (opatfeni k omezeni erozni ohroZenosti, protipovodriova
opatfeni apod.), které bude nezbytné nasledné do tzemniho planu zapracovat.

. Nova zastavba a zmény dokoncenych staveb budou respektovat podminky stanovené v kapitole
I/A.6. Uzemni plan navrhuje vplochdch smidenych obytnych venkovskych (SV) vyhradné
nizkopodlaZzni zastavbu, kterd odpovida vyskovou hladinou stavajici zastavbé.

.V plochéach zastavitelnych a zastavénych v okrajovych polohach sidel se doporucuje vhodnou formou

zapojit zadstavbu do krajiny, zejména formou vyssi zelené na hranici s extravildnem, stejné tak
v aredlech komercnich &i vyrobnich.

. Krajina prostupuje do obce plochami vysoké zelené podél potoku Kotelnice, pravostranného pritoku
Olse, prameniciho v hrani¢nim hrebenu Slezskych Beskyd. V souladu s podminkami stanovenymi pro
plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti je navrzena i jejich nezbytna ochrana (viz kap. I./A.6.).

10. Rozptylena obytna zastavba mimo zastavéné Uzemi a zastavitelné plochy je nepripustna.

11.Plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti a koridory dopravni a technické infrastruktury jsou zobrazené
ve vykresech |./B.2. —|./B.4. a zasady jejich vyuZiti stanovené v kapitolach I./A.4., |./A.6.

JA.3.2. VYMEZENI PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI

1. Uzemnim planem je stanovena struktura uspofadani tzemf takto:
1.1. Plochy stabilizované v zastavéném Uzemi (XY);
1.2. Plochy zastavitelné (Z1 az Z..);
1.3. Plochy prestavby (P1azP..);
1.4. Plochy stabilizované v nezastavéném Uzemi, tj. plochy mimo zastavéné Uzemi (XY),
1.5. Plochy koridor(i (CNU-D1 az CNU-D.., resp. CNU-T1 az CNU-T..) jako prekryv nad plochami 1.1. az
14.
(Oznaceni kédem ,, XY ve vyctu vysSe je v grafické a textové cdsti tohoto uzemniho pldanu nahrazeno kddem
prislusné plochy s rozdilnym zptisobem vyuZziti, viz vycet ploch v odstavci 2.1., kdd je uveden v zdavorce).
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e Struktura ploch s rozdilnym zpUsobem vyuziti je stanovena Uzemnim planem podle jejich vyuZiti
v zastavéném Uzemi a mimo néj, v krajiné nasledné:

1. VUzemi zastavéném, plochdch zastavitelnych a prestavby jsou vymezeny tyto plochy:
e SmiSené obytné venkovské (kod SV)
o Obcanské vybaveniverejné (kéd OV)
e (Obcanské vybaveni komeréni (kod OK)
o (Obcanské vybaveni —sport (kéd OS)
Vyroba drobna a sluzby (kod VD)
Doprava silni¢ni (kéd DS)
Technicka infrastruktura — vodni hospodafrstvi (kod TW)
Vybrana verejna prostranstvi s prfevahou zpevnénych ploch (kod PP)
e Vodni plochy a toky (kéd WT)
e Zelen — zahrady a sady (kéd Z2)
e Zelen — parky a parkové upravené plochy (kod ZP)

2.V Uzeminezastavéném jsou vymezeny tyto plochy:
e  Doprava silni¢ni (kod DS)
e  Zelen — zahrady a sady (kod 72)
e Vodniplochy a toky (kéd WT)
e  Zelen pfirodniho charakteru (kéd ZP)
e  Plochy pfirodni (kod NP)
e  Plochy lesni (kéd LE)
e  Plochy zemédélské vieobecné (kod AZ)

3. Koridory, které jsou zobrazeny v grafické ¢asti Gzemniho planu jako prekryv nad plochami
zastavénymi, pfestavby, zastavitelnymi, resp. plochami v krajiné:

e  Koridory vymezené Uzemnim panem pro dopravni infrastrukturu (kod CNU-D);
e  Koridory vymezené Uzemnim panem pro technickou infrastrukturu (kod CNU-T);

4. Clenéni Gzemf je zobrazeno ve vykresech:
- 1./B.1. Vykres zékladniho ¢lenéni, M 1: 5 000
- 1./B.2. Hlavnivykres-urbanistickd koncepce, M 1: 5 000

[./A.3.3. VYMEZEN{ ZASTAVITELNYCH PLOCH

1. Zastavitelné plochy navrzené v Uzemnim planu Pise¢nd

PODMINKY
REALIZACE
OZNACENI DREJH PLOCHY SVRO’ZDiLNYM KATII\STRI"\LNi VYMERA REG'ULACNi
PLOCHY | ZPUSOBEM VYUZITI UZEMI V HA PLAN (RP)
/UZEMNI
STUDIE (US
71 Smisena obytna venkovska Pisecna 0,42 -
72 Smisena obytna venkovska Pise¢na 0,23 -
73 Smisena obytna venkovska Pise¢na 0,70 -
74 Smisena obytna venkovska Pise¢na 0,46 -
75 Smisena obytna venkovska Pise¢na 0,83 -
76 Smisena obytna venkovska Pise¢na 0,31 -
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PODMINKY

REALIZACE

OZNACENI DREJH PLOCHY SVRO'ZDiLNYM KATI'\STRI'&LNi VYMERA REG'ULACNi
PLOCHY |ZPUSOBEM VYUZITI UZEMI VHA PLAN (RP)
/UZEMNI

STUDIE (US

77 Smisena obytna venkovska Pisecna 0,51 -

78 Smisena obytna venkovska Pisecna 0,16 -

79 Smisena obytna venkovska Pisecna 0,73 -
710 Smisena obytna venkovska Pisecna 0,38 -
711 Smisena obytna venkovska Pisecna 0,38 -
712 Smisena obytna venkovska Pisecna 0,13 -
713 Smisena obytna venkovska Pisecna 0,95 -
7143 Smisena obytna venkovska Pisecna 0,36 -
Z14b Smisena obytna venkovska Pisecna 0,18 -
715 Smisena obytna venkovska Pisecna 0,41 -
716 Smisena obytna venkovska Pisecna 0,15 -
717 Smisena obytna venkovska Pisecna 0,27 -
718 Smisena obytna venkovska Pisecna 0,20 -
719 Smisena obytna venkovska Pisecna 0,17 -
720 Smisena obytna venkovska Pisecna 0,14 -
721 Smisena obytna venkovska Pisecna 0,18 -
722 SmiSend obytnd venkovskd Pisecnd 2,65 Us-1
723 Smisena obytna venkovska Pisecna 0,51 -
724 Smisena obytna venkovska Pisecna 1,05 -
725 Smisena obytna venkovska Pisecna 0,40 -
726 Smisena obytna venkovska Pisecna 0,83 -
728 Smisena obytna venkovska Pisecna 0,28 -
729 SmiSend obytnd venkovskd Pisecnd 0,26 -
730 SmiSend obytnd venkovskd Pisecnd 0,38 -
731 SmiSend obytnd venkovskd Pisecnd 0,40 -
732 Smisena obytna venkovska Pisecna 0,52 -
733 Smisena obytna venkovska Pisecna 1,25 -
734 Smisena obytna venkovska Pisecna 0,33 -
735 Smisena obytna venkovska Pisecna 1,29 -
736 Smisena obytna venkovska Pisecna 0,67 -
737 Smisena obytna venkovska Pisecna 0,29 -
738 Smisena obytna venkovska Pisecna 0,12 -
739 Smisena obytna venkovska Pisecna 0,14 -
740 Smisena obytna venkovska Pisecna 0,71 -
741 Smisena obytna venkovska Pisecna 0,12 -
742 Smisena obytna venkovska Pisecna 0,50 -
743 Smisena obytna venkovska Pisecna 0,38 -
744 Smisena obytna venkovska Pisecna 0,27 -
7453 Smisena obytna venkovska Pisecna 1,09 -
Z45b Smisena obytna venkovska Pisecna 0,16 -
746 Smisena obytna venkovska Pisecna 0,28 -
747 Smisena obytna venkovska Pisecna 0,38 -
748 Smisena obytna venkovska Pisecna 0,10 -
749 Smisena obytna venkovska Pisecna 0,31 -
750 Smisena obytna venkovska Pisecna 0,07 -
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PODMINKY
REALIZACE
OZNACENI | DRUH PLOCHY S ROZDILNYM KATASTRALNI VYMERA REGULACNI
PLOCHY |ZPUSOBEM VYUZITI UZEMI VHA PLAN (RP)
/UZEMNI
STUDIE (US
751 Smisena obytna venkovska Pisecna 0,08 -
752 Smisena obytna venkovska Pise¢na 2,09 us-2
753 Smisena obytna venkovska Pisecna 0,24 -
754 Smisena obytna venkovska Pisecna 0,20 -
755 Smisena obytna venkovska Pisecna 0,29 -
756 Smisena obytna venkovska Pisetna 0,10 -
757 Smisena obytna venkovska Pisecna 0,18 -
758 Smisena obytna venkovska Pisecna 0,87 us-3
759 Smisena obytna venkovska Pisecna 0,65 -
760 Smisena obytna venkovska Pisecna 0,16 -
761 Smisena obytna venkovska Pise¢na 0,08 -
762 Smisena obytna venkovska Pisecna 0,84 -
763 SmiSend obytnd venkovskd Pisecnd 0,15 Us-5
264 Obcanské vybaveni vefejné Pisecnd 1,69 Us-4
765 Doprava silni¢ni Pise¢na 0,01 -
/66 Doprava silni¢ni Pise¢na 0,02 -
767 Doprava silni¢ni Pisetna 0,02 -
768 Doprava silni¢ni Pisecna 0,02 -
769 Doprava silni¢ni Pisecna 0,02 -
770 Doprava silni¢ni Pisecna 0,02 -
Vybrana verejna prostranstvi e
Z71 s pfevahou zpevnénych ploch Pisecna 0,12 B
Vybrana verejna prostranstvi e
72 s prevahou zpevnénych ploch Pisecna 0,12 .
Vybrana verejna prostranstvi e
273 s prevahou zpevnénych ploch Pisecna 0,05 )
Vybrana verejna prostranstvi e
h s pfevahou zpevnénych ploch Pisecna 0,14 B
Vybrana verejna prostranstvi e
Z75 s pfevahou zpevnénych ploch Pisecna 0,23 B
Vybrana verejna prostranstvi e
276 s prevahou zpevnénych ploch Pisecna 0,05 .
Vybrana vefejna prostranstvi e
277 s prevahou zpevnénych ploch Pisecna 0,03 )
Vybrana vefejna prostranstvi e
278 s pfevahou zpevnénych ploch Pisecna 0,17 B
Vybrana verejna prostranstvi e
73 s pfevahou zpevnénych ploch Pisecna 0,10 B
Vybrana verejna prostranstvi e
Z80 s prevahou zpevnénych ploch Pisecna 0,08 .
Vybrana vefejna prostranstvi e
281 s prevahou zpevnénych ploch Pisecna 0,13 )
Vybrana vefejna prostranstvi e
282 s pfevahou zpevnénych ploch Pisecna 0,02 B
Vybrana verejna prostranstvi e
283 s pfevahou zpevnénych ploch Pisecna 0,04 B
Vybrana verejna prostranstvi e
84 s prevahou zpevnénych ploch Pisecna 0,07 .
Vybrana vefejna prostranstvi e
285 s prevahou zpevnénych ploch Pisecna 0,02 )
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PODMINKY
REALIZACE
OZNACENI | DRUH PLOCHY S ROZDILNYM KATASTRALNI VYMERA REGULACNI
PLOCHY |ZPUSOBEM VYUZITI UZEMI VHA PLAN (RP)
/UZEMNI
STUDIE (US
Vybrana verejna prostranstvi e
286 s pfevahou zpevnénych ploch Pisecna 0,21 B
Vybrana verejna prostranstvi e
287 s prevahou zpevnénych ploch Pisecna 0,04 )
Vybrana verejna prostranstvi e
288 s prevahou zpevnénych ploch Pisecna 0,04 )
Vybrana verejna prostranstvi e
289 s pfevahou zpevnénych ploch Pisecna 0,12 B
Vybrana verejna prostranstvi e
£30 s pfevahou zpevnénych ploch Pisecna 0,06 B
Vybrana verejna prostranstvi e
291 s prevahou zpevnénych ploch Pisecna 0,08 )
Vybrana vefejna prostranstvi e
292 s prevahou zpevnénych ploch Pisecna 0,07 )
Vybrana verejna prostranstvi e
£33 s pfevahou zpevnénych ploch Pisecna 0,17 B
Vybrana verejna prostranstvi e
294 s pfevahou zpevnénych ploch Pisecna 0,16 B
Vybrana vefejna prostranstvi e
235 s pfevahou zpevnénych ploch Pisecna 0,04 i
Vybrana verejna prostranstvi e
296 s prevahou zpevnénych ploch Pisecna 0,09 )
Vybrana verejna prostranstvi e
297 s pfevahou zpevnénych ploch Pisecna 0,09 B
Vybrana verejna prostranstvi e
98 s pfevahou zpevnénych ploch Pisecna 0,19 B
Vybrana verejna prostranstvi e
299 s prevahou zpevnénych ploch Pisecna 0,04 )
Vybrana verejna prostranstvi e
2100 s prevahou zpevnénych ploch Pisecna 0,20 )
Vybrana verejna prostranstvi e
2101 s pfevahou zpevnénych ploch Pisecna 0,22 B
Vybrana verejna prostranstvi e
2102 s pfevahou zpevnénych ploch Pisecna 0,07 B
Vybrana verejna prostranstvi e
2103 s prevahou zpevnénych ploch Pisecna 0,20 )
Vybrana vefejna prostranstvi e
2104 s prevahou zpevnénych ploch Pisecna 0,09 )
Vybrana verejna prostranstvi e
2105 s pfevahou zpevnénych ploch Pisecna 0,05 B
Vybrana verejna prostranstvi Pisetna i
2106 s pfevahou zpevnénych ploch 0,03
Vybrana vefejna prostranstvi Pisedns -
7107 s prevahou zpevnénych ploch 0,02
Vybrana vefejna prostranstvi Pisedns i
7108 s prevahou zpevnénych ploch 0,05
Vybrana verejna prostranstvi Pisetna -
72109 s pfevahou zpevnénych ploch 0,09
Vybrana verejna prostranstvi Pisetna i
Z110 s pfevahou zpevnénych ploch 0,08
Vybrana vefejna prostranstvi Pisedns .
7111 s prevahou zpevnénych ploch 0,13
Vybrana verejna prostranstvi Pisedns i
7112 s prevahou zpevnénych ploch 0,05
Vybrana verejna prostranstvi Pisetna i
7113 s pfevahou zpevnénych ploch 0,04
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PODMINKY
REALIZACE
OZNACENI | DRUH PLOCHY S ROZDILNYM KATASTRALNI VYMERA REGULACNI
PLOCHY |ZPUSOBEM VYUZITI UZEMI VHA PLAN (RP)
/UZEMNI
STUDIE (US
Vybrana verejna prostranstvi Pisetna -
2114 s pfevahou zpevnénych ploch 0,05
Vybrana verejna prostranstvi Pisedns )
7115 s prevahou zpevnénych ploch 0,07
Vybrana verejna prostranstvi Pisedns -
7116 s prevahou zpevnénych ploch 0,10
Vybrana verejna prostranstvi Pisetna )
2117 s pfevahou zpevnénych ploch 0,06
Vybrana verejna prostranstvi Pisetna )
7118 s pfevahou zpevnénych ploch 0,02
Vybrana verejna prostranstvi Pisedns 0,02 )
7119 s prevahou zpevnénych ploch
Vybrana vefejna prostranstvi Pisedns 0,02 )
7120 s prevahou zpevnénych ploch
Vybrana vefejna prostranstvi Pisetna 0,02 -
7121 s pfevahou zpevnénych ploch
Vybrana verejna prostranstvi Pisetna 0,02 )
72122 s pfevahou zpevnénych ploch
Vybrana vefejna prostranstvi Pisedns 0,02 -
7123 s prevahou zpevnénych ploch
./A.3.4. VYMEZENi PLOCH PRESTAVBY
1. Plochy pfestavby v zastavéném Uzemi Pise¢na:
IOZNACENI | DRUH PLOCHY S ROZDILNYM ZPUSOBEM KATASTRALNI VYMERA
PLOCHY | VYUZITi, NAVRH NA PRESTAVBU UZEMI VHA
p1 Drobna vyroba a sluzby Pise¢na 0,04
Vybrana verejna prostranstvi s prevahou Piseéna 0.05
P2 zpevnénych ploch ’
Vybrana verejna prostranstvi s pfevahou Piseénd 004
P3 zpevnénych ploch ’

1./A.3.5. KONCEPCE ROZVOJE SIDELNi ZELENE

1. Stavajici plochy zelené sidelni, plochy zelené v zastavéném Uzemi sidla, se v Uzemnim planu povazuji za
stabilizované, k zachovani.

2. Plochy zelené zobrazené ve vykresu I./B.2., Uzemni plan vymezuje jako vyznamné a jejich zmény lze
provést pouze zménou Uzemniho planu.

3. Akceptuje se detailnéjsi clenéni zelené v sidle na:

3.1. Zelert — parky a parkové upravené plochy (kod ZU), kterd je urcena k ochrané a rozvoji vefejné
pfistupnych, parkové upravenych ploch jako zazemi pro kazdodenni rekreaci jako plochy
zelené a rekreacniho zazemi obyvatel, plochy, ve kterych je vhodné provést sadovnické
Upravy.

3.2. (Z2), tj. plochy zelené, které svym charakterem ¢i funkci odpovidaji saddm c¢i zahradadm,
vymezené k stabilizaci ploch zelené, zvyseni zasakovani povrchové vody v Uzemi a ovliviujici
tak vodni rezim.

4.  Podminky pro vyuzivani ploch ZU a ZZ jsou stanoveny v kapitole I./A.6.

Nové navrzenou je plocha Z125 ve vazbé na drobnou sakralni architekturu kamenny kfiz, ve které
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vznikne parcik a plocha 2124 pro zahradu v Uzemi svaZzujicim se k vodnimu toku.

6. Vymezeni ploch sidelni zelené navrienych v Uzemnim planu, nezbytnych i pro zasakovani
srazkovych vod v tabulce:

OZNACENI | DRUH PLOCHY S ROZDILNYM ZPUSOBEM KATASTRALNI | VYMERA PODMINKY REALIZACE

PLOCHY |VYUZIT UZEMI VHA | REGULACNIPLAN (RP)
/ UZEMNI STUDIE (US

7124 Zeleri — parky a parkové upravené plochy Pise¢na 0,08 -
72125 Zelen — zahrady a sady Pise¢na 0,19 -

1/A.4. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY, VEETNE PODMINEK PRO JEJIi
UMIiSTOVANI, VYMEZENi PLOCH A KORIDORU PRO VEREJNOU
INFRASTRUKTURU VEETNE STANOVENI PODMINEK PRO JEJICH VYUZITIi

/A.4.1. DOPRAVNI INFRASTRUKTURA

1. V feSeném Uzemi bude respektovana koncepce dopravniinfrastruktury, kterd je v dzemnim planu
sloZzena ze stabilizované komunikacni sité, ploch pro ostatni dopravu a navrh zmén v koncepci
zejména ve formé koridor(.

2. Koncepce dopravni infrastruktury je graficky znazornéna ve vykresu:
- 1./B.2. Hlavni vykres;
3. Podrobnéjsi vymezeni zmén v jednotlivych ¢astech dopravni infrastruktury je stanoveno v dalsich

odstavcich této kapitoly.

I./A.4.1.1. Komunikacni sit’

1. Na Uzemi obce respektovat koncepci zékladni komunikaéni sité, ktera je tvorena sil. 111/01149,
[11/01150 a na ni navazujicimi prickami mistnich a éelovych komunikaci.
2. Grafické vyjadreni koncepce komunikacni sité je tvoreno témito plochami:
2.1. plochy s rozdilnym zplUsobem vyuziti:
2.1.1. plochy verejnych prostranstvi ozn. kédem PP;
2.1.2. plochy pro silni¢ni dopravu, pro Upravu komunikaci, nap¥. vyhybny, ozn. kédem DS;
2.2. koridory pro umisténi novych komunikacnich staveb ozn. kédem CNU-D1 a7 CNU-D3.

3. Vndavrhu zmén koncepce rozvoje zakladni komunikacni sité akceptovat nize uvedené prvky, které
predstavuji v zadsadé tyto skupiny opatfeni:
3.1. navrhy na vystavbu novych komunikaci véetné napojeni na stavajici silni¢ni sit;
3.2. navrhy na pfestavbu zemniho télesa stavajicich komunikaci;

4, Na tzemi obce respektovat plochy a koridory pro tyto ndvrhové prvky na siti mistnich a ucelovych
komunikaci:
4.1.  vystavba mistni komunikace v plose 771;
4.2.  prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace v ploSe 772;
4.3.  vystavba mistni komunikace v koridoru CNU-D3;
4.4,  prestavba zemniho télesa stavajici Ucelové komunikace v koridoru CNU-D1;
4.5.  prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace v plose 773;
4.6.  prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace v ploSe 774,
4.7.  prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace v plose Z75;
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4.38. prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace v plose 777;
4.9.  vystavba mistni komunikace v ploSe 778;
4.10. vystavba mistni komunikace v plose 779;
4.11. vystavba mistni komunikace v ploSe Z80;
4.12. vystavba mistni komunikace v ploSe Z81;
4.13. prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace v ploSe 782;
4.14. vystavba mistni komunikace v plose 7Z83;
4.15. prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace v plose 784;
4.16. prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace v plose Z86;
4.17. prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace v plose 787
4.18. prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace v plose Z88;
4.19. prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace v plosSe 789;
4.20. prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace v plose Z90;
4.21. prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace v ploSe 791;
4.22. prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace v plose 792;
4.23. prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace v plose 793;
4.24. prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace v plose 794;
4.25. prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace v plose 795;
4.26. prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace v ploSe 796;
4.27. prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace v plose 797,
4.28. prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace v ploSe 798;
4.29. prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace v plose 799;
4.30. prestavba zemniho télesa stdvajici mistni komunikace v plose Z100;
4.31. prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace v plose 7101,
4.32. prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace v plose 7102;
4.33. prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace v plose 7103;
4.34, prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace v plose 7104,
4.35. prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace v plose Z105;
4.36. prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace v plose 7106;
4.37. prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace v plose 7107,
4.38. prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace v plose 7108;
4.39. prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace v plose 7109;
4.40. prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace v plose 7110;
4.41. prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace v plose 7111;
4.42. prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace v plose 7112;
4.43. prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace v plose Z113;
4.44, prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace v plose 7114,
4.45. prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace v plose Z115;
4.46. prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace v plose 7116;
4.47. vystavba mistni komunikace v plose 7117;
4.48. vystavba vyhyben mistnich komunikaci v plochdch 7118, 7119, 7120, 7121, 7122, 7123, 766,
767,268, 769, Z70.
4.49. vystavba mistni komunikace v plose P2;

4.50. vystavba mistni komunikace v ploSe P3;
5. Navrhem dostavby komunikacni sité zajistit mj. podporu omezovani emisi mobilnich zdrojl
znedisStovani ovzdusi a pfi vystavbé komunikaci respektovat splnéni imisnich limitQ Iatek
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znedistujicich ovzdusi v jejich okoli.
I./A.4.1.2. Ostatni doprava

1. Pfi rozhodovani o zménach v usporadani vefejnych prostranstvi preferovat segregaci pési dopravy
od dopravy automobilové a prosazovat opatreni pro zvyseni bezpecnosti dopravy.
2. Grafické vyjadreni koncepce ostatni dopravy sestava z téchto ploch:
2.1. plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti:
2.1.1. plochy pro ostatni dopravu v plochach dopravy silni¢ni, ozn. kédem DS (napf.
parkovisté);
2.1.2. koridory pro umisténi novych staveb ozn. kédem CNU-D.
2.1.3. plochy vefejnych prostranstvi ozn. kddem PP;
3. Vnavrhu koncepce rozvoje ostatni dopravy akceptovat niZze uvedené prvky, které predstavuji
v zasadé tyto skupiny opatfeni:
3.1. Plochy pro vystavbu autobusové zastavky;
3.2. Plocha pro dobudovani chodnik(;

4. Na Uzemi obce Uzemni plan navrhuje koridory a navrhové plochy pro tyto prvky ostatni dopravy:
4.1. vystavba zalivu autobusové zastavky v plose Z65 na sil. 111/01150;
4.2. vystavba chodniku v koridoru CNU-D2 podél sil. I11/01150;

I./A.4.1.3. Vymezeni koridor( dopravni infrastruktury

1. Koridory dopravni infrastruktury v Uzemnim planu Pise¢nd jsou vyjmenované v tabulce nize.

PODMINKY
OZN. KORIDORY VYMEZENE UZEMNIM KATASTRALNI VYMERA REALIZACE
KORIDORU PLANEM PRO STAVBU UZEMI VHA OZEMNI
STUDIE (US)
CNU-D1 | Dopravniinfrastruktura Pise¢na 0,21 -
Dopravni a technickd e
cNu-D2 | 9P Pise¢nd 0,07 -
infrastruktura
CNU-D3 | Dopravni infrastruktura Pisecna 0,05 -

I./A.4.1.4. Obecna ustanoveni pro provadéni zmén v koncepci dopravni infrastruktury a stanoveni podminek pro

vyuziti koridori dopravni infrastruktury

1. Stdvajici plochy dopravni infrastruktury jsou v udzemnim planu povaZovany za stabilizované
a v grafické ¢asti jsou zobrazené plochami s rozdilnym zplsobem vyuzZiti ve struktufe uvedené
v kap. l./A.3.2.

Koridory jsou v Gzemnim planu vymezené zejména pro provedeni zmén v koncepci dopravy silnicni.

3. Vzastavitelnych plochach verejnych prostranstvi (kéd PP) je pfipustné umistovani mistnich
komunikaci.

4. Dopravni infrastrukturu lze umistit taktéZz v dalSich plochach srozdilnym zplsoben vyuZiti,
v souladu se zdsadami téchto ploch stanovenymi v kapitole I./A.6.

5. Stabilizované plochy dopravni infrastruktury a navrh zmén (vymezeni zastavitelnych ploch
a koridord) jsou graficky zndzornény ve vykresu: 1./B.2. Hlavni vykres v M 1 : 5 000;

6. Koridorem se vtomto Uzemnim planu rozumi souvisly pds Uzemi nad plochou s rozdilnym
zpUsobem vyuziti tvaru pravidelného, resp. nepravidelného dle Uzemnich podminek, v némz budou
umistovana liniova vedeni dopravni, pfipadné i technické infrastruktury, v souladu s pozadavky
na ochranu pfirodnich, kulturnich a civilizaénich hodnot. V grafické ¢asti UP jsou koridory
zndzornény prekryvnou plochou.
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10.

11.

12.

13.

14.

Koridorem se vymezuje plocha umoznujici vzhledem k jeho $itkovému usporadani umistit stavbu
dopravni a technické infrastruktury v optimalni poloze, zpfesnéné v podrobnéjsi projektové
dokumentaci. Jeho vymezeni umoziuje pfipadné smérové odchylky osy trasy navrhované liniové
stavby. Vymezeni koridoru nelze povaZovat za maximalistické, tzn., Ze v koridoru nemusi byt
obsazeny veskeré stavby potfebné k zajisténi radného uzivani stavby (napf. opérné zdi, mosty,
tunely, protihlukové stény, vétve kfizovatek, pfelozky technické infrastruktury, deStové usazovaci
nadrze apod., které budou nasledné zpresnény v podrobnéjsi projektové dokumentaci).

Koridor je vymezen pro umisténi stavby hlavni. Nelze predjimat, Ze koridor bude zastavén v celém
rozsahu stavbou, pro kterou je vymezen. K zastavbé bude vyuZita pouze nezbytna plocha potiebnd
pro dany Ucel dle zpfesnéni v podrobnéji zpracované projektové dokumentaci.

Koridory dopravni infrastruktury (CNU-D..) jsou vymezené zejména pro liniové vedeni staveb
dopravy silni¢ni. V plose koridoru dopravni infrastruktury se nevylucuje umisténi liniovych staveb
technické infrastruktury (vodovod, kanalizace, stl. plynovod apod.), resp. chodniky, pokud to
neznemozni vystavbu dopravni infrastruktury, pro kterou byl vymezen a neodporuje platné
legislativé a technickym normam.

V plose koridoru se nepfipousti povolovani staveb a cinnosti, které by umisténi stavby (staveb), pro
které je koridor vymezen, znemoznily, popf. ztiZily. Do doby realizace stavby, pro kterou je vymezen
Ize povolit pouze vjezdy do Uzemi. Pfipadné vyjimky z tohoto ustanoveni uvadi kap. I./A.6. pro
jednotlivé plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti, které jsou dotéeny vymezenim koridoru.

V mistech prekryvl dvou a vice koridord dopravy pro odlisné dopravni stavby budou zaméry jejich
realizace koordinovany v ramci podrobnéjsi projektové dokumentace.

Pfipadnd zména oznaceni silnice nema pro dalsi rozhodovani o vyuziti Uzemi vliv a slouZi pouze pro
presnéjsi orientaci.
Pro ndvrh Ucelovych cest Ize za koridor povaZovat i vlastni zobrazeni cesty (koridor v Sifce
navrhované cesty).

Ve vymezenych zastavitelnych plochéch se pfipousti realizovat pfijezdové komunikace, odstavné a
provozni plochy pro pfimou obsluhu funkéni plochy (zejména chodniky, mistni a uUcelové
komunikace, parkovisté, obratisté, manipulaéni plochy — v kapacité potfebné pro provoz
situovanych zafizeni, ur¢ené dle prislusnych norem), pro které vzhledem k vyznamu a velikosti
nebylo Ucelné vymezit samostatnou dopravni plochu. Realizace vySe uvedenych staveb nesmi
svymi vlivy zhorsit uzivani a prostfedi funkénich ploch, pro néz jsou povoleny a ploch sousednich.

/A.4.2. TECHNICKA INFRASTRUKTURA

I./A.4.2.1. Vodni hospodarstvi

1. Koncepce vodniho hospodafstvi je graficky znazornéna ve vykresu:

- |./B.3. Koncepce technické infrastruktury;

2. Podrobnéjsivymezenizmén v oblasti vodniho hospodafstvi je stanoveno v dalsich podkapitolach.

[JA.4.2.1.1. Zasobovani pitnou vodou

1.

Respektovat stavajici systém zasobovani vodou z vodovodu pro vefejnou potfebu, jehoz zdrojem
je mistni jimaci Uzemi podzemni a povrchové vody z toku Kotelnice, podle néhoz je pojmenovan
cely zdroj. Kolem zdroje je stanoveno PHO 1.,2. a 3. stupné, kterd zasahuji do k. 0. Pisecn3;

Zamér na posileni zdroje vody je nutno provéfit hydrogeologickym prizkumem;

Rozsiteni vodovodni sité ve stdvajicim zastavéném Uzemi a v navrhovanych zastavitelnych
plochéch je nutno odborné posoudit z hlediska kapacity a technického stavu celé vodarenské
soustavy, tj. vydatnosti zdroje, privodnich fadd, Upravny vody, objemu akumulace a rozvadécich
fadl do spotfebiste;
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V odlehlejsich lokalitdch zachovat stavajici individudini zplGsob zdsobovani vodou z vlastnich
studni;

Vyhovujici tlakové poméry v navrzené vodovodni siti Fizené vodojemy Pise¢nd, Zavréi a Zihla
zajistit umisténim regulacnich prvkd, které vytvori oddélena tlakova pasma.

Respektovat koridory (CNU-T) a verejnd prostranstvi (PP) navriené pro rozsifeni verejné
vodovodni sité. Jedna se 0: CNU-T2, CNU-T3, CNU-T5, CNU-T6, CNU-T7, CNU-T14, CNU-T15, CNU-
T16, CNU-T17, CNU-T19, CNU-T21, CNU-T24, CNU-T26, CNU-T29, CNU-T36, CNU-T46, CNU-T47,
CNU-T52, CNU-T58, CNU-T59, CNU-T60, CNU-T61, 271, 273, Z74, 775, 277,278, 279, 780, 284, Z-
85, 790, 791, 729, 794, 796, 797, 2100, 101, 7103, 7104, 2106, 7108, 7109, 7110, Z115, Z116.

I/A.4.2.1.2. Odvadéni a ¢isténi odpadnich vod

1.

Respektovat systém oddilné kanalizace s napojenim splaskové kanalizace na stokovou sit a COV
meésta Jablunkova;

PokraCovat ve vystavbé splaskové kanalizace vrozsahu vydaného Uzemniho rozhodnuti
a zpracované projektové dokumentace;

V mistni ¢asti Kempa a u obytnych domU v rozptylené zastavbé resit zneskodnéni odpadnich vod
u zdroje znecisténi domovnimi COV s Gcinnosti cisténi stanovenou vodopravnim Uradem,
pfipadné zadrienim v bezodtokovych jimkach (Jumpdch) s naslednym odvozem na COV. Toté?
plati pro novou zastavby realizovanou pfed dokoncenim vefejné splaskové kanalizace;
Respektovat koridory a vefejna prostranstvi pro umisténi navrhovanych stok splaskové kanalizace
a souvisejicich objektl, cerpacich stanic a vytlacnych radd : CNU-T2, CNU-T11, CNU-T15, CNU-
T18, CNU-T23, CNU-T26, CNU-T28, CNU-T29, CNU-T30, CNU-T43, CNU-T44, CNU-T45, CNU-T46,
CNU-T49, CNU-T51, 271,272,274, 775, 7277,7278, Z80, Z84, 785, 786, Z87, Z88, 789, 790, 795, 796,
Z97,7100, 2101, 2102, 7107, 2108, 2109, 7110, Z111, 7113, Z114, 7115, 7116;

Srazkové vody zadrZovat v krajiné, prednostné vsakem do horninového prostredi, regulovanym
odtokem do recipientu, u rodinnych domd akumulaci a vyuzitim pro zélivku zelené a jako
uZitkovou vody v provozu obytnych budov. U novych staveb podporovat zelené strechy.

[/A.4.2.1.3. Ochrana vod a Uprava odtokovych poméri

Z hlediska ochrany vod a pro Upravu odtokovych pomér( se stanovuje :

1.

2.

Respektovat trasu potoka Kotelnice, na kterém jsou v pramenni oblasti zdroje pitné vody pro
PiseCnou a Jablunkov. Zdroje maji stanovena pasma hygienické ochrany , ktera z ¢asti zasahuiji
do k. U. Pise¢na. Koryto potoka ponechat v pfirodnim pribéhu;

Zatrubnéni odvodriovacich prikopl povolovat v nezbytné nutném rozsahu za podminky
prokazani vhodného odvodnéni pfilehlého spadového Uzemd;

Navrhnout vhodnd opatfeni k odvedeni vod v plochdch navrZenych k zastavéni, které se
nachazi na meliorovanych pozemcich nebo v jejich blizkosti.

I./A.4.2.2. Energetika

1.

V feSeném Uzemi bude respektovana koncepce zdsobovani Uzemi elektrickou energii, teplem,
plynem a poskytovani sluzeb elektronickych komunikaci, kterd v dzemnim plédnu sestava zejména:
1.1. ze stabilizovanych elektrickych vedeni a zafizeni distribu¢ni elektrizacni soustavy 22 kV
véetné souvisejicich zafizeni;
1.2. ze stabilizovanych vedeni stl. plynovodd v lokalitach Zihla a Kempa, napojenych na mistni
sit Jablunkova;
1.3. z navrhd zmén v koncepci vymezenim zastavitelnych ploch a koridor(;

Koncepce zasobovani Uzemi elektrickou energii, teplem a poskytovani sluzeb elektronickych
komunikaci je graficky zndzornéna ve vykresu:
- 1./B.3. Koncepce technické infrastruktury M 1 : 5 000
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3. Podrobnéjsi vymezeni zmén v jednotlivych ¢astech energetiky a elektronickych komunikaci je

stanoveno v nasledujicich podkapitolach.

[JA.4.2.2.1. Zasobovani elektrickou energif

1.

2

Respektovat stavajici vedeni a zafizeni distribucni elektrizaéni soustavy 22 kV mistniho vyznamu:
1.1. elektrické vedeni distribucni elektrizacni soustavy 22 kV;
1.2. elektrické stanice transformacni 22/0,4 kV.

. Pfirozhodovani o zméndch v Uzemi respektovat:

2.1. koridor technické infrastruktury CNU-T1 pro trasu vedeni distribucni elektrizalni
soustavy 22 kV a umisténi nové elektrické stanice — distribucni trafostanice 22/0,4 kV;

2.2. koridory technické infrastruktury CNU-T2, CNU-T3, CNU-T25 a plochy vefejného
prostranstvi 2103, Z115 a Z116 pro trasu vedeni distribu¢ni elektriza¢ni soustavy 22 kV
a umisténi nové elektrické stanice — distribucni trafostanice 22/0,4 kV;

2.3. koridor technické infrastruktury CNU-T4 pro trasu vedeni distribucni elektrizacni
soustavy 22 kV a umisténi nové elektrické stanice — distribucni trafostanice 22/0,4 kV;

I.IA.4.2.2.2. Elektronické komunikace

Na uzemi obce respektovat koncepci provozu a rozvoje vefejnych komunikacnich siti.

Respektovat stdvajici komunikacéni zafizeni a vedeni vefejné komunikacni sité jednotlivych

operdtord a provozovatell elektronickych komunikaci:

2.1. komunikacni zafizeni a vedeni verejné komunikacni sité nadmistniho a mistniho vyznamu
provozovatele Ceskd telekomunika¢ni infrastruktura a.s. (CETIN);

2.2. trasy radiovych smérovych spojl operator( elektronickych komunikacf;

2.3. elektronické komunikacni zafizeni a vedeni vefejné komunikacéni sité vSech operatoru
provozujici verejnou sit elektronickych komunikacf;

[./A.4.2.2.3.Zasobovani plynem

1.

Respektovat mistni sit stl plynovodu v lokalité Zihla a Kempa, kterd je soucasti distribuéni soustavy
meésta Jablunkova;

PFi aktualizaci Uzemni energetické koncepce MSK, Zasad uzemniho rozvoje MSK, Uzemné
analytickych podkladd ORP Jablunkov, uplatnit poZadavek na posouzeni a zaclenéni zaméru
plynofikace obce Pisecna do téchto dokument(;

Navrh plynofikace stavajici zastavby i navrhovanych zastavitelnych ploch je zobrazen ve vykresu
I.B.3 — Koncepce technické infrastruktury 1:5000.

Na Uzemi obce se pro stavbu plynovodnich fadd vymezuji plochy verejnych prostranstvi P-Z,
koridory technické infrastruktury CNU-T.. a koridor dopravy CNU-D.. lejich seznam je uveden
v priloZzené v tabulce zastavitelnych ploch, vymezeni koridor( technické infrastruktury a tabulce
verejné prospésnych staveb. PfestoZe nazor na plosnou plynofikaci obce neni jednotny, je navrh
plynofikace do Uzemniho planu zaclenén na zékladé pozadavku v zadani Uzemniho planu. M4 vsak
charakter dlouhodobého zdméru a v situaci zakreslené vedeni plynovodu i jeho rozsah bude
zpfesnén v podrobnéji zpracované dokumentaci.

[./A.4.2.2.4.Z&sobovani teplem

1.

Zasobovani teplem fedit individudlné pro jednotlivé rodinné domy, obcdanskou vybavenost a
podnikatelskou sféru s ddrazem na vyuZiti nizkoemisnich zdroj s vysokou energetickou Ucinnosti.

Preferovat vytdpéni na bazi vyuziti obnovitelnych zdrojd energie, elektrické energie a v pfipadé
plynofikace uzemi zemniho plynu.
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I./A.4.2.3. Vymezeni koridoru technické infrastruktury

1. Koridory technické infrastruktury v Uzemnim planu Pisend jsou vyjmenované v tabulce nize.

OZN. KORIDORY VYMEZENE UZEMNIM KATASTRALNI VYMERA
KORIDORU PLANEM PRO STAVBU UZEMI V HA

CNU-T1 Technicka infrastruktura Piselna 0,01
CNU-T2 Technicka infrastruktura Piselna 0,03
CNU-T3 Technicka infrastruktura Piselna 0,50
CNU-T4 Technicka infrastruktura Piselna 0,04
CNU-TS Technicka infrastruktura Piselna 0,07
CNU-T6 Technicka infrastruktura Piselna 0,04
CNU-T7 Technicka infrastruktura Piselna 0,02
CNU-T8 Technicka infrastruktura Piselna 0,53
CNU-T9 Technicka infrastruktura Pisecna 0,01
CNU-T10 Technicka infrastruktura Pisecna 0,04
CNU-T11 Technicka infrastruktura Pise¢na 0,010
CNU-T12 Technicka infrastruktura Pise¢na 0,18
CNU-T13 Technicka infrastruktura Pise¢na 0,23
CNU-T14 Technicka infrastruktura Pise¢na 0,20
CNU-T15 Technicka infrastruktura Pise¢na 0,02
CNU-T16 Technicka infrastruktura Pise¢na 0,11
CNU-T17 Technicka infrastruktura Pise¢na 0,01
CNU-T18 Technicka infrastruktura Pise¢na 0,03
CNU-T19 Technicka infrastruktura Pise¢na 0,05
CNU-T20 Technicka infrastruktura Pise¢na 0,02
CNU-T21 Technicka infrastruktura Pise¢na 0,09
CNU-T22 Technicka infrastruktura Pise¢na 0,11
CNU-T23 Technicka infrastruktura Pise¢na 0,01
CNU-T24 Technicka infrastruktura Pise¢na 0,09
CNU-T25 Technicka infrastruktura Pise¢na 0,01
CNU-T26 Technicka infrastruktura Piselna 0,02
CNU-T27 Technicka infrastruktura Piselna 0,02
CNU-T28 Technicka infrastruktura Piselna 0,04
CNU-T29 Technicka infrastruktura Piselna 0,07
CNU-T30 Technicka infrastruktura Piselna 0,03
CNU-T31 Technicka infrastruktura Piselna 0,14
CNU-T32 Technicka infrastruktura Piselna 0,05
CNU-T33 Technicka infrastruktura Piselna 0,04
CNU-T34 Technicka infrastruktura Piselna 0,019
CNU-T35 Technicka infrastruktura Piselna 0,12
CNU-T36 Technicka infrastruktura Piselna 0,02
CNU-T37 Technicka infrastruktura Piselna 0,14
CNU-T38 Technicka infrastruktura Piselna 0,17
CNU-T39 Technicka infrastruktura Piselna 0,07
CNU-T40 Technicka infrastruktura Pisecna 0,04
CNU-T41 Technicka infrastruktura Pisecna 0,10
CNU-T42 Technicka infrastruktura Pise¢na 0,01
CNU-T43 Technicka infrastruktura Pise¢na 0,04
CNU-T44 Technicka infrastruktura Pise¢na 0,03
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OZN. KORIDORY VYMEZENE UZEMNIM KATASTRALNI VYMERA
KORIDORU PLANEM PRO STAVBU UZEMI V HA

CNU-T45 Technicka infrastruktura Piselna 0,08
CNU-T46 Technicka infrastruktura Piselna 0,02
CNU-T47 Technicka infrastruktura Piselna 0,06
CNU-T48 Technicka infrastruktura Piselna 0,02
CNU-T49 Technicka infrastruktura Piselna 0,04
CNU-T50 Technicka infrastruktura Piselna 0,01
CNU-T51 Technicka infrastruktura Piselna 0,13
CNU-T52 Technicka infrastruktura Piselna 0,03
CNU-T53 Technicka infrastruktura Piselna 0,11
CNU-T54 Technicka infrastruktura Piselna 0,02
CNU-T55 Technicka infrastruktura Piselna 0,04
CNU-T56 Technicka infrastruktura Piselna 0,01
CNU-T57 Technicka infrastruktura Pisecna 0,07
CNU-T58 Technicka infrastruktura Pisecna 0,04
CNU-T59 Technicka infrastruktura Pise¢na 0,03
CNU-T60 Technicka infrastruktura Pise¢na 0,03
CNU-T61 Technicka infrastruktura Pise¢na 0,02

I/A.4.2.4. Obecna ustanoveni pro provadéni zmén v koncepci technické infrastruktury a stanoveni podminek
pro vyuziti koridort technické infrastruktury

1.

Plochy stavajici technické infrastruktury se povazuji za stabilizované a v grafické ¢asti Uzemniho
pldnu jsou zobrazené plochami s rozdilnym zpUsobem vyuZiti v clenéni uvedeném ve strukture
uvedené v kap. I./A.3.2.

Zmény v koncepci technické infrastruktury jsou v Uzemni planu provadéné:

2.1. vplochach srozdilnym zplsobem vyuZiti vymezenych pro umisténi staveb a zafizeni
vodniho hospodafstvi (kod TW);

2.2. v koridorech pro technickou infrastrukturu, zejména pro vybudovani liniovych staveb
technické infrastruktury;

2.3. v ostatnich plochéach srozdilnym zplsoben vyuZiti, v souladu se zdsadami téchto ploch
stanovenymi v kapitole |./A.6.

Plochy a koridory technické infrastruktury jsou vymezeny ve vykresech:
[./B.2. Hlavni vykres — urbanisticka koncepce M 1 : 5 000
I./B.3. Koncepce technické infrastruktury M 1 : 5 000

Koridory technické infrastruktury (kod CNU-T..) jsou vymezené pro umisténi liniovych staveb
vodohospodarskych (napf. vodovod, kanalizace) a energetickych (napr. plynovod, elektrické
kabelové a venkovni vedeni, produktovod apod.). Koridorem technické infrastruktury se
v tomto Uzemnim planu rozumi souvisly pas uzemi nad plochou s rozdilnym zplsobem vyuziti
tvaru pravidelného, resp. nepravidelného dle Uzemnich podminek, v némz budou umistovana
zejména liniova vedeni technické infrastruktury (vodovod, kanalizace, stl. plynovod, vedeni el.
energie apod.), pfipadné i s nimi provozné souvisejici stavby, v poloze, kterd nejlépe vyhovuje
mistnim podminkdm, a bude zpfesnéna ndsledné v podrobnéjsi projektové dokumentaci
v souladu s poZzadavky na ochranu pfirodnich, kulturnich a civilizacnich hodnot. V grafické ¢asti
UP jsou koridory znazornény piekryvnou plochou.

Koridor vymezuje moZné smérové odchylky osy navrhované liniové stavby. Vymezeni koridoru
je vSak nutno povaZovat za maximalistické, tzn., Ze v koridoru musi byt obsaZeny i stavby
nezbytné k zajisténi fadného uzivani liniové stavby, pokud pro né nebyla vymezena samostatna
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10.

11.

plocha, nebo pokud se predpokladd jejich lokalizace v pfipojovanych plochach (napf.
automatické tlakové stanice, Cerpaci stanice, shybky, zafizeni trafostanic apod.).

Liniové stavby technické infrastruktury (vodovod, kanalizace, stl. plynovod apod.) Ize umistit
i v koridoru dopravni infrastruktury, za prfedpokladu, Ze dochazi k soubéhu s dopravni stavbou,
pokud liniova stavba technické infrastruktury neznemozni vystavbu dopravni infrastruktury, pro
kterou byl koridor vymezen a neodporuje platné legislativé a technickym normam.

V plose koridoru se neptipousti povolovani staveb a Cinnosti, které by umisténi stavby (staveb),
pro které je koridor vymezen, znemoznily, popf. ztiZily. Pfipadné vyjimky z tohoto ustanoveni
uvadi kap. I./A.6. pro jednotlivé plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti, které jsou dotéeny
vymezenim koridoru.

V mistech prekryv( dvou a vice koridor( technické infrastruktury nebo dopravni a technické
infrastruktury budou zédmeéry jejich realizace koordinovany v ramci podrobnéjsi projektové
dokumentace u prvné realizované stavby.

V mistech vzajemnych prekryvl koridord pro dopravni a technickou infrastrukturu, budou
zaméry v ramci zpracovani podrobné dokumentace vzajemné koordinovany v zavislosti, ktera
stavba bude realizovana dfive.

Zobrazené inzenyrské sité v grafické casti Uzemniho planu nejsou konecénym vyctem vsech
inZenyrskych siti, ale pro grafické zndzornéni koncepce obsluhy Uzemi jsou zobrazené zejména
hlavni ,patefni“ vedeni.

Pfipadnd zména oznaceni liniového vedeni, zafizeni technické infrastruktury a zména
uvadéného profilu potrubi, pokud se:

11.1. neméni naroky na Uzemi;

11.2. neméni naroky na vymezeny koridor;

11.3. nedojde ke zhorseni vyuZziti Uzemf;
nema pro dalsi rozhodovani o vyuZiti Gzemi vliv a slouZi pouze pro presnéjsi orientaci.

/A.4.3. OBCANSKE VYBAVENi

1.

Stavajici zarizeni obcanského vybaveni (v¢. verejné vybavenosti) se v ramci vymezenych ploch
s rozdilnym zplsobem vyuziti povazuji v dzemnim planu za stabilizovana, k zachovani, nezbytna
pro zachovani kvality a stavajicich potreb.
Plochy obcéanského vybaveni, zobrazené ve vykresu I|./B.2. nutno povaZovat za vyznamné
a jejich zmény Ize provést pouze zménou Uzemniho planu.
Akceptuje se detailnéjsi clenéni komplexné pojimaného obcanského vybaveni na dalsi plochy:
3.1. Obcanské vybaveni vefejné (OV), které zahrnuji pozemky staveb a zafizeni obcanského
vybaveni pro vzdélavani a vychovu, socialni sluzby, pécio rodinu, zdravotni sluzby, kulturu,
vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva.
3.2. Obcanské vybaveni komeréni (OK), které zahrnuji pozemky staveb a zafizeni ob¢anského
vybaveni, kterd zahrnuji obchodni vybavenost, ubytovani, stravovani, sluzby apod.
3.3. Obcanské vybaveni - sport (OS) zahrnuji pozemky staveb a zafizeni pro sportovni ¢innost
a regeneraci.
V souvislosti s oCekdvanym narlistem poctu obyvatel zdstavbou vymezenych zastavitelnych
ploch a ploch pfestavby pro uspokojeni budoucich potfeb akceptovat:
4.1. Plochy ob&anského vybaveni vefejného v ploSe 264 podminéné zpracovani Uzemni studie
us-4;
Plochy obcanského vybaveni musi byt v pfimé ndvaznosti na kapacitné dostacujici plochy
dopravni infrastruktury, pfipadné verejna prostranstvi a musi byt z nich pfistupné.
Soucasti ploch obcanského vybaveni jsou i plochy nezbytné pro zabezpeceni jejich provozu
a plochy pro parkovani vozidel navstévnik( (souvisejici technicka a dopravni infrastruktura).
Komerénivybavenost Ize realizovat v ramci vétsiny ploch s rozdilnym zpUsobem vyuZiti, zejména
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v ramci ploch obcéanského vybaveni, avSak v plochdch smiSenych obytnych venkovskych (SV)
pouze komeréni zafizeni mala.

8. Zafizeni obcanského vybaveni mohou byt umisténa pfipadné i v dalSich v plochdch s rozdilnym
zpUsobem vyuZiti podle podminek stanovenych v kapitole I./A.6., pfi respektovani hlavni funkce
vymezenych ploch.

I./A.4.4. VEREJNA PROSTRANSTVI

1.

Plochy vybranych verejnych prostranstvi s prevahou zpevnénych ploch, zobrazené ve vykresu I./B. 2. nutno
povaZovat za vyznamné.

Ve vybranych verejnych prostranstvi s pfevahou zpevnénych ploch nutno respektovat pozemni
komunikace a jejich stavebni Upravy (rozsifeni, prestavby krizovatek), plochy a koridory dopravni a
technické infrastruktury a plochy ostatni, které jsou jejich nedilnou soucasti (manipulacni plochy, parkovisté,
plochy pro cyklistickou, pési dopravu, plochy verejné zelené a plochy nezbytné pro zasakovani a odvedeni
destovych vod do recipientd, liniové vedeni technické infrastruktury).

. Soucasti vymezenych novych ploch verejnych prostranstvi s pfevahou zpevnénych ploch jsou mistni

komunikace pro obsluhu Uzemi a k nim pfilehlé plochy parkovist, vefejné pfistupné zelené, parciky,
které vzhledem k mensi rozloze v métitku UP nelze vymezit a slou?i jako vefejnd prostranstvi,
pFistupnd kazdému bez omezeni. Soucasti jsou i plochy nezbytné pro zasakovani a odvedeni destovych
vod do recipientd a navrzené vedeni technické infrastruktury.

. Stavajici verejna prostranstvi budou zachovana a nadale vyuZivdna k zabezpeceni pfistupu na

pozemky a k stavbam k témto prostranstvim pfiléhajicim (viz zakon o obcich). Jejich zménu lIze
provést pouze pfi respektovani nasledujicich podminek:
a) nebude narusen pfistup na navazujici pozemky, jejich dostupnost, dopravni napojent;
b) nebude narusena jeho funkce jako verejného prostranstvi, tj. pristupnost kazdému bez omezeni;
c) nebude narusena bezpecnost uzivani verejného prostranstvi— doprava automobilova, cyklisticka a
pesi.

. Pokud je vsoucasném verejném prostranstvi vymezen ndvrh koridoru technické infrastruktury,

chape se timto vymezeni Uzemi k ochrané do doby provedeni stavby, pro kterou je koridor vymezen,
a kterd se po realizaci stavad nedilnou soucasti verfejného prostranstvi. Dosavadni vyuziti plochy
neméni.

. Uzemni plan umo?fiuje vznik daldich vefejnych prostranstvi stanovenim podminek, uvedenych

v zasadach vyuziti ploch s rozdilnym vyuZitim v kapitole I./A.6.

I./A.5. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, VEETNE VYMEZENi PLOCH S ROZDILNYM

ZPUSOBEM VYUZITi, PLOCH ZMEN V KRAJINE A STANOVENi PODMINEK PRO
JEJICH  VYUZITI, UZEMNIHO SYSTEMU EKOLOGICKE STABILITY,
PROSTUPNOSTI KRAJINY, PROTIEROZNICH OPATRENI, OCHRANY PRED
POVODNEMI, REKREACE, DOBYVANI LOZIDEK NEROSTNYCH SUROQVIN A
PODOBNE

I./A.5.1. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, VEETNE VYMEZENi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI,

PLOCH ZMEN V KRAJINE A STANOVENI PODMINEK PRO ZMENY V JEJICH VYUZITI
1.  Uzemni plan za krajinu povazuje vie, co vzniklo v Uzemi na zékladé ptirodnich a lidskych
procesu. Krajinu ovliviiuje jak usporadani zastavéného Uzemi, tak i ndvrh zastavitelnych ploch
a navrh feSeni nezastavéného Uzemi. V této kapitole se fesSeni Uzemniho planu zaméruje
zejména na koncepci usporadani a stanoveni podminek vyuziti Uzemi nezastavéného.
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2. Usporadani krajiny a ¢lenéni Uzemi na plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti jsou stanoveny
v kapitole I./A.3.2.

3. Podrobné podminky pro vyuZiti ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti v nezastavéném udzemi
stanovuje kapitola I./A.6.2.

4. Koncepce usporadanikrajiny a clenéni tzemi obce v nezastavéném Uzemi na jednotlivé plochy
s rozdilnym zpUsobem vyuZiti vymezuje vykres: 1./B.2. Hlavni vykres M 1 : 5 000

5.  Knejvyznamnéjsim pro usporadanikrajiny, s vyznamnym vlivem na krajinny raz, patfi tyto ¢asti
zelené (zelert mimo zastavéné a zastavitelné Uzemi):
5.1. Plochy lesni, prirodnf;
5.2. Nelesni doprovodna zelen podél vodnich tok(d a rozptylena zelen v krajiné, meze;
5.3. Aleje ovocnych stromU podél komunikaci;
5.4. Dfevinna zelen podél polnich cest (vzrostla i kefové patro);
5.5. Solitérni stromy v krajiné;

6. Akceptovat a ddle propracovat tyto nové
navrhy na doplnéni systému sidelni a krajinné zelené:

6.1. Navrh zelené vazany na Uzemni systém ekologické stability Uzemi (dale USES);

6.2. Navrhy na doplnéni nebo novou vysadbu zelené podél komunikaci (polnich);

6.3. Obnova a doplnéni liniové zelené podél historickych cest a stezek, obnova historické
krajinné struktury a zvySeni retence vody v krajiné.

6.4. Napojeni zastavénych ploch sidla na volnou krajinu. Zdmérem je neoddélovat ostie domy
a zahradky od jejich okoli, zachovat harmonicky vztah zdstavby a volné krajiny pfechodem
formou napt. vyssi zelené v zavéru zahrad.

7. Prirozhodovaniv nezastavéném Uzemi respektovat tyto hodnotné ¢asti prirody:
7.1. Tyto hodnotné ¢asti Uzemi:
7.1.1. Vdechny plochy vymezené pro prvky USES
7.1.2. Ekologicky vyznamné segmenty krajiny;
7.1.3. Chrdnéna Uzemi pfirody véetné jejich ochrannych pasem;
7.1.4. Vsechny plochy registrované jako VKP a VKP podle zdkona 114/1992 Sb. o ochrané
prirody a krajiny;

7.2. Vymezené stavajici a navriené plochy krajinné zelené (nelesni zelen rozptylenou,
doprovodnou podél vodoteci a doprovodnou zelen silnic) a plochy lesni tak, jak jsou
zobrazené ve wvykresu 1./B.2. Plochy ve své vymére povazovat za minimalni, bude
podporovano jejich rozsiteni a zakladani novych, predevsim liniovych prvkd;

7.3. Vymezené plochy pro nové (navrhované) prvky tzemniho systému ekologické stability;

7.4. Stavajici vodni plochy a toky;

7.5. Uzemi s archeologickymi nalezy (Fedené Uzemi je zafazeno mezi Uzemi s pravdépodobnym
vyskytem archeologickych néalez);

8.V nezastavéném Uzemi se pfipousti:

8.1. VyuiZiti polnich cest a mistnich komunikaci pro cyklistické stezky;

8.2. Umisténi dalsich polnich cest a spolecnych zafizeni na zakladé schvalenych komplexnich
pozemkovych Uprav k zpfistupnéni pozemk( v krajiné k zajisténi obdélavani a udrzby;

8.3.  Umisténi mobilidfe (oznaceni, odpocivadla, informacni tabule, odpadkové kose apod.)
v nezbytné nutném rozsahu u vyznamnych turistickych tras a cyklotras;

8.4. Realizace staveb dopravni infrastruktury (silnice, mistni komunikace, Ucelové komunikace,
cyklistické stezky, chodniky véetné souvisejicich staveb nezbytnych k zajisténi jejich
provozu, jako napf. mosty, mostky, propustky, opérné zdi, manipulacni plochy, obratisté,
apod.) a technické infrastruktury (liniovad vedeni a stavby ostatnich zafizeni nezbytnych
k zajisténi provozu liniovych vedeni, jako trafostanice, regulacni stanice, precerpavaci
stanice, vodojemy, apod.), kterd budou v souladu se zakladni koncepci dopravni a technické
infrastruktury stanovenou ve vykresech I./B.2., 1./B.3., |./B.4;
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9.V nezastavéném Uzemi:
9.1. Budou podporovany:

9.1.1. Pozemkové Upravy sméfujici k ochrané pldy proti vétrné a vodni erozi;

9.1.2. Pozemkové Upravy — protipovodniova opatfeni (poldry, ptikopy, prilehy, meze,
zatravnéné pasy);

9.1.3.Postupna druhova diverzifikace dievinné skladby v lesich vech kategorii s cilem zlepsit
prostorovou strukturu les( tak, aby se pfibliZila co nejvice pfirodé blizkému stavu;

9.1.4. Ochrana a rozsiteni ploch ostatni zelené rostouci mimo les; pfi stavebni ¢innosti
v Uzemi bude tato zelen chranéna a zdsahy do ni minimalizovany;

9.1.5. Mimoprodukéni funkce lest a liniovych vysadeb podél vodoteci a dopravnich cest;

9.1.6. Revitalizace drive zregulovanych usek( vodnich tok(;

9.2. Nepfipousti se:

9.2.1. Povolovani zmény druhu pozemkd, kultury, vedouci ke snizeni stupné
ekologické stability uzemf;

9.2.2. Umisténi novych staveb a provadéni zmén dokoncenych staveb, pokud ucel a vyuziti
staveb nebude v souladu se stanovenymi podminkami pro plochy s rozdilnym
zplsobem vyuZiti;

10. Pro ochranu nezastavéného Uzemi se pfi pfipravé novych zastavitelnych ploch, vymezenych
v Uzemnim planu se budou prednostné vyuzivat (poradi stanovuje priority):

10.1. Nezastavéné plochy v zastavéném Uzemi;

10.2. Plochy a arealy nevyuZité nebo opusténé (brownfields);

10.3. VoIné plochy v prolukéch;

10.4. Plochy navazujici na zastavéné Uzemi;

VVVVVV

11.V plochach srozdilnym zplsobem vyuZziti v Uzemi nezastavéném mimo plochy konkrétné
vyjmenované v kapitole I./A.6, se nepripoustéji stavby oploceni, kromé pastvinarskych ohrad.

12. V plochéach s rozdilnym zpUsobem vyuziti v nezastavéném Uzemi, kterymi jsou pozemky plnici
funkci lesa, se nepfipousti zfizovani jakychkoliv staveb s vyjimkou staveb slouZicich lesnimu
hospodarstvi a vykonu prava myslivosti.

13. Pfi zaboru zemédélské a lesni pldy nutno zajistit zpfistupnéni vsech ¢asti pozemk( a ndvaznost
polnich a lesnich cest.

14. Do pasma vymezeného hranici 10 m od okraje pozemku urcéenych k plnéni funkci lesa a 6 m od
bfehové hrany vodnich tokl nelze umistovat Zadné stavby, véetné oploceni pozemkd, vyjimkou
jsou nezbytné stavby dopravni a technické infrastruktury, vefejnd prostranstvi.

15. V nezastavéném Uzemi jsou vymezeny nize uvedené krajinné plochy s rozdilnym zplsobem
vyuZiti, pro které jsou stanoveny podminky vyuZiti v kapitole I./A.6.:
- Zelenl — zahrady a sady (kéd 77);
- Vodni plochy a toky (kéd WT);
- Zelen pfirodniho charakteru (kéd ZP);
- Plochy pfirodni (kod NP);
- Plochy lesni (kod LE);
- Plochy zemédélské vseobecné (kod AZ).

I/A.5.2. KONCEPCE REKREACNIHO VYUZIVANI KRAJINY

1.

Krajinu feSeného Uzemi |ze vyuZivat k rekreacnim uceldm v mife tomuto Ucelu pfipustné —turistika,
cykloturistika, hipoturistika, u vodnich ploch sportovni rybafeni, rekreace u vody, zimni sporty —
béZecké lyZovani apod.;

Rozsifovani ploch, vystavba objektl pro individudlni &i hromadnou rekreaci v krajiné je nepfipustna;
Pripousti se preména neobydlenych dom( v zastavéném Uzemi pro rekreacni vyuZziti.
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Nepfipousti se pfipadné vyuziti zborenist v krajiné pro vystavbu rekreacnich objektd.

Pro Ucely denni rekreace budou vyuzivany zejména plochy pro télovychovu a sport stavajici
a navrzené (plochy OS), plochy zaméfené v rdmci obcanského vybaveni na cestovni ruch, plochy
krajinné zelené a lesq, plochy krajinné smiSené s rekreacnim vyuzitim, cyklostezky;

Podrobnéjsi podminky pro vyuZziti ploch stanovuje kapitola I./A.6.

./A5.3. NAVRH PLOCH PRO VYMEZENI UZEMNIHO SYSTEMU EKOLOGICKE STABILITY KRAJINY (USES)

1.

Pri vyuziti Uzemi respektovat vymezeni regionalnich a lokalnich prvk( Gzemniho systému

ekologické stability krajiny (déle v textu USES). K jejich ochrané se stanovuji tyto zasady:

1.1. respektovat vymezeni, charakter a funkci jednotlivych skladebnych prvké USES;

1.2. plochy pro zabezpeceni trvalé funkce systému ekologické stability povaZovat
za nezastavitelné. Do vymezenych ploch viech prvkG USES (i v souéasnosti nefunké&nich)
se neptipousti povolovat funkce, které by znemoznily pozdé&jéi realizaci cilového stavu USES,
¢i zabranily uvedeni plochy do poZadovaného cilového stavu. Vyjimku lze ucinit pouze pro:
1.2.1. kfizeni biokoridor( ¢astmi liniovych staveb dopravnich a inZzenyrskych siti;

1.2.2. protierozni a protipovodriova opatieni.

Véechny jiné (i prechodné) zadsahy do vymezenych ploch prvk( USES (véetné zde
nevyjmenovanych moznych vlivl a stfet() Ize provadét pouze na zdkladé posouzeni a souhlasu
prislusného orgdnu ochrany pfirody.

1.3. na plochdach pinicich funkce prvka USES nelze provadét zmény kultur smérem k niz$imu stupni
ekologické stability, nepovolené pozemkové Ulpravy, odvodnovani, nepovolené Upravy
vodnich tok( a nadrzi, tézit nerosty a jinak narusovat ekologicko-stabilizacni funkci téchto
ploch;

1.4. na plochach kombinovanych (slozenych) prvk@ USES, plnicich vice funkci (lesni, luéni, nivni,
vodni, mokFadni) nelze Zddnou ze zde vymezenych funkci vypustit, Ize viak upravovat jejich
pomér prostfednictvim podrobnych plant a realizaénich projektd USES;

1.5. na plochéch plnicich funkce prvk( USES nelze provadét vysadby neplvodnich a stanovisti
neodpovidajicich druhd drevin;

1.6. pro realizaci navrhovanych (chybé&jicich a nefunkénich) ploch, nebo jejich ¢asti zpracovat
podrobné plany USES a realizaéni projekty;

1.7. plochy vymezené pro biocentra a biokoridory je nutné v pfipadé, Ze jejich soucasny stav
odpovida cilovému, vSestranné chranit; v pfipadé, Ze soucasny stav neodpovida cilovému
stavu, podporovat jeho urychlenou realizaci; realizaci cilového stavu vymezenych prvk( USES
v lesnich porostech (zménu druhové skladby) zohlednit v lesnich hospodarskych planech;

1.8. realizace chybéjicich (navrhovanych, v soucasnosti nefunk&nich) prvka USES je prioritni
zaleZitosti;

1.9. doplnéni dalsi krajinné zelené (liniové, skupinové) provadét tak, aby se doplfiované prvky
staly interakénimi prvky USES a logicky navazovaly na zaloZeny Uzemni systém ekologické
stability (biocentra a biokoridory);

2. V feseném Uzemi respektovat tyto plochy pro vymezeni Uzemniho systému ekologické
stability:
2.1. Vymezenou plochu lokalniho biocentra (LBC);

tak, jak je zobrazeno ve vykresech I./B.2.

[/A.5.4. PROSTUPNOST KRAJINY

1. Prostupnost krajiny dosahuje na Uzemi Pise¢na relativné dostate¢né trovné. Uzemni plan navrhuje

doplnéni Upravy cest jako verejné pfistupnych ucelovych komunikaci, s pfipustnym vyuZzitim
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i pro cykloturistiku.

2. Zhlediska prostupnosti krajiny Uzemni plan Pise¢na respektuje cyklistické trasy a stezky. Cyklistické trasy
jsou vedené po silnicich a komunikacich i mimo né.

3. Prostupnost krajiny pro zv&f a Zivocichy je zvy$ena navrhem prvk( USES.

4. V podrobnéji zpracovavanych dokumentaci, resp. komplexnich pozemkovych Upravach nutno dbat na
rozsiteni rozlohy ploch k zatravnéni, zejména zalesnéni v historicky prokazatelném rozsahu a na vysadbu
krajinné liniové zelené. Migracni Uzemi, koridory jsou v Uzemnim planu respektovany, pfi vystavbé silnic
a komunikaci nutno vytvofit dostate¢né podminky pro zajisténi migracni prdchodnosti pro faunu.

5. Pfirozhodovani o zméndch v krajiné neni pripustné snizit propustnost krajiny rusenim komunikaci nebo
vytvarenim bariér, kromé oploceni uvedeného v podminkéach vyuZiti ploch v kapitola I./A.6.2.

[/A.5.5. OCHRANA KRAJINY, KRAJINNY RAZ

Podminky pro zachovani krajinného razu:
1. Kumistovani a povolovani staveb, jakoZ i k jinym ¢innostem, které by mohly snizit nebo zménit
krajinny raz, je nezbytné prokazat, Zze zdmér nebude mit negativni vliv na krajinny raz;
2. Kochrané krajinného razu Gzemni plan v kap. I./A.6. stanovuje zdkladni podminky prostorového
usporadani pro jednotlivé zastavéné a zastavitelné plochy.
3. Pro zvydeni hodnot krajinného razu budou slouzit doplnéné prvky USES véetné navazujicich
liniovych (interakénich) prvkd.
4. Navrh usporadani krajiny a vymezeni ploch pro zaloZeni Uzemniho systému ekologické stability
je zobrazen ve vykresech:
- 1./B.2. Hlavni vykres — urbanisticka koncepce M 1 : 5 000
- 1./B.4. Vykres verejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaciM 1 : 5 000

I./A.5.6. PROTIEROZNi OPATRENI, OCHRANA PRED ZAPLAVAMI
1. Na Uzemi obce Pisecnd nebylo stanoveno zadné zaplavové Uzemi feky.

2.Pro ochranu zastavéného Uzemi pfed zaplavami a privalovymi desti Uzemni plan navrhuje provést
tato opatreni:

2.1. Revitalizaci Usek tokd, obnovu plvodnich koryt vodoteci vé. meandr(, obnovu ploch pro rozliv
a zasakovani;

2.2. Zalozit krajinnou zelen, lesy a louky v ramci USES dle ndvrhu v podrobnéji zpracovaném
projektu USES a obnoveni retenéni schopnosti krajiny. Pro zasakovani a zpomaleni odtoku
srazkovych vod zaloZit plochy zelené v historicky doloZzeném stavu krajiny v mapach
zr.1836.

I./A.5.7. VYMEZENi PLOCH PRO DOBYVANi NEROSTU A STANOVENi PODMINEK PRO JEJICH VYUZITi

1. Na Uzemi obce se nenachazi plochy vyhrazenych loZisek nerostnych surovin, ani chranéné loziskové
Uzemi.
2. Plocha pro povrchové dobyvani nerostl neni izemnim planem vymezena.

I/A.5.8. OCHRANA ZVLASTNiCH ZAJMU

1. Vspravnim Uzemi se nachazi sesuvnd Uzemi. V Uzemnim planu jsou tyto plochy respektovany.
MoZnost zastavby v ploSe sesuvu na Zavrsi je vyjimecné piipustnd po splnéni podminek stanovenych
v kapitole I./A.6 (vC. zpracovani Uzemni studie US-5).

/A.5.9. NAKLADANI S ODPADY
1. Komunalini odpady ze spravniho Gzemi obce Pisecna jsou pfeddvany opravnénym osobam
provozujicim zafizeni odvazet k vyuZzivani nebo odstrafiovani odpadu.
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2.

3.

4.

1./A.6.

Ve spravnim Uzemi obce neni Uzemnim pldnem vymezena plocha pro zfizeni skladky
komunalniho odpadu.

Svoz, tfidéni, vyuziti odpadd a nasledna likvidace nevyuZitelného odpadu se bude Fidit Planem
odpadového hospodafstvi kraje.

Aredl pro technické zabezpeleni obce bude vybudovan v ploSe 764, vymezenim plochy aredlu je
pfedmétem Feseni Uzemni studie US-4.

STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi

S URCENIM PREVAZUJICIHO UCELU VYUZITi (HLAVNI VYUZITi), POKUD JE
MOZNE JEJ STANOVIT, PRIPUSTNEHO VYUZITi, NEPRIPUSTNEHO VYUZITi
(VCETNE STANOVENI, VE KTERYCH PLOCHACH JE VYLOUCENO UMISTOVANI
STAVEB, ZARIZENIi A JINYCH OPATRENI PRO UCELY UVEDENE V § 18 ODST. 5
STAVEBNIHO ZAKONA), POPRIPADE STANOVENiIi PODMINENE PRIPUSTNEHO
VYUZITIi TECHTO PLOCH A STANOVENI PODMINEK PROSTOROVEHO
USPORADANI, VEETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU
(NAPRIKLAD VYSKOVE REGULACE ZASTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY
ZASTAVBY, STANOVENI ROZMEZi VYMERY PRO VYMEZOVANI STAVEBNICH
POZEMKU A INTENZITY JEJICH VYUZITi)

/A.6.1. PODMINKY PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI

1. Clenéni tizemf je zobrazeno ve vykresech:
./B.1. Vykres zakladniho ¢lenéni, M 1: 5 000 a I./B.2. Hlavni vykres-urbanisticka koncepce, M 1 : 5 000;

2. Vevsech plochach v zastavéném uzemi, vymezenych zastavitelnych plochach a plochach pfestavby
jsou pripustné nové stavby, stavebni Upravy stavajicich staveb, ¢i prelozky:

mistnich a Ucelovych komunikaci, komunikaci pro pési a cyklisty, liniové stavby technického vybaveni
vCetné malych staveb technického vybavent;

zelen verejna, ochranna;

vodni plochy k retenci vody;

zarizeni technického vybaveni pro primou obsluhu ploch, pokud jejich vlivy jsou slucitelné
s hlavnim vyuZzitim dané plochy, které neni Ucelné vymezovat samostatné;

zarizeni hygienického vybaveni ve vazbé na potrebu a Ucel hlavniho vyuziti plochy;

drobny mobilia¥, drobné sakralni stavby, pamatniky;

3.V nezastavéném Uzemi je pfipustna vystavba liniovych staveb technického vybaveni a nezbytnych staveb
technického vybaveni a podminéné pfipustnad vystavba silnic a ostatnich komunikaci, kromé staveb
uvedenych v podminkach vyuZiti ploch v kap. I./A.6.2;

Ve vymezenych zastavitelnych plochdch a plochdach prestavby Ize:

4.1. realizovat stavby liniové stavby technické infrastruktury (vodovod, kanalizace, stl. plynovod

apod.) a zafizeni technické infrastruktury pro pfimou obsluhu ploch (napf. trafostanice,
regulacni stanice, vyménikové stanice, malé Cistirny odpadnich vod, pfeCerpavaci stanice,
vodojemy, lokalni prostory pro sbér komunéiniho odpadu, apod.), pro které vzhledem
k vyznamu a velikosti nebylo U€elné vymezit samostatnou plochu technické infrastruktury a
které svou funkci a polohou nenarusi zékladni koncepci obsluhy dopravni infrastrukturou
stanovenou ve vykresu 1./B.2. a zakladni koncepci obsluhy technickou infrastrukturou
stanovenou ve vykresu |./B.3.—1./B.4;
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10.

11.

4.2. Provést dil¢i prelozky liniovych vedeni inZzenyrskych siti do vhodnéjsi polohy za podminky, Ze
nebude narudena celkova koncepce obsluhy Gzemi technickou infrastrukturou znazornénou
ve vykresu I./ B.3., |./B.4. Prelozky inZenyrskych siti musi byt vedeny tak, aby jejich prelozenim
nedoslo k podstatnému ztizeni, resp. nebylo znemoZnéno vyuZiti téchto a navazujicich ploch;

Zatrubnéni vodoteci je pfipustné pouze v nezbytné nutném rozsahu (napf. mostky na pésindch,
komunikacich, silnicich, vjezdech na pozemky apod.);

Ve vsech plochach srozdilnym zplsobem wvyuZiti v zastavéném Uzemi, zastavitelnych plochach
a plochach prestavby Ize umistovat parkovisté pro osobni vozidla, pokud nebudou mit negativni vliv
na zakladni funkci vymezenych ploch v souladu s platnymi predpisy.

Ve viech plochach s rozdilnym zplsobem vyuZiti v zastavéném i nezastavéném Uzemi Ize oplocovat
pozemky vrt(, studni, vodnich zdrojl, vodojemd.

Instalace fotovoltaickych panel(l na volné pidé nenf pripustna, stejné tak v plochach pro vyrobni sluzby.
Pripustné je umisténi panell na stfechach staveb.

Vystavba vétrnych elektraren nad 10 m je nepfipustna.

Na celém Uzemi obce nelze povolit samostatné drobné stavby (hospodafské budovy) s vyjimkou
zemédélskych hospodarskych budov pro trvale bydlici a zde zemédélsky hospodarici obyvatele.

V plochdch urbanizovanych, tj. zastavénych, zastavitelnych, plochach prestavby a nezastavénych
v zastavéném Uzemi budou respektovany podminky ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti stanovené pro
jednotlivé plochy v tabulkové ¢asti této kapitoly a obecné stanovené nasledujici zasady:

11.1. Navrzenému vyuZiti vymezenych ploch s rozdilnym zpldsobem vyuZiti musi odpovidat skute¢ny
zpUsob jejich vyuZivani a zejména Ucel umistovanych a povolovanych staveb, véetné jejich zmén
a zmén v jejich uzivani. Stavby a zafizeni, které svym vyuzitim neodpovidaji vyuZiti vymezenych
ploch, nelze vdanych plochdch umistit. Stanoveni pfipustnosti umistovani staveb, zafizeni
a Cinnosti v jednotlivych plochach s rozdilnym zplsobem vyuzivani je obsahem podrobnych
podminek kapitoly I./A.6 této textové Casti navrhu Uzemniho planu.

11.2. Nova vystavba je podminéna vybudovanim dostatecné verejné vybavenosti (dopravni
a technicka infrastruktura).

11.3. Destové vody z jednotlivych rozvojovych ploch vyjma ploch vymezenych v Uzemi svahovych
nestabilit budou zachycovany a vsakovany primo na pozemcich jednotlivych nemovitosti nebo
budou vyuzity retenéni nadrze pfed odvedenim téchto vod do vodotedi. V rozsahlejSich plochach
vyroby a skladovani budou vybudovany vlastni retencni ¢i akumulacni nadrze na destovou vodu.

11.4. Realizace pfipustnych ¢innosti nesmi svymi vlivy zhorsit uzivani funkénich ploch, pro néz jsou
povoleny, ani ploch sousednich.

11.5. Nova zastavba a Upravy stavajicich staveb budou respektovat charakteristicky vzhled a strukturu
stavajici okoln{ zastavby. Uzemni pldn navrhuje vyhradné zastavbu, kterd odpovidd vygkovou
hladinou a proporci hmoty stavajici zastavbé.

Pro podminky prostorového usporadani plati:

11.5.1. nova zastavba v zastavéném Uzemi, v zastavenych plochéch a plochach prestavby
musi byt s podminkami prostorového usporfadani v souladu. Stavajici a nova zastavba,
véetné dostaveb, pfistaveb a nastaveb musi respektovat charakter a strukturu okolnf{
zastavby.

11.5.2. Radné povolenou dFivéjsi zastavbu, kterd podminkdm prostorového usporadani
nevyhovi, Ize bez omezeni udrzovat.

11.5.3. Podminky prostorového uspofadani zejména pro nové zastavitelné plochy jsou
stanoveny s ohledem na celkovy obraz obce, vztahu mista ke krajiné a ke krajinnému
rdzu. Podminky jsou stanoveny tak, aby nedochazelo ddle k znehodnocovani
celkového panoramatu obce a snizovani estetické, urbanistické a architektonické
hodnoty prostredi.
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12.

13.

11.5.4. Novou zastavbu je potfeba prizplsobit charakteru a struktufe zastavby a je treba
posoudit jeji soulad:
- s méfitkem zastavby a jejim charakterem,
- strukturou ve vztahu k vefejnému prostranstvi, komunikacim, silnicim,
- s vySkovou hladinou,
- sintenzitou zastavby.

V zastavitelnych plochach na dzemi svahovych nestabilit Ize stavebni Cinnosti provadét jen
na zakladé podminek podrobného inZenyrskogeologického prizkumd. PredevSim nutno dbat
k zamezeni podkopani akumulacnich pat svah( se sesuvy a tim k jejich nové aktivaci.

V plochach vymezenych pro USES se vylucuje umistovani staveb pro G&ely uvedené v § 18 odst. 5
stavebniho zdkona). Umisténi liniovych staveb dopravni a technické infrastruktury (komunikace,
kanalizace atp.) je podminéné pripustné za podminky minimalizace vlivu stavby na prostiedi prvk(
USES, tj. vedenim trasy je nezbytné zasdhnout co nejméné do téchto ploch, trasy vést ve sméru
kolmém na prvek USES.

I/A.6.2. PODROBNE PODMINKY PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi

1. Budou respektovany podminky pro wyuziti ploch srozdiinym zplsobem vyuZiti, stanovené
v nasledujicich tabulkach:

PLOCHY SMISENE OBYTNE VENKOVSKE (SV)

| VYUZITI HLAVN:

o

Plochy smiSeného vyuziti venkovského charakteru, pro bydleni s vyssim podilem hospodarské slozky
(zemédélska a remeslna vyroba), popr. sluzeb;

| VYUZITi PRIPUSTNE:

o

o

o

o

o o o0 o o0 o

stavby a zafizeni souvisejici s vyuZitim hlavnim;

stavby pro bydleni a agroturistiku;

stavby lokalniho vyznamu pro verejnou vybavenost, administrativu, socialni sluzby, socialni bydleni, zafizeni
péce o déti, zdravotnicka zarizeni, stavby pro kulturu, cirkevni Gcely a ostatni nevyrobni sluzby lokélniho
vyznamu, které nenarusuji uzivani okolnich staveb a nesnizuji pohodu bydleni a kvalitu prostfedi
souvisejicich ploch;

stavby pro chovatelstvi, péstitelstvi, rostlinnou vyrobu, samozasobovaciho charakteru;

zemédélské stavby v plochach plvodni venkovské zastavby;

stavby pro remeslnou vyrobu, nevyrobni sluzby a podnikatelské aktivity lokalniho vyznamu, pokud nesnizuji
kvalitu prostredi a pohodu bydleni ve vymezené plose a jsou slucitelné s bydlenim;

stavby a zafizeni lokalniho charakteru pro obchod (malé prodejny), stravovani, ubytovani;

stavby a zafizeni lokalniho charakteru pro sport, rekreaci, odpocinek véetné détskych hfist, zelené,;
proména staveb bydleni na rodinnou rekreaci;

parkovisté pro osobni vozidla, vyhybny;

nezbytna obsluzna a verejna dopravni a technicka infrastruktura;

v plochach nutno akceptovat priichod stavajici dopravni a technické infrastruktury a vymezené koridory
CNU-D.., CNU-T.. vrozsahu dle vwykresu ¢. 1./B.2 - 1./B.4

| VYUZITI PODMINENE PRIPUSTNE PRI PROKAZANi SPLNENi STANOVENYCH PODMINEK:

- stavby v zastavitelnych plochach v Uzemi svahovych nestabilit
Podminka:

a

po splnéni podminek stanovenych pro realizaci stavby geologickym priizkumem a podminek pro zajisténi
stability daného Uzemi;

| VYUZITi NEPRIPUSTNE:

o

stavby a zafizeni neslucitelné s vyuZzitim hlavnim (zejména garadze a plochy pro odstavovani nakladnich
vozidel, autobusU, strojli; stavby pro zemédélstvi, primysl, samostatné sklady nesouvisejici s hlavnim
vyuzitim plochy;
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o komercni zarizeni velkoplosna; maloobchodni prodejny velké, velkoplosné véetné specializovanych; stavby
pro velkoobchod; stavby pro vyrobu a skladovani; opravny nakladnich vozidel;
podnikatelské aktivity, zafizeni charakteru uzavienych areal(;
mobilhomy;
stavby, u nichZ jsou uplatiiovany cizorodé architektonické a urbanistické vzory jak z hlediska struktury a
charakteru zastavby, tak z hlediska prostorového resent;

| PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI A OCHRANY KRAJINNEHO RAZU: |

vyskova regulace (hladina) zastavby max. 2 NP a podkrovi dle navazujici zastavby;

o koeficient miry vyuziti je max. 0, 4 (vztazeno k souvisejicim pozemkdm 1 majitele);

o nové stavby a stavebni Upravy stavajicich staveb musi respektovat strukturu a charakter Uzemi, kontext
okolni zastavby, krajinny raz;

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENIi VEREJNE (OV)

| VYUZITI HLAVN: |
o verejna vybavenost, ob¢anské vybaveni v oblasti nekomercni

| VYUZITi PRIPUSTNE: |
o stavby vefejné vybavenosti pro vzdélavani a vychovu, socidlni sluzby, péci o rodinu, zdravotni sluzby, kulturu,

verejnou spravu, ochranu obyvatelstva, komunitni centra, stavby pro télovychovu a sport;

stavby pro socialni bydlent;

zelen véetné mobilidre a détskych hrist;

parkovisté, chodniky;

nezbytné zafizeni technické vybavenosti a nezbytna dopravni infrastruktura;
stavby a zafizeni souvisejici s vyuZzitim hlavnim;

| VYUZIT PODMINENE PRIPUSTNE ZA PODMINKY, ZE STAVBY NESNIZUJi KVALITU PROSTREDI:

o technické zazemi obce, technicky dvar;
zména zpUsobu funkéniho vyuziti — druhu obcanské vybavenosti u stavajicich ploch obcanské vybavenosti;
B novostavby a stavebni Upravy pro stavby pro verejné stravovani, sluzby;
o stavby pro vefejné ubytovani a ubytovaci sluzby (penziony)

VYUZITI NEPRIPUSTNE:

stavby pro bydleni, ubytovny, rodinnou rekreaci véetné zahradkovych osad a zahradkarskych chat;
hrbitovy;

stavby pro zemédélstvi, hospodarska zvifata;

stavby pro vyrobu a skladovani, vyrobni sluzby, autobazary, Cerpaci stanice pohonnych hmot, odstavovani
a garazovani nakladnich vorzidel a autobus(, vyjma vozidel a techniky hasi¢ského zachranného sboru a
technickych sluzeb;

o ostatni stavby a zafizeni neslucitelné s vyuzitim hlavnim a pfipustnym;

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI A OCHRANY KRAJINNEHO RAZU: |

vyskova regulace (hladina) zastavby bude respektovat hladinu navazujici, okolni zastavby;
koeficient maximalni miry vyuziti pozemk( 0,6;

o nové stavby a prestavby musi respektovat kontext okolni zastavby, strukturu a charakter tradi¢ni zastavby,
krajinny raz;

O 0O o o o

o o o o

PLOCHY OBEANSKEHO VYBAVENi KOMERENI (OK)

VYUZITI HLAVNI: |
o obcanské vybaveni —komeréni zafizeni;

| VYUZITi PRIPUSTNE: |
komercni zafizeni — prodejny maloobchodni a specializované, stravovani, ubytovani, nevyrobni sluzby;
polyfunkéni stavby (obcanské vybaveni a byty);

administrativa;

verejna prostranstvi véetné zelenég;

parkovisté pro osobni vozidla;
souvisejici zafizeni technické a dopravni infrastruktury;

O 0O o o o g
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o stavby a zafizeni souvisejici s vyuZzitim hlavnim;
| VYUZITi NEPRIPUSTNE:

stavby a zafizeni neslucitelné s vyuzitim hlavnim a pfipustnym;

stavby pro bydlent;

stavby pro rodinnou rekreaci véetné zahradkovych osad;

stavby pro vyrobu, skladovani;

stavby vyrobni sluzby, sklady, autobazary; ¢erpaci stanice pohonnych hmot;
odstavovani a garazovani nakladnich vozidel a autobus(;

| PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI A OCHRANY KRAJINNEHO RAZU:

vyskova regulace (hladina) zéstavby - max. 12 m nad terénem v spodni hrané stavby po hreben;
o koeficient maximalni miry vyuZziti pozemk( 0,5;

O O o o o o

PLOCHY OBEANSKEHO VYBAVENI - SPORT (OS)
| VYUZITI HLAVN: |

o télovychova, sport;
| VYUZITI PRIPUSTNE: |

stavby a zafizeni souvisejici s vyuZitim hlavnim;

verejna vybavenost — stavby pro kulturu, vzdélavani, zdravotnictvi;

oteviena hfisté, Satny, klubovny, socidlné hygienicka zarizent;

stavby stravovacich zafizeni, pro ubytovani;

nezbytné stavby a zafizeni pro provoz a Udrzbu sportovnich areald;
parkovisté a nezbytnd obsluzna a verejna dopravni a technicka infrastruktura;

| VYUZITi NEPRIPUSTNE: |
o stavby pro individualni rodinnou rekreaci;
o stavby a zafizeni neslucitelné s vyuzitim hlavnim a pfipustnym;

| PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANi A OCHRANY KRAJINNEHO RAZU: |

vyskova regulace (hladina) zastavby - max. 12 m nad terénem;
o koeficient maximalni miry vyuziti pozemk( - 0,30

O 0O o o o o

PLOCHY VYROBY DROBNE A SLUZEB (VD)

| VYUZITI HLAVN: |
o drobna vyroba, vyrobni sluzby;

| VYUZITi PRIPUSTNE: |

stavby a zafizeni souvisejici s vyuZzitim hlavnim;

stavby a zafizeni pro drobnou vyrobu a vyrobni sluzby, tj. stavby uréené pro femeslnou a jinou drobnou

vyrobu, sluzby majici charakter drobné vyroby, u nichz se nepredpokladaji negativni vlivy z provozované

c¢innosti presahujici za hranici ploch;

nevyrobni sluzby;

servisy a opravny zemédélskych strojl a neverejné Cerpaci stanice;

stavby autoopraven, autoservist, garazi pro nakladni, osobni automobily;

Cerpaci stanice pohonnych hmot;

socialni a stravovaci zafizeni pro zaméstnance, administrativni budovy;

souvisejici parkovisté a stavby nezbytnych zafizeni technické a dopravni infrastruktury;

byt majitele-spravce, resp. pronajimatele arealu jako doplfikova funkce k jiz vybudovanému aredlu;

oploceni areal(;

| VYUZITi PODMINENE PRIPUSTNE ZA PODMINKY, ZE STAVBY NESNIZUJi KVALITU PROSTREDI: |
o sklady souvisejici s provozem;
| VYUZITi NEPRIPUSTNE: |

o stavby a Cinnosti, jejich? negativni vlivy na Zivotni prostfedi prekracuji limity uvedené v pfislusnych
predpisech nad pfipustnou miru;

O 0O o o o o o g
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o ostatni stavby a zafizeni neslucitelné s vyuzitim hlavnim a pripustnym (stavby pro verejnou vybavenost,
bydleni, rekreaci, priimyslovou a Zivocisnou vyrobu apod.);

o umisténi novych stacionarnich zdrojl znecistovani ovzdusi, nebudou-li vybaveny ucinnym odlucovacim

o zafizenim zejména z hlediska tuhych znecistujicich latek;
stavby a Upravy staveb narusujici krajinny raz;

| PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANi A OCHRANY KRAJINNEHO RAZU: |

vyskova regulace zastavby v nové vymezenych aredlech max. 2 NP a podkrovi;
nova zastavba bude dle danosti Uzemi prednostné polouzaviend, resp. uzaviend, bude respektovat
charakter okolni zastavby;

o koeficient maximalni miry vyuZiti pozemkd max. 0,6;

PLOCHY DOPRAVY SILNIENI (DS)
| VYUZITI HLAVN: |

o dopravni infrastruktura — stavby a zafizeni silniéni dopravy;
| VYUZITi PRIPUSTNE: |

stavby a zafizeni souvisejici s vyuZzitim hlavnim;
silnice, mistni a Ucelové komunikace, manipulacni plochy, obratisté, vyhybny, odstavna stani, chodniky,
cyklostezky;
o soucasti staveb komunikaci, manipulacnich, parkovacich ploch, cyklostezek a chodnik(: naspy, zarezy,
opérné zdi, mosty, stavby a zarizeni slouzici k provozu parkovacich ploch;
stavby a zafizeni souvisejici s provozem na pozemnich komunikacich;
stavby a zarizeni souvisejici s kfizenim dopravni a technické infrastruktury;
pristfesky slouzici vefejné dopraveé,
doprovodna a izolacni zeler;
stavby vefejného technického vybaveni, inzenyrské sité;

| VYUZITi NEPRIPUSTNE: |
o stavby a zafizeni neslucitelné s vyuZitim hlavnim a pfipustnym;
| PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANi A OCHRANY KRAJINNEHO RAZU: |

o vySkova regulace (hladina) zastavby — nestanovuije se;
koeficient maximalni miry vyuziti pozemk( — nestanovuje se;

O 0O o o o

PLOCHY VYBRANYCH VEREJNYCH PROSTRANSTVIi S PREVAHOU
ZPEVNENYCH PLOCH (PP)

| VYUZITI HLAVN: |

o verejna prostranstvi, ulice, chodniky, parkovisté, verejna zelen, plochy pro zasakovani destovych vod a dalsi
prostory pfistupné bez omezeni;

| VYUZITi PRIPUSTNE: |

stavby a zafizeni souvisejici s vyuZzitim hlavnim;

mistni komunikace, Ucelové komunikace, zastavky, zalivy, pristfesky pro hromadnou dopravu,

souvisejici dopravni infrastruktura;

rozptylové plochy pfed objekty ob¢anského vybaveni;

prvky drobné architektury, mobilidre, stanky pro prodej denniho tisku a ¢asopisy;

nezbytna technicka infrastruktura;

détska hristé;

mista pro kontejnery pro odpad a tfidéni odpadu v mobilnich nadobach;

stavby verejného technického vybaveni, inZzenyrské sité, jejichz umisténi, nebo trasovani mimo plochu by
bylo neresitelné nebo ekonomicky nedmérné narocné;

| VYUZITi NEPRIPUSTNE: |
o stavby a zafizeni neslucitelné s vyuZitim hlavnim a pfipustnym;
| PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI A OCHRANY KRAJINNEHO RAZU: |

o prostorové usporadani musi:
o koordinovat pohyb pésich a automobilovy provoz, pokud je v dané plose nezbytny;

O 0O 0O o o o o o g
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o umoznit zasakovani destovych vod v ramci plochy vefejného prostranstvi, resp. v bezprostredni blizkosti,
zejména pro snizeni odtoku do recipient(;
o vySkova regulace zastavby - max. 3 m;
o koeficient maximalni miry vyuZiti pozemk{ — nestanovuije se.

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY PRO VODNi HOSPODARSTVI (TW)

| VYUZITI HLAVN: |
o technicka infrastruktura — zafizeni a stavby pro vodni hospodarstvi;

| VYUZITi PRIPUSTNE: |

stavby a zafizeni souvisejici s vyuZitim hlavnim; 5

stavby a zafizeni vodohospodarské véetné oploceni (vodojemy, studny, COV, biologické docistovaci nadrze,

vodovodni fady, kanalizacni sbérace a souvisejici stavby);

zafizeni a sité nezbytné technické infrastruktury souvisejici s provozem technické infrastruktury

zafizeni pro vyuzivani biologicky rozlozZitelnych komunalnich odpad(;

souvisejici nezbytna obsluznd a verejna dopravni infrastruktura, odstavné plochy;

v plochach stabilizovanych nutno akceptovat prichod stavajici dopravni a technické infrastruktury a navrh
koridor(t CNU-D.., CNU-T.. v rozsahu dle vykresu ¢. 1./B.2., ¢.1./B.3 —|./B.4.;

| VYUZITi NEPRIPUSTNE: |
o ostatni stavby a zafizeni neslucitelné s vyuzitim hlavnim a pfipustnym;
| PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANi A OCHRANY KRAJINNEHO RAZU: |

vyskova regulace zastavby —max. 1 NP;
o koeficient maximalni miry vyuZziti pozemk( — nestanovuje se

o o

o 0o o o

VODNI PLOCHY A TOKY (WT)

| VYUZITI HLAVN: |

o pozemky vodnich tokl a koryt, vodnich ploch, rybnikl, dalsi pozemky uréené pro prevazujici
vodohospodarské vyuZiti;
| VYUZITi PRIPUSTNE: |
stavby, zafizeni souvisejici s provozem a udrzbou vodniho toku, vodni plochy;
stavby zabezpecujici ochranu pred povodnémi (suché nadrze, poldry, hraze);
Upravy vodnich ploch a koryt vodnich tokd;
revitalizace vodnich tok{ a vodnich ploch;
stavby, zafizeni a opatreni slouZzici k obsluze vodnich ploch a tokd;
stavby a zafizeni souvisejici s kfizenim dopravni a technické infrastruktury;
doprovodna zelen, bfehové porosty;

O 0o o o o o o

| VYUZITi NEPRIPUSTNE: |
o stavby a zafizeni neslucitelné s vyuzitim hlavnim a pfipustnym;
| PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANi A OCHRANY KRAJINNEHO RAZU: |

vyskova regulace — nestanovuije se;
o koeficient maximalni miry vyuziti pozemk{ — nestanovuije se.

PLOCHY ZELENE - ZAHRADY A SADY (ZZ2)
| VYUZITI HLAVN: |

o zahrady v zastavéném a nezastavéném Uzemi;
| VYUZITi PRIPUSTNE: |

o oploceni zahrad, pokud se nachazi v zastavéném Uzemi nebo zahrady pfimo navazuji na zastavéné uzemi;
o drobné stavby pro uskladnéni nafadi do 25 m?;

o verejnd technicka a dopravni infrastruktura;
o drobna sakralni architektura;
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o vodni plochy jako doplnkové stavby k estetizaci prostoru, resp. retenci;
o stavby a zafizeni pro vodni hospodarstvi véetné protieroznich opatrent;
o stavby a opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny;

| VYUZITi NEPRIPUSTNE:

oploceni zahrad v krajing;
stavby, které mohou ovlivnit krajinny raz (napfr. tzv. mobilhomy, vétrné elektrarny apod.),
ekologicka a informacni centra;

a
a
a
o ostatni stavby a zafizeni neslucitelné s vyuzitim hlavnim a pfipustnym;

| PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI A OCHRANY KRAJINNEHO RAZU:

vyskova regulace zastavby se nestanovuje, stavby nesmi narusit krajinny raz;
o koeficient maximalni miry vyuZiti pozemk{ — nestanovuje se;

PLOCHY ZELENE - PARKY A PARKOVE UPRAVENE PLOCHY (ZU)

| VYUZITI HLAVN:

o plochy zelené parkového charakteru;

| VYUZITi PRIPUSTNE:

nezbytnad dopravni a technicka infrastruktura;

vodni plochy jako doplrikové k estetizaci prostoru, retenci;

drobna architektura véetné sakralni, mobiliar, umélecka dila, hristé;

vegetacni Upravy odpovidajici vyuZiti plochy, pokud nezhorsuji odtokové poméry;

v plochach stabilizovanych nutno akceptovat priichod stavajici dopravni a technické infrastruktury a navrh
koridor(t CNU-D.., CNU-T.. v rozsahu dle vykresu ¢. I./B.2., ¢. 1./B.3, |./B.4.;

O o o o o

| VYUZITi NEPRIPUSTNE:

o ostatni stavby a zafizeni neslucitelné s plochami verejné pristupné zelené;
o oploceni ploch;

| PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANi A OCHRANY KRAJINNEHO RAZU:

vyskova regulace — nestanovuije se;
o koeficient maximalni miry vyuZiti pozemk( — nestanovuje se;

PLOCHY ZELENE PRiRODNiHO CHARAKTERU (ZP)

| VYUZITI HLAVN:

o krajinnd zelen, biehové porosty, remizky, kefe, roztrousena zelen, louky;

| VYUZITi PRIPUSTNE:

lesy, vy3si zeleri, vysoké dreviny —solitéry v krajing;

realizace USES;

zmeény na lesni pozemky;

pési a cyklistické stezky, naucné stezky, ucelové polni a lesni komunikace, mostky, lavky; nezbytné stezky a
komunikace v ploSe regionalniho biokoridoru za podminky vybudovani vyluéné s pfirodnim povrchem;

o ohrazeni pastevnich arealll ohradnikem v rdmci ploch trvalych travnych porostl, v plose regiondiniho a
lokalniho biokoridoru pripustné pouze jako docasné;

pristresky pro turisty a cyklisty, drobna sakralni architektura (bozi muka, kiize, kaplicky), odpocivadla;
nezbytné liniové stavby verejné technické a dopravni vybavenosti (infrastruktury);

stavby pro vodni hospodafstvi (Upravy tokU, protipovodriova a protierozni opatreni);

stavby zabezpecujici funkénost systému protipovodriové ochrany, nové stavby, zafizeni a opatrfeni ke snizeni
erozniho ohrozZeni a zvySovani retencnich schopnosti Gzemi, v plose biokoridord s pfirodé blizkou Upravou;
o v plochach stabilizovanych nutno akceptovat priichod stavajici dopravni a technické infrastruktury a navrh
koridor(i CNU-D.., CNU-T.. v rozsahu dle vykresu ¢. I./B.2., ¢.1./B.3, I./B.4.;

o o o o

o o o o

| VYUZITi NEPRIPUSTNE:

o stavby v plochach koridord CNU-D.., CNU-T.., do doby vybudovani stavby, pro kterou je koridor vymezen;
o stavby pro zemédeélstvi a lesnickou vyrobu;
o stavby pro rekreaci a bydlent;
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o o o o

oploceni pozemk(, kromé do&asnych pro ochranu vysadby pti zakladani USES;
stavby, které mohou ovlivnit krajinny raz (napr. tzv. mobilhomy, vétrné elektrarny);
ekologicka a informacni centra;

stavby a ¢innosti, v jejichZ disledku by doslo ke sniZzeni prostupnosti krajiny;

| PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI A OCHRANY KRAJINNEHO RAZU:

o

vyskova regulace zastavby se nestanovuje, stavby nesmi narusit krajinny raz;
koeficient maximalni miry vyuziti pozemk( — nestanovuje se;

PLOCHY PRIRODNIi (NP)

| VYUZITI HLAVN:

o

2vIa3té chranénd Uzemi, ptirodni a ptirodé blizké ekosystémy, biocentra USES;

| VYUZITi PRIPUSTNE:

o

O o o o

les, lesni pozemky;

louky, mokrady, vodni toky a plochy, rozptylena zelen;

stavby, zarizeni a opatreni ke snizeni erozniho ohrozeni a zvySovani retencnich schopnosti Uzemi s pfirodé
blizkou Upravou;

obnova meandr{ vodnich tok(;

zména druhu pozemku z orné pldy na ekologicky stabilnéjsi druhy;

docasné ohrazeni pastevnich areall v ramci plochy trvalych travnych porostd;

komunikace a stezky, resp. cyklostezky stavajici a zcela nezbytné nové, pouze s prirodnim povrchem;

| VYUZITi NEPRIPUSTNE:

O o o o o

stavby, zafizeni a jind opatieni pro lesnictvi;

stavby pro zemédélskou vyrobu; )

oploceni pozemkd, kromé docasnych pro ochranu vysadby pfi zakladani USES;

ekologicka a informacni centra;

stavby, které mohou ovlivnit dochovany krajinny raz (napr. tzv. mobilhomy, vétrné elektrarny, fotovoltaické
elektrarny, vysilace a stozary mobilnich operatort apod.);

| PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANi A OCHRANY KRAJINNEHO RAZU:

o

vyskova regulace zastavby — nestanovuje se
koeficient maximalni miry vyuziti pozemk( — nestanovuje se;

PLOCHY ZEMEDELSKE VSEOBECNE (AZ)

| VYUZITI HLAVNI:

o

plochy zemédélské, zemédélské vyuziti pozemkl na pozemcich zemédélského pldniho fondu;

| VYUZITi PRIPUSTNE:

o o o

o o o o

o o o o

zmeény druhu pozemku z orné pldy na trvalé travni porosty, krajinna zeler (meze, remizky, terénni terasy);
zatravnéni Udolnic, drobné vodni plochy;

sezdnni, docasné stavby souvisejici s pastevectvim — pfistiesky pro sezénni ustajeni hospodarskych zvifat
do 25 m?, napajedla a ohrady;

seniky, silazni jamy do 300 m?, véeliny bez pobytovych mistnosti;

zaloZeni USES, stavby navrzené v KPU, i v sousednich obcich s presahem a vazbou do spravniho Uzemi sidla;
cyklistické stezky, bézecké traté;

nezbytna dopravni a technicka infrastruktura véetné kanalizacnich sbérac(i, vedenych i podél vodotedi,
telekomunikacnich a sdélovacich vedeni na vodojemy apod.;

stavby a terénni Upravy souvisejici s protipovodfiovou a protierozni ochranou ochrany, odvodnéni,
zavlaZovani;

pristfesky pro turisty a cyklisty do 16 m?;

myslivecka Ucelova zafizeni — posedy;

drobné sakralni stavby, pomniky, sochy, odpocivadla, vyhlidky, naucné stezky;

pri naruseni polnich cest realizaci zastavitelnych ploch a koridor( nutno zajistit jejich opétovné napojeni
vCetné zpfistupnéni vsech ¢asti pozemka.

v plochach stabilizovanych nutno akceptovat prlichod stavajici dopravni a technické infrastruktury a navrh
koridor(i CNU-D.., CNU-T.. v rozsahu dle vykresu ¢. I./B.2., ¢. 1./B.3, |./B.4.;
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| VYUZITi NEPRIPUSTNE:

o oplocovani pozemkd, kromé sezonniho oploceni pastvin pro hospodarska zvifata, farmové chovy zvéfe a
docasnych pro ochranu vysadby pfi zakladani USES;
stavby pro bydleni a rodinnou rekreaci, stavby obcanského vybaveni, ubytovacich zafizeni;
ekologicka a informacni centra;

o stavby ajejich Upravy, které mohou ovlivnit dochovany krajinny raz (napt. tzv. mobilhomy, vétrné elektrarny

apod.)

ostatni stavby a zafizeni neslucitelné s vyuzitim hlavnim a pripustnym;

o stavby a Cinnosti, které by mohly narusit plnéni hlavniho vyufziti;

| PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANi A OCHRANY KRAJINNEHO RAZU:

vySkova regulace zdstavby — nestanovuije se;
o koeficient maximalni miry vyuZiti pozemk( — nestanovuije se;

PLOCHY LESNI (LE)

| VYUZITI HLAVN:

o pozemky urcené k pInéni funkci lesa, plochy lesn;

| VYUZITI PRIPUSTNE:

O 0O 0O o o o o o o

nebylo mozné nebo ekonomicky neimérné narocné;
o v plochach stabilizovanych nutno akceptovat priichod stavajici dopravni a technické infrastruktury a navrh

koridor(i CNU-D.., CNU-T.. v rozsahu dle vykresu ¢. I./B.2., ¢. 1./B.3, |./B.4.;

les, lesni pozemky, lesnicka vyroba, zemédelska vyroba souvisejici s lesnim hospodarstvim a myslivosti;
zaloZen{ USES;
stavby slouZici k zajiStovani provozu lesnich Skolek nebo provozovani myslivosti;
stavby na vodnich tocich véetné malych vodnich nadrzi;
stavby pristresk( pro turisty u turistickych znacenych tras a naucnych stezek;
stavby Ucelovych komunikaci, lesnich a polnich cesty, cyklostezek;
Uprava vodnich tok a ploch ke zlepseni podminek pro chov a pfirozenou reprodukci ryb;
naucné stezky, altany, mista vyhlidek;
stavby vefejného technického vybaveni, inZzenyrské sité, jejichz umisténi, nebo trasovani mimo plochu by

| VYUZITi NEPRIPUSTNE:

tézba;

O o o o o

apod.);

o o

zmeény vyuziti Uzemi;

oplocovani pozemkd kromé docasnych pro ochranu vysadby pfi zakladani USES;
v plochach USES c¢innosti, které narusi prostupnost krajiny;
ekologickd a informacni centra a veskeré stavby, které mohou ovlivnit krajinny rdz (napf. tzv. mobilhomy

stavby, zafizeni a vyuziti pozemkd neslucitelné s vyuzitim hlavnim a pfipustném;
zvySovani kapacity stavajicich objektl, pokud neslouzi lesnimu hospodarstvi nebo zajmUm ochrany prirody;

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI A OCHRANY KRAJINY:

o vySkova regulace zastavby a intenzita vyuziti pozemkd — nestanovuije se;

o stavby nesmi méritkem narusit krajinny raz daného Uzemi;

I/A.6.3. CASOVY HORIZONT VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi

1. Vgrafické casti Uzemniho planu jsou plochy srozdilnym zplsobem wvyuZiti rozliseny z hlediska
Casového horizontu vyufziti:
plochy stabilizované (stav k 30. 9. 2020),

plochy zmén ve vyuziti Uzemi (plochy zastavitelné, plochy prestavby),

plochy Uzemnich rezerv;
plochy zmén v krajiné.
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I/A.7. VYMEZENi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE PROSPESNYCH
OPATRENI, STAVEB A OPATRENI K ZAJISTOVANIi OBRANY A BEZPECNOSTI
STATU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERE LZE PRAVA K POZEMKUM A
STAVBAM VYVLASTNIT

I/A.7.1. VEREJNE PROSPESNE STAVBY A VEREJNE PROSPESNA OPATRENI S MOZNOSTI VYVLASTNENI

1. Prévak pozemkim a stavbam Ize dle § 170 zékona cislo 183/2006 Sb. odejmout k nize uvedenym
verejné prospésnym stavbam:

1.1. Plochy a koridory dopravni infrastruktury (WD..), ve kterych jsou stavby navrzené nebo
do nich zasahuiji;

OZNACENI PLOCHY,
KORIDORU
DLE VYKRESU POPIS VEREJNEPROSPESNE STAVBY, PRO KTEROU JE
I./B.4., VE KTEREM PLOCHA RESP. KORIDOR VYMEZEN
JESTAVBA
NAVRZENA

POZNAMKA

Stavby dopravni infrastruktury, véetné ploch nezbytnych k zajisténi vystavby a fadného uzivani pro
stanoveny ucel
Navrhové prvky na siti mistnich a u¢elovych komunikaci pro napojeni zastavitelnych ploch

WD7 Piestavba zemniho télesa stavajici ucelové komunikace
WD2 Vyhybna
WD3 Viyhybna
WD4 Viyhybna
WD5 Viyhybna
WD6 Viyhybna
WD9 Stavba mistni komunikace
Navrhové prvky ostatni dopravy (verejna osobni, pési, cyklisticka a staticka doprava)
WD1 stavba zalivu autobusové zastavky na sil. 11/01150
WD8 Stavba chodniku v koridoru CNU-D2 podél sil. 111/01150

1.2. Koridory pro stavby technické infrastruktury, ve kterych jsou stavby navrzené nebo do
nich zasahuiji;

OZNACENI KORIDORU, RESP.

VE VYKRESU 1./B.4., VE VEREJNEPROSPESNA STAVBA UMISTENA
KTEREM JE STAVBA VE VYMEZENEM KORIDORU

NAVRZENA

POZNAMKA

Vodni hospodarstvi
RozSsifeni vefejného vodovodu véetné souvisejicich
objektl — armaturnich a regulacnich Sachet.

VT2, VT3, VT5, VT6, VT7, VT14,
VT15, VT16, VT17, VT19, VT21,
VT24,VT26, VT29, VT36, VT46,
VT47,VT52, VT58, VT59, VT60,
VT61, WD9

VT2, VT11, VT15, VT18, V123, | Stoky splaskové kanalizace v¢. souvisejicich objektl -
VT26, VT28, VT29, VT30, VT43, | kanalizanich Sachet, Eerpacich stanic a vytlaénych fadd.

VT44,VT45,VT46, VT49, VT51.

Elektrizacni soustava - ENERGETIKA
VT1 | Vedeni distribuéni elektrizadni soustavy 22 KV véetng |
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OZNACENI KORIDORU, RESP.
VE VYKRESU 1./B.4., VE
KTEREM JE STAVBA
NAVRZENA

VEREJNEPROSPESNA STAVBA UMISTENA
VE VYMEZENEM KORIDORU

POZNAMKA

noveé elektrické stanice — DTS 22/0,4 kV

VT2, VT2, VT25

Vedeni distribuéni elektrizacni soustavy 22 kV vcetné
nové elektrické stanice - DTS 22/0,4 kV

VT4

Vedeni distribuCni elektrizaéni soustavy 22 kV v€etné
noveé elektrické stanice — DTS 22/0,4 kV

Plynoenergetika

VT5, VT6, VT7, VT8, VT9, VT10,
VT11, VT12, VT13, VT14, VT23,
VT26, V127, VT31, VT34, VT35,
VT37,VT38, VT39, VT42, VT43,
VT44,VT46, VT47,VT48, VT49,
VT51, VT52, VT53, VT54,

VT55, VT57, WD9

STL plynovod mistni rozvodné sité

Za soucast vymezenych koridor(l verejné prospésnych staveb povazovat plochy nezbytné k zajisténi
vystavby a radného uzivani stavby pro stanoveny Ucel (pro doprovodna zafizeni nezbytna k provozu
liniové stavby napft. trafostanice, ¢erpaci stanice apod. a doprovodné stavby jako mosty, opérné zdi,
propustky apod.), pokud nejsou vymezeny jako samostatna verejné prospésna stavba.

I./A.7.2. VEREJNE PROSPESNA OPATRENi S MOZNOSTi VYVLASTNENI

1.1. Uzemni plan nevymezuije verejné prospésna opatfeni s moznosti vyvlastnéni.

I./A.7.3. STAVBY A OPATRENI K ZAJISTOVANi OBRAVY A BEZPECNOSTI STATU

1. Stavby a opatFent k zajistovani obrany a bezpe&nosti statu nejsou v Uzemnim planu Pise¢na

vymezeny.

I/A.7.4. STAVBY PRO ASANACI, PRO KTERE LZE PRAVA K STAVBAM A POZEMKUM VYVLASTNIT

1.

1./A.8.

Plochy, ve kterych by byla nezbytna asanace, nebyly v Uzemnim planu vymezeny.

VYMEZENi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJNYCH PROSTRANSTVI,

PRO KTERE LZE UPLATNIT PREDKUPNI PRAVO, S UVEDENIM V €i PROSPECH

JE PREDKUPNi PRAVO ZRIZOVANO, PARCELNICH CiSEL POZEMKU, NAZVU

KATASTRALNIHO UZEMi A PRIPADNE DALSICH UDAJU PODLE § 8

KATASTRALNIHO ZAKONA

1. Vdzemnim planu bylo vymezeny plochy pro verfejna prostranstvi, pro které Ize uplatnit pfedkupni

pravo:
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958 VEREJNE PROSTRANSTVI, PRO KTERE 2
shu2o0 LZE UPLATNIT PREDKUPNI PRAVO E= POZEMEK
BRI (POPIS VEREJNE PROSPESNE STAVBY) 9 5 NA PARC. C.
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PREDKUPNIi PRAVO PRO OBEC PiISECNA
Plocha PP54 je vymezena pro pfestavbu Casti plochy smiSené
PP54 obytné pro mistni komunikace. Realizaci budou zajiStény | Pise¢na | 1042, 1048/1, 1073/3
podminky pro dopravni obsluhu zastavitelné plochy Z40.
Plocha PP55 je vymezena pro pfestavbu ¢asti plochy smiSené
PP55 obytné pro mistni komunikace. Realizaci budou zajiStény | Pise¢na | 148/1, 149/4
podminky pro dopravni obsluhu zastavitelné plochy Z40.
Plocha PP1 je vymezena pro stavbu nové mistni komunikace.
Realizaci budou zaji$tény podminky pro dopravni obsluhu 784/4,788/1, 788/2, 790/1,
pp1 stavajiciho zastavéného Uzemi a zastavitelné plochy 24 a Z3. Pisedna 790/2, 794, 795, 796/1,
Plocha je vymezena taktéz pro vodovodni fady vCetné 796/5, 796/8, 796/9, 799
souvisejicich objektd pro zastavitelné plochy, kanalizaéni stoky a
STL plynovod mistni rozvodné sité.
Plocha PP2 je vymezena pro rozSifeni stavajici komunikace na
normové parametry a novou mistni. Realizaci budou zajistény
Pp2 podminky pro dopravni obsluhu zastavitelné plochy Z5 a Z6. Piseing 47711, 47713, 47715, 47716,
Plocha je vymezena taktéZ pro vodovodni fady véetné 477/25, 654, 655, 1089
souvisejicich objektu pro zastavitelné plochy, kanalizaéni stoky
a STL plynovod mistni rozvodné sité.
Plocha PP3 je vymezena pro prestavbu zemniho télesa stavajici
mistni komunikace na normové parametry. Realizaci budou
zajiStény  podminky pro doprzvm’ ogsluhu stavajiciho o 11401, 114171, 1147,
PP3 TP Lo ; Piseéna | 1149, 1154/1, 1154/3,
zastavéného Uzemi a zastavitelné plochy 753, Z52. Plocha je 11582
vymezena taktéz pro vodovodni fady véetné souvisejicich
objektl pro zastavitelné plochy.
Plocha PP4 je vymezena pro stavbu nové mistni komunikace a
pfestavbu zemniho télesa Useku stavajici mistni komunikace na
normove parametry., Rgaﬁzam budgu’zajls’teny’podmlnky pro | 486, 487, 488 644/,
PP4 dopravni obsluhu stavajiciho zastavéného Gzemi a zastavitelné | Pise¢na 644131 644/61
plochy Z11 a Z64. Plocha je vymezena taktéZ pro vodovodni fady ’
véetné souvisejicich objektl pro zastavitelné plochy, kanalizacni
stoky a STL plynovod mistni rozvodné sité.
Plocha PP5 je vymezena pro pfestavbu zemniho télesa stavajici
mistni komunikace na normové parametry. Realizaci budou 477124, 485, 486, 496,
zajistény  podminky pro dopravni obsluhu stavajiciho 497, 1066, 1097, 1345,
PP5 zastavéného Uzemi a zastavitelné plochy Z64, Z12, Z14a, Z14b | Piseéna | 1346, 1391, 1395/2, 1407,
a Z15. Plocha je vymezena taktéz pro vodovodni fady vCetné 1420, 1432, 1433, 1440,
souvisejicich objektl pro zastavitelné plochy, kanalizaéni stoky a 1485, 1487
STL plynovod mistni rozvodné sité
PP6 PIochav PP6 je vymezena pro zaloieni vefejné prostranstvi se Pisetna | 644/43. 644/44, 1406/1
zpevnénymi a nezpevnénymi plochami.
Plocha PP7 je vymezena pro vystavbu nové mistni komunikace.
Realizaci budou zajistény podminky pro dopravni obsluhu
Pp7 stévajic_iho zastavéného E’Jvzeml’ a zastavitelné plo'chyv255. Pisecna | 336, 1103/2
Plocha je vymezena taktéZ pro stavbu vodovodniho fadu.
véetné souvisejicich objektl pro zastavitelné plochy a
kanalizaCni stoky s Cerpaci stanici
Plocha PP8 je vymezena pro vystavbu nové mistni komunikace 212/9, 212/10, 212/12,
Ppg na normové parametry. Realizaci budou zajistény podminky pro Pisedna 212/13, 212/29, 220/2,

dopravni obsluhu stavajiciho zastavéného (zemi a zastavitelné
plochy 722, 723, Z24. Plocha je vymezena taktéZ pro stavbu

22211, 222/2, 227, 231,
23411, 235, 236/1, 1110/1
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OZNACENI PLOCHY,
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UZEMI
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PREDKUPNIi PRAVO PRO OBEC PiSECNA

vodovodniho fadu. v€etné souvisejicich objektl pro zastavitelné
plochy, pro stavbu kanalizatni stoky a STL plynovod mistni
rozvodné sité

PPS

Plocha PP9 je vymezena pro stavbu mistni komunikace.
Realizaci budou zajistény podminky pro dopravni obsluhu
zastavitelné plochy Z45a, Z44, Z43.

Plocha je vymezena taktéz pro stavbu vodovodniho fadu.

PiseCna

722, 723/1, 743/2, 767,
882, 883, 924/2, 924/4,
92416, 92417, 924/15,
924/16, 924/17, 924/18,
924/19, 924/20

PP10

Plocha PP10 je vymezena pro stavbu mistni komunikace na
normové parametry. Realizaci budou zajistény podminky pro
dopravni obsluhu zastavitelné plochy Z28 a Z29. Plocha je
vymezena taktéZ pro stavbu vodovodniho fadu véetné
souvisejicich objektll pro zastavitelné plochy a stavbu
kanalizaéni stoky a pro STL plynovod mistni rozvodné sité

PiseCna

51/1, 5116, 51/7

PP11

Plocha je vymezena pro vystavbu nové mistni komunikace.
Realizaci budou zajistény podminky pro dopravni obsluhu
zastavitelné plochy 222 a Z21.

PiseCna

21211, 220/1, 22413, 224/4,
225/1, 225/2, 225/3, 264/1,
264/37, 264/51, 264/64,
264/78, 264/81, 264/82,
264/83

PP12

Plocha PP12 je vymezena pro vystavbu nové mistni komunikace.
Realizaci budou zajistény podminky pro dopravni obsluhu
zastavitelné plochy Z57.

Pisetna

162/1, 162/2, 167/2

PP13

Plocha PP13 je vymezena pro stavbu mistni komunikace na
normové parametry. Realizaci budou zajistény podminky pro
dopravni obsluhu zastavitelné plochy Z54. Plocha je vymezena
taktéZ pro stavbu vodovodniho fadu vEetné souvisejicich
objektd a pro STL plynovod mistni rozvodné sité

PiseCna

376, 1347/8

PP14

Plocha PP14 je vymezena pro pfestavbu zemniho télesa
stavajici mistni komunikace na normové parametry. Realizaci
budou zajistény podminky pro dopravni obsluhu stavajiciho
zastavéného Uzemi a zastavitelné plochy Z7, Z8. Plocha je
vymezena taktéz pro stavbu kanalizatniho sbérate a STL
plynovod mistni rozvodné sité

PiseCna

477/25, 561, 562, 563,
564, 565

PP15

Plocha PP15 je vymezena pro pfestavbu zemniho télesa
stavajici mistni komunikace na normové parametry a stavbu
vodovodniho fadu a taktéz pro STL plynovod mistni rozvodné
sité.

PiseCna

477125

PP16

Plocha PP16 je vymezena pro pfestavbu zemniho télesa
stavajici mistni komunikace na normové parametry. Realizaci
budou zajistény podminky pro dopravni obsluhu stavajiciho
zastavéného Uzemi a zastavitené plochy Z3 a Z5. Plocha je
vymezena taktéZz pro kanalizaéni stoky vCetné souvisejicich
objektd a STL plynovod mistni rozvodné sité

PiseCna

477112, 477/13, 663/1,
666, 667, 668, 670, 671,
672, 796/5, 799, 1080

PP17

Plocha PP17 je vymezena pro pfestavbu zemniho t&lesa useku
stavajici mistni komunikace na normové parametry. Realizaci
budou zajistény podminky pro dopravni obsluhu stavajiciho
zastavéného Uzemi a zastavitelné plochy Z1. Plocha je
vymezena taktéZ pro kanalizaCni stoky s Cerpacimi stanicemi a
STL plynovod mistni rozvodné sité

Pise¢na

998, 1004/1, 1066, 1501

PP18

Plocha PP18 je vymezena pro pfestavbu zemniho t&lesa useku

Pisetna

862/2, 862/4, 868, 1066
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stavajici mistni komunikace na normové parametry. Realizaci
budou zajistény podminky pro dopravni obsluhu stavajiciho
zastavéného Uzemi a zastavitelné plochy Z2. Plocha je
vymezena taktéZ pro kanalizaCni stoky s Cerpacimi stanicemi a
STL plynovod mistni rozvodné sité

PP19

Plocha PP19 je vymezena pro pfestavbu zemniho télesa Useku
stavajici mistni komunikace na normové parametry. Realizaci
budou zajiStény podminky pro dopravni obsluhu stavajiciho
zastavéného Uzemi a zastavitelné plochy Z9. Plocha je
vymezena taktéZ pro kanalizaéni stoky s erpacimi stanicemi a
STL plynovod mistni rozvodné sité

Pisetna

674, 776/1, 77612, 776/2,
777,781, 78212, 1066,
1080, 1081

PP20

Plocha PP20 je vymezena pro pfestavbu zemniho télesa Useku
stavajici mistni komunikace na normové parametry. Realizaci
budou zajiStény podminky pro dopravni obsluhu stavajiciho
zastavéného Uzemi a zastavitelné plochy Z10. Plocha je
vymezena taktéZ pro stavby vodovodniho fadu a kanalizaCni
stoky a STL plynovod mistni rozvodné sité

Pisetna

469, 477/1, 477/21, 1066

PP21

Plocha PP21 je vymezena pro prestavbu zemniho télesa Useku
stavajici mistni komunikace na normové parametry. Realizaci
budou zajistény podminky pro dopravni obsluhu stavajiciho
zastavéného Uzemi a zastavitelné plochy Z59. Plocha je
vymezena taktéZ pro stavby vodovodniho fadu a STL plynovod
mistni rozvodné sité

Pisetna

27,127/2,132/1, 1108

PP22

Plocha PP22 je vymezena pro pfestavbu zemniho télesa
stavajici mistni komunikace na normové parametry. Realizaci
budou zajiStény podminky pro dopravni obsluhu stavajiciho
zastavéného Uzemi a zastavitelné plochy Z47.

Plocha je vymezena taktéZ pro STL plynovod mistni rozvodné
sité.

Pisetna

548, 592, 593, 594,
1086/1, 1086/2

PP23

Plocha je vymezena pro pfestavbu zemniho télesa Useku
stavajici mistni komunikace na normové parametry. Realizaci
budou zajiStény podminky pro dopravni obsluhu stavajiciho
zastavéného Uzemi a zastavitelné plochy Z45b, Z46. Plocha je
vymezena taktéZ pro stavby vodovodniho fadu a STL plynovod
mistni rozvodné sité

Pisetna

633, 634, 635/3, 724, 725,
767, 1082

PP24

Plocha je vymezena pro pfestavbu zemniho télesa Useku
stavajici mistni komunikace na normové parametry. Realizaci
budou zajiStény podminky pro dopravni obsluhu stavajiciho
zastavéného Uzemi a zastavitelné plochy Z42, Z45a, Z44. Plocha
je vymezena taktéZ pro stavby vodovodniho fadu a STL plynovod
mistni rozvodné sité

Pisetna

884, 885, 924/4, 924/6,
924/9, 924/11, 924/13,
924/18, 924/19, 1069

PP25

Plocha PP25 je vymezena pro pfestavbu zemniho télesa
stavajici mistni komunikace na normové parametry. Realizaci
budou zajiStény podminky pro dopravni obsluhu stavajiciho
zastavéného Uzemi a zastavitelné plochy Z43.

Pisetna

74411, 74412, 1078/2,
1078/3, 1078/4

PP26

Plocha PP26 je vymezena pro pfestavbu zemniho télesa Useku
stavajici mistni komunikace na normové parametry. Realizaci
budou zajistény podminky pro dopravni obsluhu stavajiciho
zastavéného Uzemi a zastavitelné plochy Z42, Z41. Plocha je
vymezena taktéz pro stavby vodovodniho fadu a STL plynovod

PiseCna

924/23, 924/24, 1029,
1035/2, 1072
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mistni rozvodné sité
Plocha PP27 je vymezena pro pfestavbu zemniho télesa Useku
stavajici mistni komunikace na normové parametry. Realizaci
budou zajiStény podminky pro dopravni obsluhu stavajiciho o
PP27 zastavéného Uzemi a zastavitelné plochy Z40, Z39. Plocha je Pisecna | 1044, 1045/1, 1074
vymezena taktéZ pro stavby vodovodniho fadu a STL plynovod
mistni rozvodné sité
Plocha PP28 je vymezena pro pfestavbu zemniho télesa Useku
stavajici mistni komunikace na normové parametry a stavbu
UsekL]J nové mistni komunikace. Realiza?:i budoa/ zajistény o 828, 894127, 894128,
PP28 ] ; o . o7 PiseCna | 894/33, 919/3, 1075/1,
podminky pro dopravni obsluhu stavajiciho zastavéného Uzemi 1075/2
a zastavitelné plochy 237, Z38. Plocha je vymezena taktéz pro
stavbu STL plynovod mistni rozvodné sité
Plocha PP29 je vymezena pro stavbu Useku nové mistni
PP29 komunikaC(’e. Fieglizaci budgu 'zajiéltény podminky pro qopravni Pisecna | 71416, 71417, 714/12
obsluhu stavajiciho zastavéného Uzemi a zastavitelné plochy
Z36.
Plocha PP30 je vymezena pro pfestavbu zemniho télesa Useku
stavajici mistni komunikace na normové. Realizaci budou
PP30 zajiStény  podminky pro dopravni obsluhu  stavajiciho Pisedna 70416, 71412, 714/20,
zastavéného Uzemi a zastavitelné plochy Z35, Z36. Plocha je 750/1, 751/2, 752/1, 1077
vymezena taktéZ pro stavbu vodovodniho fadu a STL plynovod
mistni rozvodné sité.
Plocha PP31 je vymezena pro prestavbu mistni komunikace na
normové parametry. Realizaci budou zajistény podminky pro
Pp31 dopravni obsluhu zastavitelné plochy Z34 a Z35. Plocha je Pisedna 617, 621, 704/3, 704/4,
vymezena taktéZz pro stavbu vodovodniho Ffadu véetné 704/5, 704/7, 710/30,1084
souvisejicich objektd pro zastavitelné plochy a stavbu
kanalizaéni stoky a pro STL plynovod mistni rozvodné sité
Plocha PP32 je vymezena pro pfestavbu mistni komunikace na
Pp32 normové parametry. Re_alizaci budou zajistény pgdminky PO bicotna 264/2, 264/66, 264/85,
dopravni obsluhu zastavitelné plochy Z21. Plocha je vymezena 443/10, 1112/1
taktéZ pro stavbu STL plynovod mistni rozvodné sité
Plocha PP33 je vymezena pro pfestavbu mistni komunikace na 471217, 47136, 8211, 82/2,
normové parametry. Realizaci budou zajistény podminky pro 212/3, 21214, 212/8, 212/8,
dopravni obsluhu zastavitelné plochy Z22. Plocha je vymezena 21219, 212/17, 212/18,
PP33 taktéz pro stavbu vodovodniho fadu v€etné souvisejicich objektl | Piseéna | 234/1, 23412, 236/1, 236/2,
pro zastavitelné plochy a stavbu kanalizaéni stoky a pro STL 23613, 247/12, 247/13,
plynovod mistni rozvodné sité 264124, 264/38, 264/76,
264/79, 1110/1, 1111
Plocha PP34 je vymezena pro prestavbu mistni komunikace na
normové parametry. Realizaci budou zajistény podminky pro 47127, 47135, 47136, 212/3,
Pp34 dopravni obsluhu zastavitelné plochy Z24, Z49. Plocha je Piseing 212/8, 212/9, 212/10,
vymezena taktéz pro stavbu vodovodniho Fadu v&etné 212/11, 212/13, 212/14,
souvisejicich objektd pro zastavitelné plochy a stavbu 1111
kanaliza¢ni stoky a pro STL plynovod mistni rozvodné sité.
Plocha PP32 je vymezena pro prestavbu mistni komunikace na
PP35 normové parametry. Realizaci budou zaji$tény podminky pro | Pisecna |47/27,47/36, 47/37
dopravni obsluhu zastavitelné plochy 748 a Z49.
PP36 Plocha PP35 je vymezena pro pfestavbu mistni komunikace na | Pise¢na |212/17, 1111

42




Uzemni pldn Pise¢na

OZNACENI PLOCHY,
DLE VYKRESU I./B.4.

VE KTERE JE VEREJNE

PROSTRANSTVI
VYMEZENO

VEREJNE PROSTRANSTVI, PRO KTERE
LZE UPLATNIT PREDKUPNI PRAVO
(POPIS VEREJNE PROSPESNE STAVBY)

KATASTRALNI
UZEMI

POZEMEK
NA PARC. C.

PREDKUPNIi PRAVO PRO OBEC PiSECNA

normové parametry. Realizaci budou zajistény podminky pro
dopravni obsluhu zastavitelné plochy 725, Z48. Plocha je
vymezena taktéz pro stavbu vodovodniho Fadu v&etné
souvisejicich objektd pro zastavitelné plochy a stavbu
kanalizaCni stoky.

PP37

Plocha PP37je vymezena pro pfestavbu mistni komunikace na
normové parametry. Realizaci budou zajistény podminky pro
dopravni obsluhu zastavitelné plochy Z25, Z48. Plocha je
vymezena taktéz pro stavbu vodovodniho Fadu v&etné
souvisejicich objektd pro zastavitelné plochy a stavbu
kanalizaCni stoky.

Pisecna

76, 77, 212/19, 1111

PP38

Plocha PP38 je vymezena pro prestavbu mistni komunikace na
normové parametry. Realizaci budou zajistény podminky pro
dopravni obsluhu zastavitelné plochy Z25 a Z33. Plocha je
vymezena taktéZz pro stavbu kanalizaéni stoky a pro STL
plynovod mistni rozvodné sité.

Pisetna

82/1, 254/1, 1110/1

PP39

Plocha PP39 je vymezena pro prestavbu mistni komunikace na
normové parametry. Realizaci budou zajistény podminky pro
dopravni obsluhu zastavitelné plochy Z26 a Z33. Plocha je
vymezena taktéZz pro stavbu kanalizaéni stoky a pro STL
plynovod mistni rozvodné sité

PiseCna

74,111011

PP40

Plocha PP40 je vymezena pro pfestavbu mistni komunikace na
normové parametry. Realizaci budou zajistény podminky pro
dopravni obsluhu zastavitelné plochy Z32. Plocha je vymezena
taktéZ pro stavbu kanalizacni stoky a pro STL plynovod mistni
rozvodné sité

PiseCna

24713, 25212, 255, 261/8,
261/9, 1110/1

PP41

Plocha PP41 je vymezena pro pfestavbu mistni komunikace na
normové parametry. Realizaci budou zajistény podminky pro
dopravni obsluhu zastavitelné plochy Z26 a Z33. Plocha je
vymezena taktéZ pro stavbu kanalizani stoky a pro STL
plynovod mistni rozvodné sité

PiseCna

51/1, 51/3, 51/6, 51/8,
51/10, 51/11, 51/12, 64,
66/2, 264/12, 264174,
1110/1

PP42

Plocha PP42 je vymezena pro pfestavbu mistni komunikace na
normové parametry. Realizaci budou zajistény podminky pro
dopravni obsluhu zastavitelné plochy Z30.

Pisetna

47/34, 47/40, 48/35

PP43

Plocha PP43 je vymezena pro prestavbu mistni komunikace na
normové parametry. Realizaci budou zajistény podminky pro
dopravni obsluhu zastavitelné plochy Z62. Plocha je vymezena
taktéZ pro stavbu kanalizaéni stoky.

PiseCna

65/1, 65/2, 1111

PP44

Plocha PP44 je vymezena pro pfestavbu mistni komunikace na
normové parametry. Realizaci budou zajistény podminky pro
dopravni obsluhu zastavitelné plochy Z23. Plocha je vymezena
taktéz pro stavbu kanalizacni stoky a pro STL plynovod mistni
rozvodné sité

PiseCna

95/2, 96/1, 96/2, 1111

PP45

Plocha PP45 je vymezena pro pfestavbu mistni komunikace na
normové parametry. Realizaci budou zajiStény podminky pro
dopravni obsluhu stavajiciho zastavéného Uzemi a zastavitelné
plochy Z33, Z60. Plocha je vymezena taktéz pro stavbu
vodovodniho fadu, kanalizacni stoky, kabelizaci VN vedeni 22 kV

PiseCna

238/1, 238/4, 247117,
247110, 247/11, 247/12,
247/14, 247/16

PP46

Plocha PP46 je vymezena pro pfestavbu mistni komunikace na
normové parametry. Realizaci budou zajistény podminky pro

Pisetna

24713, 24714, 247/17,
247/18, 264/56
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dopravni obsluhu stavajiciho zastavéného uzemi a zastavitelné
plochy Z33, Z60. Plocha je vymezena taktéz pro stavbu
vodovodniho fadu, kanalizaéni stoky, kabelizaci VN vedeni 22 kV
Plocha PP47 je vymezena pro stavbu mistni komunikace.
PP47 Realizaci budou zajistény podminky pro dopravni obsluhu| Pise¢na |1054/4, 1046, 1047
zastavitelné plochy Z40.
PP48 Plocha PP48 je vymezena pro stavbu vyhybny. Pise¢na |411
PP49 Plocha PP49 je vymezena pro stavbu vyhybny. Pise¢na |412
PP50 Plocha PP50 je vymezena pro stavbu vyhybny. Pisetna 41138;2413/11, 1093/20,
PP51 Plocha PP51 je vymezena pro stavbu vyhybny. PiseGna | 444, 445/1
PP52 Plocha PP52 je vymezena pro stavbu vyhybny. Pisecna |264/36, 264/50
PP53 Plocha PP53 je vymezena pro stavbu vyhybny. Pisecna |710/14

2. V uzemnim planu byla vymezena plocha pro verejnou vybavenost, pro kterou Ize uplatnit predkupni pravo:

OZNACENI
PLOCHY, DLE .
VYKRESU I./B.4. | VEREJNAVYBAVENOST, PRO KTEROU LZE KATASTRALNI POZEMEK
VE KTERE JE UPLATNIT PREDKUPNI PRAVO UZEMI NA PARC. C.
STAVBA
NAVRZENA
PREDKUPNIi PRAVO PRO OBEC PISECNA
496, 486, 488, 495,
PO1 Stavba pro socialni péci — diim pro seniory, 494, 493, 1097,
komunitni centrum s parkem a stavba technického Pisetna 1432, 1433, 1420,
zé&zemi - technicky dvir obce 1421, 1422, 1407,
1487

1/A.9. STANOVENIi KOMPENZACNICH OPATRENI PODLE § 50, ODST. 6 STAVEBNIHO
ZAKONA

1. Kompenzacni opatfeni nebyla stanovena.

1/A.10. VYMEZENIi PLOCH A KORIDORU UZEMNICH REZERV A STANOVENiIi MOZNEHO
BUDOUCIHO VYUZITIi, VEETNE PODMINEK PRO JEHO PROVERENI

1. Uzemni pldn nevymezuje plochy a koridory Gzemnich rezerv.
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1/A.11. VYMEZENi PLOCH, VE KTERYCH JE ROZHODOVANiIi O ZMENACH V UZEMIi

PODMINENO DOHODOU O PARCELACI

1. Uzemni plan nevymezuje plochy, ve kterych by rozhodovani o zménach bylo podminéno dohodou o

parcelaci.

1./A.12. VYMEZENIi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANIi O ZMENACH

V UZEMi PODMINENO ZPRACOVANIM UZEMNIi STUDIE, STANOVENiIi PODMINEK

PRO JEJi PORIZENi A PRIMERENE LHUTY A VLOZENI DAT O TETO STUDII DO

EVIDENCE UZEMNE PLANOVACI CINNOSTI

1. Uzemni plan Pise¢nd vymezuje zastavitelné plochy, pro které je provéfeni zmén jejich vyuziti Gzemi
studif podminkou pro rozhodovani. Jedna se o nize uvedené tzemni studie (US):

OZNACENI PLOCHY
K PROVERENI UZEMNI
STUDII

VYMEZENI PLOCHY

K PROVERENI
UZEMNI STUDII

POZNAMKA

us-1
Zavrsi

722

Stanoveni urbanistické koncepce v rozvojovém Gzemi,
navrh parcelace, navrh dopravni obsluhy a napojeni na
technickou infrastrukturu, navrh vefejnych prostranstvi, uliéni
a stavebni ary, vy3ky staveb.

Redeni odtokovych pomérii, vymezeni plochy vefejného
prostranstvi.

us-2
Zihla

752

Stanoveni urbanistické koncepce, koncepce zelené a
vefejnych prostranstvi s ohledem na optimalni vyuZiti dané
plochy pro vystavbu rodinnych domd, stanoveni koncepce
dopravy celé feSené plochy véetné vymezeni plochy pro
odstavna stani v kapacitdch dle platné legislativy, névrh
vefejnych prostranstvi, uliéni a stavebni ¢ary, vysky staveb,
navrh napojeni na technickou infrastrukturu. PoZaduje se
spoleéné feSeni dopravni a technické infrastruktury
S napojenim na stavajici dopravni systém v zemi a stavajici
technickou infrastrukturu, provéfeni moznosti napojeni na
infrastrukturu  mésta  Jablunkov. Vzhledem k sloZitym
podmink&dm v Uzemi bude v ramci studie provéfena moznost
zakladani staveb na zakladé hydrogeologického posudku.

us-3
Jizni konec

Z58

Stanoveni urbanistické koncepce, navrh dopravni obsluhy,
napojeni na technickou infrastrukturu vCéetné feSeni
odtokovych pomérQ, navrh vefejnych prostranstvi, ulicni a
stavebni ¢ary, vySky staveb.

Us-4
Centrum obce

Z64

Stanoveni urbanistické koncepce centra obce, koncepce
zelené a vefejnych prostranstvi s ohledem na vyznam tohoto
Uzemi, pfi optimalnim vyuziti dané plochy pro vystavbu
ob&anské vybavenosti, domu pro seniory, resp. komunitniho
centra apod., provéfeni moznosti umisténi arealu
technického zazemi obce (technického dvoru), stanoveni
koncepce dopravy celé feSené plochy véetné organizace
ploch odstavnych stani v kapacitach dle platné legislativy,
navrh vefejnych prostranstvi, uliéni a stavebni &ary, vySky
staveh, navrh napojeni na technickou infrastrukturu.

uUs-5
Zavrsi

Z63

Plocha v Gzemi svahovych nestabilit
Uzemni studie bude zpracovana na podkladu geologického
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OZNACENI PLOCHY VYMEZENI PLOCHY
K PROVERENI UZEMNI K PROVERENI POZNAMKA
STUDII UZEMNI STUDII

prizkum@ plochy svahovych nestabilit. Zastavitelnd plocha
bude posouzeny zejména z hlediska zakladani staveb,
ochrany staveb pfed ucinky sesuv(. Studie navrhne opatfeni
eliminujici rizika téchto nestabilit vzhledem k nové zastavbé.
Soucasti bude navrh napojeni na technickou infrastrukturu a
odvadéni destovych vod do recipientu.

I./A.13. VYMEZENI PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI O ZMENACH
V UZEMi PODMINENO VYDANIM REGULACNIHO PLANU, ZADANIi REGULACNIHO
PLANU V ROZSAHU PODLE PRILOHY €. 9, STANOVENI, ZDA SE BUDE JEDNAT
O REGULACNI PLAN Z PODNETU NEBO NA ZADOST, U REGULACNIHO PLANU
Z PODNETU STANOVENI LHUTY PRO JEHO VYDANI

V Uzemnim planu nebyly vymezeny zastavitelné plochy, ve kterych by bylo rozhodovani
0 zménach podminéno vydanim regulacniho planu.

1/A.14. VYMEZENI ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VYZNAMNYCH STAVEB

1. Architektonicky nebo urbanisticky vyznamné stavby nejsou v Uzemnim planu Pise¢na vymezeny.

1/A.15. VYMEZENIi POJMU

Pro U¢ely Uzemniho planu Pise¢nd se vymezuji nékteré dal$i pojmy nasledovné:

- Plochy obc¢anského vybaveni vefejné (kéd OV)
Plochy prevazné nekomeréni obanské vybavenosti zahrnujici druhy verejné vybavenosti v oblastech vychovy a
vzdélavani, socidlnich sluZeb a péce o rodinu, zdravotnich sluzeb, kultury, verejné spravy a ochrany obyvatelstva
(integrovaného zachranného systému). Soucasti plochy mohou byt déle pozemky verejnych prostranstvi,
dopravni a technické infrastruktury, zelené a malych vodnich ploch a tokd pro uspokojovani potreb Uzemi,
vymezeného danou funkci.

- Plochy obc¢anského vybaveni komeréni (kéd OK)
Plochy pro umisténi staveb a zafizeni komercéni obanské vybavenosti pro administrativu, sluzby, ubytovani,
stravovani, vystavni plochy a arealy, nakupni a zabavni centra a dale kulturu, zdravotnictvi a rehabilitaci —
vétsinou plosné rozsahlé aredly s vysokymi ndroky na dopravni obsluhu. Soucasti plochy mohou byt verejna
prostranstvi, zelen a vodni plochy, parkovaci plochy i hromadné garadZe s motoristickymi sluzbami vcetné
nezbytné souvisejici dopravni a technické infrastruktury.

- Plochy ob¢anského vybaveni — sport (kéd OS)
Plochy pro umisténi sportovnich a télovychovnych zafizeni jako jsou napf. sportovni stadiony, hfisté, haly,
télocvicny, plavecké bazény a aredly, rehabilitacni zafizeni. Tyto plochy mohou zahrnovat i zafizeni
maloobchodni, vefejného stravovani a ubytovani s pfimou vazbou na hlavni ndpli Uzemi a dale vodni plochy a
toky, plochy zelené a nezbytné souvisejici dopravni a technické infrastruktury.

- Plochy silni¢ni dopravy (kéd DS)
Plochy a koridory silniéni dopravy zahrnuji zpravidla silni¢ni pozemky dalnic, silnic I., Il. a lll. tfidy a
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mistnich komunikaci I. a Il. tfidy, vyjimecné téZ mistnich komunikaci lll. tfidy, které nejsou zahrnuty do
jinych ploch, véetné pozemkd, na kterych jsou umistény soucasti komunikace, napf. ndspy, zarezy,
opérné zdi, mosty a doprovodna a izolacni zeleri, a ddle pozemky staveb dopravnich zafizeni a
dopravniho vybaveni, napf. autobusovd nadrazi, terminaly, odstavnd stani pro autobusy a nakladni
automobily, hromadné a fadové gardZze a vyznamné odstavné a parkovaci plochy, aredly udrzby
pozemnich komunikaci, ¢erpaci stanice pohonnych hmot.

- Koridory vymezené uzemnim planem pro dopravni infrastrukturu (kéd CNU-D)
V plose koridoru se navrhuje umisténi dopravni infrastruktury —novych staveb dopravy, zejména silni¢ni
(v€. autobusovych zalivli, zastdvek, parkovist) dale Zeleznicni, cyklistické a pési a dalsich staveb
souvisejicich s jejich provozem v souladu s podminkami Uzemniho planu.
Koridory jsou vymezovany tak, aby umoznily vystavbu souvisejicich staveb (napf. ndsypy, zafezy, mosty,
tunely) nebo staveb vyvolanych (napf. protihlukové stény, prelozky technické infrastruktury).
Koridory silni¢ni dopravy se vymezuji samostatné, pokud z hlediska dopadu negativnich vlivl je nelze
zaclenit do ploch s odlisSnym zplsobem vyuZiti, resp. v Uzemnim planu je nutno zabezpedit dopravni
obsluZznost navrzenych zastavitelnych ploch.

- Koridory vymezené uzemnim planem pro technickou infrastrukturu (kéd CNU-T)

V plose koridoru se navrhuje umisténi technické infrastruktury — novych liniovych staveb vodniho
hospodafstvi a energetiky. Koridory zahrnuji zejména komunikace, verejna prostranstvi, plochy zeleng,
umoziujici vybudovani dané stavby, ale taktéZ stavby s nimi provozné souvisejici jako napf. shybky,
regulacni stanice nebo trafostanice aj., v souladu se zdsadami stanovenymi v Uzemnim planu.

Koridory technické infrastruktury se vymezuji samostatné, pokud je nelze zaclenit do ploch s odliSnym
zpUsobem vyuZziti, resp. jejich vymezeni umozni pro tyto stavby vyhledat technicky, ekonomicky
vhodnéjsi zplsob realizace.

- Plochy technické infrastruktury — vodni hospodafstvi (kéd TW)
Samostatné vyclenéné plochy areal(l zafizeni na vodovodech a kanalizacich. Soucasti ploch mohou byt dale
nezbytné pozemky dopravni infrastruktury, zelené a malych vodnich ploch a tokd pro uspokojovani potreb
Uzemi, vymezeného danou funkci.
Plochy uréené pro umistovani staveb vodniho hospodafstvi a s nimi provozné souvisejici zafizeni
technického vybaveni (vodojemy, Cistirny odpadnich vod, AT stanice, Cerpaci stanice objekty
na kanalizaci apod.)

- Plochy vefejnych prostranstvi s pfevahou zpevnénych ploch (kéd PP):
Plochy verejnych prostranstvi se obvykle samostatné vymezuji za Ucelem zajisténi podminek
pro primérené umisténi, rozsah a dostupnost pozemkd verejnych prostranstvi a k zajisténi podminek
pro jejich uzivani v souladu s jejich vyznamem a Ucelem.
Plochy vefejnych prostranstvi zahrnuji zpravidla stavajici a navrhované pozemky jednotlivych druh
verejnych prostranstvi a dalsi pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a obcanského
vybaveni, slucitelné s Ucelem verejnych prostranstvi. Pro kazdé dva hektary zastavitelné plochy bydleni,
rekreace, obcanského vybaveni anebo smisené obytné se vymezuje s touto zastavitelnou plochou
souvisejici plocha verejného prostranstvi o vyméfe nejméné 1000 mZ; do této vymeéry se nezapocitavaji
pozemni komunikace.
Plochy vybranych vefejnych prostranstvi s pfevahou zpevnénych ploch obvykle s prostorotvornou
a komunikacni funkci—s pfevazné zpevnénym povrchem, napf. ndmésti, trzisté, vyznamné komunikace,
bulvary, ndbrezi, korza a promenady s predpoklady pro zajisténi komfortu a bezbariérového pohybu
pésich.

- Plochy smiSené obytné venkovské (kod SV)
Plochy smiSené obytné se samostatné vymezuji v pripadech, kdy s ohledem na charakter zastavby,
urbanistickou strukturu a zpUsob vyuziti, neni Ucelné Uzemi clenit na plochy bydleni a obcanského
vybaveni, chovatelstvi a rostlinnou vyrobu pro samozasobovani, a je nezbytné vyloucit umistovani
staveb, které sniZuji kvalitu prostfedi jako napf. tézba, prdmysl. Plochy smisené obytné zahrnuji
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zpravidla pozemky staveb pro bydleni, ob¢anskou vybavenost, rodinnou rekreaci, vefejnych prostranstvi
a souvisejici dopravni a technické infrastruktury. Do téchto ploch lze zahrnout pouze pozemky pro
stavby a zafizeni, které svym provozovanim a technickym zafizenim nesnizuji kvalitu prostfedi v jejich
blizkém okoli a v sousedstvi, jako napf. nerusici vyroba, sluzby, zemédélstvi samo zdsobovaciho
charakteru, které svym charakterem a kapacitou nezvys$uji dopravni zatéz v Uzemi a nesnizuji kvalitu
bydleni.

Plochy smiSené obytné venkovské se obvykle vymezuji ve venkovskych sidlech zejména pro bydleni (véetné
hospodarského zazemi), rodinnou rekreaci, obsluznou sféru a vyrobni cinnosti, véetné zemédélskych,
omezeného rozsahu, tak aby byla zachovana kvalita obytného prostfedi a pohoda bydleni. Soucasti plochy
mohou byt pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury, lokaini vefejnd prostranstvi, zeleri a malé
vodni plochy a toky.

- Plochy vyroby drobné a sluzeb (kéd VD)

Plochy drobné vyroby a sluzeb zahrnuji pfevazné stavby a zarizeni charakteru femeslné nebo pridruzené vyroby
obvykle s maloobjemovou a malosériovou produkci a sluzby vyrobni i nevyrobni. Soucéasti plochy mohou byt
lokaIni verejna prostranstvi, mistni technicka a dopravni infrastruktura, zeleri ochranna a izola¢ni, malé vodni
plochy a toky, pfipadné zarizeni vybavenosti a sluzeb souvisejici s hlavnim vyuzitim.

Plochy urcené pro malovyrobu, remesinou vyrobu, drobnou primyslovou vyrobu, ¢i vyrobni sluzby
s ruSivymi Ucinky na okoli, které z toho divodu nelze umistit v plochach bydleni, obcanské vybavenosti.

- Vodni plochy a toky (kéd WT)

Do ploch vodnich a vodohospodarskych se zahrnuji zejména pozemky vodnich ploch, koryt vodnich tokd a
pozemky urcené pro prevazujici vodohospodarské vyuziti. Vymezenim ploch vodnich a vodohospodarskych se
zajistuji Gzemni podminky zejména pro nakladani s vodami, pro ochranu pred suchem nebo pred skodlivymi
Ucinky vod, pro Zzadouci regulaci vodniho rezimu Gzemi ¢i pro plnéni dalsich funkci izemi, které stanovuji pravni
predpisy na Useku vod a ochrany pfirody a krajiny.

- Plochy zelené — parky a parkové upravené plochy (Kéd ZU)

Plocha s prevaZujicim zastoupenim vegetace, kterd je navrzena a ztvarnéna podle zdsad krajinarské
architektury. V zastavéném Uzemi se vyznamné podili na vytvareni obytného standardu sidla. Nabizi moznost
rekreace Ci relaxace a pozitivné ovliviiuje mikroklimatické a hygienické parametry dzemi.

Na plose zelené nesmi jeji dalsi pfipustné vyuziti vyraznéji snizit jeji hlavni zplsob vyuziti, zhorsit podminky
pro existenci vegetace nebo omezit moznost koncepcéniho pristupu k feseni zelené na dané plose.

- Plochy zelené — zahrady a sady (kéd ZZ)

Plochy zelené, které svym charakterem ¢i funkci odpovidaji sadim nebo zahradam. V Gzemnim planu se
vymezuji jako samostatna plocha zelené, pokud je Zadouci tyto funkce v Uzemi stabilizovat i rozvijet.

Plochy pfiznivé ovliviiuji vodni reZzim v zastavéném Uzemi a jeho mikroklimatické podminky. Z téchto davodu
mohou byt zafazeny do systému sidelni zelené.

Na plose zelené nesmi jeji dal3i pripustné vyuziti vyraznéji snizit jeji hlavni zplsob vyuZiti nebo zhorsit podminky
pro existenci vegetace.

- Plochy zelené pfirodniho charakteru (kéd ZP)

Plochy zelené pfirodniho charakteru se vymezuji v pfipadech, kdy je potfeba v Uzemi stabilizovat Uzemni
podminky pro vegetaci, kterd svym charakterem a skladbou odpovidd, nebo by méla odpovidat, prirodé
blizkému spolecenstvu. Na rozdil od ploch pfirodnich na ploSe zelené prirodniho charakteru neni vyraznéji
zastoupena vegetace s institutem zvlastni ochrany prirody ve smyslu zdkona o ochrané pfirody a krajiny.

Na plose zelené nesmi jeji dalsi pripustné vyuziti vyraznéji snizit jeji hlavni zplsob vyuZiti nebo zhorsit podminky
pro existenci vegetace

- Plochy pfirodni (kéd NP)

Plochy pfirodni se vymezuji pro zajisténi Uzemnich podminek potfebnych pro existenci a vyvoj pfirodnich
a prirodé blizkych spolecenstev v feSeném Uzemi. Do ploch prirodnich se zejména zahrnuji plochy poZivajici
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zvldstni ochranu ve smyslu zdkona o ochrané prirody a krajiny. Do pfirodni plochy Ize v3ak také zahrnout kvalitni
prirodé blizka spolecenstva, kterd dosud nepoZivaji zakonnou ochranu, ale je Zadouci, aby v feSeném Uzemi
funkce plochy pfirodni plnila. Soucasti plochy mohou byt Ucelové komunikace, drobné vodni plochy a toky a
nezbytna liniova vedeni technické infrastruktury.

- Plochy zemédélské vSeobecné (kéd AZ)

Plochy zemédélské se v FeSeném Uzemi vymezuji samostatné za Ucelem Uzemni ochrany pfiznivych pfirodnich
podminek, zejména pldnich a terénnich, pro jejich Zadouci zemédélské vyuziti. Intenzivni hospodareni na
vymezené zemédélské plose nesmi byt ve vyraznéjsim stretu s mimoprodukénimi funkcemi zemédélského
pldniho fondu v feSeném Uzemi. Soucasti plochy mohou byt jen stavby nezbytné pro obhospodarovani dané
zemédélské pldy. Ddle mohou byt soucasti plochy Gcelové komunikace, izolacni a doprovodna zeleri, drobné
vodni plochy a toky, opatfeni sniZujici erozni ohrozeni, protipovodriova opatfent, a plochy nezbytné technické
infrastruktury.

- Plochy lesni (kod LE)
Plochy lesni se vymezuji pro zajisténi Uzemnich podminek potfebnych pro plnéni produkénich a
mimoprodukénich funkei lesa v Feseném Uzemi. Soucasti plochy mohou byt pozemky staveb a zafizeni lesniho
hospodarstvi; pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury; drobné vodni plochy a toky.

Dalsi pojmy uplatnéné zejména v textové Casti (vysvétleni pojmu):
Maloobchodni prodejna mala

maloobchodni prodejna s prodejni plochou mensi nez 400 m?, napf. mala prodejna s obsluhou, popf. prodejna
samoobsluzna, maly supermarket (samoobsluznd prodejna potravinarského sortimentu a zakladniho zbozi
denni potieby), diskontni prodejna do 400 m? plochy, zafazuji se prodejny ostatni spojené napt. s bydlenim
majitele, resp. znackové zamérené na urcity druh vyrobku, popf. sortiment nepotravinarského zbo?i (oleje do
automobild, pfislusenstvi do automobild, stroje na Udrzbu ploch kolem RD, stroje pro Zivnostniky, bazény a
pFislusenstvi, apod.). Velikost prodejni plochy je mensi nez 400 m2. Mezi malé prodejny se nezafazuji prodejny
s ruSivymi vlivy na okoli jako napf. prodej stavebniho materidlu (kusovy i sypky), prodej hutniho materidlu,
prodej pohonnych hmot, prodej vozidel spojeny s opravou a Udrzbou apod. Tyto prodejny budou pfi stavebnim
fizeni posuzovany individualné a jejich povoleni se zarazuje vidy mezi podminéné pripustné vyuziti vymezené
plochy, pokud déle v textové Casti neni stanoveno jinak. Jejich lokalizace je nejvhodnéjsi v plochach vyroby a
skladovani, drobné vyroby a vyrobnich sluzeb, popr. plochach smisenych vyrobnich.

Nevyrobni sluzby

sluzby, jejichz vysledkem neni zhotoveni nového vyrobku, tj. zafizeni, kterd nesnizuji kvalitu prostredi a pohodu
bydleni ve vymezené plose a jsou slucitelna s bydlenim, napr. cestovni kanceldr, hlidani déti, ostraha objektq,
poradenské sluzby, pljcovni sluzby, tklidové sluzby, dezinfekéni a deratizacni sluzby, restaurovani hudebnich
nastrojl a Sperk(, kadernictvi, kosmetické sluzby, sauny, solaria, masazni salény, opravy obuvi, opravy odév(,
opravy koZené galanterie, opravny hodin a klenotl, opravny mobill, elektrospotiebicd pro domacnost,
videopUjc¢ovny, zahradni sluzby, fitness kluby, Zehlirny a mandlovny, koZesnictvi, sklenarstvi, kniharstvi, opravny
jizdnich kol, ateliery pro tetovani, projekéni kanceldre, apod. Tato zafizeni jsou vhodna k zaclenéni do ploch
bydleni, nebo smiSenych obytnych.

Ostatni nevyrobni sluzby

sluzby, jejichz vysledkem neni zhotoveni nového vyrobku, tj. zafizeni, u kterych nelze vyloucit negativni
vlivy na prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené plose a z téchto dlvod{ nejsou slucitelné s bydlenim
napr.: chemické cisténi textilii, barveni textilii, autoopravny, autoservisy, opravy nabytku, velké
pradelny, strediska Udrzby bytového fondu, chov a vycvik pst, pljcovny leSeni apod. Tato zafizeni nejsou
vhodna k zaclenéni do ploch bydleni, nebo smiSenych obytnych.
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Stanoveni vyskové regulace (hladiny) zastavby nad okolnim terénem

max. vyska je udavana poctem nadzemich podlazi a podkrovim (napf. 2NP + P). Pocita se obvykla vyska
podlazi pro rodinné domy 3,0 — 3,6 m. Pro nizsi stavby znamena takto stanovena jako maximalni vyska
v pfipadé nastavby. Vyjimku Ize ucinit pouze u komin( staveb pro vyrobu pro vyrobu tepla, stavby
v aredlech vyroby, vyjma staveb pro zemédélskou vyrobu, déle staveb obcanské vybavenosti, cirkevnich
a staveb slouzicich k smutecnim obraddm (véz, zvonice apod.).

Podkrovim (ozn.,,P“) je ohraniceny vnitini prostor nad poslednim nadzemnim podlazim v prostoru pod
Sikmou strechou, urcéeny k Ucelovému vyuziti. U staveb s plochou stfechou v méstské zastavbé se maze
jednat o odstupujicim podlazi, které objem, hmotu stavby opticky zmensuje stejné jako Sikma stfecha.
Pro potfeby Uzemniho planu se stanovuje pfipustnost vyuZiti podkrovi pouze v jediné drovni, a to
v pldorysu max. posledniho podlazi pod nim. V podkrovi z hlediska prostorového usporadani, hladiny
zastavby a podminek stanovenych v Uzemnim planu nelze pfipustit vicelroviiové vyuzivani.

Pohoda bydleni

Pohoda bydleni je souhrn ¢initeld a vliva, které pfispivaji k tomu, aby bydleni bylo zdravé a vhodné pro
vSechny kategorie uZivatell, resp. aby byla vytvofena vhodnd atmosféra klidného bydleni; pohoda
bydleni je v tomto pojeti ddna zejména kvalitou jednotlivych slozek Zivotniho prostiedi, napf. nizkou
hladinou hluku (z dopravy, vyroby, zdbavnich podnikl, ze stavebnich praci aj.), ¢istotou ovzdusi,
primérenym mnozstvim zelené, nizkymi emisemi pachd a prachu, oslunénim apod.; pro zabezpeceni
pohody bydleni se pak zkouma intenzita naruseni jednotlivych Cinitel( a jeho dUsledky, tedy objektivné
existujici souhrn ciniteld a vlivl, které se posuzuji kazdy jednotlivé a vsechny ve vzdjemnych
souvislostech.

Koeficient maximalni miry vyuziti pozemkd (KMVP), tj. maximalni vyuZiti pozemku z hlediska jeho zastavén:

Stanovuje se intenzita vyuziti pozemkd, navrieny koeficient vyjadfuje pomér plochy pozemku
zastavéného budovami v(ci stavebni parcele pro napf. 1 rodinny ddm. Nejedna se o plochu zastavénou
— dle katastralniho zdkona, ale o primét pldorysné plochy nadzemnich podlazi budov do terénu.
Zjednodusené (a pro vycet koeficientu dostatecné) Ize tuto plochu zjistit odmérenim z katastralni mapy
(1:12000, 1 :2000). Vypocet koeficientu miry vyuZiti pozemku zkr. KMVP, nasledovné:

KMVP = plocha zastavéna budovami + plocha nadvoti a chodnikl na pozemku zpevnéna dlazbou nebo
jinou povrchovou Upravou, neumoziujici plné vsakovani destovych vod (hodnota a) / plocha pozemku

(hodnota b), tj.

Koridor

plocha vymezena pro umisténi liniovych tras dopravni, technické infrastruktury a vodohospodarské a vodni
stavby nebo opatreni nestavebni povahy, umoznujici umisténi dané stavby v optimalni poloze. Do doby
realizace dané stavby se vyuziti plochy neméni, dle zobrazeni plochy symbolem plochy s rozdilnym zplsobem
VYUZiti.

Prevazujici vyuziti plochy

Jedna se o prevladajici vyuZziti plochy, nejdllezitéjsi, které je hlavnim vyuzitim plochy.

Plocha prestavby

plocha uréena ke zméné stavajici zastavby, k obnové nebo opétovnému vyuziti znehodnoceného Uzemi.
Pfestavba zemniho télesa silnice, nebo mistni komunikace (kfizovatky)

prestavbou zemniho télesa silnice nebo mistni komunikace (popf. kfizovatky) se chape rozsifeni koruny
komunikace, zména nivelety nebo premisténi osy komunikace tak, Ze nelze zachovat pavodni vnéjsi
pudorysné nebo vyskové ohraniceni silnice, mistni komunikace (kFizovatky).

Drobnd stavba

stavba o jednom nadzemnim podlaZi, zastavéna plocha, max. 25 m?, vyska max. 5 m, nepodsklepené,
kterd pini doplfikovou funkci ke stavbé hlavni nebo souvisi s uzivanim plochy, na které je umisténa,
jestlize neobsahuji obytné ani pobytové mistnosti, hygienicka zafizeni ani vytapéni, neslouzi k ustajeni
nebo chovu zvifat, neslouzi k vyrobé nebo skladovani hoflavych kapalin nebo hoflavych plyna.
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Drobné sakralni stavby, drobnd sakralni architektura

drobné naboZenské stavby v krajiné i zastavéném uzemi, obvykle s historickou hodnotou, odpovidajici
spiritualité venkova, napt. kfize, bozi muka, kaple, kaplicky, zvonice apod.

Stavba pro chovatelstvi

stavba o jednom nadzemnim podlaZi, zastavénda plocha max. 16 m?, vy$ka stavby je max. 5 m vysky,
podsklepené nejvyse do hloubky 3 m.

Stavby pro zemédélstvi

stavby do 60 m? zastavéné plochy a do 5 m vysky, bez podsklepeni; stavby pro zemédélstvi nad 60
m? zastavéné plochy nebo nad 5 m vysky do 300 m?zastavéné plochy a do 7 m vysky, o jednom
nadzemnim podlazi, nepodsklepené.

Mobilhomy (mobilni domy)

Vyrobek plnici funkci stavby pro pobyt (bydleni, rekreace), umoziujici pfemisténi.

Mobiliar

odpadkové kose, vyvésky, informacni tabule, pitka, parkové lavicky, pristfesky a stojany na kola,
popelniky, délici prvky ulicniho prostoru (sloupky, zabradli), nddoby na rostliny, cvicebni prvky, pristresky
na kontejnery, autobusové zastavky, orientacni systémy apod.

1 /A.16. UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A POCTU VYKRESU K NEMU
PRIPOJENE GRAFICKE CASTI

1. I/A Textova &st ndvrhu Uzemniho planu Pise¢nd obsahuije titulni list, obsah a 51 stran textu a vloZzenych
tabulek.
2. |./B Grafickd ¢ast ndvrhu Uzemniho pldnu Pise¢nd obsahuije tyto vykresy:

Cislo Nazev vykresu Méfitko Pocet listl s ucelové
sestavenymi mapovymi
sekcemi
l./B.1 Zakladni ¢lenéni tzemi 1:5000 1 véetné legendy
l./B.2. Hlavni vykres — urbanisticka koncepce 1:5000 1 véetné legendy
l./B.3. Koncepce technické infrastruktury 1:5000 1 véetné legendy
l./B.4. Verejné prospésné stavby, opatieni a asanace 1:5000 1 véetné legendy
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