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POZNAMKA

TRASY PODZEMNICH VEDENI NELZE VYTYCIT ODMEROVANIM 7 VYKRESU,
VYZNACENE INZENYRSKE SITE NENAHRAZUJ STANOVISTA SPRAVCU SITI

—

EGENDA PLOCH

NOVOSTAVBA RODINNEHO DOMU ~ SO 01

POCHOZI BETONOVA DLAZBA (45,00 m2) - SO 02
POJIZDNA BETONOVA DLAZBA (95,70 m2) - SO 02
OKAPOVY CHODNIK - SO 02

TERENNI OPRAVY

POZARNE NEBEZPECNY PROSTOR

AKUMULACNI NADRZ - OBJEM 4m3 - SO 03
CISTIRNA ODPADNICH VOD — SO 03

HPS NN + ELEKTROMER

DOMOVNI ODPAD

STAVAJICI VODOMERNA SACHTA + VODOMER + HUV
POSUVNA VJEZDOVA BRANA

REVIZNI SACHTA - SO 03

VSAKOVACI ZARIZENI - SO 03

TEPELNE CERPADLO VZDUCH-VODA

REVIZNI SACHTA DN 400

LEGENDA ZANCENI — STAVAJICI

———— HRANICE BUDOV
HRANICE PARCEL
TEXT PARCEL
—— HRANICE BPEJ
— — —< — VEREJNE NADZEMNI VEDENI NN - CEZ
STAVAJICI PODZEMNI VEDENI NN — CEZ
—— <—= —— STAVAJICI VODOVODNI RAD — SmVaK Ostrava a.s.
e KANALIZACNI RAD - SmVaK Ostrava as.
— — ~~— — SDELOVACI VEDENI - Horalnet
— —— —— — RESENA PARCELA

LEGENDA ZNACENI — NOVE

C—TOMMUOw> QIDUUQ
Vil

—— —€C —— VEDENI DESTOVE KANALIZACE (34,69m) - SO 03
—— €—C —— VEDENI SPLASKOVE KANALIZACE (20,48m) - SO 03
— — = — VEDENI ROZVODU NN (40,93m)

—— <€—o —— VEDENI VODOVODU (24,98m)

PLETIVOVE OPLOCENI S OCELOVYMI SLOUPKY V. 1,8 m
IO ODYODNOVACT LINIOVY ZLAB - SO 03

Lad Lag

DOTCENE NEZASTAVENE PLOCHY STAVENISTE BUDOU ZATRAVNENY, PRIPADNE UVEDENY DO STAVAJICIHO STAWU
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Tato dokumentace je zpracovana v rozschu pro stavebni fizeni :
a neslouZi jako podklad pro zadani &i provadéni stavby. e
Hiavni projektant: | ING. PAVEL GALK 0,000 = 504,250 m n.m.
Vypracoval: BC. DANIEL KOLAR, BC. JAN VANECKA Datum: 06/2024
Investor: ManZelé KLUSOVI, HAVLICKOVA 229/3, 737 01 CESKY TESIN] Mé&Fitko: 1:200
Akce: NOVOSTAVBA RODINNEHO DQMU Format: 2xA4
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