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Písečná: nový vodojem za 30 milionů s téměř 
čtyřnásobnou kapacitou

Ostrava, 28. 8. 2026 – V obci Písečná ležící nad Jablunkovským průsmykem pod česko-
polským masivem Slezských Beskyd byl dokončen významný stavební projekt. Díky němu byl 
původní vodojem, který byl na hranici životnosti, nahrazen novou akumulací. Vybudovaná 
stavba byla napojena na přívody pitné vody, která sem směřuje ze tří směrů. Náklady dosáhly 
téměř 30 milionů korun.

Původní zemní vodojem měl kapacitu 40 metrů krychlových. Na základě stavebně-technického 
průzkumu, který konstatoval, že ze stavebního a konstrukčního hlediska je objekt po několika 
desítkách let spolehlivého fungování na hranici životnosti a je pro dílčí úpravy a další využívání 
nevhodný, bylo rozhodnuto o jeho demolici a vybudování nové akumulace s veškerých souvisejícím 
vybavením.
„Nový vodojem je dvoukomorový s celkovým objemem 150 metrů krychlových. Tedy téměř 
čtyřnásobným v porovnání s předchozím stavem. To mimo jiné umožňuje napojování dalších 
odběratelů a rozvoj výstavby v Písečné a okolí. Lokalita je už řadu let atraktivním místem pro ty, kteří 
hledají klid v horách a rozhodli se opustit města a větší sídla,“ říká vedoucí investic SmVaK Ostrava 
Dalibor Jurčák.

„Dokončení nového vodojemu vnímáme jako významný krok pro další rozvoj naší obce. V Písečné 
pokračuje výstavba nových rodinných domů, s čímž logicky souvisí rostoucí počet obyvatel. 
Spolehlivé zásobování pitnou vodou a dostatečná kapacita vodárenské infrastruktury jsou proto pro 
obec velmi důležité. Výrazné zvýšení kapacity vodojemu a propojení jednotlivých zdrojů zároveň 
posiluje bezpečnost dodávek pitné vody nejen za běžného provozu, ale také v období sucha nebo při 
mimořádných situacích. Oceňujeme proto, že společnost SmVaK Ostrava tuto významnou investici v 
Písečné realizovala,“ hodnotí pozitivně projekt starosta Písečné David Ćmiel.

Po dokončení výstavby nového vodojemu a instalaci veškerého zařízení a technologií byly napojeny 
stávající rozvody, kdy sem voda směřuje z vodojemu Závrší a výtlakem je možný transport pitné vody 
také opačným směrem do tohoto vodojemu pro zásobování výše umístěné zástavby. Pitná voda sem 
přitéká také z výše položené Úpravny vody Kotelnice u stejnojmenného horského toku pod vrcholem 
Velkého Stožku. Čerpáním je sem dopravována v případě potřeby pitná voda také z akumulace 
Alžbětinky v Jablunkově a směřuje odsud odběratelům v Písečné.
Vodovodní systémy Jablunkova, Návsí a Písečné jsou propojené a v případě potřeby umožňují 
manipulaci mezi jednotlivými zdroji a akumulacemi tak, aby bylo zajištěno spolehlivé zásobování 
oblasti pitnou vodou ze zdrojů na zástavbou v horách.

Akumulační nádrže z betonu odolávajícímu působení vlhka mají rozměry 5,5 a 6,3 metru. Nová je také 
armaturní komora se strojním vybavením a elektrozařízením. Nadzemní část je zděná z keramických 
cihel a s provětrávanou fasádou s keramickým obkladem. Nové jsou také střešní a stropní konstrukce.
Potrubní vystrojení armaturní komory a akumulačních nádrží je z nerezové oceli. V níže položeném 
vodojemu Alžbětinky, který je zásadní pro zásobování Jablunkova, byla osazena čerpací stanice a 
zajištěn přívod do vodojemu Písečná v případě suchého období. Čerpací stanice ve vodojemu 
Písečná slouží pro možnost čerpání zpět do výše položeného vodojemu Závrší.

Nový objekt je vybaven kompletní elektroinstalací pro napájení a řízení technologie vodojemu. 
„Optickým kabelem jsou přenášena veškerá provozní data do Úpravny vody Kotelnice, ale také 
prostřednictvím telemetrie na centrální dispečerské pracoviště v Ostravě – Mariánských Horách. 
Objekt je vybaven novou stavební elektroinstalací, kdy je osvětlení řešeno LED zářivkami, temperaci 
zajistí přímotopy s možností regulace,“ popisuje Jurčák.



Problematika vnitřní vlhkosti vodojemu jako faktoru, který může zásadně zkracovat životnost 
stavebních konstrukcí i technologického vybavení, byla řešena na metodiky, kterou v uplynulých 
letech vyvinuly SmVaK Ostrava ve spolupráci s Vysokým učením technickým Brno. Výsledky 
dlouhodobého sledování byly promítnuty do metodických doporučení, která jsou nyní aplikována do 
projektových dokumentací pro celkové sanace vodojemů.
„Cílem bylo přejít od odhadů k exaktnímu řešení vnitřního mikroklimatu. Ověřovací měření na 
konkrétních zrekonstruovaných vodojemech potvrzují, že tento nový přístup k větrání a regulaci 
vlhkosti funguje, chrání investice a činí je efektivnějšími,“ uvádí ředitel vodovodů SmVaK Ostrava 
Roman Bouda.
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